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1 VERANLASSUNG 

Die CDM Smith Consult GmbH wurde durch die Siemens AG mit dem Betrieb und der fachtech-
nischen Überwachung von speziell angepassten Tiefenwasserbelüftungsanlagen (TIBEAN) zur 
Reduzierung von Belastungen mit Vinylchlorid (VC) im Steinhäuserwühlsee in Speyer ab dem 
13.05.2014 (Inbetriebnahme TIBEAN 1) bzw. 02.06.2014 (TIBEAN 2) beauftragt.  

Für Anlagenplanung und Anlagenbau sowie die Installation und den technischen Betrieb der 
TIBEAN hat CDM Smith den Nachunternehmer (NU) Polycon GmbH Bremen eingesetzt. 

Dieser Maßnahme ging u.a. eine Mess- und Untersuchungskampagne zur Beurteilung der VC-
Situation im See, eine Sanierungsuntersuchung Grundwasser mit späterer nachgeschalteter 
Sanierungsplanung und das Grundwassermonitoring 2012, 2013, 2014 und 2015 für die LHKW-
Fahnen im Abstrom eines ehemaligen Siemens-Areals (im Industriegebiet Speyer-West) vo-
raus. In 2016 wird das Grundwassermonitoring (Frühjahr- und Herbstkampagne) weitergeführt. 

Gemäß [U1] ist die temporäre Seeverbesserungsmaßnahme regelmäßig zu dokumentieren, zu-
letzt im 1. Bericht (Januar bis April 2016) des 3. Betriebsjahres.  

Das 2. Betriebsjahr lief von Mai 2015 bis Ende Dezember 2015. Am 17.11.2015 wurden beide 
TIBEAN in den Winterbetrieb versetzt. Zu Beginn des 3. Betriebsjahres, im Februar 2016, war 
eine Zunahme der VC-Konzentrationen (besonders an Messpunkt TIBEAN 1) messbar, so dass 
der Winterbetrieb beendet und am 01.03.2015 der Vollzirkulationsbetrieb aufgenommen wurde. 
Der Hypolimnionbetrieb wurde am 23.03.2016 mit Einsetzen der Seeschichtung aufgenommen 
(s. 1. Bericht 3. Betriebsjahr [U5]). 

Am 01.01.2016 begann das 3. Betriebsjahr, zu realisieren von Januar 2016 bis voraussichtlich 
Dezember 2016. Seit Mai 2016 läuft die Pump & Treat- Maßnahme in SZ3 als Anstromsiche-
rung des Steinhäuserwühlsees, deren Auswirkungen im See zu verfolgen sind. 

Zum 2. Betriebsmonat im 3. Betriebsjahr wird hiermit dieser Monatsbericht für den Betriebszeit-
raum vom 01.05.2016 bis 31.05.2016 vorgelegt. Dieser Monatsbericht schließt an den Bericht 
Januar  bis April 2016 an. Im aktuell betrachteten Betriebszeitraum der TIBEAN liefen die Anla-
gen im Hypolimnionbetrieb (Sommerbetrieb). 

Aktuell ist der Badebetrieb im See durch das Umweltamt der Stadt Speyer weiterhin untersagt. 
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2 AUSGEWÄHLTE UNTERLAGEN 

[U1] Stadt Speyer, Untere Wasserbehörde (04.04.2014): Wasserrechtlicher Bescheid. 

[U2] CDM Smith Consult GmbH (zuletzt aktualisiert: 05.06.2014): Projekt Speyer, Abstrom Indust-
riegebiet West, VC-Reduzierung im Steinhäuserwühlsee, Mess- und Überwachungskonzept 
für den Betrieb von 2 TIBEAN-Anlagen. 

[U3] CDM Smith Consult GmbH (06.03.2015): Projekt Speyer, Abstrom Industriegebiet West, Be-
trieb und Überwachung von 2 Seebelüftungsanlagen (TIBEAN) zur VC-Reduzierung im Stein-
häuserwühlsee. 1. Jahresbericht. 

[U4] CDM Smith Consult GmbH (17.06.2016): Projekt Speyer, Abstrom Industriegebiet West, Be-
trieb und Überwachung von 2 Seebelüftungsanlagen (TIBEAN) zur VC-Reduzierung im Stein-
häuserwühlsee. 2. Jahresbericht. 

[U5] CDM Smith Consult GmbH (27.07.2016): Projekt Speyer, Abstrom Industriegebiet West, Be-
trieb und Überwachung von 2 Seebelüftungsanlagen (TIBEAN) zur VC-Reduzierung im Stein-
häuserwühlsee. 1. Bericht Januar bis April 2016, 3. Betriebsjahr. 

 

3 PROJEKTBETEILIGTE 

Tabelle 3-1: Projektbeteiligte 

Name Adresse Tel./Fax/Mobil e-mail Funktion 

Thomas 
Reichardt 

Siemens AG, SRE ST M&A, 
Otto-Hahn-Ring 6,  
81739 München 

Tel. 089/722-709989 
Fax 089/636-81975 
Mobil: 0172/313-2631  

reichardt.thomas 
@siemens.com 

Fachlicher  
Support  (AG) 

Dr. Karsten 
Menschner 

CDM Smith Consult GmbH, 
Weißenfelser Str. 65H, 
04229 Leipzig 

Tel. 0341/333 89 500 
Fax 0341/333 89 382 
Mobil 0172/7941466 

karsten.menschner 
@cdmsmith.com 

Auftragnehmer 
(AN),  
Projektleiter 

Elena Knipp CDM Smith Consult GmbH, 
Friedrichsring 46,  
68161 Mannheim 

Tel. 0621/150309-22 
Fax 0621/150309-10 
Mobil 0171 8655868 

elena.knipp @cdms-
mith.com 

AN, stellv. Pro-
jektleiterin,  
vor Ort 

Stefan Bruns 
 

Polyplan GmbH, 
Überseetor 14,  
28217 Bremen  

Tel: 0421/17876-11 
Fax: 0421/17876-19 
Mobil 0176/24330006 

stefan.bruns 
@polyplan-gmbh.de 

NAN, Verantwo. 
Anlagenbau und  
-betrieb 

Tobias Ehn 
(Niklas Lücke) 

Polyplan GmbH, 
Überseetor 14,  
28217 Bremen 

Tel: 0421/17876-20 
Fax: 0421/17876-19 
Mobil:0160/90101674 

tobias.ehn@polyplan-
gmbh.de 

NAN, Anlagebau, 
-betrieb und Da-
tenhandling 

Nadja Bösel Stadt Speyer, Abt. Umwelt 
und Forsten, Maximilianstr. 
12, 67346 Speyer 

Tel. 06232/142327 
Fax 06232/14162602 

nadja.boesel  
@stadt-speyer.de 

Zuständige Um-
weltbehörde der 
Stadt Speyer 

Thorsten 
Wirth 

Stadt Speyer, Abt. Umwelt 
und Forsten, Maximilianstr. 
12, 67346 Speyer 

Tel. 06232/14 24 68 
Fax 06232/14 27 84 

Torsten.Wirth 
@stadt-speyer.de 

Zuständige Um-
weltbehörde der 
Stadt Speyer 

Charlotte 
Bethge 
(ab 01.01.16) 

Wessling GmbH,  
Impexstr. 5,  
69190 Walldorf 

Tel.: 06227-8209-20 
Fax: 06227-8209-15 
 

Charlotte.Bethge 
@wessling.de 

NAN: Chemische 
Laboranalytik 

mailto:tobias.ehn@polyplan-
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4 BISHERIGE DOKUMENTATION DER SEEERTÜCHTIGUNG 

Nachfolgend werden die Dokumentationen zu Betriebsjahr 03 aufgeführt, für vorausgehende 
Dokumentationen siehe [U3] und [U4]. 

Tabelle 4-1: Berichterstattung zu Betrieb und Überwachung (CDM Smith), ab 
Betriebsjahr 03 

Lfd. Nr. Datum Betriebsjahr Titel/ Inhalt Berichtszeitraum 

01 27.07.2016 03 1. Bericht (Jan-Apr 2016) 01.01.2016 – 30.04.2016 

02* 09.08.2016 03 2. Bericht (Mai 2016) 01.05.2016 – 31.05.2016 
*wird hiermit vorgelegt. 

Technische Betriebs- und Wartungsberichte werden turnusmäßig durch den Anlagenbetreiber 
Polycon GmbH erstellt (jeweils siehe Anlage 7). Bisher liegen vor: 

Tabelle 4-2: Berichterstattung zum Technischen TIBEAN-Betrieb (Polycon),  
ab Betriebsjahr 03 

Lfd. Nr. Datum Betriebsjahr Titel/ Inhalt Berichtszeitraum 

01 23.05.2016 03 Betriebsbericht März/April 2016 01.01.2016 –  30.04.2016 

02* 22.06.2016 03 Betriebsbericht Mai 2016 01.05.2016 – 31.05.2016 
*wird hiermit vorgelegt. 

 
 
5 LAUFENDE ARBEITEN UND UNTERSUCHUNGEN 

Die Seebelüftungsanlagen wurden am 13.05.2014 (TIBEAN 1) und am 02.06.2014 (TIBEAN 2) 
in Betrieb genommen. Die im 1. Betriebsjahr Mai 2014 bis April 2015 erfolgten Betriebseinstel-
lungen sind im Jahresbericht 01 [U3] dokumentiert. Die im 2. Betriebsjahr Mai 2015 bis Dezem-
ber 2016 erfolgten Betriebseinstellungen sind im Jahresbericht 02 [U4] dokumentiert. 
In der Tabelle 5-1 sind die ab Betriebsjahr 03 erfolgten Betriebseinstellungen aufgelistet. Das 3. 
Betriebsjahr ab Januar 2016 begann bei beiden Anlagen mit eingestelltem Ruhebetrieb (Winter-
betrieb). 

Tabelle 5-1:  Zusammenfassung der bisherigen Betriebsmodi, ab Betriebsjahr 03 

Datum Betriebsmodus 

17.11.2015  bis 01.03.2016 Ruhemodus (Winterbetrieb) 

01.03.2016 bis 23.03.2016 Destratifikationsbetrieb 

23.03.2016 bis 30.03.2016 Hypolimnionbetrieb (mit Epilimnionbelüftung) 

seit 30.03.2016 Hypolimnionbetrieb (ohne Epilimnionbelüftung),  
TIBEAN 2: Pumpenstufe 2, TIBEAN 2: Pumpenstufe 3 
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Die im 3. Betriebsjahr durchgeführten Arbeiten, Messungen und Untersuchungen sind in der 
Tabelle 5-2 detailliert beschrieben und in den benannten Anlagen dokumentiert. 

Tabelle 5-2: Tätigkeiten der Fachtechnischen Überwachung, Betriebsjahr 03.  

Datum vor Ort Leistung 

13.01.2016 Kölb, Ba-
ckendorf 

Monatliche Vertikalprobenahme (tief) bei TIBEAN 1 und TIBEAN 2, 
durch CDM Smith 

14.01.2016 Kölb,       
Marzusch 

Vertikalprobenahme (tief) bei Wammsee 3, durch CDM Smith 

15.02.2016 
Kölb,       
Marzusch 

Monatliche Vertikalprobenahme (tief) bei TIBEAN 1 und TIBEAN 2, 
durch CDM Smith 

16.02.2016 
Kölb,       
Marzusch 

Vertikalprobenahme (tief) bei Wammsee 3, durch CDM Smith 

26.02.2016 
Kölb,       
Marzusch 

Monatliche LDO-Messung TIBEAN 1 (7 Messpunkte) und TIBEAN 2 (7 
Messpunkte) 

01.03.2016 Polyplan Winterbetrieb beendet, Vollzirkulationsbetrieb aufgenommen 

14.03.2016 Kölb,       
Marzusch 

Vertikalprobenahme (tief) bei Wammsee 3, durch CDM Smith 

14.03.2016 
Kölb,       
Marzusch 

Monatliche Vertikalprobenahme (tief) TIBEAN 2, durch CDM Smith 

15.03.2016 
Kölb,       
Marzusch 

Monatliche LDO-Messung TIBEAN 1 (7 Messpunkte) und TIBEAN 2 (7 
Messpunkte) 

16.03.2016 
Kölb,       
Marzusch 

Monatliche Vertikalprobenahme (tief) bei TIBEAN 1, durch CDM Smith 

16.03.2016 Kölb,       
Marzusch 

Reinwasser – monatliche Probenahme Anlage 1 und Anlage 2 

16.03.2016 Kölb,       
Marzusch 

Rohluft/Reinluft – monatliche Probenahme Anlage 1 und Anlage 2 

23.03.2016 Polyplan 
Beendigung Vollzirkulationsbetrieb, Aufnahme Sommerbetrieb mit Epi-
limnionbelüftung 

30.03.2016 Polyplan Abschaltung Epilimnionbelüftung  

01.04.2016 Kölb 
Monatliche LDO-Messung TIBEAN 1 (7 Messpunkte) und TIBEAN 2 (7 
Messpunkte) 

04.04.2016 Kölb,       
Marzusch 

Reinwasser – monatliche Probenahme Anlage 1 und Anlage 2 

04.04.2016 Kölb,       
Marzusch 

Rohluft/Reinluft – monatliche Probenahme Anlage 1 und Anlage 2 

04.04.2016 
Kölb,       
Marzusch 

Monatliche Vertikalprobenahme (tief) bei TIBEAN 1 und TIBEAN 2, 
durch CDM Smith 

05.04.2016 
Kölb,       
Marzusch 

Vertikalprobenahme (tief) bei Wammsee 3, durch CDM Smith 
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Datum vor Ort Leistung 

23.04.2016 Polyplan Austausch der Aktivkohle zur Strippluftfilterung auf den TIBEAN 

27.04.2016 Polyplan Anlagenwartung (allg. Wartung und Leistungsmessung)  

1. Bericht (Januar  - April 2016) 

10.05.2016 
Marzusch, 
Meuter 

Monatliche Vertikalprobenahme (tief) bei TIBEAN 1 und TIBEAN 2, 
durch CDM Smith, Messpunkte Nord und Süd 

11.05.2016 Marzusch, 
Besemer 

Monatliche Vertikalprobenahme bei Wammsee 3, durch CDM Smith 

11.05.2016 Marzusch, 
Besemer 

Rohluft/Reinluft – monatliche Probenahme Anlage 1 und Anlage 2 

11.05.2016 
Marzusch, 
Besemer 

Reinwasser – monatliche Probenahme Anlage 1 und Anlage 2 

12.05.2016 Meuter,  
Besemer 

Monatliche LDO-Messung TIBEAN 1 (7 Messpunkte) und TIBEAN 2 (7 
Messpunkte) 

24.05.2016 Polycon Wartung (Prüfkontrolle, Volumenstrommessung, Differenzdruckmessung 
an TIBEAN 1 und TIBEAN 2) 

2. Bericht Mai 2016 
Während des Anlagenbetriebs erfolgte eine laufende fachtechnische Überwachung (FTÜ) des 
Anlagenbetriebs und der Belastungssituation sowie sanierungstechnisch relevanter Parameter 
im Seewasser. Hierzu dienen Online-Messdaten der Anlagen, die Betriebswasser- und Be-
triebsluftanalysen, Seewasseranalysen sowie Begleitmessungen zum Temperatur- und Sauer-
stoffverlauf.  

Folgende Messungen wurden durchgeführt (gemäß Mess- und Überwachungskonzept [U2]): 

· Betriebsdaten und Online-Messdaten (siehe Anlage 7) 

Durch den Anlagenbetreiber Polycon wurden nach dem Winterruhebetrieb des 2. Betriebsjahres 
seit dem 02.03.2016 (an TIBEAN 1 und TIBEAN 2) wieder 2 x täglich Vertikalmessprofile je 1,0 
m Tiefe bis 12 m Seetiefe für Temperatur, Sauerstoffgehalt und Druck gemessen und per Da-
tenfernübertragung (DFÜ) abgegriffen.  
 
· Anlagenbezogene Messungen und Kontrollanalysen (siehe Anlage 2) 

Für die Funktionskontrolle der beiden TIBEAN-Anlagen wurden Kontrollbeprobungen/-analysen 
in Rohwasser und Reinwasser sowie Rohluft und Reinluft durch die FTÜ realisiert: 
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Tabelle 5-3:  Anlagenbezogene Messungen und Kontrollanalysen – Probenahmezeitpunkte 
Betriebsjahr 03 

TIBEAN 1 TIBEAN 2 
Winterbetrieb: 17.11.2015 bis 01.03.2016 

16.03.2016 (Roh-/Reinluft, Reinwasser) 16.03.2016 (Roh-/Reinluft, Reinwasser) 

04.04.2016 (Roh-/Reinluft, Reinwasser) 04.04.2016 (Roh-/Reinluft, Reinwasser) 

11.05.2016 (Roh-/Reinluft) 11.05.2016 (Roh-/Reinluft) 

11.05.2016 (Reinwasser) 11.05.2016 (Reinwasser) 
 
Für die Luftprobenahme wurden bei TIBEAN 1 und TIBEAN 2 Headspace-Gläser (Gläser mit 
gasdichtem Septum; Auswahl der Probengefäße gemäß Laborvorgabe) verwendet.  

· Tiefenorientierte Seewasserbeprobungen (siehe Anlage 3) 

Die meterweise Beprobung des Seewassers von 1 m bis max.15 m Seetiefe, zzgl. in 0,3 m 
Tiefe, mit Laboranalytik auf LCKW/VC und T-O2-Messungen an den bekannten Seemessstellen 
Nord und Süd bzw. den Anlagenstandorten auf dem Steinhäuserwühlsee wurde von Mitarbei-
tern von CDM Smith bei laufendem Betrieb der Hypolimnionbelüftung zu folgenden Terminen 
durchgeführt.  

Tabelle 5-4:  Tiefenorientierte Seewasserbeprobungen (Gesamtprofil) -  
Probenahmezeitpunkte Betriebsjahr 03 

Bemerkung TIBEAN 1/ Messstelle Süd TIBEAN 2/ Messstelle Nord 
Messungen während  

Winterbetrieb 13.01.2016 13.01.2016 
Messungen während  

Winterbetrieb 15.02.2016 15.02.2016 
Nullmessung vor Start Hypo-

limnionbetrieb, während  
Destratifikationsbetrieb 16.03.2016 14.03.2016 
Messungen während                    
Hypolimnionbetrieb 04.04.2016 04.04.2016 

Messungen während                    
Hypolimnionbetrieb 10.05.2016 10.05.2016 

 
Die bei TIBEAN 1 und TIBEAN 2 entnommenen Wasserproben wurden in Headspace-Gläser 
(Gläser mit gasdichtem Septum; Auswahl der Probengefäße gemäß Laborvorgabe) abgefüllt.  

Zur Beobachtung der VC-Situation im Wammsee wurde die Beprobung monatlich fortgesetzt, 
auch im Winterbetrieb. Die Beprobung erfolgte durch die Mitarbeiter der CDM Smith. Die Lage 
der Probenahmestelle im Wammsee wurde vom UA Speyer vorgeschlagen mit Hinblick auf den 
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maximalen Tiefenbereich des Wammsees.  
Eine Dokumentation und Bewertung der Wammseeergebnisse wird in diesem Bericht nicht vor-
genommen, der Wammsee steht nicht direkt im Zusammenhang zum Betrieb und der Überwa-
chung der TIBEAN im Steinhäuserwühlsee.  

Tabelle 5-5:  Begleitende Messungen im Wammsee – Termine im Betriebsjahr 03 

Wammsee / Messstelle 3 

14.01.2016 

16.02.2016 

14.03.2016 

05.04.2016 

11.05.2016 

 

· Begleitende Messungen im See (siehe Anlage 4) 

Zum (indirekten) Nachweis der Funktionalität und Reichweite der TIBEAN wurden wie im 1. und 
2. Betriebsjahr tiefenorientierte Messungen des Sauerstoffgehaltes und der Temperatur mittels 
LDO-Messgerät an insgesamt 12 Positionen im See (radial an 2 x 3 Messpunkten um jede der 
beiden TIBEAN-Anlagen herum, Lage siehe Anlage 1) an folgenden Terminen durch CDM aus-
geführt: 

Tabelle 5-6:  Begleitende Messungen im See – Zeitpunkte der Messungen, Betriebsjahr 03 

Bemerkung TIBEAN 1 + 6 Messpunkte TIBEAN 2 + 6 Messpunkte 

Winterbetrieb von Mitte November 2015 bis 01.03.2016 
Winterbetrieb, Nullmessung 
vor Destratifikationsbetrieb 26.02.2016 26.02.2016 

Destratifikationsbetrieb 15.03.2016 15.03.2016 

Hypolimnionbetrieb 01.04.2016 01.04.2016 
Sommerbetrieb                  

(Hypolimnionbetrieb) 12.05.2016 12.05.2016 
 
 
· Begleitende Messungen zu Wasserständen und im Grundwasser 

Zur Messung und Bewertung der Interaktion zwischen Grundwasser und Seewasser im Be-
triebszeitraum wurden 3 automatische Datenlogger-Messungen in zwei Grundwassermessstel-
len im Seeanstrom (in RW 11/13 und zur Absicherung in RW 8/13) sowie in der Seewasser-
Messstelle im Uferbereich des Steinhäuserwühlsees (Seemessstelle 1), nahe RW 11/13, instal-
liert. Am 29.04.2015 wurden die Logger der Messstellen RW 8/13 und der Seemessstelle 1 
durch Datenlogger mit Fernübertragungsfunktion ersetzt.  
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Ab dem 25.09.2015 wurde im See eine zusätzliche Messstelle (Seemessstelle 2) zur Absiche-
rung der Messergebnisse eingerichtet. Der Logger in der Seemessstelle 2 wurde aufgrund ei-
nes Defektes am 17.05.2016 durch einen neuen Datenlogger (Diver) ersetzt. 

Die Daten, seit Aufzeichnungsbeginn, sind in der Anlage 5 aufgeführt. 

· Datenerhebung zu Wetter und Rheinwasserstand (siehe Anlage 5 und Anlage 6) 

Bezüglich der erforderlichen Bewertung des Wettereinflusses wird auf die Messdaten der 
nächst gelegenen Wetterstation (Langzeitdaten: mehrere Monate), bezüglich des Rheinwasser-
standes auf den nächsten Rheinpegel zurückgegriffen – Datenquelle: 
 
- Rheinpegel: Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV), bereitgestellt durch die 

Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG); https://www.pegelonline.wsv.de  
- Wetterdaten: http://www.luft-rlp.de/aktuell/messwerte/messobjekte.php?param=2s1o&sta-

tion[39]=39; Wetterstation des Zentralen Immissionsmessnetzes (ZIMEN) in Speyer-Nord  
 
 
6 KURZEINSCHÄTZUNG DER ERGEBNISSE UND EMPFEHLUNGEN 

In diesem Bericht wurden die bisher erfassten Daten tabellarisch zusammengestellt. Die Daten-
tabellen sind als Anlagen beigefügt, Auflistung siehe Anlagenverzeichnis. 

Der Winterbetrieb wurde am 01.03.2016 vorzeitig beendet und der Destratifikationsbetrieb auf-
genommen, um der im Februar nachgewiesenen Zunahme der VC-Konzentration in Seewas-
serproben entgegenzuwirken (s. 1. Bericht Jan-April 2016). Im aktuell betrachteten Betriebsmo-
nat befanden sich die TIBEAN im Hypolimnionbetrieb (Sommerbetrieb, seit 23.03.2016 bis aktu-
ell). Die Hypolimnionpumpen laufen auf Stufe 02 (TIBEAN 1) und Stufe 03 (TIBEAN 2).  

Im Messzeitraum Mai 2016 (hier für 10.05.2016) lagen die Wassertemperaturen zwischen 9,7°C 
im Tiefenwasser und 17,9°C in den oberen Seeschichten. Eine ausgeprägte Seeschichtung, mit 
einer ca. 3 m mächtigen Metalimnionschicht, lässt sich nachweisen, nicht gestört durch den lau-
fenden Hypolimnionbetrieb. Trotz zunehmender Wassertemperaturen sind im Seewasser an 
beiden Messpunkten vergleichbar hohe Sauerstoffkonzentrationen messbar, diese reichen von 
10,8 mg/l bis 14,4 mg/l. Die Anreicherung von Sauerstoff ist besonders im Bereich der TIBEAN-
Wasserrückführung (Teleskop auf 8 m Tiefe) zwischen 6-12 m Seetiefe nachweisbar. 

Die Ergebnisse der meterweisen Beprobung des Seewassers, zzgl. 0,3 m Tiefe, sind in Anlage 
3.1 / 3.1.1 tabellarisch enthalten. Für die Probenahme im Mai 2016 ist festzuhalten, dass am 
Messpunkt TIBEAN 1 die nachgewiesenen VC-Konzentrationen zwischen 0,7 µg/l und 4,1 µg/l 
lagen und am Messpunkt TIBEAN 2 zwischen 0,6 µg/l und 2,4 µg/l. Der behördlicherseits fest-
gelegte Grenzwert von 1,5 µg/l VC im Tiefenbereich 0-3 m wurde – bei steigenden Außentem-
peraturen – an beiden Messpunkten ausnahmslos eingehalten. 

https://www.pegelonline.wsv.de
http://www.luft-rlp.de/aktuell/messwerte/messobjekte.php?param=2s1o&sta-
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Die bei der Februar- und April- Beprobung gemessenen erhöhten VC-Konzentrationen von bis 
zu 19 µg/l in den tieferen Schichten (04.04.2016, TIBEAN 1) wurden bei der Mai-Messung deut-
lich unterschritten. Jedoch bleibt eine Anreicherung der VC-Konzentration im Hypolimnion und 
auch im Metalimnion bestehen, zuletzt bei 2,4- 4,1 µg/l VC. Durch die kontinuierliche Behand-
lung des hypolimnischen Wassers bleibt zu erwarten, dass die VC-Konzentrationen im Metalim-
nion nicht weiter ansteigen werden. Die seit 16.05.2016 (zunächst im Probebetrieb) laufende 
„Pump & Treat“-Maßnahme im Anstrombereich bekämpft mit 13 Pumpbrunnen entlang des We-
stufers des Steinhäuserwühlsees die Ursache der Seewasserbelastung im anströmenden 
Grundwasser. Es ist davon auszugehen, dass sich der Sanierungserfolg durch den Beginn der 
„Pump & Treat“ Maßnahme erst mit zeitlicher Verzögerung im Seewasser widerspiegeln wird. 
Daher wird aus fachlicher Sicht der Einsatz der beiden TIBEAN auch in der Badesaison 2016 
(gemäß Konzept) empfohlen.  

Hinsichtlich der Strippluft (Roh-/Reinluft) der TIBEAN 1 wurden im Mai max. 0,1 mg/m3 VC 
nachgewiesen, bei der TIBEAN 2 wurden keine nachweisbaren Gehalte an LHKW inkl. VC 
nachgewiesen. Somit zeigt sich, dass der am 23.04.2016 durch Polycon erfolgte Austausch der 
Aktivkohlefilter an TIBEAN 1 und der Einsatz des Aktivkohlefilter an TIBEAN 2 weiterhin die Ein-
haltung des Grenzwertes der TA-Luft gewährleistet. In den Reinwasserproben der TIBEAN 1 
und TIBEAN 2 wurden am 11.05.2016 2,1 µg/l bzw. 1,2 µg/l VC nachgewiesen. Die höheren 
Reinwasserwerte korrelieren betriebsbedingt mit den höheren Rohwasserwerten. Abhängig von 
den nächsten Monatswerten ergibt sich hieraus in Abstimmung mit Polycon ggf. weiterer Hand-
lungsbedarf hinsichtlich der Optimierung der Strippfunktion. 

Bei Betrachtung der aktuellen hydraulischen Situation zeigt sich wie seit Anfang des Jahres 
2016 eine kontinuierliche Zunahme der Grundwasserspielgel in RW 8/13 und RW 11/13, die 
sich ebenfalls im See wiederspiegelt. Der Anstieg erfolgte auch als Reaktion auf mehrere stär-
kere Niederschlagsereignisse im Monatsverlauf Mai, die sich ebenfalls deutlich auf den Pegel-
stand des Rheins auswirkten. 
Das Fließverhalten von Grundwasser und Seewasser war im Mai i.wes. effluent. 
 
CDM Smith Consult GmbH 
                                   
 

  
Dr. Karsten Menschner M.Sc. Elena Knipp 
Senior Consultant Projektingenieur 
 
 
Verteiler (per e-mail) 
Stadt Speyer, Frau Bösel, Herr Wirth 
Siemens AG, Frau Zemlin, Herr Reichardt 
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