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ABKÜRZUNGEN 

AG Auftraggeber 

AKF Aktivkohlefilter 

BBodSchG Bundesbodenschutzgesetz, 17.03.1998 

BBodSchV Bundesbodenschutzverordnung, 12.07.1999 

DCE cis-Dichlorethen 

DOC Dissolved Organic Carbon 

Fi-OK Filteroberkante 

Fi-UK Filterunterkante 

GOK Geländeoberkante 

GSW Geringfügigkeitsschwellenwert 

GW/GWL Grundwasser / Grundwasserleiter 

GMS/GWM/GWMS Grundwassermessstelle 

GrwV Grundwasserverordnung, 09.11.2010 

GWOF Grundwasseroberfläche 

KSP Kontaminationsschwerpunkt 

LHKW Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe 

MLB Multi-Level-Brunnen 

MNA monitored natural attentuation 

MSW Maßnahmenschwellenwert 

NA natural attenuation 

n. b. /n. n. nicht bestimmt / nicht nachweisbar (unter der Nachweisgrenze) 

n.q. nicht quantifizierbar (alle Einzelkomponenten unterhalb NWG) 

NWG Nachweisgrenze 

PCE Tetrachlorethen (LHKW-Einzelsubstanz) 

POK Pegeloberkante 

ROK Rohroberkante 

STM Stichtagsmessung 

TCE Trichlorethen (LHKW-Einzelsubstanz) 

RÜst Rohrüberstand 

UG Untersuchungsgebiet 

VC Vinylchlorid, Monochlorethen 

Wst Wasserstand 
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1 VORBEMERKUNG 

Im Rahmen des Projektes Speyer, Abstrom Industriegebiet West wurde bereits in den Jahren 

2012 bis 2015 durch die CDM Smith Consult GmbH ein Grundwassermonitoring mit jeweils zwei 

Beprobungskampagnen durchgeführt. 

Die Siemens AG beauftragte die CDM Smith Consult GmbH am 14.03.2016 im Rahmen der 

Fortsetzung des Grundwassermonitorings im Jahr 2016 mit einer Frühjahrs- und einer 

Herbstkampagne in einem festgelegten Umfang. Grundlage der Beauftragung ist das Angebot 

der CDM Smith vom 29.02.2016. 

Der vorliegende Kurzbericht dokumentiert die erste Monitoringkampagne im Mai 2016.  

Die ausführliche Auswertung der Ergebnisse wird auftragsgemäß nach der Durchführung der 

zweiten Monitoring-Kampagne zum Ende des Jahres vorgelegt. 

 

 

2 REALISIERUNG DER UNTERSUCHUNGEN 

2.1 Grundwasser 

2.1.1 Messstellennetz 

Für die Durchführung des Grundwassermonitorings 2016 steht ein Messstellennetz von 76 

Messstellen zur Verfügung. Eine Probenahme ist in 70 Messstellen geplant. Für drei Messstellen 

ist eine Probenahme in zwei Tiefen vorgesehen, so dass eine Anzahl von insgesamt 73 

Probenahmen geplant ist. Zudem wurden 6 weitere, im Jahr 2016 neu errichtete Messstellen in 

den Sanierungszonen SZ2 und SZ3 in die Stichtagsmessung einbezogen. 

In Tabelle 2-1 sind die Messstellen sowie das jeweils geplante Untersuchungsprogramm 

zusammengefasst. 
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Tabelle 2-1: Messnetz und Untersuchungsprogramm Grundwasser Mai 2016 

Messstelle Rechtswert Hochwert Stichtags-
messung 

Probenahme Analytik Analytik Analytik 

     LHKW / VC NA-Parameter Fe - Mn 
4** 3459738,03 5466742,07 1 1 1 1 1 
B32 3458247,03 5466657,22 1 1 1     
B33 3458228,1 5466732,45 1 1 1     
B34 3458302,72 5466693,85 1 1 1     
Bs1 3458744,51 5466611,07 1 1 1 1 1 
Bs2 3458839,5 5466486,51 1 1 1 1 1 

GMS 2 3459126,72 5467301 1 1 1 1 1 
GMS 3 3459218,7 5467041,57 1 1 1 1 1 
GMS 4* 3459158,74 5466864,1 1 1       
GMS 5 3459193,45 5466965,07 1 1 1 1 1 

LWMS 1129 3458595,94 5466687,32 1 1 1     
LWMS1131 3459725,16 5466315,73 1 1 1 1 1 
LWMS1132 3460194,75 5466150,3 1         

MC N1f 3459652,19 5466729,01 1 1 1 1 1 
MC N1m 3459652,66 5466730,81 1 1 1   1 
MC N1t 3459650,22 5466721,98 1 1 1   1 
MC N2f 3460364,78 5466732,66 1 1 1 1 1 
MC N2m 3460367,44 5466728,95 1 1 1   1 
MC N2t 3460366,05 5466730,75 1 1 1   1 
MC N3f 3459719,23 5466965,88 1 1 1 1 1 
MC N3m 3459718,6 5466963,66 1 1 1   1 
MC N3t 3459719,89 5466968,08 1 1 1   1 
MC N4f 3459748,86 5467221,9 1 1 1 1 1 
MC N4m 3459749,82 5467223,6 1 1 1   1 
MC N4t 3459747,86 5467220,01 1 1 1   1 
MC S1f 3459612,31 5466498,27 1 1 1 1 1 
MC S1m 3459612,9 5466500,62 1 1 1   1 
MC S1t 3459611,59 5466495,87 1 1 1   1 
MC S2f 3460275,07 5466543,35 1 1 1 1 1 
MC S2m 3460276,42 5466541,14 1 1 1   1 
MC S2t 3460274,02 5466545,92 1 1 1   1 
ML04 3458297,54 5466615,97 1 1 1     
ML05 3458504,43 5466871,16 1 1 1     
ML06 3458519,37 5466608,23 1 1 1     

ML07-7 3459313,29 5466768,59 1 1 1 1 1 
ML07-12 3459313,29 5466768,59   1 1 1 1 
ML08-7 3459620,17 5466766,87 1 1 1 1 1 
ML08-12 3459620,17 5466766,87   1 1 1 1 

N2 3458920,62 5466772 1 1 1 1 1 
N3 3458830,24 5466694,47 1 1 1 1 1 
N4* 3458879,39 5466859,77 1 1       
N5 3458709,47 5466918,15 1 1 1 1 1 
N6 3458703,43 5466867,11 1 1 1 1 1 
N7 3458705,07 5466782,33 1 1 1 1 1 
N9 3458400,45 5466830,76 1 1 1     
N10 3458415,67 5466659,28 1 1 1     
N11 3458542,79 5466780,26 1 1 1     
P4 3460167,83 5467094,41 1 1 1 1 1 
P9 3460159,14 5467101,99 1 1 1 1 1 
P17 3458063,3 5466793,9 1 1 1 1 1 
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Messstelle Rechtswert Hochwert Stichtags-
messung 

Probenahme Analytik Analytik Analytik 

     LHKW / VC NA-Parameter Fe - Mn 
GWM 1/13F 3458484,5 5466534,71 1 1 1 1 1 
GWM 1/13T 3458484,61 5466533,29 1 1 1   1 
GWM 2/13F 3458705,41 5466716,64 1 1 1 1 1 
GWM 2/13T 3458705,46 5466715,38 1 1 1   1 
GWM 3/13F 3458900,24 5466618,1 1 1 1 1 1 
GWM 3/13T 3458900,06 5466616,9 1 1 1   1 
GWM 4/13F 3459138,41 5466630,88 1 1 1 1 1 
GWM 4/13T 3459138,19 5466629,3 1 2 2   2 
GWM 5/13F 3458976,96 5467026,81 1 1 1 1 1 
GWM 5/13T 3458977,13 5467028,28 1 1 1   1 
GWM 6/13F* 3459315,51 5467057,93 1 1       
GWM 6/13T* 3459316,44 5467059,09 1 1       
GWM 7/13F 3458198,94 5466707,53 1 1 1 1 1 
GWM 7/13T 3458198,4 5466706,47 1 1 1   1 
GWM 8/13F 3458229,75 5466624,06 1 1 1 1 1 
GWM 8/13T 3458230,15 5466622,94 1 1 1   1 
GWM 9/13F 3458244,87 5466567,27 1 1 1 1 1 
GWM 9/13T 3458245,53 5466566,23 1 1 1   1 
GWM 10/13F 3458269,91 5466495,19 1 1 1 1 1 
GWM 10/13T 3458269,57 5466496,7 1 1 1   1 

RW 3/13 3459533,07 5466911,55 1 1 1 1 1 
RW 11/13* 3459542,44 5466952,1 1 1       

Ludwigshof TW       1 1     
Zusätzlich für 

STM aus SZ3 / 
SZ2 

       

RW 12/16 3459463,28 5466987,49 1         
RW 13/16 3459397,61 5467036,68 1         
RW 15/16 3459293,44 5467137,62 1         

RW 16/16 F 3459629,16 5466946,43 1         
RW 17/16 3459264,30 5467187,33 1         

GWM-R1-01/16 
F 

3459148,45 5466908,51 1         

Summe     76 73 68 35 57 

*) Probenanalytik erfolgt abgestimmt in den Projekten zu Sanierungszone SZ2 und Sanierungszone SZ3 

**) Koordinaten aus Lageplan 

 

Alle Messstellen schließen Grundwasser des OGWL auf. Die Lage der Messstellen ist in 

Anlage 1.1 graphisch dargestellt. 

Das vom AG vorgegebene Untersuchungsprogramm wurde in einem Arbeitsplan (s. Anlage 2) 

umgesetzt, wobei die Repräsentativität der Probenahme im Vordergrund stand. Im Arbeitsplan 

wurde für jede Messstelle das hydraulische Abbruchkriterium (soweit die Bohr- und Ausbaudaten 

zur Verfügung standen) berechnet, die Probenahme-Parameter wie Einhängetiefe, Pumpmenge, 

Pumpleistung und Pumpdauer sowie die Reihenfolge der Probenahme (nach ansteigenden 

LHKW-Gehalten – seit 2013 in gleicher Reihenfolge) festgelegt. 

WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 



 

Proj.-Nr. 112920: Grundwassermonitoring Speyer, Kurzdokumentation 1. Hj. 2016 

20160720ga_gwmon_mai16.docx Seite 9/29 

Anhand der zeitlich hochaufgelösten Grundwasserstandsmessungen mittels Mobilfunk-

Datenloggern in repräsentativen Grundwassermessstellen wird eine permanente Überwachung 

der hydrodynamischen Prozesse im Projekt erreicht.  

In folgenden Messstellen ist jeweils ein Datenlogger eingebaut: 

• GWM 8/13F (Fahnenanfang) 

• N7 (Bilanzebene 1) 

• GMS 4 (Bilanzebene 2) 

• GWM 4/13F (Bilanzebene 2) 

• MC-N1f (Bilanzebene 3) 

• MC-S1f (Bilanzebene 3) 

• MC-N2f (Nahbereich Rhein) 

• LWMS 1132 (Nahbereich Rhein) 

• GMS 2 (Ufer Steinhäuserwühlsee) 

• GWM 6/13F (Ufer Steinhäuserwühlsee) 

• RW 8/13 (Ufer Steinhäuserwühlsee) 

• Seemessstelle (Steinhäuserwühlsee) 

 

Die Lage der Datenlogger ist in Anlage 1.1 ersichtlich. Eine Auswertung der Ergebnisse der 

Datenloggermessungen wird im Jahresbericht zum Grundwassermonitoring 2016 vorgenommen. 

 

2.1.2 Stichtagsmessung 

Die Stichtagsmessung (STM) zur Messkampagne erfolgte vor Beginn der eigentlichen 

Beprobungskampagne am 29.04.2016.  

Insgesamt 76 Messstellen wurden in die Stichtagsmessung einbezogen. Diese wurden mit einem 

Lichtlot hinsichtlich des jeweiligen Ruhewasserspiegels, der Endteufe sowie der Beprobbarkeit 

untersucht.  

Das Protokoll der Stichtagsmessung ist in Anlage 3.1 erfasst. 

 

2.1.3 Probenahme Grundwasser 

Die Grundwasserprobenahmen des Frühjahrsmonitorings erfolgten im Zeitraum vom 02.05.2016 

bis 17.05.2016 durch drei parallel eingesetzte CDM-Teams. 
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Um zeitparallele Doppelbeprobungen zu vermeiden wurden die Grundwasserproben aus 5 

Messstellen (siehe Tabelle 2-1 mit * gekennzeichnet) für das Grundwassermonitoring und die 

Grundwasserüberwachung in den Sanierungszonen SZ2 und SZ3 gemeinsam genutzt. Die 

Probenahmen in diesen Messstellen erfolgten bereits vom 20.04.2016 bis 28.04.2016. 

Die Probenahmen wurden nach der im Arbeitsplan festgelegten Reihenfolge und der aktuellen 

Vor-Ort-Situation durchgeführt. Auf Grundlage der bisher gemessenen Schadstoffgehalte wurden 

zuerst die unbelasteten Messstellen beprobt, dann die weiteren Messstellen in der Reihenfolge 

mit ansteigenden LHKW-Gehalten. Jede Grundwasserprobenahme wurde durch ein Protokoll 

dokumentiert (s. Anlage 4.1). 

In GWM 4/13-T wurde eine zeitparallele Doppel-Pumpen-Beprobung in den beiden Filterbe-

reichen in unterschiedlicher Tiefe (17,0 und 25,0 m) realisiert (Proben: GWM 4/13-T1 und 

GWM 4/13-T2). 

Insgesamt wurden 73 Proben entnommen und umgehend in das DAP-akkreditierte Labor 

Wessling transportiert zur Analytik auf LHKW sowie teilweise auf NA-charakterisierende 

Parameter sowie auf Eisen/Mangan (vgl. Tabelle 2-1). 

Mit Ausnahme der Multilevelbrunnen (ML 04 bis ML 08) und der Brauchwasserbrunnen erfolgte 

die Probenahme mittels Unterwasserpumpe Typ Grundfos MP 1. Die Grundwasserpumpprobe 

wurde entnommen, wenn das hydraulische Kriterium und das qualitative Kriterium (Konstanz der 

Feldparameter) erfüllt waren.  

Die Beprobung der Multilevelbrunnen mit einer Minidruckpumpe erfolgte am 03.05.2016 durch die 

Fa. Innovative Messtechnik Weiß (IMW). Die Proben aus den Brauchwasserbrunnen Bs 1, Bs 2 

und 4 sowie die Trinkwasserprobe beim Ludwigshof wurden am Wasserhahn gewonnen. Hierbei 

wurde als Abbruchkriterium allein die Konstanz der Feldparameter angesetzt.  

Das Förderwasser wurde über mobile Aktivkohleeinheiten (AK-Typ Silcarbon K 835) gereinigt und 

vor Ort abgeschlagen.  

Die Förderrate der Pumpe wurde einerseits an die Ergiebigkeit der Messstelle angepasst. Bei 

einer Abreinigung des Wassers am Ort der Probenahme wurde zur Einhaltung einer 

ausreichenden Verweilzeit auf der Aktivkohle mit reduzierter Förderrate gepumpt.  

Über einen Bypass wurde eine Durchflusszelle bei geringer Förderrate mit Grundwasser 

beschickt. Vor-Ort erfolgte die Bestimmung der organoleptischen Parameter Färbung, Trübung, 

Geruch, Bodensatz. Die Feldparameter Temperatur [

°

C], elektrische Leitfähigkeit [µS/cm], pH-

Wert [-], Redoxpotential [mV] und Sauerstoffgehalt [mg/l] wurden mit einem Messgerät vom Typ 

WTW-Multiline bestimmt. Die Probenahme erfolgte jeweils unter Verwendung der vom Labor für 

die entsprechenden Parameter vorbereiteten Flaschensätze. Die Proben wurden arbeitstäglich 

vom Probenabholer des Labors in Speyer abgeholt und dem Labor zur zeitnahen Analytik 

überstellt.  

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse und Auffälligkeiten der Probenahme 

zusammengefasst. Die Beprobungsreihenfolge wurde nach Trupps (Trupp I, II, III und IV) 

getrennt erfasst (siehe Spalte 3 in Tabelle 2-2). 
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Die vorher festgelegten Probenahmevorschriften, das heißt das festgelegte Abpumpvolumen 

bzw. das Erreichen der Konstanz der Vor-Ort-Parameter, wurden bei allen Probenahmen 

realisiert. Bei den Messstellen mit fest eingebauter Pumpe (Hausbrunnen) konnte die exakte 

Abpumpmenge nicht bestimmt werden, daher wurde bei diesen Probenahmen das 

Beschaffenheitskriterium (Konstanz der Vor-Ort-Parameter) als entscheidendes Kriterium bei der 

Erfüllung der Probenahmevorschriften für eine fachgerechte Probenahme betrachtet. 

Bei der Bestimmung der Organoleptik des geförderten Grundwassers wurde bei avisierter LHKW-

Belastung auf eine Geruchseinschätzung aus Arbeitsschutzgründen verzichtet. Daher sind in der 

folgenden Tabelle keine Angaben zu geruchsmäßig belasteten Proben enthalten. 
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Tabelle 2-2: Ergebnisse der Grundwasserprobenahme im Mai 2016 

Bezeichnung Probenahmedatum/ -Uhrzeit PN-
Reihenfolge 

Zustand bei Probenahme 
Oktober 2015 

PN-Vorschrift 
Pumpvolumen [m³] 
Hydraul. Kriterium 

tatsächliche 
Abpumpmenge 

[m³] 

Einschätzung Bemerkungen / Besonderheiten 

4 11.05.2016 09:40 I-31 beprobbar 
Beschaffenheits-

kriterium 
Parameter-
konstanz 

Vorschrift erfüllt Einbaupumpe, geschätzt 2,5 m³ 

B32 04.05.2016 12:55 I-12 beprobbar 0,826 0,826 Vorschrift erfüllt   

B33 04.05.2016 11:35 I-11 beprobbar 0,513 0,513 Vorschrift erfüllt   

B34 04.05.2016 13:55 I-13 beprobbar 0,513 0,513 Vorschrift erfüllt   

Bs1 11.05.2016 09:15 I-30 beprobbar Beschaffenheits-
kriterium 

Parameter-
konstanz 

Vorschrift erfüllt Einbaupumpe 

Bs2 11.05.2016 10:15 I-32 beprobbar Beschaffenheits-
kriterium 

Parameter-
konstanz 

Vorschrift erfüllt Einbaupumpe 

GMS 2 09.05.2016 10:50 II-3 beprobbar 0,865 0,865 Vorschrift erfüllt   

GMS 3 11.05.2016 13:30 II-22 beprobbar 1,582 1,582 Vorschrift erfüllt   

GMS 4 17.05.2016 15:13 I-39 beprobbar 1,194 1,200 Vorschrift erfüllt   

GMS 5 11.05.2016 15:15 III-2 beprobbar 1,229 1,233 Vorschrift erfüllt   

LWMS 1129 11.05.2016 10:40 II-19 beprobbar 0,019 0,025 Vorschrift erfüllt   

LWMS 1131 09.05.2016 10:40 I-14 beprobbar 0,094 0,101 Vorschrift erfüllt   

MC N1f 10.05.2016 12:35 I-24 beprobbar 0,989 0,990 Vorschrift erfüllt   

MC N1m 10.05.2016 13:10 I-25 beprobbar 0,470 0,470 Vorschrift erfüllt   

MC N1t 10.05.2016 14:20 I-26 beprobbar 0,618 0,620 Vorschrift erfüllt   

MC N2f 09.05.2016 14:10 I-18 beprobbar 0,427 0,433 Vorschrift erfüllt   

MC N2m 09.05.2016 15:00 I-19 beprobbar 0,684 0,685 Vorschrift erfüllt   

MC N2t 09.05.2016 15:30 I-20 beprobbar 0,427 0,430 Vorschrift erfüllt   

MC N3f 10.05.2016 15:10 I-28 beprobbar 0,342 0,345 Vorschrift erfüllt   

MC N3m 10.05.2016 15:40 I-29 beprobbar 0,342 0,348 Vorschrift erfüllt   

MC N3t 10.05.2016 14:40 I-27 beprobbar 0,399 0,402 Vorschrift erfüllt   
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Bezeichnung Probenahmedatum/ -Uhrzeit PN-
Reihenfolge 

Zustand bei Probenahme 
Oktober 2015 

PN-Vorschrift 
Pumpvolumen [m³] 
Hydraul. Kriterium 

tatsächliche 
Abpumpmenge 

[m³] 

Einschätzung Bemerkungen / Besonderheiten 

MC N4f 03.05.2016 11:45 I-6 beprobbar 0,927 0,930 Vorschrift erfüllt   

MC N4m 03.05.2016 12:15 I-7 beprobbar 0,618 0,621 Vorschrift erfüllt   

MC N4t 03.05.2016 12:40 I-8 beprobbar 0,309 0,309 Vorschrift erfüllt   

MC S1f 10.05.2016 10:15 I-21 beprobbar 0,456 0,460 Vorschrift erfüllt   

MC S1m 10.05.2016 10:40 I-22 beprobbar 0,199 0,200 Vorschrift erfüllt   

MC S1t 10.05.2016 11:15 I-23 beprobbar 0,313 0,315 Vorschrift erfüllt   

MC S2f 09.05.2016 11:45 I-15 beprobbar 0,456 0,515 Vorschrift erfüllt   

MC S2m 09.05.2016 12:35 I-16 beprobbar 0,600 0,630 Vorschrift erfüllt   

MC S2t 19.10.2016 13:25 I-17 beprobbar 0,598 0,602 Vorschrift erfüllt   

ML04 03.05.2016 09:45 IV-1 beprobbar 

Abpumpen vor Probenahme mindestens 
15 Minuten und/oder gleichzeitiger 3-

minütiger Konstanz der Vor-Ort-
Parameter  

Vorschrift erfüllt  

ML05 03.05.2016 10:25 IV-2 beprobbar Vorschrift erfüllt  

ML06 03.05.2016 10:40 IV-3 beprobbar Vorschrift erfüllt  

ML07-7 03.05.2016 11:25 IV-4 beprobbar Vorschrift erfüllt  

ML07-12 03.05.2016 12:20 IV-5 beprobbar Vorschrift erfüllt  

ML08-7 03.05.2016 13:05 IV-6 beprobbar Vorschrift erfüllt  

ML08-12 03.05.2016 13:35 IV-7 beprobbar Vorschrift erfüllt  

N2 11.05.2016 10:00 II-18 beprobbar 2,349 2,350 Vorschrift erfüllt   

N3 10.05.2016 18:00 II-17 beprobbar 1,483 1,483 Vorschrift erfüllt   

N4 17.05.2016 16:45 I-40 beprobbar 1,483 1,483 Vorschrift erfüllt   

N5 10.05.2016 14:20 III-1 beprobbar 1,6 1,607 Vorschrift erfüllt   

N6 10.05.2016 12:20 II-13 beprobbar 1,731 1,731 Vorschrift erfüllt   

N7 10.05.2016 11:00 II-12 beprobbar 1,595 1,607 Vorschrift erfüllt   

N9 09.05.2016 20:15 II-10 beprobbar 1,978 1,980 Vorschrift erfüllt   

N10 10.05.2016 17:05 II-16 beprobbar 1,978 1,978 Vorschrift erfüllt   

N11 12.05.2016 12:00 II-24 beprobbar 0,858 0,862 Vorschrift erfüllt   

P4 02.05.2016 14:45 I-5 beprobbar 0,342 0,342 Vorschrift erfüllt   

P9 02.05.2016 14:00 I-4 beprobbar 0,494 0,500 Vorschrift erfüllt  

P17 12.05.2016 10:45 I-36 beprobbar 0,598 0,603 Vorschrift erfüllt   
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Bezeichnung Probenahmedatum/ -Uhrzeit PN-
Reihenfolge 

Zustand bei Probenahme 
Oktober 2015 

PN-Vorschrift 
Pumpvolumen [m³] 
Hydraul. Kriterium 

tatsächliche 
Abpumpmenge 

[m³] 

Einschätzung Bemerkungen / Besonderheiten 

GWM1/13-F 12.05.2016 14:10 I-38 beprobbar 0,742 0,745 Vorschrift erfüllt   

GWM1/13-T 12.05.2016 13:15 I-37 beprobbar 0,742 0,743 Vorschrift erfüllt   

GWM2/13-F 10.05.2016 15:00 II-14 beprobbar 0,742 0,742 Vorschrift erfüllt   

GWM2/13-T 10.05.2016 16:00 II-15 beprobbar 0,618 0,618 Vorschrift erfüllt   

GWM3/13-F 10.05.2016 09:10 II-11 beprobbar 0,494 0,510 Vorschrift erfüllt   

GWM3/13-T 11.05.2016 11:00 II-20 beprobbar 0,618 0,620 Vorschrift erfüllt   

GWM4/13-F 11.05.2016 13:00 II-21 beprobbar 1,112 1,112 Vorschrift erfüllt   

GWM4/13-T1 11.05.2016 11:45 I-33 beprobbar 0,742 0,745 Vorschrift erfüllt zeitgleicher Beginn mit GWM4/13-T2 

GWM4/13-T2 11.05.2016 11:45 I-34 beprobbar 0,865 0,866 Vorschrift erfüllt   

GWM5/13-F 03.05.2016 14:55 I-10 beprobbar 0,865 0,870 Vorschrift erfüllt   

GWM5/13-T 03.05.2016 14:10 I-9 beprobbar 1,112 1,115 Vorschrift erfüllt   

GWM6/13-F 26.04.2016 14:45 I-1 beprobbar 1,112 1,112 Vorschrift erfüllt   

GWM6/13-T 27.04.2016 10:30 I-2 beprobbar 0,989 0,990 Vorschrift erfüllt   

GWM7/13-F 09.05.2016 11:50 II-4 beprobbar 0,618 0,628 Vorschrift erfüllt   

GWM7/13-T 09.05.2016 10:45 II-2 beprobbar 0,865 0,865 Vorschrift erfüllt   

GWM8/13-F 09.05.2016 12:45 II-5 beprobbar 0,618 0,618 Vorschrift erfüllt   

GWM8/13-T 09.05.2016 13:40 II-7 beprobbar 0,742 0,742 Vorschrift erfüllt   

GWM9/13-F 09.05.2016 10:00 II-1 beprobbar 0,618 0,622 Vorschrift erfüllt   

GWM9/13-T 09.05.2016 15:45 II-8 beprobbar 0,865 0,865 Vorschrift erfüllt   

GWM10/13-F 09.05.2016 12:50 II-6 beprobbar 0,618 0,618 Vorschrift erfüllt   

GWM10/13-T 09.05.2016 17:50 II-9 beprobbar 0,865 0,866 Vorschrift erfüllt   

RW3/13 11.05.2016 14:45 II-23 beprobbar 0,456 0,460 Vorschrift erfüllt   

RW11/13 28.04.2016 10:10 I-3 beprobbar 0,627 0,630 Vorschrift erfüllt   

Ludwigshof 11.05.2016 13:40 I-35 beprobbar Beschaffenheits-
kriterium 

Parameter-
konstanz Vorschrift erfüllt Beprobung am Hahn 
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2.1.4 Probenahme Oberflächenwasser 

Die teufenorientierte Seebeprobung des Steinhäuserwühlsees erfolgte am 10.05.2016 durch 

Probenehmer von CDM Smith. Die Beprobung wurde im Rahmen der seit 13.05.2014 laufenden 

Seeverbesserungsmaßnahme mittels zwei TIBEAN-Anlagen durchgeführt. 

Die Probengewinnung von Oberflächenwasser aus verschiedenen Tiefen des Sees an den zwei 

Messpunkten (Messstelle Nord und Süd) erfolgte analog zu den vorangegangenen 

Seeuntersuchungen bei taggleicher Ermittlung der Vor-Ort-Parameter. Unmittelbar nach den 

Probenahmen wurde das Abfüllen der 15 Wasserproben für TIBEAN 1 und 14 Proben für 

TIBEAN 2 zur Schadstoffanalytik aus dem geförderten Seewasser realisiert. 

Die Probenahmeprotokolle sind in Anlage 4.2 eingeordnet. 

 

 

3 ERGEBNISSE 

3.1 Grundwasserstände 

In der folgenden Tabelle sind die bei der Stichtagsmessung (STM) ermittelten Grundwasser-

stände zusammengefasst. 

Tabelle 3-1: Ergebnisse der Stichtagsmessung am 29.04.2016 

Messstelle POK 
[m NHN] 

Wasserstand 
[m u POK] 

Grundwasserhöhe 
[m NHN] 

B32 100,47 6,27 94,20 

B33 100,25 6,01 94,24 

B34 100,28 6,15 94,13 

GMS 2 95,08 2,33 92,75 

GMS 3 95,7 3,01 92,69 

GMS 4 96,59 3,74 92,85 

GMS 5 96,77 4,00 92,77 

LWMS 1129 102,12 8,42 93,70 

LWMS1131 95,52 2,87 92,65 

LWMS1132 96,3 3,57 92,73 

MC N1f 96,16 3,76 92,40 

MC N1m 96,06 3,66 92,40 

MC N1t 96,17 3,76 92,41 

MC N2f 95,57 3,45 92,12 

MC N2m 95,62 3,23 92,39 
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Messstelle POK 
[m NHN] 

Wasserstand 
[m u POK] 

Grundwasserhöhe 
[m NHN] 

MC N2t 95,38 3,39 91,99 

MC N3f 96,14 3,89 92,25 

MC N3m 96,11 3,86 92,25 

MC N3t 96,09 3,84 92,25 

MC N4f 95,42 3,21 92,21 

MC N4m 95,54 3,33 92,21 

MC N4t 95,48 3,28 92,20 

MC S1f 96,39 3,81 92,58 

MC S1m 96,43 3,85 92,58 

MC S1t 96,41 3,82 92,59 

MC S2f 95,19 2,75 92,44 

MC S2m 95,26 2,82 92,44 

MC S2t 95,37 2,94 92,43 

ML04 100,43 6,29 94,14 

ML05 100,17 6,10

1

 94,07

1

 

ML06 100,59 1,84

3

 98,75

3

 

ML07 93,3 0,58 92,72 

ML08 93,86 1,46 92,40 

N2 95,81 2,66 93,15 

N3 94,59 1,27 93,32 

N4 94,65 1,46 93,19 

N5 96,07 2,55 93,52 

N6 96,02 2,50 93,52 

N7 96,27 2,75 93,52 

N9 100,49 6,51 93,98 

N10 100,58 6,59 93,99 

N11 100,49 6,72 93,77 

P4 94,57 2,38 92,19 

P9 95,70 3,60 92,10 

P17 102,18 7,74 94,44 

Bs1 95,32 2,96

1

 92,36

1

 

Bs2 94,08 2,77

1

 91,31

1

 

GWM 1/13F 100,51 6,59 93,92 

GWM 1/13T 100,49 6,57 93,92 

GWM 2/13F 97,16 3,66 93,50 

GWM 2/13T 97,06 3,56 93,50 

GWM 3/13F 95,47 2,25 93,22 

GWM 3/13T 95,46 2,25 93,21 

GWM 4/13F 95,48 2,49 92,99 

GWM 4/13T 95,44 2,47 92,97 

GWM 5/13F 95,97 2,90 93,07 
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Messstelle POK 
[m NHN] 

Wasserstand 
[m u POK] 

Grundwasserhöhe 
[m NHN] 

GWM 5/13T 95,93 2,87 93,06 

GWM 6/13F 94,97 2,53 92,44 

GWM 6/13T 94,96 2,51 92,45 

GWM 7/13F 101,00 6,68 94,32 

GWM 7/13T 100,85 6,54 94,31 

GWM 8/13F 100,76 6,54 94,22 

GWM 8/13T 101,02 6,80 94,22 

GWM 9/13F 101,11 6,88 94,23 

GWM 9/13T 101,05 6,83 94,22 

GWM 10/13F 101,18 6,98 94,20 

GWM 10/13T 101,19 6,89 94,30 

RW 3/13 94,48 -

4

 -

4

 

RW 11/13 93,77

2

 1,47 92,3 

RW 12/16 93,91 1,58 92,33 

RW 13/16 94,18 1,81 92,37 

RW 15/16 94,52 2,14 92,38 

RW 16/16 F 94,72 2,44 92,28 

RW 17/16 94,27 1,87 92,40 

GWM-R1-01/16 F 97,35 4,51 92,84 

1

) Wert nicht in Grundwassergleichenplan verwendet, weil unsplausibel 

2

) Messstelle 2016 neu vermessen 

3

) Wert unplausibel, Messstelle hydraulisch nicht funktionstüchtig 

4

) Messstelle zum Zeitpunkt der Stichtagsmessung nicht zugänglich 

Die hydrogeologischen Verhältnisse am Standort sind durch das in die Stichtagsmessung 

einbezogene Messnetz gut dokumentierbar. Die im Gelände gewonnenen Abstiche wurden auf 

Basis der Messstellen-Vermessungsdaten auf absolute Höhen (m NHN) umgerechnet und mit der 

Interpolationssoftware SURFER 11 interpoliert.  

Im westlichen Untersuchungsgebiet ist eine östliche Fließrichtung festzustellen, die in Richtung 

Steinhäuserwühlsee und Wammsee in nordöstliche bis nördliche Richtung dreht. Im östlichen 

Randbereich des UG ist zum Zeitpunkt der Stichtagsmessung eine Änderung in influente Abfluss-

verhältnisse festzustellen. Bedingt durch einen hohen Wasserspiegel des Rheins zum Zeitpunkt 

der Stichtagsmessung, der ca. 0,1 m über dem angrenzenden Grundwasserspiegel lag, bildete 

sich lokal ein Gefälle vom Vorfluter Rhein in den Grundwasserleiter aus. Durch diese 

Abflussverhältnisse infiltrierte dementsprechend Rheinwasser in den Aquifer. 

Die Grundwasserstände des Oberen Grundwasserleiters (OGWL) lagen am 29.04.2016 bei  

94,44 m NHN im Westen bis 92,12 m NHN im östlichen UG. Direkt am Rhein lag der 

Grundwasserstand bei 92,73 m NHN. Aus den Grundwasserständen ergab sich ein mittleres 

hydraulisches Gefälle im westlichen UG bis zur Straße „Am Rübsamenwühl“ von ca. 0,0013. Im 

östlichen UG ist ein Gefälle von ca. 0,0007 mit Abweichung der Fließrichtung nach Nordost bis 

Nord aus dem Grundwassergleichenplan ableitbar. 
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In der folgenden Abbildung ist ein Grundwassergleichenplan in Auswertung der 

Stichtagsmessung vom 29.04.2016 dargestellt, siehe auch Anlage 1.2.  

 

Abbildung 3-1: Grundwassergleichenplan STM 29.04.2016 (Höhen in m NHN).  

Der Rheinwasserstand am Pegel Speyer (Flusskilometer 400,60) für den 29.04.2016 betrug ca. 

454 mm (entspricht 93,05m NHN). Mit Hilfe der Wasserspiegellagen aus verschiedenen 

Strömungszuständen (Datenquelle: Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV), 

bereitgestellt durch die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) – E-Mail vom 05.03.2015) wurde 

für den Flusskilometer 401,50 eine Rheinwasserhöhe von 92,83 m NHN abgeschätzt. In der 

nächstgelegenen GWM LWMS 1132 wurde ein Grundwasserstand von 92,73 m NHN gemessen. 

Die Pegelstände des Rheins am Pegel Speyer sind für die Zeit vom 27.04.2016 bis 25.05.2016 in 

der folgenden Graphik dargestellt. Für den Beprobungszeitraum in der ersten Maihälfte ist 

erkennbar, dass der Rheinwasserstand nach der Stichtagsmessung weiter angestiegen ist, zu 

einem Hochwasserstand. Die influenten Abflussverhältnisse der Stichtagsmessung haben sich 

dadurch weiter verstärkt. 
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Abbildung 3-2: Wasserstände des Rheins am Pegel Speyer  (27.04. bis 25.05.2016) 

 (Quelle: www.wetteronline.de) 
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3.2 Analysenergebnisse 

3.2.1 Grundwasser 

Vor-Ort-Parameter 

Die zum Zeitpunkt der Probenahme ermittelten Vor-Ort-Parameter sind in der folgenden Tabelle 

zusammengefasst. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt im Jahresbericht 2016 nach der 

Herbstbeprobung. 

Tabelle 3-2: Vor-Ort-Parameter im Grundwasser Mai 2016 

Messstelle O
2
-Gehalt 

[mg/l] 

Elektr. Leitfähig-

keit (25°C) 

[µS/cm] 

pH-Wert Redoxpotential 

korrigiert [mV] 

Wasser-

temperatur 

[°C] 

rH-Wert 

4 1,00 863 7,15 154 13,50 19,7 

B32 0,30 817 7,18 194 13,80 21,2 

B33 0,20 1685 7,22 124 13,60 18,8 

B34 0,70 855 7,14 194 13,20 21,1 

Bs1 1,00 918 7,23 144 14,40 19,5 

Bs2 0,50 951 6,90 344 14,60 25,9 

GMS 2 0,25 743 7,43 206 11,80 22,2 

GMS 3 0,25 1047 7,30 127 11,80 19,1 

GMS 4 0,03 1170 6,90 172 13,00 19,9 

GMS 5 0,28 1218 7,27 168 12,80 20,5 

LWMS 1129 1,70 784 7,04 409 13,90 28,5 

LWMS1131 0,30 950 6,92 129 14,80 18,4 

MC N1f 0,05 901 7,07 107 12,40 17,9 

MC N1m 0,10 760 7,19 102 12,50 18,0 

MC N1t 0,10 689 7,29 97 12,20 18,0 

MC N2f 0,10 741 7,12 132 12,70 18,9 

MC N2m 0,10 757 7,12 117 12,80 18,4 

MC N2t 0,10 786 7,12 117 12,50 18,4 

MC N3f 0,20 1011 6,97 137 12,00 18,8 

MC N3m 0,10 847 7,12 122 12,60 18,5 

MC N3t 0,10 678 7,28 112 12,60 18,5 

MC N4f 0,10 589 7,43 72 12,10 17,4 

MC N4m 0,10 660 7,43 72 12,30 17,4 

MC N4t 0,20 696 7,47 72 12,10 17,5 

MC S1f 0,20 1019 6,94 109 14,00 17,7 

MC S1m 0,15 948 7,03 114 13,80 18,1 

MC S1t 0,05 888 7,07 114 13,60 18,2 

MC S2f 0,05 929 7,10 102 11,90 17,8 

MC S2m 0,00 918 7,09 102 12,10 17,8 

MC S2t 0,03 817 7,09 102 12,30 17,8 
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Messstelle O
2
-Gehalt 

[mg/l] 

Elektr. Leitfähig-

keit (25°C) 

[µS/cm] 

pH-Wert Redoxpotential 

korrigiert [mV] 

Wasser-

temperatur 

[°C] 

rH-Wert 

ML04 0,66 976 6,92 322 12,10 25,2 

ML05 0,40 1057 7,01 323 12,30 25,4 

ML06 0,46 947 7,05 150 12,10 19,4 

ML07-7 0,30 1020 6,91 116 10,70 17,9 

ML07-12 0,06 1059 6,99 77 10,80 16,7 

ML08-7 0,26 1018 7,04 101 10,90 17,7 

ML08-12 0,01 691 7,21 87 10,60 17,5 

N2 0,31 1208 7,25 251 12,40 23,4 

N3 0,18 942 7,28 190 13,10 21,3 

N4 0,00 1090 6,90 156 12,60 19,3 

N5 0,40 1053 7,40 162 13,60 20,5 

N6 0,22 1007 7,40 174 14,10 20,9 

N7 0,23 950 7,38 172 13,40 20,8 

N9 0,48 890 7,38 170 13,10 20,8 

N10 0,55 790 7,48 180 13,40 21,3 

N11 0,30 975 6,89 264 13,00 23,1 

P4 0,05 572 7,47 104 13,90 18,6 

P9 0,05 428 7,25 92 12,50 17,8 

P17 0,90 1456 6,83 184 15,40 20,1 

GWM 1/13F 0,50 800 7,02 144 13,00 19,1 

GWM 1/13T 0,00 750 7,23 99 13,30 17,9 

GWM 2/13F 0,29 1201 7,22 199 13,80 21,4 

GWM 2/13T 0,29 801 7,44 156 13,60 20,4 

GWM 3/13F 0,31 918 7,46 165 14,40 20,7 

GWM 3/13T 0,28 816 7,26 122 14,60 18,8 

GWM 4/13F 0,30 1170 7,34 84 14,30 17,6 

GWM 4/13T o 0,00 731 7,25 104 15,00 18,1 

GWM 4/13T u 0,20 752 7,60 144 15,00 20,2 

GWM 5/13F 0,20 1065 6,94 154 13,70 19,3 

GWM 5/13T 0,15 898 7,12 134 13,80 19,0 

GWM 6/13F 0,10 1185 6,80 87 12,60 16,7 

GWM 6/13T 0,10 630 7,22 57 12,30 16,5 

GWM 7/13F 0,35 883 7,43 169 13,90 20,8 

GWM 7/13T 0,30 881 7,56 164 14,20 20,9 

GWM 8/13F 0,35 840 7,47 192 14,00 21,7 

GWM 8/13T 0,19 814 7,60 128 14,60 19,7 

GWM 9/13F 0,29 860 7,40 176 14,80 21,0 

GWM 9/13T 0,30 900 7,51 172 15,10 21,0 

GWM 10/13F 0,35 819 7,41 178 14,30 21,1 

GWM 10/13T 0,32 850 7,57 153 14,40 20,5 

RW 3/13 0,10 987 7,00 137 12,60 18,8 
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Messstelle O
2
-Gehalt 

[mg/l] 

Elektr. Leitfähig-

keit (25°C) 

[µS/cm] 

pH-Wert Redoxpotential 

korrigiert [mV] 

Wasser-

temperatur 

[°C] 

rH-Wert 

RW 11/13 0,15 10 6,99 102 12,10 17,6 

Ludwigshof 

TW 

1,70 472 7,24 219 13,10 22,2 

 

Analysenergebnisse 

Die Analysenergebnisse der Grundwasserproben sind in den folgenden Tabellen sowie in Anlage 

5.1 zusammengefasst dargestellt. Die Laborprotokolle sind in Anlage 5.3 eingeordnet. 

Die fachliche Auswertung der Analysenergebnisse erfolgt im Rahmen des Abschlussberichtes 

zum Herbstmonitoring 2016. 

  

WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 



 

Proj.-Nr. 112920: Grundwassermonitoring Speyer, Kurzdokumentation 1. Hj. 2016 

20160720ga_gwmon_mai16.docx Seite 23/29 

Tabelle 3-3: Analysenergebnisse Grundwasser für Mai 2016 (außer LHKW) 

Messstelle Sulfat 
[mg/l] 

Nitrat 
[mg/l] 

Nitrit 
[mg/l] 

NH4 
[mg/l] 

Eisen, 
ges. [mg/l] 

Eisen (II)  
[mg/] 

Eisen (III)   
[mg/l] 

Mangan, 
ges. [mg/l] 

Mangan 
(II) [mg/l] 

Mangan (IV), 
ber. [mg/l] 

DOC 
[mg/l] 

Methan 
[mg/l] 

Ethan 
[mg/l] 

Ethen 
[mg/l] 

4 91 <1 <0,01 2,2 2,9 2,9 <0,1 0,63 0,41 0,2 2,9 0,19 <0,01 <0,01 

Bs1 110 <1 <0,01 0,57 1,8 1,8 <0,1 0,66 0,57 <0,1 2,4 0,011 <0,01 <0,01 

Bs2 83 13 0,07 <0,05 0,14 0,14 <0,1 0,27 0,15 0,1 2,7 0,01 <0,01 <0,01 

GMS 2 71 <1 <0,01 0,32 0,75 0,75 <0,1 0,35 0,34 <0,1 3,3 0,024 <0,01 <0,01 

GMS 3 129 <1 <0,01 0,24 1,1 1,1 <0,1 0,62 0,12 0,5 3,1 0,088 <0,01 <0,01 

GMS 4* 141 1,7 0,15 5,2 1,6 1,6 <0,1 0,52 0,43 <0,1 8,6 0,087 <0,01 <0,01 

GMS 5 143 <1 <0,01 3,9 3,3 3,3 <0,1 0,53 0,42 0,1 5,5 0,11 <0,01 <0,01 

LWMS1131 120 <1 <0,01 0,39 5,8 5,8 <0,1 0,93 0,86 <0,1 3,4 0,034 <0,01 <0,01 

MC N1f 75 <1 <0,01 2,7 4,8 4,8 <0,1 0,62 0,45 0,2 3,1 0,18 <0,01 <0,01 

MC N1m     1,2 1,2 <0,1 0,69 0,51 0,2     

MC N1t     2,9 2,9 <0,1 0,43 0,32 0,1     

MC N2f 76 <1 <0,01 0,59 2,6 2,6 <0,1 0,61 0,61 <0,1 2,5 0,099 <0,01 <0,01 

MC N2m     3,4 3,4 <0,1 0,59 0,47 0,1     

MC N2t     2,8 2,8 <0,1 0,67 0,58 <0,1     

MC N3f 86 <1 <0,01 2,9 3,8 3,8 <0,1 1,3 0,98 0,3 4,2 0,33 <0,01 <0,01 

MC N3m     3,4 3,4 <0,1 0,54 0,18 0,3     

MC N3t     2,2 2,2 <0,1 0,23 0,17 <0,1     

MC N4f 55 <1 <0,01 0,53 2,3 2,3 <0,1 1 0,78 0,22 3,4 0,017 <0,01 <0,01 

MC N4m     2,5 2,5 <0,1 0,16 0,11 0,05     

MC N4t     1,9 1,9 <0,1 0,11 0,06 0,05     

MC S1f 79 <1 <0,01 0,66 5,5 5,5 <0,1 0,92 0,86 <0,1 3,2 0,061 <0,01 <0,01 

MC S1m     3 3 <0,1 0,62 0,11 0,5     

MC S1t     2,9 2,9 <0,1 0,55 0,19 0,3     

MC S2f 99 <1 <0,01 0,77 7,3 7,3 <0,1 0,76 0,54 0,2 3 0,088 <0,01 <0,01 

MC S2m     5,1 5,1 <0,1 0,77 0,53 0,2     

MC S2t     2,8 2,8 <0,1 0,62 0,17 0,4     

ML07-7 73 <1 <0,01 2,9 0,95 0,95 <0,1 0,45 0,32 0,13 3,9 0,016 <0,01 <0,01 

WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 



 

Proj.-Nr. 112920: Grundwassermonitoring Speyer, Kurzdokumentation 1. Hj. 2016 

20160720ga_gwmon_mai16.docx Seite 24/29 

Messstelle Sulfat 
[mg/l] 

Nitrat 
[mg/l] 

Nitrit 
[mg/l] 

NH4 
[mg/l] 

Eisen, 
ges. [mg/l] 

Eisen (II)  
[mg/] 

Eisen (III)   
[mg/l] 

Mangan, 
ges. [mg/l] 

Mangan 
(II) [mg/l] 

Mangan (IV), 
ber. [mg/l] 

DOC 
[mg/l] 

Methan 
[mg/l] 

Ethan 
[mg/l] 

Ethen 
[mg/l] 

ML07-12 87 <1 <0,01 5,3 1,9 1,9 <0,1 0,43 0,16 0,27 4,6 0,5 <0,01 <0,01 

ML08-7 93 <1 <0,01 3,6 2,6 2,6 <0,1 0,55 0,25 0,3 3,1 0,14 <0,01 <0,01 

ML08-12 61 <1 <0,01 2,3 1,3 1,3 <0,1 0,27 0,11 0,16 2,7 0,29 <0,01 <0,01 

N2 167 5,3 0,31 <0,05 0,054 <0,1 <0,1 0,083 0,08 <0,1 4,6 <0,01 <0,01 <0,01 

N3 77 6,9 0,05 0,08 0,19 0,19 <0,1 0,56 0,38 0,1 2,9 0,021 <0,01 <0,01 

N4* 140 21 <0,1 0,15 0,042 <0,1  0,31 0,26 <0,1 6,4 <0,01 <0,01 <0,01 

N5 115 <1 <0,01 0,3 2 2 <0,1 0,58 0,58 <0,1 2,6 0,078 <0,01 <0,01 

N6 97 <1 <0,01 0,6 1,7 1,7 <0,1 0,57 0,54 <0,1 2,9 0,064 <0,01 <0,01 

N7 85 <1 <0,01 0,37 1,4 1,4 <0,1 0,98 0,9 <0,1 2 0,011 <0,01 <0,01 

P4 94 <1 <0,01 <0,05 0,21 0,21 <0,1 0,17 0,15 0,02 1,8 0,017 <0,01 <0,01 

P9 5,7 <1 <0,01 0,43 1,6 1,6 <0,1 0,24 0,17 0,07 3,1 1,7 <0,01 <0,01 

P17 166 22 0,12 <0,05 1,1 1,1 <0,1 0,39 <0,1 0,34 2,1 <0,01 <0,01 <0,01 

GWM 1/13F 53 1 <0,01 0,14 0,9 0,9 <0,1 0,6 0,2 0,43 1,9 0,017 <0,01 <0,01 

GWM 1/13T     1,5 1,5 <0,1 0,6 <0,1 0,52     

GWM 2/13F 121 16 0,11 0,07 0,47 0,47 <0,1 1,7 1,6 <0,1 2,4 <0,01 <0,01 <0,01 

GWM 2/13T     1,5 1,5 <0,1 0,71 0,12 0,6     

GWM 3/13F 83 <1 0,01 0,2 1,9 1,9 <0,1 0,26 0,14 0,1 2,5 0,037 <0,01 <0,01 

GWM 3/13T     1,6 1,6 <0,1 0,59 0,53 <0,1     

GWM 4/13F 67 <1 <0,01 2,8 2,1 2,1 <0,1 0,59 0,49 <0,1 4,1 0,48 <0,01 <0,01 

GWM 4/13To     1,3 1,3 <0,1 0,27 0,23 <0,1     

GWM 4/13Tu     1,6 1,6 <0,1 0,29 0,19 <0,1     

GWM 5/13F 120 <1 <0,01 0,25 1,6 1,6 <0,1 0,5 0,33 0,17 3,4 0,058 <0,01 <0,01 

GWM 5/13T     1,5 1,5 <0,1 0,36 0,16 0,2     

GWM 6/13F* 150 <1  4,7 2,8 2,8 <0,1 0,59 0,47 0,12 5,2 0,14   

GWM 6/13T*     2,6 2,6 <0,1 240 0,17 0,07     

GWM 7/13F 75 1 <0,01 0,25 1,1 1,1 <0,1 0,64 0,38 0,3 2 <0,01 <0,01 <0,01 

GWM 7/13T     1,9 0,42 1,5 0,52 0,49 <0,1     

GWM 8/13F 93 <1 <0,01 0,12 0,4 0,4 <0,1 0,58 0,53 <0,1 1,5 <0,01 <0,01 <0,01 
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Messstelle Sulfat 
[mg/l] 

Nitrat 
[mg/l] 

Nitrit 
[mg/l] 

NH4 
[mg/l] 

Eisen, 
ges. [mg/l] 

Eisen (II)  
[mg/] 

Eisen (III)   
[mg/l] 

Mangan, 
ges. [mg/l] 

Mangan 
(II) [mg/l] 

Mangan (IV), 
ber. [mg/l] 

DOC 
[mg/l] 

Methan 
[mg/l] 

Ethan 
[mg/l] 

Ethen 
[mg/l] 

GWM 8/13T     0,92 0,92 <0,1 0,57 0,52 <0,1     

GWM 9/13F 73 <1 <0,01 0,21 0,67 0,67 <0,1 0,72 0,67 <0,1 2 0,024 <0,01 <0,01 

GWM 9/13T 120 <1 <0,01 0,46 0,59 0,59 <0,1 0,63 0,5 0,1 1,5 <0,01 <0,01 <0,01 

GWM 10/13F 57 <1 <0,01 0,06 0,86 0,86 <0,1 0,43 0,32 0,1 1,6 0,01 <0,01 <0,01 

GWM 10/13T     0,88 0,88 <0,1 0,37 0,36 <0,1     

RW 3/13 84 <1 <0,01 3,7 5 5 <0,1 0,61 0,3 0,3 3,7 0,83 <0,01 <0,01 

RW 11/13* 90 <1  3,6 3,7 3,7 <0,1 550 0,34 0,21 3,6 2,6   

 

*) Bei den gekennzeichneten Proben erfolgte die Probenahme im Rahmen der Monitoringkampagnen, die Analytik allerdings im Rahmen der Überwachung der Sanierungszonen 
SZ 2 und SZ3. Für diese Proben (GMS 4, N 4, GWM 6/13F, GWM 6/13T und RW11/13) wurden die Ergebnisse für einige Parameter durch das Labor nicht geliefert. Fehlstellen 
bei GMS 4 und N 4 wurden durch Ergebnisse einer Beprobung am 19.04.2016 ergänzt. Fehlende Ergebnisse für Nitrit, Ethan und Ethen sollen durch das Labor nachgeliefert 
werden. Diese Werte werden dann im Jahresbericht 2016 ergänzt. 

  

WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 



 

Proj.-Nr. 112920: Grundwassermonitoring Speyer, Kurzdokumentation 1. Hj. 2016 

20160720ga_gwmon_mai16.docx Seite 26/29 

Tabelle 3-4: LHKW-Gehalte in den Grundwassermessstellen im Mai 2016 

 

Messstelle Summe 

LHKW

Tetrachlor-

ethen

Trichlorethen trans-1,2-DCE cis-1,2-DCE Vinylchlorid

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

4 180,8 <0,1 <0,1 <0,1 0,8 180

Bs1 1213,1 <0,1 <0,1 1,1 12 1200

Bs2 114,6 <0,1 0,4 2,2 110 2

B32 16,7 7,9 1,4 0,2 4,8 2,4

B33 38,4 17 2,6 0,6 11 7,2

B34 46,2 20 1,9 0,3 12 12

GMS2 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,1

GMS3 81 <0,1 <0,1 0,8 6,2 74

GMS4 243 1,2 0,8 0,8 240

GMS5 111,7 <0,1 <0,1 <0,1 1,7 110

LWMS 1129 17,7 2,7 0,5 <0,1 13,9 0,6

LWMS1131 11,7 <0,1 <0,1 <0,1 0,7 11

MC N1f 200,6 <0,1 <0,1 <0,1 0,6 200

MC N1m 274,5 0,3 0,2 0,6 3,4 270

MC N1t 281 <0,1 <0,1 <0,1 1 280

MC N2f 17,7 <0,1 <0,1 <0,1 0,7 17

MC N2m 24,9 <0,1 <0,1 <0,1 0,9 24

MC N2t 42,9 <0,1 <0,1 <0,1 1,9 41

MC N3f 170,9 <0,1 <0,1 <0,1 0,9 170

MC N3m 280,6 <0,1 <0,1 <0,1 0,6 280

MC N3t 13,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 13

MC N4f 0,8 0,2 0,1 <0,1 0,3 0,2

MC N4m 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,4

MC N4t 2,7 0,9 0,5 0,2 0,2 0,9

MC S1f 47,7 <0,1 <0,1 <0,1 0,7 47

MC S1m 102,3 <0,1 <0,1 <0,1 2,3 100

MC S1t 84 <0,1 <0,1 <0,1 2 82

MC S2f 18,3 <0,1 <0,1 <0,1 2,3 16

MC S2m 17,3 <0,1 <0,1 <0,1 2,3 15

MC S2t 25,2 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 25

ML04 152 43 40 2,2 66 0,8

ML05 61,7 1,4 7 0,9 52 0,4

ML06 2168,9 0,3 0,6 8 560 1.600

ML07-7 20,1 0,1 0,1 0,2 1,7 18

ML07-12 101,2 <0,1 <0,1 0,6 0,6 100

ML08-7 500,8 <0,1 <0,1 0,4 0,4 500

ML08-12 241,4 <0,1 <0,1 <0,1 1,4 240
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Zur anschaulichen Darstellung von Auffälligkeiten in der Höhe der Schadstoffgehalte sind farbige 

Datenbalken in den Tabellen integriert, die jeweils für eine Spalte gelten. 

Eine Auswertung zur Höhe und Entwicklung der Schadstoffgehalte sowie zum natürlichen Abbau 

wird Bestandteil des Jahresberichtes 2016 sein. 

Messstelle Summe 

LHKW

Tetrachlor-

ethen

Trichlorethen trans-1,2-DCE cis-1,2-DCE Vinylchlorid

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

N2 68,9 4 0,9 1 15 48

N3 73,2 23 1,6 0,6 13 35

N4 123 0,1 <0,1 2,7 120

N5 36,4 <0,1 <0,1 <0,1 3,4 33

N6 97,8 <0,1 <0,1 0,9 1,9 95

N7 258,3 <0,1 <0,1 3,3 75 180

N9 19,4 2,6 1,7 0,6 5,5 9

N10 13,9 1,1 0,2 <0,1 1,6 11

N11 287 120 15 3 130 19

P4 n.n. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

P9 n.n. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

P17 12,9 6 4,5 <0,1 2,4 <0,1

GWM 1/13F 944,3 0,5 0,3 3,5 800 140

GWM 1/13T 520,8 0,8 <0,1 <0,1 180 340

GWM 2/13F 117,1 24 8,9 1,2 57 26

GWM 2/13T 88,7 0,4 <0,1 0,5 3,8 84

GWM 3/13F 321 <0,1 <0,1 <0,1 1 320

GWM 3/13T 593,6 <0,1 <0,1 0,7 2,9 590

GWM 4/13F 48,3 0,2 0,1 <0,1 1 47

GWM 4/13To 562,8 <0,1 <0,1 0,6 2,2 560

GWM 4/13Tu 421,8 <0,1 <0,1 <0,1 1,8 420

GWM 5/13F 12,8 <0,1 <0,1 <0,1 0,8 12

GWM 5/13T 6,7 0,4 0,3 0,2 1,6 4,2

GWM 6/13F 132 <0,1 <0,1 1,5 130

GWM 6/13T 1,6 <0,1 <0,1 0,5 1,1

GWM 7/13F 23,7 14 1,1 <0,1 6,6 2

GWM 7/13T 1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 0,5

GWM 8/13F 9,9 2,5 0,4 <0,1 3 4

GWM 8/13T 4,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,4 2,7

GWM 9/13F 7,2 <0,1 <0,1 <0,1 2,1 5,1

GWM 9/13T 0,7 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 0,2

GWM 10/13F 1098 9,1 3,7 5 1060 20

GWM 10/13T 34 <0,1 <0,1 <0,1 19 15

RW 3/13 341,4 <0,1 <0,1 0,7 0,7 340

RW 11/13 601 <0,1 <0,1 0,7 600

Ludwigshof n.n. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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3.3 Oberflächenwasser 

Von den im Rahmen der Seebeprobung am 10.05.2016 gewonnenen Oberflächenwasserproben 

werden jeweils vier Tiefenbereiche je Entnahmestelle im Monitoring ausgewertet und weiter 

betrachtet. Die Beprobung dokumentiert den Seewasserzustand bei laufender 

Seeverbesserungs-maßnahme. 

Bei der Beprobung des Steinhäuserwühlsees wurde eine Temperatur-Schichtung des 

Wasserkörpers festgestellt, wie dies ab dem Frühjahr/Sommer für dimiktische Seen typisch ist 

(vgl. Anlage 4.2). In allen beprobten Tiefen beider Entnahmestellen im See wurden LHKW 

festgestellt. Außer VC lagen keine LHKW oberhalb der Nachweisgrenze vor. 

Die Gesamtheit der Seewasseranalysen seit Sommer 2011 zeigt Anlage 5.2. 

Die folgende Tabelle enthält die Analysenergebnisse der teufenorientierten Seebeprobung am 

10.05.2016 mit Summe LHKW und Gehalte der Einzelstoffe. 

Tabelle 3-5: LHKW-Gehalte im Steinhäuserwühlsee am 10.05.2016 

Messstelle  
  

LHKW  
[µg/l] 

Tetrachlorethe
n [µg/l] 

Trichlorethen 
[µg/l] 

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l] 

Chlorethen (VC) 
[µg/l] 

Nord 0,3m 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 0,6 

Nord 6 m 3,2 <0,1 <0,1 <0,1 3,2 

Nord 10,0m 2,2 <0,1 <0,1 <0,1 2,2 

Nord 12,5m 

1,9 <0,1 <0,1 

<0,1 

1,9 

Süd 0,3m 0,7 <0,1 <0,1 <0,1 0,7 

Süd 6 m 2,2 <0,1 <0,1 <0,1 2,2 

Süd 10,0m 3,5 <0,1 <0,1 <0,1 3,5 

Süd 14 m 4,1 <0,1 <0,1 <0,1 4,1 
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4 WEITERES VORGEHEN 

Eine detaillierte Beschreibung, Auswertung und Interpretation der Grundwassersituation am 

Standort erfolgt im Jahresbericht zum Grundwassermonitoring 2016 nach der Herbstbeprobung.  

Die nächste Probennahmekampagne ist für den Herbst 2016 (Oktober) geplant.  
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fax: 0341 33389392

leipzig@cdmsmith.com

cdmsmith.com

Lageplan Grundwassermessstellen im Untersuchungsgebiet

1.1

ZecWag

06/2016 06/2016

1:5.000

Siemens AG

Otto-Hahn-Ring 6

81739 München

Kartenbasis: DTK5

Projekt Speyer, Abstrom Industriegebiet West

Grundwassermonitoring Mai 2016 Kurzdokumentation

Legende:

Einzelmessstelle / GWM (Bestand)

Messstellengruppe 2" (Bestand)

B33

MC S1

Messstellengruppe 5" (Bestand)

MC N1

GWM1/13-F

GWM1/13-T

ReichweitenmessstellenRW1/13

Messstellengruppe 5" (2013)

Kontrollmessstellen SZ2 (2016)GWM-R1-01/16F

Seewasserproben Messstelle

Messstelle mit Datenlogger
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Projekt

Titel

Datum

Name

Gez. Bearb.

Bauherr / Auftraggeber

Planverfasser

Maßstab

112920

Anlage

Dateiname A1-2-LA-STM-05-2016.DWG 01

Phase

Projekt-Nr.

Bericht-Nr.

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt,

unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger

anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

CDM Smith Consult GmbH

Weißenfelser Straße 65 H

04229 Leipzig

tel: 0341 33389300

fax: 0341 33389392

leipzig@cdmsmith.com

cdmsmith.com

Grundwassergleichenplan, Stichtagsmessung 29.04.2016

1.2

ZecWag

06/2016 06/2016

1:5.000

Siemens AG

Otto-Hahn-Ring 6

81739 München

Kartenbasis: DTK5

Projekt Speyer, Abstrom Industriegebiet West

Grundwassermonitoring Mai 2016 Kurzdokumentation

Legende:

Einzelmessstelle / GWM (Bestand)

Messstellengruppe 2" (Bestand)

B33

MC S1

Messstellengruppe 5" (Bestand)

MC N1

GWM1/13-F

GWM1/13-T

ReichweitenmessstellenRW1/13

Messstellengruppe 5" (2013)

Grundwassergleichen mit Grundwasserhöhe [m NHN]

Stichtagsmessung vom 29.04.2016

Grundwasserfließrichtung

92.9

(91,31) nicht zur Konstruktion der Grundwassergleichen

verwendet

95,18*

Rheinwasserstand abgeschätzt aus Wasserstand

Pegel Rhein bei km 400,6 und Wasserspiegellage

bei verschiedenen Strömungszuständen

Kontrollmessstellen SZ2 (2016)
GWM-R1-01/16F



Projekt: Speyer, Industriegebiet West, LCKW-Abstrom CDM Smith Projektnr. 112920
Grundwasser-Monitoring Mai 2016

PM: Menschner

Kurzdokumentation: Anlage 2

Beprobungsplan

CDM: Einbau der Pumpe unmittelbar über Filter-OK (falls  GW-Oberfläche tiefer liegt: 2 m darunter, bei max. Absenkung

Team: Frieder Kölb (Mannheim)  Angaben Okt 2014

 Ausbau-  Ausbau- Bohr-  Ausbau- Filter- Filter- Einbautiefe Entnahmemenge POK Wasser- Abstich
 durchmesser  durchmesser  durchmesser  endtiefe OK UK CDM in [L] nach stand 

 [Zoll] [m] [m] [m u GOK]  [m u POK]  [m u POK]  [m u POK] Abbruchkriterium [m ü NHN] [m ü NHN] [m u POK]
1 Ludwigshof TW

2 GMS 2 5,00 0,125 0,324 9,50 2,83 9,83 6,00 865 2,18

3 GWM 7/13-T 5,00 0,125 0,324 19,80 12,51 19,51 12,30 865 100,85 94,52 6,33

4 GWM 6/13-T 5,00 0,125 0,324 22,50 14,34 22,34 14,10 989 94,96 92,55 2,41

5 GWM 9/13-T 5,00 0,125 0,324 20,00 12,81 19,81 12,60 865 101,05 94,40 6,65

6 GWM 5/13-T 5,00 0,125 0,324 20,30 11,88 20,88 11,70 1.112 95,93 93,15 2,78

7 GWM 8/13-T 5,00 0,125 0,324 20,20 14,15 20,15 13,95 742 101,02 94,39 6,63

8 GWM 5/13-F 5,00 0,125 0,324 10,10 3,70 10,70 6,00 865 95,97 93,15 2,82

9 P9 5,00 0,125 0,324 35,20 32,17 36,17 8,00 494 95,79 91,91 3,88

10 P4 4,00 0,100 0,220 10,10 4,01 10,01 3,90 342 94,57 92,32 2,25

11 MC N4f 5,00 0,125 0,324 10,40 3,63 11,13 6,00 927 95,54 92,49 3,05

12 MC N4m 5,00 0,125 0,324 17,40 13,21 18,21 12,50 618 95,48 92,31 3,17

13 MC N4t 5,00 0,125 0,324 21,80 20,05 22,55 19,50 309 3,11

14 LWMS1131 4,00 0,100 0,220 8,00 6,17 7,82 6,00 94 95,52 92,19 3,33

15 MC N2f 2,00 0,050 0,220 10,00 3,57 11,07 6,50 427 95,19 91,45 3,74

16 MC N3t 2,00 0,050 0,220 23,60 17,42 24,42 17,00 399 95,27 91,55 3,72

17 GWM 8/13-F 5,00 0,125 0,324 13,00 7,71 12,71 9,70 618 100,76 94,39 6,37

18 MC S2f 2,00 0,050 0,220 11,50 3,39 12,39 6,50 513 95,19 91,72 3,47

19 N10 5,00 0,125 0,324 19,90 2,77 18,77 10,00 1.978 100,58 94,16 6,42

20 LWMS 1129 2,00 0,050 0,100 10,00 8,83 10,48 10,50 19 102,12 93,85 8,27

21 GWM 9/13-F 5,00 0,125 0,324 12,00 6,86 11,86 9,00 618 101,11 94,41 6,70

22 P17 6,00 0,150 0,368 12,16 6,52 10,27 10,00 598 7,41

23 MC S2t 2,00 0,050 0,220 35,50 26,07 36,57 25,00 598 95,37 91,72 3,65

24 B32 4,00 0,100 0,220 19,50 4,84 19,34 10,00 826 100,47 94,37 6,10

25 MC N2m 2,00 0,050 0,220 24,00 13,08 25,08 12,50 684 95,26 91,43 3,83

26 N9 5,00 0,125 0,324 19,60 2,46 18,46 10,00 1.978 100,49 94,18 6,31

27 MC S2m 2,00 0,050 0,220 23,40 13,41 24,41 13,00 627 94,68 91,15 3,53

28 MC N2t 2,00 0,050 0,220 31,50 24,80 32,30 24,00 427 95,37 91,77 3,60

29 GWM 7/13-F 5,00 0,125 0,324 11,80 6,71 11,71 8,70 618 101,00 94,52 6,48

30 N5 5,00 0,125 0,324 16,60 2,51 15,51 8,00 1.607 96,07 93,65 2,42

31 B33 4,00 0,100 0,220 14,20 4,89 13,89 10,00 513 100,25 94,45 5,80

32 GWM 10/13-T 5,00 0,125 0,324 20,40 13,26 20,26 13,00 865 101,19 94,37 6,82

33 MC S1f 2,00 0,050 0,220 12,00 4,49 12,49 8,00 456 96,39 92,37 4,02

34 B34 4,00 0,100 0,220 14,20 4,94 13,94 10,00 513 100,28 94,32 5,96

35 MC S1t 2,00 0,050 0,220 22,40 17,43 22,93 17,00 313 96,41 92,38 4,03

36 GWM 4/13-F 5,00 0,125 0,324 11,80 2,72 11,72 4,70 1.112 95,48 92,95 2,53

37 MC S1m 2,00 0,050 0,220 16,90 13,92 17,42 13,50 199 96,43 92,37 4,06

38 N2 5,00 0,125 0,324 21,20 2,04 20,04 8,00 2.225 95,81 93,20 2,61

39 GWM 6/13-F 5,00 0,125 0,324 12,80 3,66 12,66 5,60 1.112 94,97 92,55 2,42

40 GMS 5 5,00 0,125 0,273 16,00 2,55 16,55 8,00 1.229 93,77 89,81 3,96

41 GMS 3 5,00 0,125 0,324 15,00 2,79 15,59 8,00 1.582 95,70 92,76 2,94

42 GWM 2/13-T 5,00 0,125 0,324 16,80 11,61 16,61 11,40 618 97,06 93,61 3,45

43 MC N3f 2,00 0,050 0,220 8,50 3,30 9,30 8,00 342 96,14 92,37 3,77

44 N6 5,00 0,125 0,324 17,60 2,43 16,43 8,00 1.731 96,02 93,65 2,37

45 MC N1f 5,00 0,125 0,324 12,00 4,78 12,78 8,00 989 96,16 92,39 3,77

46  4   Einbaupumpe*

47 GWM 2/13-F 5,00 0,125 0,324 10,80 4,72 10,72 6,70 742 97,16 93,61 3,55

 Entnahmestelle  Nr. 



Projekt: Speyer, Industriegebiet West, LCKW-Abstrom CDM Smith Projektnr. 112920
Grundwasser-Monitoring Mai 2016

PM: Menschner

Kurzdokumentation: Anlage 2

Beprobungsplan

CDM: Einbau der Pumpe unmittelbar über Filter-OK (falls  GW-Oberfläche tiefer liegt: 2 m darunter, bei max. Absenkung

Team: Frieder Kölb (Mannheim)  Angaben Okt 2014

 Ausbau-  Ausbau- Bohr-  Ausbau- Filter- Filter- Einbautiefe Entnahmemenge POK Wasser- Abstich
 durchmesser  durchmesser  durchmesser  endtiefe OK UK CDM in [L] nach stand 

 [Zoll] [m] [m] [m u GOK]  [m u POK]  [m u POK]  [m u POK] Abbruchkriterium [m ü NHN] [m ü NHN] [m u POK]

 Entnahmestelle  Nr. 

48 N3 5,00 0,125 0,324 15,10 2,00 14,00 1,90 1.483 94,69 93,49 1,20

49 Bs2 5,00 0,125 0,324 Einbaupumpe* 94,08 93,68

50 MC N1t 5,00 0,125 0,324 22,00 17,82 22,82 17,50 618 96,17 92,39 3,78

51 N4 5,00 0,125 0,324 15,12 2,10 14,10 8,00 1.483 94,64 93,25 1,39

52 MC N3m 2,00 0,050 0,220 15,00 9,87 15,87 9,00 342 96,11 92,37 3,74

53 MC N1m 5,00 0,125 0,324 15,50 12,86 16,36 12,00 433 96,06 92,39 3,67

54 GWM 3/13-F 5,00 0,125 0,324 9,50 5,39 9,39 5,20 494 95,47 93,23 2,24

55 N7 5,00 0,125 0,324 16,50 2,39 15,39 8,00 1.607 96,27 93,64 2,63

56 GWM 1/13-T 5,00 0,125 0,324 19,90 13,77 19,77 13,50 742 100,49 94,06 6,43

57 GWM 4/13-T(unten) 5,00 0,125 0,324 29,00 21,88 28,88 25,00 865 95,44 92,92 2,52

58 RW 3/13 2,00 0,050 0,220 15,50 7,38 15,38 7,00 456 94,48 92,43 2,05

59 N11 2,00 0,050 0,270 15,10 5,03 15,03 10,00 858 100,49 93,94 6,55

60 GMS 4 5,00 0,125 0,273 16,00 2,67 16,67 8,00 1.229 96,59 92,88 3,71

61 GWM 4/13-T(oben) 5,00 0,125 0,324 29,00 13,88 19,88 17,00 742 95,44 92,92 2,52

62 GWM 3/13-T 5,00 0,125 0,324 16,50 11,37 16,37 11,10 618 95,46 93,23 2,23

63 RW 11/13 2,00 0,050 0,220 15,40 4,24 15,24 4,00 627 93,78 92,41 1,37

64 GWM 10/13-F 5,00 0,125 0,324 12,50 7,35 12,35 9,50 618 95,42 88,61 6,81

65 GWM 1/13-F 5,00 0,125 0,324 12,00 5,90 11,90 8,00 742 100,51 94,07 6,44

66 Bs1 Einbaupumpe* 95,32 93,77

kursiv: Angenommener Bohrdurchmesser * fest eingebaute Pumpe in Brunnen zur Brauchwasserentnahme



Projekt: Speyer, Industriegebiet West, LCKW-Abstrom CDM Smith Projektnr. 112920
Grundwasser-Monitoring Mai 2016

PM: Menschner

Kurzdokumentation: Anlage 2

Beprobungsplan

CDM: Einbau der Pumpe unmittelbar über Filter-OK (falls  GW-Oberfläche tiefer liegt: 2 m darunter, bei max. Absenkung

Team: Frieder Kölb (Mannheim)  Angaben Okt 2014

 Ausbau-  Ausbau- Bohr-  Ausbau- Filter- Filter- Einbautiefe Entnahmemenge POK Wasser- Abstich
 durchmesser  durchmesser  durchmesser  endtiefe OK UK CDM in [L] nach stand 

 [Zoll] [m] [m] [m u GOK]  [m u POK]  [m u POK]  [m u POK] Abbruchkriterium [m ü NHN] [m ü NHN] [m u POK]
1 Ludwigshof TW

2 GMS 2 5,00 0,125 0,324 9,50 2,83 9,83 6,00 865 2,18

3 GWM 7/13-T 5,00 0,125 0,324 19,80 12,51 19,51 12,30 865 100,85 94,52 6,33

4 GWM 6/13-T 5,00 0,125 0,324 22,50 14,34 22,34 14,10 989 94,96 92,55 2,41

5 GWM 9/13-T 5,00 0,125 0,324 20,00 12,81 19,81 12,60 865 101,05 94,40 6,65

6 GWM 5/13-T 5,00 0,125 0,324 20,30 11,88 20,88 11,70 1.112 95,93 93,15 2,78

7 GWM 8/13-T 5,00 0,125 0,324 20,20 14,15 20,15 13,95 742 101,02 94,39 6,63

8 GWM 5/13-F 5,00 0,125 0,324 10,10 3,70 10,70 6,00 865 95,97 93,15 2,82

9 P9 5,00 0,125 0,324 35,20 32,17 36,17 8,00 494 95,79 91,91 3,88

10 P4 4,00 0,100 0,220 10,10 4,01 10,01 3,90 342 94,57 92,32 2,25

11 MC N4f 5,00 0,125 0,324 10,40 3,63 11,13 6,00 927 95,54 92,49 3,05

12 MC N4m 5,00 0,125 0,324 17,40 13,21 18,21 12,50 618 95,48 92,31 3,17

13 MC N4t 5,00 0,125 0,324 21,80 20,05 22,55 19,50 309 3,11

14 LWMS1131 4,00 0,100 0,220 8,00 6,17 7,82 6,00 94 95,52 92,19 3,33

15 MC N2f 2,00 0,050 0,220 10,00 3,57 11,07 6,50 427 95,19 91,45 3,74

16 MC N3t 2,00 0,050 0,220 23,60 17,42 24,42 17,00 399 95,27 91,55 3,72

17 GWM 8/13-F 5,00 0,125 0,324 13,00 7,71 12,71 9,70 618 100,76 94,39 6,37

18 MC S2f 2,00 0,050 0,220 11,50 3,39 12,39 6,50 513 95,19 91,72 3,47

19 N10 5,00 0,125 0,324 19,90 2,77 18,77 10,00 1.978 100,58 94,16 6,42

20 LWMS 1129 2,00 0,050 0,100 10,00 8,83 10,48 10,50 19 102,12 93,85 8,27

21 GWM 9/13-F 5,00 0,125 0,324 12,00 6,86 11,86 9,00 618 101,11 94,41 6,70

22 P17 6,00 0,150 0,368 12,16 6,52 10,27 10,00 598 7,41

23 MC S2t 2,00 0,050 0,220 35,50 26,07 36,57 25,00 598 95,37 91,72 3,65

24 B32 4,00 0,100 0,220 19,50 4,84 19,34 10,00 826 100,47 94,37 6,10

25 MC N2m 2,00 0,050 0,220 24,00 13,08 25,08 12,50 684 95,26 91,43 3,83

26 N9 5,00 0,125 0,324 19,60 2,46 18,46 10,00 1.978 100,49 94,18 6,31

27 MC S2m 2,00 0,050 0,220 23,40 13,41 24,41 13,00 627 94,68 91,15 3,53

28 MC N2t 2,00 0,050 0,220 31,50 24,80 32,30 24,00 427 95,37 91,77 3,60

29 GWM 7/13-F 5,00 0,125 0,324 11,80 6,71 11,71 8,70 618 101,00 94,52 6,48

30 N5 5,00 0,125 0,324 16,60 2,51 15,51 8,00 1.607 96,07 93,65 2,42

31 B33 4,00 0,100 0,220 14,20 4,89 13,89 10,00 513 100,25 94,45 5,80

32 GWM 10/13-T 5,00 0,125 0,324 20,40 13,26 20,26 13,00 865 101,19 94,37 6,82

33 MC S1f 2,00 0,050 0,220 12,00 4,49 12,49 8,00 456 96,39 92,37 4,02

34 B34 4,00 0,100 0,220 14,20 4,94 13,94 10,00 513 100,28 94,32 5,96

35 MC S1t 2,00 0,050 0,220 22,40 17,43 22,93 17,00 313 96,41 92,38 4,03

36 GWM 4/13-F 5,00 0,125 0,324 11,80 2,72 11,72 4,70 1.112 95,48 92,95 2,53

37 MC S1m 2,00 0,050 0,220 16,90 13,92 17,42 13,50 199 96,43 92,37 4,06

38 N2 5,00 0,125 0,324 21,20 2,04 20,04 8,00 2.225 95,81 93,20 2,61

39 GWM 6/13-F 5,00 0,125 0,324 12,80 3,66 12,66 5,60 1.112 94,97 92,55 2,42

40 GMS 5 5,00 0,125 0,273 16,00 2,55 16,55 8,00 1.229 93,77 89,81 3,96

41 GMS 3 5,00 0,125 0,324 15,00 2,79 15,59 8,00 1.582 95,70 92,76 2,94

42 GWM 2/13-T 5,00 0,125 0,324 16,80 11,61 16,61 11,40 618 97,06 93,61 3,45

43 MC N3f 2,00 0,050 0,220 8,50 3,30 9,30 8,00 342 96,14 92,37 3,77

44 N6 5,00 0,125 0,324 17,60 2,43 16,43 8,00 1.731 96,02 93,65 2,37

45 MC N1f 5,00 0,125 0,324 12,00 4,78 12,78 8,00 989 96,16 92,39 3,77

46  4   Einbaupumpe*

47 GWM 2/13-F 5,00 0,125 0,324 10,80 4,72 10,72 6,70 742 97,16 93,61 3,55

 Entnahmestelle  Nr. 



Projekt: Speyer, Industriegebiet West, LCKW-Abstrom CDM Smith Projektnr. 112920
Grundwasser-Monitoring Mai 2016

PM: Menschner

Kurzdokumentation: Anlage 2

Beprobungsplan

CDM: Einbau der Pumpe unmittelbar über Filter-OK (falls  GW-Oberfläche tiefer liegt: 2 m darunter, bei max. Absenkung

Team: Frieder Kölb (Mannheim)  Angaben Okt 2014

 Ausbau-  Ausbau- Bohr-  Ausbau- Filter- Filter- Einbautiefe Entnahmemenge POK Wasser- Abstich
 durchmesser  durchmesser  durchmesser  endtiefe OK UK CDM in [L] nach stand 

 [Zoll] [m] [m] [m u GOK]  [m u POK]  [m u POK]  [m u POK] Abbruchkriterium [m ü NHN] [m ü NHN] [m u POK]

 Entnahmestelle  Nr. 

48 N3 5,00 0,125 0,324 15,10 2,00 14,00 1,90 1.483 94,69 93,49 1,20

49 Bs2 5,00 0,125 0,324 Einbaupumpe* 94,08 93,68

50 MC N1t 5,00 0,125 0,324 22,00 17,82 22,82 17,50 618 96,17 92,39 3,78

51 N4 5,00 0,125 0,324 15,12 2,10 14,10 8,00 1.483 94,64 93,25 1,39

52 MC N3m 2,00 0,050 0,220 15,00 9,87 15,87 9,00 342 96,11 92,37 3,74

53 MC N1m 5,00 0,125 0,324 15,50 12,86 16,36 12,00 433 96,06 92,39 3,67

54 GWM 3/13-F 5,00 0,125 0,324 9,50 5,39 9,39 5,20 494 95,47 93,23 2,24

55 N7 5,00 0,125 0,324 16,50 2,39 15,39 8,00 1.607 96,27 93,64 2,63

56 GWM 1/13-T 5,00 0,125 0,324 19,90 13,77 19,77 13,50 742 100,49 94,06 6,43

57 GWM 4/13-T(unten) 5,00 0,125 0,324 29,00 21,88 28,88 25,00 865 95,44 92,92 2,52

58 RW 3/13 2,00 0,050 0,220 15,50 7,38 15,38 7,00 456 94,48 92,43 2,05

59 N11 2,00 0,050 0,270 15,10 5,03 15,03 10,00 858 100,49 93,94 6,55

60 GMS 4 5,00 0,125 0,273 16,00 2,67 16,67 8,00 1.229 96,59 92,88 3,71

61 GWM 4/13-T(oben) 5,00 0,125 0,324 29,00 13,88 19,88 17,00 742 95,44 92,92 2,52

62 GWM 3/13-T 5,00 0,125 0,324 16,50 11,37 16,37 11,10 618 95,46 93,23 2,23

63 RW 11/13 2,00 0,050 0,220 15,40 4,24 15,24 4,00 627 93,78 92,41 1,37

64 GWM 10/13-F 5,00 0,125 0,324 12,50 7,35 12,35 9,50 618 95,42 88,61 6,81

65 GWM 1/13-F 5,00 0,125 0,324 12,00 5,90 11,90 8,00 742 100,51 94,07 6,44

66 Bs1 Einbaupumpe* 95,32 93,77

kursiv: Angenommener Bohrdurchmesser * fest eingebaute Pumpe in Brunnen zur Brauchwasserentnahme



Protokoll der Stichtagsmessung am 29.04.2016

Endtiefe [m 
unter ROK]

Ruhewasser-
spiegel       

[m unter ROK]

Wasser-
säule [m]

1 B32 DN100 19,00 6,27 12,73

2

B33

DN100 13,40 6,01 7,39

3 B34 DN100 13,60 6,15 7,45

4 GMS 1 DN125 - - - zugebaut

5 GMS 2 DN125 9,80 2,33 7,47

6 GMS 3 DN125 15,28 3,01 12,27

7 GMS 4 DN125 15,35 3,74 11,61

8 GMS 5 DN125 15,80 4,00 11,80

9 LWMS 1129 DN50 11,75 8,42 3,33

11 LWMS1131 DN100 7,85 2,87 4,98

12 LWMS1132 DN100 9,35 3,57 5,78

13 MC N1f DN125 13,00 3,76 9,24

14 MC N1m DN125 16,40 3,66 12,74

15 MC N1t DN125 22,90 3,76 19,14

16 MC N2f DN50 11,05 3,45 7,60

17 MC N2m DN50 25,10 3,23 21,87

18 MC N2t DN50 32,55 3,39 29,16

19 MC N3f DN50 9,40 3,89 5,51

20 MC N3m DN50 16,00 3,86 12,14

21 MC N3t DN50 24,65 3,84 20,81

22 MC N4f DN140 11,45 3,21 8,24

23 MC N4m DN140 18,20 3,33 14,87

24 MC N4t DN140 22,62 3,28 19,34

25 MC S1f DN50 12,55 3,81 8,74

26 MC S1m DN50 17,55 3,85 13,70

27 MC S1t DN50 22,90 3,82 19,08

28 MC S2f DN50 12,60 2,75 9,85

29 MC S2m DN50 24,55 2,82 21,73

30 MC S2t DN50 36,75 2,94 33,81

31 ML04 DN20 17,70 6,29 11,41 Diff. Deckel zu POK 5 cm

32 ML05 DN20 18,70 6,10 12,60

33 ML06 DN20 5,80 1,84 3,96 Diff. Deckel zu POK 5 cm

34 ML07-7 DN20 12,41 0,58 11,83 Diff. Deckel zu POK 10 cm

35 ML07-12 DN20 12,41

0,58

11,83

GWM Durch-
messer

BemerkungenStichtagsmessung

Projekt Speyer

Abstrom Industriegebiet West

Seite 1 von 3

WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 



Protokoll der Stichtagsmessung am 29.04.2016

Endtiefe [m 
unter ROK]

Ruhewasser-
spiegel       

[m unter ROK]

Wasser-
säule [m]

GWM Durch-
messer

BemerkungenStichtagsmessung

36 ML08-7 DN20 12,37

1,46

10,91 Diff. Deckel zu POK 8 cm

37 ML08-12 DN20 12,37

1,46

10,91

38 N2 DN125 21,25 2,66 18,59

39 N3 DN125 14,40 1,27 13,13

40 N4 DN125 14,50 1,46 13,04

41 N5 DN125 17,25 2,55 14,70

42 N6 DN125 17,25 2,50 14,75

43 N7 DN125 15,95 2,75 13,20

44 N9 DN125 19,30 6,51 12,79

45 N10 DN125 19,80 6,59 13,21

46 N11 DN50 14,70 6,72 7,98

47 P4 DN100 9,90 2,38 7,52

48 P9 DN150 36,00 3,60 32,40

49 P17 DN150 12,40 7,74 4,66

50 Bs1 DN125 10,20 2,96 7,24 unter GOK

51 Bs2 DN125 18,00 2,77 15,23 OK Schacht

52 4 DN125 5,90 2,40 3,50

53 GWM 1/13F DN125 11,85 6,59 5,26

54 GWM 1/13T DN125 20,50 6,57 13,93

55 GWM 2/13F DN125 10,90 3,66 7,24

56 GWM 2/13T DN125

16,60

3,56 13,04

57 GWM 3/13F DN125

9,50

2,25 7,25

58 GWM 3/13T DN125

16,35

2,25 14,10

59 GWM 4/13F DN125

11,75

2,49 9,26

60 GWM 4/13T DN125

28,90

2,47 26,43

61 GWM 5/13F DN125

10,75

2,90 7,85

62 GWM 5/13T DN125

20,85

2,87 17,98

63 GWM 6/13F DN125

12,65

2,53 10,12

64 GWM 6/13T DN125

22,35

2,51 19,84

65 GWM 7/13F DN125

11,75

6,68 5,07

66 GWM 7/13T DN125

19,60

6,54 13,06

67 GWM 8/13F DN125

12,80

6,54 6,26

68 GWM 8/13T DN125

20,30

6,80 13,50

69 GWM 9/13F DN125

11,95

6,88 5,07

70 GWM 9/13T DN125

19,95

6,83 13,12

Projekt Speyer

Abstrom Industriegebiet West

Seite 2 von 3

WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 



Protokoll der Stichtagsmessung am 29.04.2016

Endtiefe [m 
unter ROK]

Ruhewasser-
spiegel       

[m unter ROK]

Wasser-
säule [m]

GWM Durch-
messer

BemerkungenStichtagsmessung

71 GWM 10/13F DN125

12,30

6,98 5,32

72 GWM 10/13T DN125

20,25

6,89 13,36

73 RW 3/13 DN50

15,55

- - nicht zugänglich

74 RW 11/13 DN50

15,35

1,47 13,88

75 RW 12/16 DN50

14,95 1,58

13,37

76 RW 13/16 DN50

13,80 1,81

11,99

77 RW 15/16 DN50

14,70 2,14

12,56

78 RW 16/16 F DN50

8,35 2,44

5,91

79 RW 17/16 DN50

14,90 1,87

13,03

80 GWM-R1-01/16 F

DN140 12,90 4,51

8,39

Projekt Speyer

Abstrom Industriegebiet West

Seite 3 von 3

WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: 4-110516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 11.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5,00 Zoll  vor Probenahme -
 Rohr-/Schachttiefe 12,00 m  bei Probenahme 5,380
 Filter unter Meßpunkt von 2,00 m  nach Probenahme -

bis 12,00 m  Entnahmetiefe -

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom - m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen - l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 09:40 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13,5 °C

Geruch  pH-Wert 7,15
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 863 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

      Probe genommen

4Kölb

Rheinland-Pfalz

Speyer 1:25000
-- Speyer

-- 6616

sonnig

Brunnen / Oberkannte Kappe

Pumpprobe
eingebauter Pumpe

kontinuierlich

farblos
klar
n.b.
kein

19,0

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

0,2

0,04
0,04
0,1
0,1

0,1



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

09:40 13,5 7,15 863 1,00 -60 farblos n.b. klar

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

4-110516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: B32-040516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 04.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,16 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 4 Zoll  vor Probenahme 6,260 94,210
 Rohr-/Schachttiefe 20,00 m  bei Probenahme 6,380 94,090
 Filter unter Meßpunkt von 5,00 m  nach Probenahme 6,270 94,200

bis 19,50 m  Entnahmetiefe 10,00 90,470

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,8 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 826 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 12:55 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13,8 °C

Geruch  pH-Wert 7,18
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 817 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Rheinland-Pfalz

      Probe genommen

B32Kölb

Speyer 1:25000
-- Speyer

-- 6616

3458247,031

sonnig

5466657,218
Brunnen / Oberkannte Kappe 100,47

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.
kein

16,0

Siemens AG

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter
0,04



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

12:00 13,7 7,17 850 1,30 5

12:10 13,8 7,17 818 0,30 -10

12:25 13,8 7,18 818 0,30 -15

12:40 13,8 7,20 817 0,30 -20

12:55 13,8 7,18 817 0,3 -20,0 farblos n.b. keine

g g

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

B32-040516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: B33-040516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 04.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,31 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 4 Zoll  vor Probenahme 6,00 94,25
 Rohr-/Schachttiefe 14,20 m  bei Probenahme 6,61 93,64
 Filter unter Meßpunkt von 5,20 m  nach Probenahme 6,00 94,25

bis 14,20 m  Entnahmetiefe 10,00 90,25

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,8 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 513 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 11:35 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13,6 °C

Geruch  pH-Wert 7,22
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 1685 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Rheinland-Pfalz

      Probe genommen

B33Kölb

Speyer 1:25000
-- Speyer

-- 6616

3458228,1

sonnig

5466732,448
Brunnen / Oberkannte Kappe 100,25

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.
kein

14,0

Siemens AG

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter
0,04



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

11:05 13,80 7,10 2680 0,70 -35

11:15 13,70 7,20 1413 0,40 -80

11:25 13,60 7,22 1463 0,20 -90

11:35 13,6 7,22 1685 0,2 -90 farblos n.b. kein

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

B33-040516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: B34-040516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 04.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,26 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 4 Zoll  vor Probenahme 6,14 94,14
 Rohr-/Schachttiefe 14,20 m  bei Probenahme 6,27 94,01
 Filter unter Meßpunkt von 5,20 m  nach Probenahme 6,15 94,13

bis 14,20 m  Entnahmetiefe 10,00 90,28

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,8 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 513 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 13:55 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13,2 °C

Geruch  pH-Wert 7,14
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 855 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Rheinland-Pfalz

      Probe genommen

B34Kölb

Speyer 1:25000
-- Speyer

-- 6616

3458302,715

sonnig

5466693,851
Brunnen / Oberkannte Kappe 100,28

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.
kein

16,0

Siemens AG

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter
0,04



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

13:25 13,2 7,10 875 1,30 100

13:35 13,2 7,12 860 0,90 10

13:45 13,2 7,13 855 0,70 -15

13:55 13,2 7,14 855 0,7 -20 farblos n.b. keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

B34-040516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: Bs1-110516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 11.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -1,08 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme - -
 Rohr-/Schachttiefe n.bek. m  bei Probenahme - -
 Filter unter Meßpunkt von n.bek. m  nach Probenahme - -

bis n.bek. m  Entnahmetiefe - -

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom - m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen - l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 09:15 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 14,4 °C

Geruch  pH-Wert 7,23
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 918 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

      Probe genommen

Bs1Kölb

Rheinland-Pfalz

Speyer 1:25000
-- Speyer

-- 6616

3458744,505

bewölkt

5466611,073
Brunnen / Oberkannte Kappe 95,32

Pumpprobe
eingebauter Pumpe

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.
kein

15,0

Siemens AG

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

0,2

0,04

0,1
0,1

0,1

0,04



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

09:15 14,4 7,23 918 1,00 -70 farblos n.b. keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

Bs1-110516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: Bs2-110516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 11.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -1,66 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme - -
 Rohr-/Schachttiefe n.bek. m  bei Probenahme - -
 Filter unter Meßpunkt von n.bek. m  nach Probenahme - -

bis n.bek. m  Entnahmetiefe - -

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom - m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen - l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 10:15 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 14,6 °C

Geruch  pH-Wert 6,90
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 951 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

      Probe genommen

Bs2Kölb

Rheinland-Pfalz

Speyer 1:25000
-- Speyer

-- 6616

3458839,501

sonnig

5466486,506
Brunnen / Oberkannte Kappe 94,08

Pumpprobe
eingebauter Pumpe

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.
kein

19,0

Siemens AG

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

0,2

0,04

0,1
0,1

0,1

0,04



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

10:15 14,3 6,90 951 0,50 130 farblos n.b. keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

Bs2-110516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: GMS 2-090516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 09.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 2,36 92,720
 Rohr-/Schachttiefe 9,80 m  bei Probenahme 2,55 92,530
 Filter unter Meßpunkt von m  nach Probenahme 2,40 92,680

bis m  Entnahmetiefe 7,50 87,580

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,7 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 865 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 10:50 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 11,5 °C

Geruch  pH-Wert 7,43
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 743 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

0,1

sonnig

0,2

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter
0,04
0,04
0,1
0,1

ohne

5467301,0
95,08

kein

22,0

SQ1-30
kontinuierlich

farblos
keine

Brunnen / Oberkannte Kappe

Pumpprobe

1:25000
-- Speyer

Siemens AG 3459126,7

Speyer
-- 6616

      Probe genommen

GMS 2Decker

Rheinland-Pfalz



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

09:15 11,5 7,49 727 0,55 18

09:20 11,5 7,45 733 0,32 9

09:25 11,5 7,44 737 0,29 -8

09:40 11,5 7,43 743 0,25 -11 farblos ohne keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GMS 2-090516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: GMS 3-110516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 11.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 0,59 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 3,020 92,680
 Rohr-/Schachttiefe 15,00 m  bei Probenahme 3,100 92,600
 Filter unter Meßpunkt von 2,20 m  nach Probenahme 3,030 92,670

bis 15,00 m  Entnahmetiefe 10,00 85,700

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,2 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 1.582 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 13:30 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 11,8 °C

Geruch  pH-Wert 7,30
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 1047 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x0,2

0,04

0,1
0,1

0,1

0,04

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

15,0

Siemens AG 3459218,695
5467041,574

-- Speyer

Brunnen / Oberkannte Kappe 95,70

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

farblos
keine
ohne

sonnig

      Probe genommen

GMS 3Decker

kein

Rheinland-Pfalz
-- 6616

Speyer 1:25000



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

12:22 11,8 7,28 1058 0,40 -87

12:42 11,8 7,29 1081 0,28 -88

13:02 11,8 7,30 1048 0,28 -89

13:30 11,8 7,30 1047 0,25 -90 farblos ohne keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GMS 3-110516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: GMS 4-170516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 17.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 0,67 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 3,850 92,740
 Rohr-/Schachttiefe 16,00 m  bei Probenahme 3,790 92,800
 Filter unter Meßpunkt von 2,00 m  nach Probenahme 3,850 92,740

bis 15,60 m  Entnahmetiefe 9,00 87,590

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,2 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 1.200 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 15:13 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13 °C

Geruch  pH-Wert 6,90
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 1170 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
Behälter Menge

sonnig

Konservierungsmittel Filtrat
Liter

kein

13,0

farblos
klar
n.b.

kontinuierlich

-- Speyer
Siemens AG 3459158,738

5466864,104
Brunnen / Oberkannte Kappe 96,59

Pumpprobe
MP1

Speyer 1:25000

      Probe genommen

GMS 4Halilovic

Rheinland-Pfalz
-- 6616



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

14:07 13,1 6,85 1165 1,60 -14

14:13 13,1 6,90 1160 0,70 -23

14:23 13,1 6,90 1175 0,20 -32

14:43 13,1 6,90 1170 0,04 -41

15:13 13,0 6,90 1170 0,03 -42 farblos n.b. klar

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GMS 4-170516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: GMS 5-110516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 11.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 0,55 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 4,010 92,760
 Rohr-/Schachttiefe 16,00 m  bei Probenahme 4,060 92,710
 Filter unter Meßpunkt von 2,00 m  nach Probenahme 4,000 92,770

bis 15,90 m  Entnahmetiefe 8,00 88,770
96,77

,

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,2 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 1.233 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 15:15 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 12,8 °C

Geruch  pH-Wert 7,27
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 1218 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x0,2

0,04
0,04
0,1
0,1

0,1

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

15,0

Siemens AG 3459193,447
5466965,073

-- Speyer

Brunnen / Oberkannte Kappe 96,77

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

farblos
klar

ohne

sonnig/bewölkt

      Probe genommen

GMS 5Decker

kein

Rheinland-Pfalz
-- 6616

Speyer 1:25000



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

14:17 12,7 7,29 1312 0,58 -43

14:37 12,8 7,28 1228 0,31 -45

14:57 12,8 7,28 1220 0,29 -47

15:15 12,8 7,27 1218 0,28 -49 farblos ohne klar

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GMS 5-110516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

LWMS 1129-
110516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 11.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 1,03 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 2 Zoll  vor Probenahme 8,390 93,730
 Rohr-/Schachttiefe 11,60 m  bei Probenahme 8,430 93,690
 Filter unter Meßpunkt von 7,80 m  nach Probenahme 8,390 93,730

bis 9,45 m  Entnahmetiefe 10,50 91,620

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,1 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 25 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 10:40 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13,9 °C

Geruch  pH-Wert 7,04
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 784 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

      Probe genommen

LWMS 
1129

Kölb

Rheinland-Pfalz

Speyer 1:25000
-- Speyer

-- 6616

3458595,935

bewölkt

5466687,322
Brunnen / Oberkannte Kappe 102,12

Pumpprobe
 MP1

kontinuierlich

farblos
klar
n.b.
kein

18,0

Siemens AG

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter
0,04



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

10:35 13,7 7,08 794 2,20 195

10:40 13,9 7,04 784 1,70 195

farblos n.b. klar

Uhr

g g

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

LWMS 1129-110516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

LWMS 1131-
090516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 09.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,08 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 4 Zoll  vor Probenahme 2,93 92,590
 Rohr-/Schachttiefe 7,90 m  bei Probenahme 4,10 91,420
 Filter unter Meßpunkt von 6,25 m  nach Probenahme 2,93

bis 7,90 m  Entnahmetiefe 6,00 89,520

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,4 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 101 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 10:40 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 14,8 °C

Geruch  pH-Wert 6,92
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 950 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

      Probe genommen

LWMS 
1131

Kölb

Rheinland-Pfalz

Speyer 1:25000
-- Speyer

-- 6616

3459725,162

sonnig

5466315,729
Brunnen / Oberkannte Kappe 95,52

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos
klar
n.b.
kein

21,0

Siemens AG

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

0,2

0,04
0,04
0,1

0,1

0,1



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

10:30 14,6 6,90 940 0,50 -70

10:35 14,7 6,93 947 0,30 -80

10:40 14,8 6,92 950 0,30 -85 farblos n.b. klar

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

LWMS 1131-090516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: MC N1f-100516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 10.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 0,78 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 3,760 92,400
 Rohr-/Schachttiefe 13,00 m  bei Probenahme 3,800 92,360
 Filter unter Meßpunkt von 5,00 m  nach Probenahme 3,770 92,390

bis 13,00 m  Entnahmetiefe 8,00 88,160

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,08 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 990 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 12:35 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 12,4 °C

Geruch  pH-Wert 7,07
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 901 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

Angaben zur Filterangabe und Tiefe unter Vorbehalt (Quelle: UBP)

0,2

0,04

0,1
0,1

0,1

0,04

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

18,0

Siemens AG 3459652,188
5466729,009

-- Speyer

Brunnen / Oberkannte Kappe 96,16

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.

Regen

      Probe genommen

MC N1fKölb

kein

Rheinland-Pfalz
-- 6616

Speyer 1:25000



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

12:15 12,8 7,01 860 0,80 -80

12:30 12,8 7,02 873 0,30 -90

12:50 12,9 7,02 877 0,60 -95

13:10 12,9 7,02 872 0,60 -100 farblos ohne keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

MC N1f-100516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

MC N1m-
100516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 10.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 0,86 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 3,660 92,400
 Rohr-/Schachttiefe 16,50 m  bei Probenahme 3,750 92,310
 Filter unter Meßpunkt von 12,90 m  nach Probenahme 3,670 92,390

bis 16,50 m  Entnahmetiefe 12,00 84,060

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,8 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 470 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 13:10 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 12,5 °C

Geruch  pH-Wert 7,19
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 760 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x
Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

Angaben zur Filterangabe und Tiefe unter Vorbehalt (Quelle: UBP)

0,04

0,2

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

19,0

Siemens AG 3459652,658
5466730,807

-- Speyer

Brunnen / Oberkannte Kappe 96,06

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.

Regen

      Probe genommen

MC N1mKölb

kein

Rheinland-Pfalz
-- 6616

Speyer 1:25000



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

12:45 12,4 7,19 768 0,80 -110

12:50 12,5 7,19 758 0,15 -110

13:00 12,5 7,19 760 0,10 -115

13:10 12,5 7,19 760 0,1 -115 farblos n.b. keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

MC N1m-100516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: MC N1t-100516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 10.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 0,82 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 3,760 92,410
 Rohr-/Schachttiefe 22,90 m  bei Probenahme 3,790 92,380
 Filter unter Meßpunkt von 18,00 m  nach Probenahme 3,770 92,400

bis 23,00 m  Entnahmetiefe 17,50 78,670

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,9 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 620 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 14:20 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 12,2 °C

Geruch  pH-Wert 7,29
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 689 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x
Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

Angaben zur Filterangabe und Tiefe unter Vorbehalt (Quelle: UBP)

0,04

0,2

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

19,0

Siemens AG 3459650,215
5466721,982

-- Speyer

Brunnen / Oberkannte Kappe 96,17

Pumpprobe
 MP1

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.

Regen

      Probe genommen

MC N1tKölb

kein

Rheinland-Pfalz
-- 6616

Speyer 1:25000



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

13:25 12,3 7,25 697 0,60 -110

13:35 12,2 7,28 689 0,15 -120

13:50 12,2 7,29 689 0,10 -120

14:00 12,2 7,29 689 0,10 -120 farblos n.b. keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

MC N1t-100516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: MC N2f-090516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 09.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 0,07 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 2 Zoll  vor Probenahme 3,550 92,020
 Rohr-/Schachttiefe 11,10 m  bei Probenahme 3,610 91,960
 Filter unter Meßpunkt von 3,50 m  nach Probenahme 3,550 92,020

bis 11,00 m  Entnahmetiefe 6,50 89,070

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,8 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 433 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 14:10 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 12,7 °C

Geruch  pH-Wert 7,12
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 741 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

Angaben zur Filterangabe und Schachttiefe unter Vorbehalt (Quelle: UBP)

0,2

0,04
0,04

0,1

0,1

0,1

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

26,0

Siemens AG 3460364,776
5466732,655

-- Speyer

Brunnen / Oberkannte Kappe 95,57

Pumpprobe
 MP1

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.

bewölkt

      Probe genommen

MC N2fKölb

kein

Rheinland-Pfalz
-- 6616

Speyer 1:25000



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

13:45 13,0 7,18 738 0,90 -75

13:40 12,8 7,13 740 0,20 -80

13:50 12,8 7,12 741 0,10 -85

14:10 12,7 7,12 741 0,10 -85 farblos n.b. keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

MC N2f-090516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

MC N2m-
090516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 09.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 1,08 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 2 Zoll  vor Probenahme 3,63 91,990
 Rohr-/Schachttiefe 25,10 m  bei Probenahme 3,77 91,850
 Filter unter Meßpunkt von 13,00 m  nach Probenahme 3,64 91,980

bis 25,00 m  Entnahmetiefe 12,50 83,120

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,8 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 685 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 15:00 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 12,8 °C

Geruch  pH-Wert 7,12
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 757 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x
Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

Angaben zur Filterangabe und Schachttiefe unter Vorbehalt (Quelle: UBP)

0,04

0,2

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

25,0

Siemens AG 3460367,444
5466728,953

-- Speyer

Brunnen / Oberkannte Kappe 95,62

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.

bewölkt

      Probe genommen

MC N2mKölb

kein

Rheinland-Pfalz
-- 6616

Speyer 1:25000



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

14:20 12,8 7,14 753 1,40 -85

14:30 12,8 7,14 756 0,40 -100

14:45 12,8 7,12 756 0,10 -100

15:00 12,8 7,12 757 0,10 -100 farblos n.b. keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

MC N2m-090516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: MC N2t-090516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 09.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 0,80 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 2 Zoll  vor Probenahme 3,410 91,970
 Rohr-/Schachttiefe 31,50 m  bei Probenahme 3,590 91,790
 Filter unter Meßpunkt von 24,00 m  nach Probenahme 3,420 91,960

bis 31,50 m  Entnahmetiefe 24,00 71,380

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,8 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 430 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 15:30 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 12 °C

Geruch  pH-Wert 7,12
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 786 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x
Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

Angaben zur Filterangabe unter Vorbehalt (Quelle: UBP)

0,04

0,2

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

25,0

Siemens AG 3460366,05
5466730,754

-- Speyer

Brunnen / Oberkannte Kappe 95,38

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.

bewölkt

      Probe genommen

MC N2tKölb

kein

Rheinland-Pfalz
-- 6616

Speyer 1:25000



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

15:05 12,7 7,12 783 0,40 -95

15:10 12,6 7,12 785 0,20 -100

15:20 12,5 7,12 786 0,10 -100

15:30 12,5 7,12 786 0,10 -100 farblos n.b. keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

MC N2t-090516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: MC N3f-100516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 10.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 0,90 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 2 Zoll  vor Probenahme 3,880 92,260
 Rohr-/Schachttiefe 9,40 m  bei Probenahme 3,910 92,230
 Filter unter Meßpunkt von 3,30 m  nach Probenahme 3,880 92,260

bis 9,30 m  Entnahmetiefe 8,00 88,140

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,9 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 345 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 15:10 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 12 °C

Geruch  pH-Wert 6,97
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 1011 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

Angaben zur Filterangabe und Schachttiefe unter Vorbehalt (Quelle: UBP)

0,2

0,04
0,04
0,1

0,1

0,1

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

18,0

Siemens AG 3459719,231
5466965,882

-- Speyer

Brunnen / Oberkannte Kappe 96,14

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.

Regen

      Probe genommen

MC N3fKölb

kein

Rheinland-Pfalz
-- 6616

Speyer 1:25000



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

14:51 12,0 6,98 996 0,80 -80

14:56 12,0 6,97 1000 0,40 -75

15:06 12,0 6,97 1008 0,30 -75

15:10 12,0 6,97 1011 0,20 -80 farblos n.b. keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

MC N3f-100516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

MC N3m-
100516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 10.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 0,87 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 2 Zoll  vor Probenahme 3,850 92,260
 Rohr-/Schachttiefe 16,00 m  bei Probenahme 3,870 92,240
 Filter unter Meßpunkt von 9,70 m  nach Probenahme 3,850 92,260

bis 15,70 m  Entnahmetiefe 9,00 87,110

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 348 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 15:40 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 12,6 °C

Geruch  pH-Wert 7,12
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 847 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x
Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

Angaben zur Filterangabe und Schachttiefe unter Vorbehalt (Quelle: UBP)

0,04

0,2

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

18,0

Siemens AG 3459718,598
5466963,659

-- Speyer

Brunnen / Oberkannte Kappe 96,11

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.

Regen

      Probe genommen

MC N3mKölb

kein

Rheinland-Pfalz
-- 6616

Speyer 1:25000



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

15:25 12,5 7,09 865

1,00

-85

15:30 12,6 7,12 850 0,20 -90

:

15:35 12,6 7,12 848 0,10 -95

15:40 12,6 7,12 847 0,10 -95 farblos n.b. keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

MC N3m-100516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: MC N3t-100516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 10.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 0,82 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 2 Zoll  vor Probenahme 3,840 92,250
 Rohr-/Schachttiefe 24,70 m  bei Probenahme 3,860 92,230
 Filter unter Meßpunkt von 17,20 m  nach Probenahme 3,840 92,250

bis 24,20 m  Entnahmetiefe 17,00 79,090

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 402 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 14:40 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 12,6 °C

Geruch  pH-Wert 7,28
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 678 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x
Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

Angaben zur Filterangabe und Schachttiefe unter Vorbehalt (Quelle: UBP)

0,04

0,2

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

18,0

Siemens AG 3459719,889
5466968,083

-- Speyer

Brunnen / Oberkannte Kappe 96,09

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.

Regen

      Probe genommen

MC N3tKölb

kein

Rheinland-Pfalz
-- 6616

Speyer 1:25000



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

14:30 12,4 7,25 680 0,60 -110

14:45 12,5 7,25 681 0,30 -120

14:55 12,5 7,25 682 0,30 -120 farblos ohne keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

MC N3t-100516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: MC N4f-030516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 03.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 0,73 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 6 Zoll  vor Probenahme 3,210 92,210
 Rohr-/Schachttiefe 11,4 m  bei Probenahme 3,290 92,130
 Filter unter Meßpunkt von 2,9 m  nach Probenahme 3,220 92,200

bis 10,4 m  Entnahmetiefe 6,00 89,420

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,6 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 930 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 11:45 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 12,1 °C

Geruch  pH-Wert 7,43
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 589 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x0,2

0,04
0,04
0,1

0,1

0,1

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

14,0

Siemens AG 3459748862
5467221896

-- Speyer

Brunnen / Oberkannte Kappe 95,42

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.

Regen

      Probe genommen

MC N4fKölb

kein

Rheinland-Pfalz
-- 6616

Speyer 1:25000



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

11:15 12,0 7,31 596 0,50 -90

11:25 12,1 7,37 595 0,20 -130

11:35 12,1 7,42 591 0,10 -145

11:45 12,1 7,43 589 0,10 -145 farblos n.b. keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

MC N4f-030516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

MC N4m-
030516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 03.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 0,80 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 3,330 92,210
 Rohr-/Schachttiefe 18,1 m  bei Probenahme 3,480 92,060
 Filter unter Meßpunkt von 12,4 m  nach Probenahme 3,340 92,200

bis 17,4 m  Entnahmetiefe 12,50 83,040

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,6 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 621 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 12:15 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 12,3 °C

Geruch  pH-Wert 7,43
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 660 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x
Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

0,04

0,2

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

14,0

Siemens AG 3459749820
5467223598

-- Speyer

Brunnen / Oberkannte Kappe 95,54

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.

Regen

      Probe genommen

MC N4mKölb

kein

Rheinland-Pfalz
-- 6616

Speyer 1:25000



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

12:00 12,3 7,46 629 0,90 -125

12:05 12,3 7,46 650 0,25 -140

12:10 12,3 7,46 655 0,15 -145

12:15 12,3 7,43 660 0,1 -145 farblos n.b. keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

MC N4m-030516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: MC N4t-030516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 03.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 0,74 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 3,270 92,210
 Rohr-/Schachttiefe 22,5 m  bei Probenahme 3,590 91,890
 Filter unter Meßpunkt von 20,0 m  nach Probenahme 3,280 92,200

bis 22,5 m  Entnahmetiefe 19,50 75,980

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,2 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 309 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 12:40 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 12,1 °C

Geruch  pH-Wert 7,47
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 696 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x
Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

Angaben zur Filterangabe und Schachttiefe unter Vorbehalt (Quelle: UBP)

0,04

0,2

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

14,0

Siemens AG 3459747856
5467220011

-- Speyer

Brunnen / Oberkannte Kappe 95,48

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.

Regen

      Probe genommen

MC N4tKölb

kein

Rheinland-Pfalz
-- 6616

Speyer 1:25000



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

12:30 12,1 7,48 670 1,00 -130

12:35 12,1 7,51 692 0,80 -145

12:40 12,1 7,47 696 0,20 -145 farblos n.b. keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

MC N4t-030516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: MC S1f-100516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 10.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 0,49 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 2 Zoll  vor Probenahme 3,830 92,560
 Rohr-/Schachttiefe 12,40 m  bei Probenahme 3,900 92,490
 Filter unter Meßpunkt von 4,50 m  nach Probenahme 3,840 92,550

bis 12,40 m  Entnahmetiefe 8,00 88,390

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,8 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 460 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 10:15 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 14 °C

Geruch  pH-Wert 6,94
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 1019 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

Angaben zur Filterangabe und Schachttiefe unter Vorbehalt (Quelle: UBP)

0,2

0,04
0,04

0,1

0,1

0,1

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

19,0

Siemens AG 3459612,309
5466498,266

-- Speyer

Brunnen / Oberkannte Kappe 96,39

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.

bewölkt

      Probe genommen

MC S1fKölb

kein

Rheinland-Pfalz
-- 6616

Speyer 1:25000



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

09:50 14,0 6,89 1013 0,40 -95

09:55 14,0 6,92 1014 0,30 -100

10:05 14,0 6,93 1019 0,20 -105

10:15 14,0 6,94 1019 0,20 -105 farblos n.b. keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

MC S1f-100516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

MC S1m-
100516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 10.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 0,52 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 2 Zoll  vor Probenahme 3,870 92,560
 Rohr-/Schachttiefe 17,40 m  bei Probenahme 4,250 92,180
 Filter unter Meßpunkt von 14,00 m  nach Probenahme 3,890 92,540

bis 17,40 m  Entnahmetiefe 13,50 82,930

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,8 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 200 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 10:40 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13,8 °C

Geruch  pH-Wert 7,03
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 948 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x
Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

Angaben zur Filterangabe und Schachttiefe unter Vorbehalt (Quelle: UBP)

0,04

0,2

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

18,0

Siemens AG 3459612,902
5466500,618

-- Speyer

Brunnen / Oberkannte Kappe 96,43

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.

bewölkt

      Probe genommen

MC S1mKölb

kein

Rheinland-Pfalz
-- 6616

Speyer 1:25000



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

10:30

13,8

7,03 950 0,20 -100

10:35

13,8

7,03 948 0,15 -100

10:40

13,8

7,03 948 0,15 -100 farblos n.b. keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

MC S1m-100516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: MC S1t-100516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 10.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 0,53 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 2 Zoll  vor Probenahme 3,840 92,570
 Rohr-/Schachttiefe 23,00 m  bei Probenahme 3,890 92,520
 Filter unter Meßpunkt von 17,50 m  nach Probenahme 3,850 92,560

bis 23,00 m  Entnahmetiefe 17,00 79,410

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 315 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 11:15 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13,6 °C

Geruch  pH-Wert 7,07
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 888 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x
Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

Angaben zur Filterangabe und Schachttiefe unter Vorbehalt (Quelle: UBP)

0,04

0,2

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

18,0

Siemens AG 3459611,585
5466495,871

-- Speyer

Brunnen / Oberkannte Kappe 96,41

Pumpprobe
 MP1

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.

Regen

      Probe genommen

MC S1tKölb

kein

Rheinland-Pfalz
-- 6616

Speyer 1:25000



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

10:55 13,7 7,07 890 0,20 -90

11:00 13,6 7,07 891 0,10 -95

11:10 13,6 7,07 889 0,05 -100

11:15 13,6 7,07 888 0,1 -100 farblos n.b. keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

MC S1t-100516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: MC S2f-090516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 09.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 0,89 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 2 Zoll  vor Probenahme 2,940 92,250
 Rohr-/Schachttiefe 12,50 m  bei Probenahme 3,190 92,000
 Filter unter Meßpunkt von 3,50 m  nach Probenahme 2,940 92,250

bis 12,50 m  Entnahmetiefe 6,50 88,690

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,8 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 515 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 11:45 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 11,9 °C

Geruch  pH-Wert 7,10
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 929 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

Angaben zur Filterangabe und Schachttiefe unter Vorbehalt (Quelle: UBP)

0,2

0,04
0,04

0,1

0,1

0,1

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

22,0

Siemens AG 3460275,071
5466543,353

-- Speyer

Brunnen / Oberkannte Kappe 95,19

Pumpprobe
 MP1

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.

sonnig

      Probe genommen

MC S2fKölb

kein

Rheinland-Pfalz
-- 6616

Speyer 1:25000



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

11:15 11,9 7,09 929 0,25 -100

11:25 11,9 7,11 929 0,20 -105

11:35 11,9 7,10 929 0,05 -110

11:45 11,9 7,10 929 0,05 -115 farblos n.b. keine

Uhr

g g

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

MC S2f-090516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

MC S2m-
090516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 09.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 1,01 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 2 Zoll  vor Probenahme 3,010 92,250
 Rohr-/Schachttiefe 24,50 m  bei Probenahme 3,140 92,120
 Filter unter Meßpunkt von 12,40 m  nach Probenahme 3,010 92,250

bis 23,40 m  Entnahmetiefe 13,00 82,260

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,8 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 630 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 12:35 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 12,1 °C

Geruch  pH-Wert 7,09
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 918 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x
Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

Angaben zur Filterangabe und Schachttiefe unter Vorbehalt (Quelle: UBP)

0,04

0,2

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

23,0

Siemens AG 3460276,415
5466541,136

-- Speyer

Brunnen / Oberkannte Kappe 95,26

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.

sonnig

      Probe genommen

MC S2mKölb

kein

Rheinland-Pfalz
-- 6616

Speyer 1:25000



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

12:00 12,00

7,11

922 0,90 -110

12:10 12,00

7,1

922 0,05 -115

12:25 12,10

7,1

920 0,00 -115

12:35 12,10 7,09 918 0,00 -115 farblos n.b. keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

MC S2m-090516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: MC S2t-090516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 19.10.15
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 1,07 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 2 Zoll  vor Probenahme 3,140 92,230
 Rohr-/Schachttiefe 36,50 m  bei Probenahme 3,290 92,080
 Filter unter Meßpunkt von 26,00 m  nach Probenahme 3,150 92,220

bis 36,50 m  Entnahmetiefe 25,00 70,370

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,8 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 602 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 13:25 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 12,3 °C

Geruch  pH-Wert 7,10
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 817 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x
Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

Angaben zur Filterangabe und Schachttiefe unter Vorbehalt (Quelle: UBP)

0,04

0,2

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

24,0

Siemens AG 3460274,022
5466545,923

-- Speyer

Brunnen / Oberkannte Kappe 95,37

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.

sonnig

      Probe genommen

MC S2tKölb

kein

Rheinland-Pfalz
-- 6616

Speyer 1:25000



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

12:50 12,3 7,10 820 1,00 -105

13:00 12,3 7,12 816 0,20 -110

13:15 12,3 7,09 817 0,15 -115

13:25 12,3 7,09 817 0,05 -115 farblos n.b. keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

MC S2t-090516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: N2-110516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 11.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,06 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 2,69 93,120
 Rohr-/Schachttiefe 21,20 m  bei Probenahme 2,54 93,270
 Filter unter Meßpunkt von 2,10 m  nach Probenahme 2,69 93,120

bis 21,10 m  Entnahmetiefe 12,00 83,810

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,2 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 2.350 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 10:00 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 12,4 °C

Geruch  pH-Wert 7,25
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 1208 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

      Probe genommen

N2Decker

Rheinland-Pfalz

Speyer 1:25000
-- Speyer

-- 6616

3458920,619

bewölkt

5466771,996
Brunnen / Oberkannte Kappe 95,81

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

farblos
keine
ohne
kein

16,0

Siemens AG

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

0,2

0,04
0,04
0,1
0,1

0,1



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

08:40 12,3 7,33 1394 0,50 -26

09:00 12,4 7,27 1314 0,29 34

09:20 12,4 7,27 1289 0,31 35

09:40 12,4 7,25 1255 0,31 36

10:00 12,4 7,25 1208 0,3 34 farblos ohne keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

N2-110516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: N3-100516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 10.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 1,310 93,280
 Rohr-/Schachttiefe 14,50 m  bei Probenahme 1,340 93,250
 Filter unter Meßpunkt von 2,00 m  nach Probenahme 1,310 93,280

bis 14,00 m  Entnahmetiefe 10,00 84,590

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,2 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 1483 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 18:00 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13,1 °C

Geruch  pH-Wert 7,20
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 942 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x0,2

14,0 Regen

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

ohne

--

0,1

kein 

Siemens AG

Brunnen / Oberkannte Kappe

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

0,04
0,04
0,1
0,1

farblos

3458830,24
5466694,47

94,59

klar

6616
Speyer 1:25000

-- Speyer

Rheinland-Pfalz

      Probe genommen

N3Decker



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

16:53 13,2 7,39 935

0,44

-10

17:13 13,1 7,30 940 0,21 -20

17:33 13,1 7,29 941 0,20 -22

18:00 13,1 7,20 942 0,18 -24 farblos ohne keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

N3-100516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: N4-170516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 17.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,12 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 1,430 93,220
 Rohr-/Schachttiefe 14,60 m  bei Probenahme 1,460 93,190
 Filter unter Meßpunkt von 2,10 m  nach Probenahme 1,430 93,220

bis 14,10 m  Entnahmetiefe 8,00 86,650

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,9 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 1483 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 16:45 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 12,6 °C

Geruch  pH-Wert 6,9
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 1090 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge

      Probe genommen

N4Halilovic

Rheinland-Pfalz

Speyer 1:25000
-- Speyer

-- 6616

3458879,386

bewölkt

5466859,769
Brunnen / Oberkannte Kappe 94,65

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.
kein

18,0

Siemens AG

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

15:10 12,5 7,00 1100 0,20 48

15:15 12,5 7,00 1100 0,04 52

15:25 12,6 6,90 1090 0,00 71

16:05 12,6 6,90 1090 0,00 74

16:45 12,6 6,90 1090 0,0 61 keine n.b. klar

Uhr

g g

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

N4-170516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: N5-100516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 10.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,09 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 2,580 93,490
 Rohr-/Schachttiefe 15,90 m  bei Probenahme 2,630 93,440
 Filter unter Meßpunkt von 2,50 m  nach Probenahme 2,590 93,480

bis 15,80 m  Entnahmetiefe 10,00 86,070

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,2 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 1607 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 14:20 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13,6 °C

Geruch  pH-Wert 7,40
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 1053 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

      Probe genommen

N5Decker

Rheinland-Pfalz

Speyer 1:25000
-- Speyer

-- 6616

3458709,467

Regen

5466918,149
Brunnen / Oberkannte Kappe 96,07

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

farblos
keine
ohne
kein

15,0

Siemens AG

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

0,2

0,04
0,04
0,1
0,1

0,1



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

13:20 13,6 7,41 1055 0,58 -52

13:50 13,6 7,41 1054 0,41 -53

14:10 13,6 7,4 1054 0,41 -53

14:20 13,6 7,4 1053 0,41 -52 farblos ohne keine

Uhr

g g

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

N5-100516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: N6-100516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 10.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,17 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 2,670 93,350
 Rohr-/Schachttiefe 17,30 m  bei Probenahme 2,710 93,310
 Filter unter Meßpunkt von 2,60 m  nach Probenahme 2,670 93,350

bis 16,60 m  Entnahmetiefe 10,00 86,020

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 1731 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 12:20 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 14,1 °C

Geruch  pH-Wert 7,40
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 1007 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

      Probe genommen

N6Decker

Rheinland-Pfalz

Speyer 1:25000
-- Speyer

-- 6616

3458703,43

Regen

5466867,108
Brunnen / Oberkannte Kappe 96,02

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

farblos
keine
ohne
kein

14,0

Siemens AG

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

0,2

0,04

0,1
0,1

0,1

0,04



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

11:20 14,3 7,49 1012 0,76 -51

11:50 14,2 7,43 1006 0,32 -48

12:10 14,1 7,41 1010 0,30 -44

12:20 14,1 7,40 1007 0,22 -40 farblos ohne keine

Uhr

g g

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

N6-100516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: N7-100516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 10.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,11 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 2,760 93,510
 Rohr-/Schachttiefe 16,00 m  bei Probenahme 2,850 93,420
 Filter unter Meßpunkt von 2,50 m  nach Probenahme 2,780 93,490

bis 15,40 m  Entnahmetiefe 10,00 86,270

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,2 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 1607 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 11:00 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13,4 °C

Geruch  pH-Wert 7,38
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 950 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

      Probe genommen

N7Decker

Rheinland-Pfalz

Speyer 1:25000
-- Speyer

-- 6616

3458705,074

Regen

5466782,326
Brunnen / Oberkannte Kappe 96,27

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

farblos
keine
ohne
kein

14,0

Siemens AG

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

0,2

0,04
0,04

0,1

0,1

0,1



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

10:00 13,6 7,54 910 0,8 -53

10:15 13,5 7,40 945 0,3 -42

10:30 13,4 7,39 948 0,3 -42

11:00 13,4 7,38 950 0,2 -42 farblos ohne keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

N7-100516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: N9-090516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 09.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,14 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 6,630 93,860
 Rohr-/Schachttiefe 19,40 m  bei Probenahme 6,710 93,780
 Filter unter Meßpunkt von 2,60 m  nach Probenahme 6,640 93,850

bis 18,60 m  Entnahmetiefe 11,00 89,490

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,2 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 1980 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 20:15 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13,1 °C

Geruch  pH-Wert 7,38
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 890 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

      Probe genommen

N9Decker

Rheinland-Pfalz

Speyer 1:25000
-- Speyer

-- 6616

3458400,451

sonnig/bewölkt

5466830,759
Brunnen / Oberkannte Kappe 100,49

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

farblos
keine
ohne
kein

20,0

Siemens AG

heiter-wolkig

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter
0,04



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

18:45 13,1 7,43 899 0,64 -28

19:15 13,1 7,41 896 0,57 -39

19:45 13,1 7,40 895 0,51 -40

20:15 13,1 7,38 890 0,48 -44 farblos ohne keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

N9-090516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: N10-100516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 10.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,13 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 6,690 93,890
 Rohr-/Schachttiefe 19,80 m  bei Probenahme 6,770 93,810
 Filter unter Meßpunkt von 2,90 m  nach Probenahme 6,700 93,880

bis 18,90 m  Entnahmetiefe 10,50 90,080

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,2 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 1978 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 17:05 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13,4 °C

Geruch  pH-Wert 7,48
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 790 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Rheinland-Pfalz

      Probe genommen

N10Decker

Speyer 1:25000
-- Speyer

-- 6616

3458415,668

Sonnig/bewölkt/Regen

5466659,275
Brunnen / Oberkannte Kappe 100,58

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

farblos
keine
ohne
kein

14,0

Siemens AG

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter
0,04



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

07:50 13,4 7,51 792 0,88 -43

08:30 13,4 7,44 792 0,63 -35

09:00 13,4 7,48 791 0,59 -36

09:30 13,4 7,48 790 0,55 -34 farblos ohne keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

N10-100516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: N11-120516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 12.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,07 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 2 Zoll  vor Probenahme 6,690 93,800
 Rohr-/Schachttiefe 15,10 m  bei Probenahme 6,810 93,680
 Filter unter Meßpunkt von 5,10 m  nach Probenahme 6,700 93,790

bis 15,10 m  Entnahmetiefe 10,00 90,490

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,8 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 862 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 12:00 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13 °C

Geruch  pH-Wert 6,89
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 975 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Rheinland-Pfalz

      Probe genommen

N11Kölb

Speyer 1:25000
-- Speyer

-- 6616

3458542,785

bewölkt

5466780,26
Brunnen / Oberkannte Kappe 100,49

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.
kein

20,0

Siemens AG

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter
0,04



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

12:05 13,7 6,90 1060 2,5 10

12:15 13,1 6,89 980 0,5 50

12:30 13,0 6,89 977 0,3 50

12:45 13,0 6,91 976 0,3 50

12:00 13,0 6,89 975 0,3 50,0 farblos n.b. keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

N11-120516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: P4-020516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 02.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,09 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 4 Zoll  vor Probenahme 2,380 92,190
 Rohr-/Schachttiefe 9,90 m  bei Probenahme 2,410 92,160
 Filter unter Meßpunkt von 4,00 m  nach Probenahme 2,380 92,190

bis 10,00 m  Entnahmetiefe 3,90 90,670

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,8 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 342 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 14:45 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13,9 °C

Geruch  pH-Wert 7,47
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 572 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

      Probe genommen

P4Kölb

Rheinland-Pfalz

Speyer 1:25000
-- Speyer

-- 6616

3460167,834

sonnig

5467094,406
Brunnen / Oberkannte Kappe 94,57

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.
kein

20,0

Siemens AG

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

0,2

0,04
0,04
0,1
0,1

0,1



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

14:25 13,5 7,44 567 0,5 -110

14:30 13,9 7,45 571 0,2 -110

14:40 13,9 7,47 572 0,1 -110

14:45 13,9 7,47 572 0,1 -110 farblos n.b. keine

Uhr

g g

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

P4-020516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: P9-020516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 02.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 0,97 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 3,640 92,060
 Rohr-/Schachttiefe 35,10 m  bei Probenahme 3,780 91,920
 Filter unter Meßpunkt von 31,20 m  nach Probenahme 3,650 92,050

bis 35,20 m  Entnahmetiefe 8,00 87,700

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,8 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 500 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 14:00 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 12,5 °C

Geruch  pH-Wert 7,25
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 428 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

Rheinland-Pfalz

      Probe genommen

P9Kölb

Speyer 1:25000
-- Speyer

-- 6616

3460159,137

sonnig

5467101,991
Brunnen / Oberkannte Kappe 95,70

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos
keine
n.b.
kein 

19,0

Siemens AG

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

0,2

0,04
0,04
0,1
0,1

0,1



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

13:30 13,2 7,13 435 0,60 -50

13:40 12,7 7,21 462 0,20 -110

13:55 12,5 7,25 436 0,05 -125

14:00 12,5 7,25 428 0,05 -125 farblos n.b. keine

 Bearbeitungsangaben
Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

P9-020516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.: P17-120516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 12.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 7,720 94,458
 Rohr-/Schachttiefe 12,40 m  bei Probenahme 8,040 94,138
 Filter unter Meßpunkt von m  nach Probenahme 7,740 94,438

bis m  Entnahmetiefe 10,00 92,178

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,8 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 603 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 10:45 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 15,4 °C

Geruch  pH-Wert 6,83
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 1456 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

      Probe genommen

P17Kölb

-- 6616
Speyer 1:25000

Rheinland-Pfalz

keine
n.b.

-- Speyer

20,0 bewölkt

kein 

Siemens AG 3458068,957
5466799,04

Brunnen / Oberkannte Kappe 102,18

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos

0,2

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

0,1

0,04
0,04
0,1
0,1



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH
°C Wert µS/cm mg/l mV

10:10 15,4 6,76 1408 0,40 -80

10:20 15,4 6,82 1448 0,80 -50

10:35 15,4 6,82 1456 0,90 -30

10:45 15,4 6,83 1456 0,9 -30 farblos n.b. keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

P17-120516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

GWM 1/13 F-
120516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 12.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,10 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 6,550 93,960
 Rohr-/Schachttiefe 11,80 m  bei Probenahme 6,720 93,790
 Filter unter Meßpunkt von 6,00 m  nach Probenahme 6,600 93,910

bis 12,00 m  Entnahmetiefe 8,00 92,510

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,8 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 745 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 14:10 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13,0 °C

Geruch  pH-Wert 7,02
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 800 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x0,2

      Probe genommen

GWM 1/13 
F

Kölb

-- 6616
Speyer 1:25000

Rheinland-Pfalz

keine
n.b.

-- Speyer

18,0 Regen

kein 

Siemens AG 3458484,502
5466534,71

Brunnen / Oberkannte Kappe 100,51

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

0,1

0,04
0,04
0,1
0,1



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

13:30 13,0 6,92 790 1,3 -90

13:40 13,0 6,97 794 0,4 -85

13:55 13,0 7 799 0,4 -75

14:10 13,0 7,02 800 0,5 -70 farblos ohne keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GWM 1/13 F-120516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

GWM 1/13 T-
120516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 12.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,13 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 6,530 93,960
 Rohr-/Schachttiefe 19,80 m  bei Probenahme 6,630 93,860
 Filter unter Meßpunkt von 13,90 m  nach Probenahme 6,540 93,950

bis 19,90 m  Entnahmetiefe 13,50 86,990

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,9 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 743 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 13:15 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13,3 °C

Geruch  pH-Wert 7,23
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 756 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x
Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

      Probe genommen

GWM 1/13 
T

Kölb

-- 6616
Speyer 1:25000

Rheinland-Pfalz

keine
n.b.

-- Speyer

19,0 Regen

kein 

Siemens AG 3458484,606
5466533,29

Brunnen / Oberkannte Kappe 100,49

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter
0,04

0,2



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

12:35 13,2 7,15 689 0,8 -100

12:45 13,3 7,21 752 0,2 -115

13:00 13,3 7,22 755 0,1 -115

13:15 13,3 7,23 756 0,0 -115 farblos ohne keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GWM 1/13 T-120516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

GWM 2/13 F-
100516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 10.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,12 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 3,750 93,410
 Rohr-/Schachttiefe 10,90 m  bei Probenahme 3,890 93,270
 Filter unter Meßpunkt von 4,80 m  nach Probenahme 3,750 93,410

bis 10,80 m  Entnahmetiefe 6,70 90,460

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 742 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 15:00 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13,8 °C

Geruch  pH-Wert 7,22
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 1201 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x0,2

      Probe genommen

GWM 2/13 
F

Decker

-- 6616
Speyer 1:25000

Rheinland-Pfalz

keine
ohne

-- Speyer

15,0 Regen

kein 

Siemens AG 3458900,237
5466618,104

Brunnen / Oberkannte Kappe 97,16

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

farblos

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

0,1

0,04
0,04
0,1
0,1



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

14:30 13,8 7,27 1190 0,5 -7

14:40 13,8 7,26 1193 0,3 -10

14:50 13,8 7,24 1197 0,3 -72

15:00 13,8 7,22 1201 0,3 -15 farblos ohne keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GWM 2/13 F-100516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

GWM 2/13 T-
100516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 10.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,19 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 3,750 93,310
 Rohr-/Schachttiefe 16,60 m  bei Probenahme 3,880 93,180
 Filter unter Meßpunkt von 11,80 m  nach Probenahme 3,780 93,280

bis 16,80 m  Entnahmetiefe 11,40 85,660

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,2 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 618 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 16:00 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13,6 °C

Geruch  pH-Wert 7,44
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 801 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x
Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

      Probe genommen

GWM 2/13 
T

Decker

-- 6616
Speyer 1:25000

Rheinland-Pfalz

keine
ohne

-- Speyer

14,0 Regen

kein 

Siemens AG 3458705,462
5466715,384

Brunnen / Oberkannte Kappe 97,06

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

farblos

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter
0,04

0,2



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

15:36 13,7 7,57 790 0,5 -88

15:46 13,6 7,51 796 0,5 -72

16:00 13,6 7,44 801 0,3 -58 farblos ohne keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GWM 2/13 T-100516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

GWM 3/13 F-
100516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 10.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,11 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 2,400 93,070
 Rohr-/Schachttiefe 9,40 m  bei Probenahme 2,540 92,930
 Filter unter Meßpunkt von 5,50 m  nach Probenahme 2,420 93,050

bis 9,50 m  Entnahmetiefe 8,00 87,470

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,2 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 510 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 09:10 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 14,4 °C

Geruch  pH-Wert 7,46
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 918 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x0,2

      Probe genommen

GWM 3/13 
F

Decker

-- 6616
Speyer 1:25000

Rheinland-Pfalz

keine
ohne

-- Speyer

15,0 Regen

kein 

Siemens AG 3458900,237
5466618,104

Brunnen / Oberkannte Kappe 95,47

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

farblos

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

0,1

0,04
0,04
0,1
0,1



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

08:52 14,4 7,49 924 0,5 -77

09:02 14,4 7,48 922 0,4 -40

09:10 14,4 7,46 918 0,3 -49 farblos ohne keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GWM 3/13 F-100516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

GWM 3/13 T-
110516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 11.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,13 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 2,400 93,060
 Rohr-/Schachttiefe 16,30 m  bei Probenahme 2,740 92,720
 Filter unter Meßpunkt von 11,50 m  nach Probenahme 2,450 93,010

bis 16,50 m  Entnahmetiefe 8,00 87,460

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,8 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 620 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 11:00 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 14,6 °C

Geruch  pH-Wert 7,26
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 816 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x
Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

      Probe genommen

GWM 3/13 
T

Decker

-- 6616
Speyer 1:25000

Rheinland-Pfalz

keine
ohne

-- Speyer

15,0 Regen

kein 

Siemens AG 3458900,063
5466616,895

Brunnen / Oberkannte Kappe 95,46

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

farblos

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter
0,04

0,2



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

10:36 14,8 7,73 805 1,4 -91

10:46 14,6 7,58 817 0,3 -92

11:00 14,6 7,26 816 0,3 -92 farblos ohne keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GWM 3/13 T-110516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

GWM 4/13 F-
110516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 11.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,08 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 95,480
 Rohr-/Schachttiefe 11,70 m  bei Probenahme 95,480
 Filter unter Meßpunkt von 2,80 m  nach Probenahme 95,480

bis 11,80 m  Entnahmetiefe 4,70 90,780

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,9 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 1112 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 13:00 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 14,3 °C

Geruch  pH-Wert 7,34
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 1175 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x0,2

      Probe genommen

GWM 4/13 
F

Kölb

-- 6616
Speyer 1:25000

Rheinland-Pfalz

keine
n.b.

-- Speyer

24,0 bewölkt

kein 

Siemens AG 3459138,41
5466630,88

Brunnen / Oberkannte Kappe 95,48

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

0,1

0,04
0,04
0,1
0,1



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

11:55 14,2 7,36 1178 0,40 -20

12:00 14,2 7,36 1177 0,30 -30

12:20 14,2 7,35 1175 0,30 -100

12:50 14,3 7,35 1175 0,30 -130

13:00 14,3 7,34 1175 0,30 -130,0 farblos ohne keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GWM 4/13 F-110516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

GWM 4/13 To-
110516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 11.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,12 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 95,440
 Rohr-/Schachttiefe 29,00 m  bei Probenahme 2,610 92,830
 Filter unter Meßpunkt von 14,00 m  nach Probenahme 95,440

bis 20,00 m  Entnahmetiefe 17,00 78,440

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 745 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 11:45 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 15,0 °C

Geruch  pH-Wert 7,25
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 731 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x
Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

      Probe genommen

GWM 4/13 
T oben

Kölb

-- 6616
Speyer 1:25000

Rheinland-Pfalz

keine
n.b.

-- Speyer

22,0 sonnig

kein 

Siemens AG 3459138,19
5466629,3

Brunnen / Oberkannte Kappe 95,44

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter
0,04

0,2



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

11:05 15,0 7,22 748 0,10 -80

11:15 15,0 7,26 733 0,00 -100

11:30 15,0 7,25 731 0,00 -110

11:45 15,0 7,25 731 0,00 -110 farblos n.b. keine

 Bearbeitungsangaben Uhr

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GWM 4/13 To-110516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

GWM 4/13 Tu-
110516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 11.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,12 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 95,440
 Rohr-/Schachttiefe 29,00 m  bei Probenahme 2,610 92,830
 Filter unter Meßpunkt von 22,00 m  nach Probenahme 95,440

bis 29,00 m  Entnahmetiefe 25,00 70,440

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,2 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 866 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 11:45 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 15,0 °C

Geruch  pH-Wert 7,56
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 752 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x
Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

      Probe genommen

GWM 4/13 
T unten

Kölb

-- 6616
Speyer 1:25000

Rheinland-Pfalz

keine
n.b.

-- Speyer

22,0 sonnig

kein 

Siemens AG 3459138,19
5466629,3

Brunnen / Oberkannte Kappe 95,44

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter
0,04

0,2



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

11:05 15,1 7,45 964 0,20 -60

11:15 15,0 7,50 847 0,20 -70

11:40 15,1 7,54 780 0,20 -70

11:45 15,0 7,61 752 0,20 -70 farblos n.b. keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GWM 4/13 Tu-110516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

GWM 5/13 F-
030516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 03.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 0,60 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 2,910 93,060
 Rohr-/Schachttiefe 10,70 m  bei Probenahme 3,030 92,940
 Filter unter Meßpunkt von 3,10 m  nach Probenahme 2,920 93,050

bis 10,10 m  Entnahmetiefe 6,00 89,970

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,7 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 870 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 14:55 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13,7 °C

Geruch  pH-Wert 6,94
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 1065 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x0,2

      Probe genommen

GWM 5/13 
F

Kölb

-- 6616
Speyer 1:25000

Rheinland-Pfalz

keine
n.b.

-- Speyer

15,0 bewölkt

kein 

Siemens AG 3458976,957
5467026,812

Brunnen / Oberkannte Kappe 95,97

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

0,1

0,04
0,04
0,1
0,1



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

14:30 13,5 6,98 1030 1,0 -60

14:40 13,6 6,95 1060 0,2 -60

14:45 13,7 6,95 1063 0,2 -60

14:55 13,7 6,94 1065 0,2 -60 farblos n.b. keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GWM 5/13 F-030516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

GWM 5/13 T-
030516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 03.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 0,58 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 2,870 93,060
 Rohr-/Schachttiefe 20,80 m  bei Probenahme 3,020 92,910
 Filter unter Meßpunkt von 11,30 m  nach Probenahme 2,880 93,050

bis 20,30 m  Entnahmetiefe 11,70 84,230

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,7 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 1115 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 14:10 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13,8 °C

Geruch  pH-Wert 7,12
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 898 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x
Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

      Probe genommen

GWM 5/13 
T

Kölb

-- 6616
Speyer 1:25000

Rheinland-Pfalz

keine
n.b.

-- Speyer

15,0 bewölkt

kein 

Siemens AG 3458977,125
5467028,284

Brunnen / Oberkannte Kappe 95,93

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter
0,04

0,2



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

13:40 13,8 7,08 908 1,0 -60

13:45 13,9 7,06 903 0,4 -65

14:00 13,8 7,10 899 0,3 -80

14:10 13,8 7,12 898 0,2 -80 farblos n.b. keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GWM 5/13 T-030516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

GWM 6/13 F-
260416

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 26.04.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,14 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 2,520 92,450
 Rohr-/Schachttiefe 12,80 m  bei Probenahme 2,590 92,380
 Filter unter Meßpunkt von 3,80 m  nach Probenahme 2,550 92,420

bis 12,80 m  Entnahmetiefe 6,50 88,470

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,9 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 1112 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 14:45 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 12,6 °C

Geruch  pH-Wert 6,80
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 1185 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge

      Probe genommen

GWM 6/13 
F

Kölb

-- 6616
Speyer 1:25000

Rheinland-Pfalz

keine
n.b.

-- Speyer

12,0 bewölkt

kein 

Siemens AG 3459315,513
5467057,927

Brunnen / Oberkannte Kappe 94,97

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

13:40 11,8 7,05 1209 0,2 -122

14:05 11,8 7,05 1199 0,2 -124

14:35 11,8 7,05 1197 0,1 -125

14:45 11,8 7,06 1196 0,2 -127 farblos ohne keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GWM 6/13 F-260416

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

GWM 6/13 T-
270416

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 27.04.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,16 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 2,500 92,460
 Rohr-/Schachttiefe 22,50 m  bei Probenahme 2,610 92,350
 Filter unter Meßpunkt von 14,50 m  nach Probenahme 2,520 92,440

bis 22,50 m  Entnahmetiefe 14,50 80,460

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,9 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 990 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 10:30 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 12,3 °C

Geruch  pH-Wert 7,22
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 630 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge

      Probe genommen

GWM 6/13 
T

Kölb

-- 6616
Speyer 1:25000

Rheinland-Pfalz

keine
n.b.

-- Speyer

8,0 bewölkt

kein 

Siemens AG 3459316,437
5467059,091

Brunnen / Oberkannte Kappe 94,96

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

10:05 12,1 7,20 615 0,7 -120

10:00 12,2 7,30 630 0,2 -140

10:20 12,4 7,11 630 0,1 -155

10:30 12,3 7,22 630 0,1 -160 farblos n.b. keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GWM 6/13 T-270416

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

GWM7/13F-
090516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 09.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,09 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 6,750 94,250
 Rohr-/Schachttiefe 11,80 m  bei Probenahme 6,890 94,110
 Filter unter Meßpunkt von 6,80 m  nach Probenahme 6,800 94,200

bis 11,80 m  Entnahmetiefe 9,00 92,000

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,3 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 628 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 11:50 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13,9 °C

Geruch  pH-Wert 7,43
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 883 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x0,2

24,0 sonnig

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

ohne

--

0,1

kein

Siemens AG

Brunnen / Oberkannte Kappe

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

0,04
0,04
0,1
0,1

farblos

3458198,941
5466707,529

101,00

klar

6616
Speyer 1:25000

-- Speyer

Rheinland-Pfalz

      Probe genommen

GWM 7/13 
F

Herr Decker



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

11:30 13,9 7,45 886,0 0,34 -41

11:40 13,9 7,44 885,0 0,34 -43

11:50 13,9 7,43 883,0 0,35 -45 keine ohne klar

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GWM7/13F-090516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

GWM 7/13 T-
090516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 09.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK 0,29 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 6,780 94,070
 Rohr-/Schachttiefe 19,80 m  bei Probenahme 6,910 93,940
 Filter unter Meßpunkt von 12,80 m  nach Probenahme 6,800 94,050

bis 19,80 m  Entnahmetiefe 12,50 88,350

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,1 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 865 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 10:45 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 14,2 °C

Geruch  pH-Wert 7,56
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 881 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x
Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

23,0 sonnig

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

ohne

--

kein 

Siemens AG

Brunnen / Oberkannte Kappe

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

0,04

0,2

farblos

3458198,4
5466706,474

100,85

keine

6616
Speyer 1:25000

-- Speyer

Rheinland-Pfalz

      Probe genommen

GWM 7/13 
T

Decker



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

10:03 14,2 7,52 847 0,43 -55

10:08 14,2 7,52 873 0,37 -53

10:18 14,2 7,52 877 0,35 -52

10:28 14,2 7,52 880 0,32 -52

10:45 14,2 7,56 881 0,3 -50,0 keine ohne klar

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GWM 7/13 T-090516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

GWM 8/13 F-
090516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 09.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,29 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 6,760 94,000
 Rohr-/Schachttiefe 13,10 m  bei Probenahme 6,850 93,910
 Filter unter Meßpunkt von 8,00 m  nach Probenahme 6,770 93,990

bis 13,00 m  Entnahmetiefe 10,00 90,760

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,2 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 618 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 12:45 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 14,0 °C

Geruch  pH-Wert 7,47
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 840 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x0,2

      Probe genommen

GWM 8/13 
F

Decker

-- 6616
Speyer 1:25000

Rheinland-Pfalz

keine
ohne

-- Speyer

24,0 sonnig

kein 

Siemens AG 3458229,748
5466624,057

Brunnen / Oberkannte Kappe 100,76

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

farblos

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

0,1

0,04
0,04
0,1
0,1



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

12:23 14,0 7,49 844 0,55 -2

12:33 14,0 7,48 843 0,46 -18

12:45 14,0 7,47 840 0,37 -22 farblos ohne keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GWM 8/13 F-090516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

GWM 8/13 T-
090516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 09.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,05 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 6,810 94,210
 Rohr-/Schachttiefe 20,30 m  bei Probenahme 6,840 94,180
 Filter unter Meßpunkt von 14,20 m  nach Probenahme 6,810 94,210

bis 20,20 m  Entnahmetiefe 14,00 87,020

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,5 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 742 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 13:40 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 14,6 °C

Geruch  pH-Wert 7,60
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 814 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x
Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

24,0 sonnig

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

ohne

--

kein 

Siemens AG

Brunnen / Oberkannte Kappe

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

0,04

0,2

farblos

3458230,147
5466622,936

101,02

keine

6616
Speyer 1:25000

-- Speyer

Rheinland-Pfalz

      Probe genommen

GWM 8/13 
T

Decker



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

13:20 14,6 7,57 813 0,18 -82

13:30 14,6 7,58 813 0,18 -84

13:40 14,6 7,60 814 0,19 -86 farblos ohne keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GWM 8/13 T-090516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

GWM 9/13 F-
090516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 09.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,14 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 6,970 94,140
 Rohr-/Schachttiefe 12,10 m  bei Probenahme 7,110 94,000
 Filter unter Meßpunkt von 7,00 m  nach Probenahme 7,000 94,110

bis 12,00 m  Entnahmetiefe 10,00 91,110

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,2 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 622 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 10:00 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 14,8 °C

Geruch  pH-Wert 7,40
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 860 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x0,2

      Probe genommen

GWM 9/13 
F

Decker

-- 6616
Speyer 1:25000

Rheinland-Pfalz

keine
ohne

-- Speyer

24,0 sonnig

kein 

Siemens AG 3458244,866
5466567,265

Brunnen / Oberkannte Kappe 101,11

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

farblos

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

0,1

0,04
0,04
0,1
0,1



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

14:25 14,8 7,42 862 0,40 -44

14:35 14,8 7,42 861 0,30 -40

14:45 14,8 7,40 860 0,29 -38 farblos ohne keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GWM 9/13 F-090516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

GWM 9/13 T-
090516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 09.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,19 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 6,980 94,070
 Rohr-/Schachttiefe 20,10 m  bei Probenahme 7,140 93,910
 Filter unter Meßpunkt von 13,00 m  nach Probenahme 7,000 94,050

bis 20,00 m  Entnahmetiefe 12,50 88,550

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,1 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 865 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 15:45 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 15,1 °C

Geruch  pH-Wert 7,51
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 900 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x
Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

24,0 sonnig

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

ohne

--

kein 

Siemens AG

Brunnen / Oberkannte Kappe

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

0,04

0,2

farblos

3458245,53
5466566,226

101,05

keine

6616
Speyer 1:25000

-- Speyer

Rheinland-Pfalz

      Probe genommen

GWM 9/13 
T

Decker



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

15:08 15,1 7,58 884 0,71 -25

15:18 15,1 7,55 891 0,51 -31

15:28 15,1 7,53 897 0,33 -40

15:45 15,1 7,51 900 0,3 -42,0 farblos ohne keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GWM 9/13 T-090516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

GWM 10/13 F-
090516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 09.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,15 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 7,100 94,080
 Rohr-/Schachttiefe 12,30 m  bei Probenahme 7,270 93,910
 Filter unter Meßpunkt von 7,50 m  nach Probenahme 7,110 94,070

bis 12,50 m  Entnahmetiefe 9,50 91,680

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1,2 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 618 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 12:50 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 14,3 °C

Geruch  pH-Wert 7,41
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 819 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x0,2

      Probe genommen

GWM 10/13 
F

Decker

-- 6616
Speyer 1:25000

Rheinland-Pfalz

keine
ohne

-- Speyer

23,0 sonnig

kein 

Siemens AG 3458269,905
5466495,191

Brunnen / Oberkannte Kappe 101,18

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

farblos

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

0,1

0,04
0,04
0,1
0,1



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

16:30 14,3 7,50 816 0,69 -44

16:40 14,3 7,48 817 0,40 -40

16:50 14,3 7,41 819 0,35 -36 farblos ohne keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GWM 10/13 F-090516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

GWM 10/13 T-
090516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 09.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,14 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 5 Zoll  vor Probenahme 7,080 94,110
 Rohr-/Schachttiefe 20,30 m  bei Probenahme 7,230 93,960
 Filter unter Meßpunkt von 13,40 m  nach Probenahme 7,100 94,090

bis 20,40 m  Entnahmetiefe 13,00 88,190

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 1 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 865 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 17:50 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 14,4 °C

Geruch  pH-Wert 7,57
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 850 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x
Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x

      Probe genommen

GWM 10/13 
T

Decker

-- 6616
Speyer 1:25000

Rheinland-Pfalz

keine
ohne

-- Speyer

22,0 bewölkt

kein 

Siemens AG 3458269,567
5466496,7

Brunnen / Oberkannte Kappe 101,19

Pumpprobe
SQ1-30

kontinuierlich

farblos

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter
0,04

0,2



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

17:13 14,5 7,76 858 0,9 -117

17:23 14,5 7,61 856 0,7 -82

17:33 14,4 7,58 854 0,5 -71

17:50 14,4 7,57 850 0,3 -61 farblos ohne keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

GWM 10/13 T-090516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

RW 3/13-
110516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 11.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,12 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 2 Zoll  vor Probenahme 2,130 92,350
 Rohr-/Schachttiefe 15,60 m  bei Probenahme 2,170 92,310
 Filter unter Meßpunkt von 7,50 m  nach Probenahme 2,130 92,350

bis 15,50 m  Entnahmetiefe 7,00 87,480

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,9 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 460 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 14:45 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 12,6 °C

Geruch  pH-Wert 7,00
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 987 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

Alkane HS 2 - - -
Ammonium PE 1 H2SO4 0,25 ml x

Anionen, gelöst PE 1 - - x
DOC Glas 1 0,08

Sulfid, gelöst PE 1 Zinkacetat/NaOH 2 ml/0,1 ml x
Fe(II), MN (II), gelöst PE 2 0,2 H2SO4 0,5 ml x

Fe, Mn, gelöst PE 2 HNO3 0,5 ml x0,2

      Probe genommen

RW 3-13Kölb

-- 6616
Speyer 1:25000

Rheinland-Pfalz

keine
n.b.

-- Speyer

25,0 sonnig

kein 

Siemens AG 3459533,07
5466911,55

Brunnen / Oberkannte Kappe 94,48

Pumpprobe
MP1

kontinuierlich

farblos

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter

0,1

0,04
0,04
0,1
0,1



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

14:20 12,7 7,00 985 1,3 -75

14:25 12,7 7,00 987 0,3 -80

14:35 12,6 7,00 987 0,2 -85

14:45 12,6 7,00 987 0,1 -80 farblos n.b. keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

RW 3/13-110516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

RW 11/13-
280416

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 28.04.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK -0,16 m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser 2 Zoll  vor Probenahme 1,470 92,310
 Rohr-/Schachttiefe 15,40 m  bei Probenahme 1,510 92,270
 Filter unter Meßpunkt von 4,40 m  nach Probenahme 1,470 92,310

bis 15,40 m  Entnahmetiefe 4,00 89,780

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom 0,8 m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen 630 l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 10:10 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 12,1 °C

Geruch  pH-Wert 6,99
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 952 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge

      Probe genommen

RW 11-13Kölb

-- 6616
Speyer 1:25000

Rheinland-Pfalz

keine
ohne

-- Speyer

8,0 bewölkt, Regen

kein 

Siemens AG 3459542,44
5466952,1

Brunnen / Oberkannte Kappe 93,78

Pumpprobe
 MP1

kontinuierlich

farblos

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

09:30 11,9 6,85 945 1,0 -70

09:40 12,0 6,97 950 0,2 -105

09:55 12,0 6,96 953 0,2 -110

10:10 12,1 6,99 952 0,2 -115 farblos ohne keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

RW 11/13-280416

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung



W
 PROBENAHMEPROTOKOLL Proben-Nr.:

Ludwigshof-
110516

nach DIN 38 402 Teil 13

Formblatt FB E 003

 Grundwasser x Meßstelle:
 Schichtwasser  am:  durch:

 Oberflächenwasser 11.05.16
 Abwasser

 Sonstiges

 Angaben zur Entnahmestelle
 Bundesland                  Lage der Entnahmestelle
 Kreis  Topographische Karte Nr.

 Stadt/Gemeinde  Maßstab

 Ortsteil  Blatt

 Eigentümer  Rechtswert

 Art der Entnahmestelle/Meßpunkt:

 Hochwert

 Höhe POK m ü NHN

 Meßpunkt über GOK m Wasserspiegel m unt. MP
m ü NHN

 Rohr-/Schachtdurchmesser Zoll  vor Probenahme 0,000
 Rohr-/Schachttiefe m  bei Probenahme 0,000
 Filter unter Meßpunkt von m  nach Probenahme 0,000

bis m  Entnahmetiefe 0,000

 Angaben zur Probenahme
Art der Probenahme Schüttung/Förderstrom m³/h

Probenahme mit Gesamtfördervolumen l

 Förderung   Zeitpunkt der Probenahme 13:40 Uhr

 Angaben zum Probengut
Färbung       Feldparameter bei Probenahme
Trübung  Wasser-Temperatur 13,1 °C

Geruch  pH-Wert 7,24
Bodensatz  el. Leitfähigkeit 472 µS/cm

 Angaben zu den äußeren Bedingungen
 Lufttemperatur ° C  Witterung

 Angaben zur Konservierung der Proben
Parameter Konserv.-

Art Menge menge
BTEX, LHKW HS 2 Kupfersulfatlsg. 0,2 ml -

      Probe genommen

Ludwigsho
f

Kölb

-- 6616
Speyer 1:25000

Rheinland-Pfalz

keine
n.b.

-- Speyer

24,0 sonnig

kein 

Siemens AG

Brunnen / Oberkannte Kappe

Hahn/Anlage

kontinuierlich

farblos

Behälter Menge Konservierungsmittel Filtrat
Liter
0,04



MESSPROTOKOLL  zur
 nach DIN 38 402 Teil 13 Probennummer
 Formblatt FB E 003A

 Messungen Vorort bzw. während des Abpumpens

Temp. pH- el. Leitf. Sauerst. Redox (eH)
°C Wert µS/cm mg/l mV

13:40 13,1 7,24 472 1,7 5 farblos n.b. keine

Uhr

 Bearbeitungsangaben

Probenehmende Stelle:

.................................. 

Unterschrift

Übergabe zur  

Weiterbearbeitung an:

übernommen am: durch:

Ludwigshof-110516

Uhrzeit Farbe Geruch Trübung







WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

mg/l

10.05.2016 10.05.2016
Temperatur [°C] Sauerstoff [mg/l]

0,3 m 17,9 11,1
1,0 m 17,9 11,2
2,0 m 16,9 11,3
3,0 m 15,3 12,3
4,0 m 14,4 12,7
5,0 m 13,5 12,7
6,0 m 12,8 12,9
7,0 m 11,9 13,3
8,0 m 10,6 14,2
9,0 m 10,4 14,4
10,0 m 10,2 14,2
11,0 m 10,0 14,1
11,5 m
12,0 m 9,7 14,1
12,5 m
13,0 m
13,5 m
14,0 m
14,5 m

GW-Temperatur 12

10.05.2016 10.05.2016
Temperatur [°C] Sauerstoff [mg/l]

0,3 m 17,9 10,8
1,0 m 17,7 10,8
2,0 m 17,4 10,9
3,0 m 15,6 11,5
4,0 m 14,6 12,1
5,0 m 13,8 12,5
6,0 m 12,9 12,7
7,0 m 12,5 13,1
8,0 m 11,2 13,8
9,0 m 10,9 14,1
10,0 m 10,7 14,3
11,0 m 10,6 14,4
11,5 m
12,0 m 10,4 14,4
12,5 m
13,0 m
13,5 m
14,0 m
14,5 m

GW-Temperatur 12

Parameter Einheit

Anlage 4.2: Vor-Ort-Parameter Mai 2016, tabellarische Auswertung
Projekt : Speyer, Steinhäuserwühlsee, TIBEAN Überwachung

Mess- und Überwachungskonzept für den Betrieb von 2 TIBEAN Anlagen

Temperatur °C
Sauerstoff

Messstelle Nord /TIBEAN 2

Messstelle Süd /TIBEAN 1
Proben-

Entnahmetiefe 

Proben-
Entnahmetiefe 



Anlage 5.1: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

B33 B33 08.12.09 94,099 0,00 371 7,70 385 13,3 29,0 68,5 45,0 2,5 < 0,5 21,0 < 0,5

B33 B33 27.04.10 94,329 442 7,25 13,8 114,0 72,0 5,9 < 0,5 < 0,5 8,1

B33 B33 30.11.10 94,678 0,29 543 7,15 -5 13,8 14,1 112,0 80,0 6,3 0,9 19,0 6,2

B33 B33 26.07.11 94,410 0,10 838 7,25 188 13,5 21,1 125,0 82,0 9,2 1,1 26,0 8,1

B33 B33-231111 23.11.11 94,220 1,50 607 6,93 77 13,8 16,6 80,0 52,0 6,0 0,8 18,0 3,2

B33 B33-300512 30.05.12 94,130 0,20 771 7,14 97 13,8 17,7 73,9 46,0 5,6 0,9 17,0 4,4

B33 B33-151012 15.10.12 94,030 0,20 765 7,10 125 13,4 18,6 62,9 37,8 4,8 0,8 16,0 3,5

B33 B33-240513 24.05.13 94,430 0,70 968 7,05 120 13,3 18,3 80,8 48,0 5,6 0,8 22,0 4,4

B33 B33-221013 22.10.13 94,590 0,22 909 7,11 -93 13,5 10,9 89,7 53,0 5,8 0,9 23,0 7,0

B33 B33-200514 20.05.14 94,600 0,40 733 7,19 239 13,5 22,8 61,7 31,0 4,4 1,0 17,0 8,3

B33 B33-201014 20.10.14 94,450 0,20 702 7,16 184 13,8 20,8 46,8 24,0 5,9 0,7 11,0 5,2

B33 B33-180515 18.05.15 94,470 1,28 793 7,21 117 13,5 18,5 49,2 24,0 3,9 0,8 12,0 8,5

B33 B33-141015 14.10.15 94,200 0,29 792 7,25 -127 13,5 10,0 38,4 19,0 4,8 0,7 10,0 3,9

B33 B33-040516 04.05.16 94,200 0,30 817 7,18 194 13,8 21,2 16,7 7,9 1,4 0,2 4,8 2,4

N9 N9 08.12.09 93,830 0,00 498 7,57 236 13,0 23,5 61,8 6,6 4,2 < 0,5 31,0 20,0

N9 N9 28.04.10 94,060 0,30 561 7,57 158 13,0 20,7 63,3 4,6 3,7 < 0,5 19,0 36,0

N9 N9 01.12.10 94,180 0,58 573 7,13 142 12,9 19,3 57,6 6,5 5,0 1,1 23,0 22,0

N9 N9 26.07.11 94,130 0,50 649 7,02 161 12,9 19,7 68,5 7,1 5,4 1,4 24,0 32,0

N9 N9-231111 23.11.11 93,910 0,60 639 6,82 203 13,0 20,8 44,2 5,7 3,6 0,9 16,0 18,0

N9 N9-300512 30.05.12 93,880 0,30 756 6,77 180 13,3 19,9 51,0 7,0 4,9 1,1 20,0 18,0

N9 N9-151012 15.10.12 93,760 0,50 788 6,99 190 13,0 20,7 39,2 5,7 4,1 0,9 11,7 16,8

N9 N9-240513 24.05.13 94,190 0,69 932 6,95 190 13,0 20,6 39,3 5,0 3,4 0,9 11,0 19,0

N9 N9-231013 23.10.13 94,350 0,24 887 7,09 128 12,8 18,7 48,5 3,6 2,5 0,8 11,2 30,4

N9 N9-200514 20.05.14 94,310 0,34 839 7,37 126 12,8 19,2 56,2 5,5 3,6 1,1 15,0 31,0

N9 N9-211014 21.10.14 94,040 0,51 813 7,17 71 12,7 16,8 30,3 3,5 2,9 0,8 9,1 14,0

N9 N9-190515 19.05.15 94,250 0,78 856 7,17 138 12,9 19,2 30,1 3,0 2,4 0,8 7,9 16,0

N9 N9-141015 14.10.15 93,930 0,56 957 7,17 -68 12,8 11,9 21,5 3,4 3,6 0,7 5,9 7,9

N9 N9-090516 09.05.16 93,980 0,48 890 7,38 170 13,1 20,8 19,4 2,6 1,7 0,6 5,5 9,0

ML05 ML05 08.12.09 93,790 0,40 1280 7,28 290 12,3 24,8 82,6 1,0 8,6 < 0,5 73,0 < 0,5

ML05 ML05 27.04.10 94,030 0,80 931 7,45 123 13,3 19,2 158,0 1,0 17,0 < 0,5 140,0 < 0,5

ML05 ML05-12 10.12.10 94,180 0,69 900 7,30 302 8,6 25,4 171,0 0,8 10,0 < 0,5 160,0 < 0,5

ML05 ML05-12 27.07.11 94,010 0,60 1018 7,17 200 14,5 21,3 227,0 1,2 16,0 1,5 210,0 < 0,5

ML05 ML05-12-231111 23.11.11 93,800 0,40 892 7,14 250 11,8 23,1 143,0 0,9 11,0 1,0 130,0 < 0,5

ML05 ML05-12-290512 29.05.12 93,790 0,72 955 7,26 243 15,3 23,0 121,9 0,9 10,0 1,0 110,0 < 0,5

ML05 ML05-12-111012 11.10.12 93,670 0,51 900 7,17 277 12,8 24,1 126,0 1,0 13,2 1,1 110,0 0,9

ML05 ML05-12-230513 23.05.13 94,120 0,29 824 6,93 285 11,8 23,9 100,0 1,6 9,9 0,9 88,0 < 0,5

ML05 ML05-12-241013 24.10.13 94,080 0,35 928 7,09 274 14,1 23,8 78,3 0,7 8,7 0,9 68,0 < 0,5

ML05 ML05-200514 20.05.14 94,200 0,32 1059 7,06 262 14,5 23,3 95,1 0,9 11,0 1,2 82,0 <0,5

ML05 ML05-211014 21.10.14 94,090 0,62 1020 6,98 237 14,2 22,3 84,8 0,7 9,9 0,9 73,0 0,3

ML05 ML05-110515 11.05.15 94,250 1,12 981 7,05 275 15,4 23,7 66,8 0,6 8,4 0,8 57,0 <0,1

ML05 ML05-191015 19.10.15 93,820 0,61 1046 6,79 0 12,5 13,6 59,7 0,7 8,9 0,8 49,0 0,3

ML05 ML05-030516 03.05.16 94,070 0,40 1057 7,01 323 12,3 25,4 61,7 1,4 7,0 0,9 52,0 0,4

N11 N11 08.12.09 0,00 583 7,49 330 13,0 26,6 418,3 190,0 25,0 3,3 200,0 < 0,5

N11 N11 28.04.10 0,20 697 7,51 324 12,8 26,5 508,6 220,0 40,0 4,6 230,0 14,0

N11 N11 01.12.10 0,32 700 6,84 40 12,6 15,1 358,0 190,0 26,0 2,7 130,0 9,6

N11 N11 26.07.11 93,840 0,50 759 6,75 289 12,5 23,7 768,0 290,0 51,0 4,5 420,0 6,9

N11 N11-231111 23.11.11 93,840 0,30 661 6,70 298 12,8 23,9 642,0 250,0 40,0 4,1 340,0 7,5

N11 N11-300512 30.05.12 93,650 0,20 801 6,93 270 12,8 23,4 663,2 290,0 41,0 4,1 320,0 8,1

N11 N11-171012 17.10.12 93,530 0,20 829 6,66 300 12,7 23,9 527,0 230,0 39,0 3,4 240,0 15,0

N11 N11-230513 23.05.13 94,040 0,20 772 7,05 227 12,7 22,1 538,0 190,0 36,0 4,1 280,0 28,0

N11 N11-291013 29.10.13 94,230 0,90 729 7,05 203 12,9 21,3 684,0 220,0 42,0 5,4 370,0 47,0

N11 N11-230514 23.05.14 94,040 0,50 873 6,84 248 12,8 22,4 504,8 180,0 31,0 4,8 270,0 19,0

N11 N11-241014 24.10.14 93,930 0,90 944 7,00 259 13,0 23,1 442,0 160,0 29,0 4,3 230,0 19,0

N11 N 11-210515 21.05.15 94,000 0,30 947 6,78 324 13,0 25,0 362,7 150,0 24,0 3,7 170,0 15,0

N11 N11-211015 21.10.15 93,670 0,40 977 6,87 -30 13,0 12,7 331,1 120,0 24,0 3,1 170,0 14,0

N11 N11-120516 12.05.16 93,770 0,30 975 6,89 264 13,0 23,1 287,0 120,0 15,0 3,0 130,0 19,0

N5 N5 29.07.11 93,450 0,40 1011 7,06 98 14,3 17,6 51,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 7,9 44,0 132 < 0,1 < 1 < 0,01 0,65 1,70 1,70 < 0,1 0,58 0,27 0,31 2,5 0,04 < 0,01 < 0,01

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l] Nitrit [mg/l] Ammonium 

[mg/l]
Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-

ethen [µg/l]
Trichlorethen 

[µg/l]
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Anlage 5.1: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l] Nitrit [mg/l] Ammonium 

[mg/l]
Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-

ethen [µg/l]
Trichlorethen 

[µg/l]

N5 N5-221111 22.11.11 93,250 0,30 771 6,85 99 14,8 17,2 51,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 8,9 43,0 151 < 0,04 < 1 < 0,01 0,41 1,80 1,80 < 0,01 0,53 0,35 0,18 3,3 0,03 < 0,01 < 0,01

N5 N5-230512 23.05.12 93,370 0,10 1040 7,10 150 14,4 19,5 34,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 6,6 28,0 130 < 0,1 < 1 < 0,01 0,32 1,90 1,60 0,30 0,58 0,58 < 0,01 3,8 0,04 < 0,01 < 0,01

N5 N5-121012 12.10.12 93,220 0,10 887 7,02 130 14,8 18,6 74,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 7,1 67,0 129 < 0,1 < 1 < 0,01 0,37 1,90 1,80 0,10 0,57 < 0,01 0,57 3,2 0,04 < 0,01 < 0,01

N5 N5-270513 27.05.13 93,820 0,00 888 7,20 145 13,8 19,5 58,7 0,8 < 0,5 < 0,5 5,9 52,0 117 < 1 < 0,01 0,39 2,00 2,00 < 0,1 0,54 0,12 0,42 2,4 0,06 < 0,01 < 0,01

N5 N5-231013 23.10.13 93,870 0,22 993 7,15 58 14,2 16,3 92,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 5,8 86,4 120 < 1 < 0,01 0,44 2,00 2,00 <0,1 0,52 <0,01 0,52 3,2 0,09 < 0,01 < 0,01

N5 N5-200514 20.05.14 93,590 0,23 1013 7,36 61 13,7 16,9 87,3 <0,5 <0,5 <0,5 6,3 81,0 150 <1 <0,01 0,41 2,00 2,00 <0,1 0,59 0,53 0,06 3,0 0,06 <0,01 <0,01

N5 N5-211014 21.10.14 93,550 0,37 1009 7,19 107 14,5 18,1 45,6 <0,1 <0,1 0,3 4,3 41,0 130 <1 <0,01 0,67 2,20 2,00 0,20 0,55 0,41 0,14 3,8 0,10 <0,01 <0,01

N5 N 5-190515 19.05.15 93,680 0,26 1051 7,10 94 13,5 17,5 63,6 <0,1 <0,1 0,4 4,2 170,0 134 <1 <0,01 0,28 2,20 2,20 <0,1 0,63 0,55 0,08 2,7 0,08 <0,01 <0,01

N5 N5-141015 14.10.15 93,330 0,20 1057 7,15 -125 14,4 9,9 37,1 <0,1 <0,1 <0,1 3,1 34,0 55 <1 <0,01 0,37 2,10 2,10 <0,1 0,63 0,57 0,06 2,6 0,06 <0,01 <0,01

N5 N5-100516 10.05.16 93,520 0,40 1053 7,40 162 13,6 20,5 36,4 <0,1 <0,1 <0,1 3,4 33,0 115 <0,04 <1 <0,01 0,30 2,00 2,00 <0,1 0,58 0,58 <0,1 2,6 0,08 <0,01 <0,01

N6 N6 10.12.09 93,290 0,00 710 7,51 63 14,7 17,2 263,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 43,0 220,0

N6 N6 29.04.10 93,490 0,00 573 7,64 15 14,2 15,8 410,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 40,0 370,0

N6 N6 01.12.10 93,540 0,32 689 7,05 33 14,4 15,3 298,0 < 0,5 < 0,5 1,4 27,0 270,0

N6 N6 28.07.11 93,460 0,40 955 7,07 101 14,4 17,7 205,0 < 0,5 < 0,5 1,0 15,0 190,0 123 < 0,1 < 1 < 0,01 1,15 1,90 1,90 < 0,1 0,51 0,30 0,21 2,6 0,03 < 0,01 < 0,01

N6 N6-231111 23.11.11 93,240 0,40 722 6,89 101 14,4 17,3 527,0 0,5 < 0,5 3,1 33,0 490,0 93 < 0,04 < 1 < 0,01 0,73 1,90 1,90 < 0,1 0,53 0,46 0,07 3,3 0,02 < 0,01 < 0,01

N6 N6-050612 05.06.12 93,330 0,15 882 7,10 136 14,1 19,0 229,9 < 0,5 < 0,5 1,2 8,7 220,0 118 < 0,04 < 1 < 0,01 1,68 2,10 2,10 < 0,01 0,54 < 0,01 0,54 4,6 0,02 < 0,01 < 0,01

N6 N6-171012 17.10.12 93,230 0,10 824 7,11 120 14,5 18,4 171,0 < 0,5 < 0,5 1,2 7,1 163,0 110 < 0,1 < 1 < 0,01 0,79 2,00 1,50 0,50 0,53 0,01 0,52 2,9 0,03 < 0,01 < 0,01

N6 N6-280513 28.05.13 93,840 0,10 875 7,25 134 14,2 19,2 195,6 0,8 < 0,5 1,2 3,6 190,0 97 < 1 < 0,01 0,66 1,80 1,80 < 0,1 0,47 0,18 0,29 6,2 0,02 < 0,01 < 0,01

N6 N6-241013 24.10.13 93,870 0,20 1020 7,15 -29 14,3 13,3 325,0 < 0,5 < 0,5 1,2 3,3 320,0 110 < 1 < 0,01 0,74 2,00 2,00 < 0,1 0,51 0,32 0,19 2,5 0,04 < 0,01 < 0,01

N6 N6-220514 22.05.14 93,700 0,18 1013 7,41 107 14,2 18,6 215,6 <0,5 <0,5 1,2 4,4 210,0 120 <1 <0,01 0,86 2,10 2,10 <0,1 0,56 0,52 0,04 3,0 0,04 <0,01 <0,01

N6 N6-211014 21.10.14 93,460 0,19 1012 7,18 94 14,3 17,7 125,0 <0,1 <0,1 1,1 3,5 120,0 111 <1 <0,01 0,32 2,20 2,20 <0,1 0,53 0,50 0,03 3,5 0,04 <0,01 <0,01

N6 N 6-190515 19.05.15 93,720 0,14 1055 7,08 33 14,0 15,3 173,6 <0,1 <0,1 1,1 2,5 170,0 113 <1 <0,01 0,56 2,40 2,40 <0,1 0,64 0,63 0,01 2,6 0,05 <0,01 <0,01

N6 N6-151015 15.10.15 93,320 0,20 1005 7,15 -126 14,2 9,9 20,9 <0,1 <0,1 0,8 2,1 18,0 47 <1 <0,01 0,62 2,20 2,20 <0,1 0,61 0,53 0,08 3,0 0,05 <0,01 <0,01

N6 N6-100516 10.05.16 93,520 0,22 1007 7,40 174 14,1 20,9 97,8 <0,1 <0,1 0,9 1,9 95,0 97 <0,04 <1 <0,01 0,60 1,70 1,70 <0,1 0,57 0,54 <0,1 2,9 0,06 <0,01 <0,01

N7 N7 09.12.09 93,280 0,00 495 7,42 71 14,1 17,3 424,0 < 0,5 < 0,5 4,3 310,0 110,0

N7 N7 29.04.10 93,500 0,10 460 7,60 16 13,6 15,8 525,5 < 0,5 < 0,5 5,5 300,0 220,0

N7 N7 01.12.10 93,660 0,34 516 7,14 37 13,9 15,6 404,0 < 0,5 < 0,5 4,3 240,0 160,0

N7 N7 29.07.11 93,440 0,40 790 7,16 94 13,7 17,6 320,0 < 0,5 < 0,5 3,6 200,0 120,0 89 < 0,1 < 1 < 0,01 0,64 1,10 1,10 < 0,1 0,80 0,27 0,53 2,4 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N7 N7-221111 22.11.11 93,230 0,30 588 6,90 108 14,0 17,6 344,4 < 0,5 < 0,5 4,4 220,0 120,0 103 < 0,04 < 1 < 0,01 0,34 1,10 1,00 0,10 0,77 0,55 0,22 2,2 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N7 N7-230512 23.05.12 93,380 0,20 707 7,15 130 13,8 18,9 314,0 < 0,5 < 0,5 3,8 190,0 120,0 96 < 0,1 < 1 < 0,01 0,28 1,40 1,30 0,10 0,82 0,11 0,71 2,4 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N7 N7-171012 17.10.12 93,220 0,10 726 7,06 130 14,1 18,7 385,0 < 0,5 < 0,5 4,7 240,0 140,0 84 < 0,1 < 1 < 0,01 0,36 1,30 1,00 0,30 0,85 0,01 0,84 2,3 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N7 N7-280513 28.05.13 93,870 0,99 931 8,41 229 13,5 24,9 365,3 1,3 < 0,5 4,0 190,0 170,0 73 < 1 < 0,01 0,29 1,30 1,30 < 0,1 0,76 0,33 0,43 5,3 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N7 N7-291013 29.10.13 94,320 1,00 673 7,15 112 14,0 18,2 565,0 < 0,5 < 0,5 4,8 190,0 370,0 83 < 1 < 0,01 0,31 1,20 1,20 < 0,1 0,72 0,32 0,40 1,9 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N7 N7-200514 20.05.14 93,580 0,20 809 7,44 77 13,7 17,6 485,0 <0,5 <0,5 5,0 200,0 280,0 90 <1 <0,01 0,35 1,20 1,20 <0,1 0,82 0,73 0,09 2,3 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N7 N7-211014 21.10.14 93,520 0,23 780 7,10 88 14,0 17,3 284,0 <0,1 <0,1 3,8 140,0 140,0 78 <1 <0,01 0,37 1,20 1,20 <0,1 0,72 0,60 0,12 2,4 <0,01 <0,01 <0,01

N7 N 7-190515 19.05.15 93,720 0,10 882 7,14 94 13,4 17,6 237,3 <0,1 <0,1 3,3 94,0 140,0 82 <1 <0,01 0,32 1,40 1,20 0,20 0,91 0,90 0,01 2,1 <0,01 <0,01 <0,01

N7 N7-141015 14.10.15 93,300 0,17 890 7,15 -123 13,9 10,0 110,3 <0,1 <0,1 3,1 91,2 16,0 37 <1 <0,01 0,33 1,40 1,40 <0,1 0,96 0,68 0,29 2,2 <0,01 <0,01 <0,01

N7 N7-100516 10.05.16 93,520 0,23 950 7,38 172 13,4 20,8 258,3 <0,1 <0,1 3,3 75,0 180,0 85 <0,04 <1 <0,01 0,37 1,40 1,40 <0,1 0,98 0,90 <0,1 2,0 0,01 <0,01 <0,01

GMS 1 GMS 1 26.07.11 93,260 0,50 707 6,94 213 13,8 21,4 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 < 0,5 128 < 0,1 1 < 0,01 0,19 0,06 0,04 0,02 0,57 0,29 0,28 3,3 2,20 < 0,01 < 0,01

GMS 1 GMS1-221111 22.11.11 93,070 0,50 686 6,73 257 14,8 22,5 1,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,2 < 0,5 100 < 0,04 < 1 0,01 0,15 0,04 0,02 0,02 0,46 0,41 0,05 3,4 0,04 < 0,01 < 0,01

GMS 1 GMS 1-230512 23.05.12 93,230 0,20 803 6,93 242 12,3 22,4 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 < 0,5 110 < 0,1 2 0,05 0,08 0,15 0,10 0,05 0,36 0,02 0,34 3,2 0,01 < 0,01 < 0,01

GMS 1 GMS 1-091012 09.10.12 93,080 0,10 822 6,94 215 14,9 21,4 0,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,8 < 0,5 100 < 0,1 2 0,03 0,15 0,16 < 0,1 < 0,1 0,35 0,08 0,27 2,9 0,02 < 0,01 < 0,01

GMS 1 GMS 1-220513 22.05.13 93,640 0,20 918 7,05 248 12,2 22,9 2,4 1,8 < 0,5 < 0,5 0,6 < 0,5 133 5 0,07 0,17 0,28 < 0,1 0,30 0,43 0,40 0,03 2,6 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GMS 1 GMS 1-221013 22.10.13 93,720 0,10 1010 7,00 244 14,2 22,6 1,0 <0,5 <0,5 <0,5 1,0 <0,5 110 3 0,02 0,11 0,19 0,10 <0,1 0,35 0,14 0,21 2,7 <0,01 <0,01 <0,01

GMS 1 GMS 1-190514 19.05.14 93,510 0,30 911 6,48 254 13,1 21,9 1,6 <0,5 <0,5 <0,5 0,8 0,8 140 3 0,02 0,08 0,06 < 0,1 < 0,1 0,30 0,13 0,17 2,3 <0,01 <0,01 <0,01

GMS 1 2015 keine Daten -

GMS 1 2016 keine Daten -

N4 N4 10.12.09 92,970 0,00 731 7,45 224 13,6 22,8 124,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 24,0 100,0

N4 N4 29.04.10 93,160 0,10 600 7,38 195 13,0 21,6 190,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 30,0 160,0 111 < 0,1 6 0,56 0,66 5,1 0,01 < 0,01 < 0,01

N4 N4 02.12.10 92,110 0,54 1214 7,05 218 13,5 21,8 190,0 < 0,5 < 0,5 1,3 29,0 160,0 100 < 0,1 26 0,20 < 0,05 0,15 0,31 6,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N4 N4 28.07.11 93,970 0,40 1008 6,89 172 13,1 19,8 226,0 < 0,5 < 0,5 1,3 26,0 200,0 119 < 0,1 3 0,01 0,60 0,77 0,46 0,31 0,78 0,52 0,26 3,8 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N4 N4-221111 22.11.11 92,790 0,30 773 6,68 162 13,3 19,1 198,5 < 0,5 < 0,5 1,5 27,0 170,0 147 < 0,04 < 1 0,01 0,33 1,50 1,40 0,10 0,78 0,65 0,13 4,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N4 N4-240512 24.05.12 93,000 0,30 904 6,80 205 13,5 20,8 180,0 0,6 < 0,5 1,3 18,0 160,0 130 < 0,1 14 0,06 0,22 0,30 0,30 < 0,1 0,45 0,26 0,19 4,7 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N4 N4-161012 16.10.12 92,860 0,10 894 6,67 160 13,3 19,0 229,0 < 0,5 < 0,5 1,6 17,0 210,0 104 < 0,1 < 1 < 0,01 0,34 1,60 0,70 0,90 0,71 < 0,01 0,71 3,8 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N4 N4-290513 29.05.13 93,670 0,10 911 7,05 264 12,3 23,4 233,1 0,8 < 0,5 1,3 11,0 220,0 96 52 0,14 0,15 0,16 0,10 < 0,1 0,17 < 0,1 0,17 8,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N4 N4-241013 24.10.13 93,530 0,15 1023 7,00 171 13,5 20,0 411,0 < 0,5 < 0,5 1,5 9,4 400,0 100 27 0,12 0,23 0,40 0,40 < 0,1 0,29 0,21 0,08 4,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N4 N4-210514 21.05.14 93,120 0,21 1059 7,35 82 12,6 17,6 268,6 <0,5 <0,5 1,5 7,1 260,0 130 7 0,04 0,25 0,39 0,39 <0,1 0,51 0,26 0,25 4,8 0,06 <0,01 <0,01

N4 N4-221014 22.10.14 93,100 0,37 1063 6,99 92 13,3 17,2 207,0 0,2 <0,1 1,3 5,5 200,0 125 7 0,08 0,23 0,41 0,30 0,11 0,46 0,25 0,21 4,6 <0,01 <0,01 <0,01

N4 N 4-200515 20.05.15 93,360 0,37 1063 6,99 92 13,3 17,2 185,9 <0,1 <0,1 1,4 4,5 180,0 120 2 0,02 0,23 0,81 0,60 <0,1 0,65 0,58 0,07 3,3 <0,01 <0,01 <0,01
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Anlage 5.1: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l] Nitrit [mg/l] Ammonium 

[mg/l]
Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-

ethen [µg/l]
Trichlorethen 

[µg/l]

N4 N4-161015 16.10.15 92,870 0,24 1086 6,96 -61 13,2 11,8 164,5 <0,1 <0,1 1,1 3,4 160,0 53 <1 <0,01 0,33 1,50 1,48 <0,1 0,77 0,52 0,25 3,1 <0,01 <0,01 <0,01

N4 N4-170516 17.05.16 93,190 0,00 1090 6,90 156 12,6 19,3 123,0 <0,1 <0,1 2,7 120,0 140 21 <0,01 0,15 0,04 <0,1 0,31 0,26 <0,1 6,4 <0,01 <0,01 <0,01

N2 N2 10.12.09 92,910 0,00 970 7,38 281 13,5 24,7 70,0 9,4 3,6 < 0,5 34,0 23,0

N2 N2 29.04.10 93,100 0,10 744 7,44 302 12,5 25,6 126,6 9,4 6,2 < 0,5 59,0 52,0

N2 N2 01.12.10 93,300 0,45 949 6,84 262 13,4 22,9 42,7 4,1 2,1 0,5 13,0 23,0

N2 N2 28.07.11 92,910 0,50 794 6,87 296 12,9 24,2 161,0 8,6 2,5 1,6 40,0 110,0 129 < 0,1 < 1 0,04 0,07 0,01 < 0,1 < 0,1 0,49 0,35 0,14 4,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N2 N2-221111 22.11.11 92,700 0,20 655 6,74 317 13,1 24,6 195,5 13,0 3,0 2,5 67,0 110,0 64 < 0,04 1 0,06 0,10 0,03 < 0,01 0,03 0,50 0,38 0,12 5,0 0,01 < 0,01 < 0,01

N2 N2-240512 24.05.12 92,930 0,20 825 6,94 238 13,3 22,3 175,0 5,5 1,9 2,2 55,0 110,0 120 < 0,1 < 1 0,07 < 0,05 0,01 0,01 < 0,1 0,53 0,29 0,24 5,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N2 N2-171012 17.10.12 92,790 0,20 1092 7,16 270 13,2 23,8 161,0 10,0 3,1 2,0 58,0 88,0 138 < 0,1 < 1 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,47 < 0,01 0,47 5,8 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N2 N2-280513 28.05.13 93,620 0,80 1744 6,95 502 11,5 31,7 10,3 1,6 1,9 < 0,5 2,3 4,5 482 20 0,13 < 0,05 0,05 < 0,1 < 0,1 0,03 < 0,01 0,03 19,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N2 N2-231013 23.10.13 93,480 0,11 1488 6,88 292 14,1 24,0 117,0 2,7 1,4 0,8 14,4 97,3 280 8 0,37 <0,01 0,06 < 0,1 < 0,1 0,14 <0,01 0,14 10,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N2 N2-210514 21.05.14 93,130 0,22 1208 7,24 134 12,4 19,2 146,1 4,9 1,8 1,4 28,0 110,0 220 5 0,25 <0,05 0,02 <0,1 <0,1 0,24 0,16 0,08 6,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N2 N2-221014 22.10.14 93,130 0,28 1362 6,86 30 13,6 14,8 94,5 3,5 1,9 1,1 19,0 69,0 215 3 0,22 <0,05 0,02 <0,1 <0,1 0,35 0,18 0,17 7,4 <0,01 <0,01 <0,01

N2 N 2190515 19.05.15 93,330 0,26 1058 6,94 268 12,6 23,3 167,1 4,9 1,5 1,7 29,0 130,0 142 3 0,19 <0,05 0,09 <0,1 <0,1 0,36 0,27 0,09 4,3 0,01 <0,01 <0,01

N2 N2-151015 15.10.15 92,790 0,20 1028 6,97 26 13,0 14,9 116,6 7,4 1,8 1,4 22,0 84,0 50 <1 0,07 <0,05 0,03 <0,1 <0,1 0,46 0,33 0,14 4,0 <0,01 <0,01 <0,01

N2 N2-110516 11.05.16 93,150 0,31 1208 7,25 251 12,4 23,4 68,9 4,0 0,9 1,0 15,0 48,0 167 <0,04 5 0,31 <0,05 0,05 <0,1 <0,1 0,08 0,08 <0,1 4,6 <0,01 <0,01 <0,01

GMS 4 GMS 4 10.12.09 92,550 0,00 784 7,48 109 15,0 18,8 685,0 < 0,5 < 0,5 3,1 32,0 650,0 177 < 0,1 < 1 2,10 0,47 4,4 0,14 < 0,01 < 0,01

GMS 4 GMS 4 28.04.10 92,780 0,20 730 7,49 72 12,5 17,5 835,5 < 0,5 < 0,5 3,5 12,0 820,0 181 < 0,1 < 1 2,50 0,50 4,8 0,10 < 0,01 < 0,01

GMS 4 GMS 4 01.12.10 92,690 0,30 791 7,00 41 14,5 16,0 815,0 0,6 < 0,5 3,0 11,0 800,0 117 < 0,1 < 1 < 0,01 3,20 1,90 0,37 6,0 0,22 < 0,01 < 0,01

GMS 4 GMS 4 27.07.11 92,570 0,50 1297 6,83 147 13,8 18,8 690,0 1,2 1,1 2,8 8,0 680,0 199 < 0,1 < 1 < 0,01 7,30 1,70 2,00 < 0,1 0,54 0,27 0,27 5,4 0,07 < 0,01 < 0,01

GMS 4 GMS 4-241111 24.11.11 92,370 0,30 952 6,62 106 14,7 16,9 317,0 0,8 0,6 2,1 3,9 310,0 226 < 0,04 < 1 < 0,01 3,63 3,30 3,20 0,10 0,61 0,48 0,13 5,7 0,18 < 0,01 < 0,01

GMS 4 GMS 4-250512 25.05.12 92,620 0,20 907 6,97 145 13,6 19,0 766,0 1,4 1,2 2,8 1,5 760,0 105 < 0,1 < 1 < 0,01 2,27 1,40 1,20 0,20 0,62 0,52 0,00 5,2 0,03 < 0,01 < 0,01

GMS 4 GMS 4-171012 17.10.12 92,500 0,10 927 6,92 140 14,9 18,7 587,0 1,4 1,7 2,5 1,5 580,0 101 < 0,1 < 1 < 0,01 3,33 0,14 0,14 < 0,1 0,46 0,02 0,44 5,5 0,01 < 0,01 < 0,01

GMS 4 GMS 4-280513 28.05.13 93,350 0,10 989 7,10 155 12,7 19,7 564,5 1,0 < 0,5 2,2 1,3 560,0 94 1 < 0,01 2,88 2,40 2,30 0,10 0,43 0,30 0,13 11,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GMS 4 GMS 4-291013 29.10.13 93,180 0,80 942 7,00 127 14,8 18,5 1310,0 0,8 0,5 2,8 1,1 1300,0 110 1 < 0,01 3,60 2,00 2,00 < 0,1 0,37 0,17 0,20 6,4 0,10 < 0,01 < 0,01

GMS 4 GMS 4-210514 21.05.14 92,910 0,26 1168 7,29 122 12,7 18,9 593,1 < 0,5 < 0,5 2,4 0,7 590,0 170 <1 <0,01 4,21 2,40 1,40 <0,1 0,52 0,37 0,15 6,9 0,08 <0,01 <0,01

GMS 4 GMS 4-221014 22.10.14 92,890 0,20 1172 7,01 81 14,7 16,9 444,0 0,5 0,4 2,3 0,8 440,0 163 <1 <0,01 4,19 3,60 2,50 1,10 0,52 0,48 0,04 7,8 0,12 <0,01 <0,01

GMS 4 GMS 4-210515 20.05.15 93,060 0,18 1236 6,96 100 12,5 17,5 324,7 1,1 1,0 1,8 0,8 320,0 160 2 <0,01 4,50 2,80 2,00 0,80 0,57 0,54 0,02 8,4 0,17 <0,01 <0,01

GMS 4 GMS 4-151015 15.10.15 92,470 0,20 1205 6,95 -109 14,7 10,1 264,6 1,3 1,1 1,5 0,7 260,0 60 <1 <0,01 5,10 2,10 2,10 <0,1 0,55 0,40 0,15 8,1 0,16 <0,01 <0,01

GMS 4 GMS-4-170516 17.05.16 92,850 0,03 1170 6,90 172 13,0 19,9 243,0 1,2 0,8 0,8 240,0 141 2 0,15 5,20 1,60 1,60 <0,1 0,52 0,43 <0,1 8,6 0,09 <0,01 <0,01

GMS 5 GMS 5 11.12.09 92,710 83,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 7,9 76,0

GMS 5 GMS 5 27.04.10 92,690 0,70 710 7,57 89 12,6 18,3 160,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 10,0 150,0

GMS 5 GMS 5 30.11.10 92,860 0,49 865 7,00 50 13,2 15,8 157,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 6,8 150,0

GMS 5 GMS 5 27.07.11 92,490 0,40 883 6,96 111 12,8 17,8 179,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 8,7 170,0 163 < 0,1 < 1 < 0,01 10,10 3,70 3,90 < 0,1 0,50 0,16 0,34 5,0 0,08 < 0,01 < 0,01

GMS 5 GMS 5-241111 24.11.11 92,310 0,30 1164 6,72 107 13,3 17,2 55,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,8 53,0 270 < 0,04 < 1 < 0,01 13,20 5,70 5,50 0,20 0,68 0,37 0,31 10,0 0,28 < 0,01 < 0,01

GMS 5 GWM 5-240512 24.05.12 92,530 < 0,1 1270 4,80 160 13,0 15,2 124,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 4,4 120,0 178 < 0,1 < 1 < 0,01 8,07 4,90 4,70 0,20 1,30 0,69 0,65 5,7 0,16 < 0,01 < 0,01

GMS 5 GMS 5-161012 16.10.12 92,430 0,10 1151 7,13 120 13,0 18,5 148,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 5,3 143,0 160 < 0,1 < 1 < 0,01 5,38 4,50 3,70 0,80 0,45 < 0,01 0,45 5,5 0,11 < 0,01 < 0,01

GMS 5 GM S5-270513 27.05.13 93,240 0,00 1004 7,10 148 12,6 19,4 155,0 0,5 < 0,5 < 0,5 4,5 150,0 138 < 1 < 0,01 3,04 3,70 3,70 < 0,1 0,42 < 0,01 0,42 4,3 0,09 < 0,01 < 0,01

GMS 5 GMS 5-231013 23.10.13 93,110 0,12 1168 7,02 51 13,1 15,8 288,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,6 284,0 150 < 1 < 0,01 6,10 4,40 4,40 <0,1 0,47 <0,01 0,47 5,5 0,10 < 0,01 < 0,01

GMS 5 GMS 5-210514 21.05.14 92,850 0,22 1337 7,29 90 12,4 17,8 163,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,0 160,0 190 <1 <0,01 7,69 4,90 4,90 <0,1 0,56 0,20 0,36 7,4 0,12 < 0,01 < 0,01

GMS 5 GMS 5-211014 21.10.14 92,820 0,21 1260 7,00 95 13,1 17,3 99,4 <0,1 <0,1 0,2 2,2 97,0 163 <1 <0,01 5,97 4,80 4,80 <0,1 0,49 0,30 0,19 6,8 0,10 <0,01 <0,01

GMS 5 GMS 5-190515 19.05.15 92,970 0,17 1123 7,00 66 12,7 16,3 202,6 0,1 <0,1 0,2 2,3 200,0 133 <1 <0,01 5,90 4,50 4,50 <0,1 0,47 0,38 0,09 4,4 0,08 <0,01 <0,01

GMS 5 GMS 5-151015 15.10.15 92,420 0,20 1152 7,04 -127 13,0 9,6 77,2 <0,1 <0,1 0,2 1,0 76,0 55 <1 <0,01 6,70 4,50 4,53 <0,1 0,49 0,28 0,21 4,6 0,05 <0,01 <0,01

GMS 5 GMS 5-110516 11.05.16 92,770 0,28 1218 7,27 168 12,8 20,5 111,7 <0,1 <0,1 <0,1 1,7 110,0 143 <0,04 <1 <0,01 3,90 3,30 3,30 <0,1 0,53 0,42 0,10 5,5 0,11 <0,01 <0,01

GMS 3 GMS 3 11.12.09 93,420 120,7 0,7 < 0,5 < 0,5 66,0 54,0

GMS 3 GMS 3 27.04.10 92,630 663 7,26 11,5 212,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 72,0 140,0

GMS 3 GMS 3 30.11.10 92,790 0,49 775 6,83 51 12,5 15,5 233,0 < 0,5 0,7 1,9 110,0 120,0

GMS 3 GMS 3 27.07.11 92,430 0,50 1058 6,96 150 12,3 19,2 300,0 < 0,5 < 0,5 1,8 130,0 170,0 153 < 0,1 2 < 0,01 0,30 1,50 1,30 0,20 0,67 0,36 0,31 4,7 0,03 < 0,01 < 0,01

GMS 3 GMS 3-241111 24.11.11 92,260 0,40 744 6,76 162 12,7 19,2 168,0 < 0,5 < 0,5 1,2 47,0 120,0 164 < 0,04 1 0,01 0,22 1,60 1,50 0,10 0,65 0,51 0,14 7,1 0,06 < 0,01 < 0,01

GMS 3 GMS 3-250512 25.05.12 92,490 < 0,1 1050 5,75 240 12,0 20,0 193,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 23,0 170,0 154 < 0,1 1 < 0,01 0,16 1,40 1,20 0,20 0,62 0,14 0,48 3,5 0,06 < 0,01 < 0,01

GMS 3 GMS 3-161012 16.10.12 92,380 0,10 1037 7,12 180 12,8 20,6 138,0 < 0,5 < 0,5 1,0 17,0 120,0 139 < 0,1 < 1 < 0,01 0,30 1,80 1,70 0,10 0,60 0,16 0,44 3,3 0,09 < 0,01 < 0,01

GMS 3 GMS 3-270513 27.05.13 93,190 0,10 966 7,05 178 11,7 20,4 182,0 0,6 < 0,5 1,3 30,0 150,0 145 1 < 0,01 0,28 2,00 2,00 < 0,1 0,60 0,19 0,41 3,4 0,12 < 0,01 < 0,01

GMS 3 GMS 3-231013 23.10.13 93,050 0,24 1137 6,92 67 12,7 16,2 262,0 < 0,5 < 0,5 1,3 27,4 233,0 160 < 1 < 0,01 0,28 2,30 2,30 <0,1 0,63 <0,01 0,63 4,3 0,15 < 0,01 < 0,01

GMS 3 GMS 3-200514 20.05.14 93,090 0,36 1134 7,21 123 12,0 18,8 152,3 < 0,5 < 0,5 1,3 21,0 130,0 190 8 0,02 0,28 0,29 0,29 <0,1 0,64 0,44 0,20 4,0 0,10 < 0,01 < 0,01

GMS 3 GMS 3-211014 21.10.14 92,760 0,32 1097 6,98 102 12,7 17,6 104,0 <0,1 0,3 1,0 14,0 89,0 160 2 0,02 0,22 1,70 1,70 <0,1 0,61 0,49 0,12 4,9 0,14 <0,01 <0,01

GMS 3 GMS 3-190515 19.05.15 92,890 0,41 1093 6,93 130 11,8 18,5 199,4 <0,1 0,2 1,2 28,0 170,0 155 2 0,01 0,20 1,70 1,70 <0,1 0,68 0,64 0,04 3,2 0,12 <0,01 <0,01

GMS 3 GMS 3-151015 15.10.15 92,370 0,25 1100 6,96 -87 12,6 10,8 78,1 <0,1 0,3 0,8 12,0 65,0 64 <1 <0,01 0,20 2,40 1,60 0,80 0,72 0,70 0,02 3,6 0,06 <0,01 <0,01

GMS 3 GMS 3-110516 11.05.16 92,690 0,25 1047 7,30 127 11,8 19,1 81,0 <0,1 <0,1 0,8 6,2 74,0 129 <0,04 <1 <0,01 0,24 1,10 1,10 <0,1 0,62 0,12 0,50 3,1 0,09 <0,01 <0,01
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Anlage 5.1: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l] Nitrit [mg/l] Ammonium 

[mg/l]
Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-

ethen [µg/l]
Trichlorethen 

[µg/l]

ML07-7 ML07-7 08.12.09 91,680 0,20 1195 6,96 118 11,4 18,1 81,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,8 78,0 118 < 0,1 < 1 1,90 0,49 3,0 0,11 < 0,01 < 0,01

ML07-7 ML07-7 27.04.10 0,10 1081 6,97 135 10,9 18,7 85,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,6 82,0 136 < 0,1 < 1 1,80 0,48 4,0 0,12 < 0,01 < 0,01

ML07-7 ML07-7 10.12.10 93,340 2,10 876 7,01 163 9,0 19,9 114,0 < 0,5 < 0,5 1,2 3,0 110,0 146 < 0,1 < 1 < 0,01 4,00 2,10 0,51 4,0 0,04 < 0,01 < 0,01

ML07-7 ML07-7 27.07.11 92,390 0,10 1021 7,53 96 12,2 18,4 48,0 < 0,5 < 0,5 1,1 4,0 44,0 103 < 0,1 < 1 < 0,01 8,50 1,90 1,90 < 0,1 0,49 0,35 0,14 3,3 0,06 < 0,01 < 0,01

ML07-7 ML07-7-231111 23.11.11 92,160 0,30 858 7,10 72 12,2 16,8 63,2 < 0,5 < 0,5 0,8 2,4 60,0 89 < 0,04 < 1 < 0,01 4,31 1,90 1,90 < 0,1 0,51 0,49 0,02 7,6 0,14 < 0,01 < 0,01

ML07-7 ML07-7-290512 29.05.12 92,470 0,41 932 7,15 140 11,8 19,3 52,3 < 0,5 < 0,5 0,9 2,4 49,0 109 < 0,1 < 1 < 0,01 4,36 2,30 2,30 < 0,1 0,53 0,32 0,21 3,7 0,20 < 0,01 < 0,01

ML07-7 ML07-7-111012 11.10.12 92,330 0,41 903 7,09 82 12,1 17,1 164,0 < 0,5 < 0,5 1,0 2,7 160,0 97 < 0,1 < 1 < 0,01 4,15 2,20 1,40 0,60 0,52 1,40 0,52 4,7 0,10 < 0,01 < 0,01

ML07-7 ML07-7-230513 23.05.13 93,300 0,12 899 6,78 58 10,4 15,6 116,0 < 0,5 < 0,5 0,8 4,4 111,0 97 < 1 < 0,01 3,65 2,10 2,00 0,10 0,49 0,23 0,26 3,9 0,17 < 0,01 < 0,01

ML07-7 ML07-7-241013 24.10.13 92,990 0,28 996 7,00 49 13,4 15,7 233,0 < 0,5 < 0,5 0,9 2,2 230,0 93 < 1 < 0,01 2,90 1,80 1,50 0,30 0,44 0,28 0,16 3,6 1,80 < 0,01 < 0,01

ML07-7 ML07-7-200514 20.05.14 92,720 0,16 1027 7,05 34 12,4 15,3 68,3 <0,5 <0,5 1,0 4,3 63,0 100 <1 <0,01 3,60 1,70 1,70 <0,1 0,46 0,46 0,00 5,7 0,15 < 0,01 < 0,01

ML07-7 ML07-7-211014 21.10.14 92,680 0,33 1032 6,85 2 13,2 13,8 29,7 <0,1 <0,1 0,7 2,0 27,0 93 <1 <0,01 3,47 1,80 1,80 <0,1 0,44 0,36 0,08 4,6 0,08 <0,01 <0,01

ML07-7 ML07-7-110515 11.05.15 92,910 0,28 1008 7,02 -9 11,7 13,7 45,2 0,1 <0,1 0,7 7,4 37,0 89 <1 <0,01 3,50 1,90 1,80 0,10 0,50 0,46 0,04 5,3 0,07 <0,01 <0,01

ML07-7 ML07-7-191015 19.10.15 92,250 0,17 1068 6,57 -270 12,3 3,6 67,0 0,1 0,1 0,8 25,0 41,0 87 <1 <0,01 2,80 1,90 1,80 0,10 0,49 0,44 0,05 3,9 <0,01 <0,01 <0,01

ML 07-7 ML07-7-030516 03.05.16 92,720 0,30 1020 6,91 116 10,7 17,9 20,1 0,1 0,1 0,2 1,7 18,0 73 0,0 <1 <0,01 2,90 0,95 0,95 <0,1 0,45 0,32 0,13 3,9 0,02 <0,01 <0,01

ML07-12 ML07-12 08.12.09 91,680 0,20 1081 6,92 77 11,3 16,6 78,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 78,0 109 0,1 < 1 1,70 0,24 4,4 2,20 < 0,01 0,08

ML07-12 ML07-12 27.04.10 0,20 974 7,01 89 11,4 17,2 191,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,7 190,0 120 < 0,1 < 1 4,20 0,33 6,5 1,30 < 0,01 0,02

ML07-12 ML07-12 10.12.10 93,340 0,96 513 7,33 246 8,7 23,5 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 27 < 0,1 3 0,03 0,09 0,08 0,02 3,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

ML07-12 ML07-12 27.07.11 92,390 0,10 1034 7,65 43 14,9 16,8 132,0 < 0,5 < 0,5 1,4 2,2 130,0 126 < 0,1 < 1 < 0,01 8,50 2,80 2,20 0,60 0,53 0,19 0,34 4,1 0,31 < 0,01 < 0,01

ML07-12 ML07-12-231111 23.11.11 92,160 0,40 793 7,15 7 11,6 14,6 68,2 < 0,5 < 0,5 1,0 1,2 66,0 76 < 0,04 < 1 < 0,01 3,54 1,90 1,60 0,30 0,49 0,38 0,11 5,4 0,27 < 0,01 < 0,01

ML07-12 ML07-12-290512 29.05.12 92,470 0,66 859 7,17 85 12,6 17,3 112,5 < 0,5 < 0,5 1,3 1,2 110,0 96 < 0,1 < 1 < 0,01 3,86 2,80 1,40 1,40 0,33 0,33 0,00 4,6 0,54 < 0,01 < 0,01

ML07-12 ML07-12-111012 11.10.12 92,330 0,19 853 7,15 49 12,1 16,0 215,0 < 0,5 < 0,5 1,4 1,3 212,0 97 < 0,1 < 1 < 0,01 4,46 2,10 1,80 0,20 0,50 < 0,01 0,50 5,2 0,10 < 0,01 < 0,01

ML07-12 ML07-12-230513 23.05.13 93,300 0,29 879 6,78 9 10,5 13,9 28,6 < 0,5 < 0,5 0,8 2,2 25,6 84 < 1 0,01 4,39 3,30 2,60 0,70 0,60 0,36 0,24 5,3 < 0,01 < 0,01 < 0,01

ML07-12 ML07-12-241013 24.10.13 92,990 0,08 656 7,09 9 13,8 14,5 24,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 24,0 19 < 1 < 0,01 0,79 2,20 2,20 <0,1 0,34 0,29 0,05 11,0 0,54 < 0,01 < 0,01

ML07-12 ML07-12-200514 20.05.14 92,720 0,18 992 7,02 -30 12,7 13,0 133,9 < 0,5 < 0,5 1,3 2,6 130,0 92 <1 <0,01 5,01 2,00 1,80 0,20 0,45 0,45 <0,01 5,7 0,30 <0,01 <0,01

ML07-12 ML07-12-211014 21.10.14 92,680 0,49 998 6,91 -45 13,8 12,2 23,4 <0,1 <0,1 0,9 0,5 22,0 82 <1 <0,01 5,80 1,60 1,60 <0,1 0,41 0,30 0,11 6,1 0,33 <0,01 <0,01

ML07-12 ML07-12-110515 11.05.15 92,910 0,26 960 7,05 8 12,0 14,4 18,0 <0,1 <,01 0,7 7,4 17,0 95 <1 <0,01 5,00 2,20 2,10 0,10 0,43 0,41 0,02 5,7 0,43 <0,01 <0,01

ML07-12 ML07-12-191015 19.10.15 92,250 0,17 947 6,72 -293 12,1 3,1 16,4 <0,1 <0,1 0,5 0,9 15,0 83 <1 <0,01 4,90 2,00 2,00 <0,1 0,41 0,32 0,09 5,2 <0,01 <0,01 <0,01

ML07-12 ML07-12-030516 03.05.16 92,720 0,06 1059 6,99 77 10,8 16,7 101,2 <0,1 <0,1 0,6 0,6 100,0 87 0,1 <1 <0,01 5,30 1,90 1,90 <0,1 0,43 0,16 0,27 4,6 0,50 <0,01 <0,01

ML08-7 ML08-7 08.12.09 92,010 0,20 1073 7,03 106 11,5 17,8 160,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 160,0 89 < 0,1 < 1 5,30 0,47 2,5 0,26 < 0,01 < 0,01

ML08-7 ML08-7 27.04.10 92,220 0,40 875 6,99 100 11,0 17,5 230,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 230,0 93 < 0,1 < 1 6,10 0,59 3,4 0,25 < 0,01 < 0,01

ML08-7 ML08-7 10.12.10 92,530 0,48 727 7,29 105 10,1 18,3 270,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 270,0 96 < 0,1 < 1 < 0,01 4,30 5,50 0,51 3,0 0,26 < 0,01 < 0,01

ML08-7 ML08-7 27.07.11 92,110 0,30 882 7,44 50 13,4 16,6 351,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 350,0 96 < 0,1 < 1 < 0,01 8,10 5,50 4,70 0,80 0,57 0,33 0,24 3,0 0,28 < 0,01 < 0,01

ML08-7 ML08-7-231111 23.11.11 91,860 0,30 688 7,23 67 11,6 16,8 188,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 188,0 69 < 0,04 < 1 < 0,01 4,47 6,90 6,10 0,80 0,67 0,49 0,18 3,4 0,22 < 0,01 < 0,01

ML08-7 ML08-7-290512 29.05.12 92,190 0,56 766 7,28 78 13,2 17,3 250,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 250,0 89 < 0,1 < 1 < 0,01 3,80 5,40 5,40 < 0,1 0,50 0,50 0,00 3,3 0,21 < 0,01 < 0,01

ML08-7 ML08-7-111012 11.10.12 92,090 0,46 776 7,20 87 12,5 17,5 401,0 < 0,5 < 0,5 0,6 0,7 400,0 95 < 0,1 < 1 < 0,01 4,01 5,50 4,60 0,90 0,54 < 0,01 0,54 3,5 0,09 < 0,01 < 0,01

ML08-7 ML08-7-230513 23.05.13 93,860 0,06 802 6,89 26 10,4 14,7 185,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,3 184,0 99 < 1 < 0,01 3,83 5,70 5,40 0,30 0,55 0,02 0,53 3,2 0,13 < 0,01 < 0,01

ML08-7 ML08-7-241013 24.10.13 92,700 0,22 975 7,05 64 13,2 16,4 330,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 330,0 88 < 1 < 0,01 3,80 6,10 3,50 2,60 0,58 0,54 0,04 2,9 0,18 < 0,01 < 0,01

ML08-7 ML08-7-200514 20.05.14 92,440 0,15 958 7,15 26 12,5 15,2 331,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0 330,0 99 <1 <0,01 3,69 5,80 5,80 <0,1 0,63 0,56 0,07 3,5 0,15 < 0,01 < 0,01

ML08-7 ML08-7-211014 21.10.14 93,380 0,48 930 7,00 -1 13,0 14,0 211,0 <0,1 <0,1 0,5 0,3 210,0 93 1 <0,01 4,25 6,10 6,10 <0,1 0,58 0,35 0,23 4,2 0,16 <0,01 <0,01

ML08-7 ML08-7-110515 11.05.15 93,650 0,28 851 7,27 27 13,0 15,5 211,0 <0,1 <0,1 0,4 0,6 210,0 92 <1 <0,01 4,40 4,70 4,10 0,60 0,54 0,54 <0,01 5,8 0,15 <0,01 <0,01

ML08-7 ML08-7-191015 19.10.15 91,970 0,26 932 6,82 -228 12,5 5,6 170,6 <0,1 <0,1 <0,1 0,6 170,0 89 <1 <0,01 3,80 5,80 5,30 0,50 0,57 0,46 0,11 3,4 0,10 <0,01 <0,01

ML08-7 ML08-7-030516 03.05.16 92,400 0,26 1018 7,04 101 10,9 17,7 500,8 <0,1 <0,1 0,4 0,4 500,0 93 <0,04 <1 <0,01 3,60 2,60 2,60 <0,1 0,55 0,25 0,30 3,1 0,14 <0,01 <0,01

ML08-12 ML08-12 08.12.09 92,010 0,10 968 7,12 89 11,6 17,4 192,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,3 190,0 101 < 0,1 < 1 2,50 0,31 2,9 0,34 < 0,01 < 0,01

ML08-12 ML08-12 27.04.10 92,220 0,20 766 7,10 92 11,2 17,5 252,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,1 250,0 87 < 0,1 < 1 2,40 0,31 4,5 0,28 < 0,01 < 0,01

ML08-12 ML08-12 10.12.10 92,530 0,16 649 7,35 100 9,5 18,3 272,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,0 270,0 102 0,3 < 1 < 0,01 1,50 2,70 0,33 5,0 0,26 < 0,01 < 0,01

ML08-12 ML08-12 27.07.11 92,110 0,50 683 7,73 64 13,7 17,7 212,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,4 210,0 89 < 0,1 < 1 < 0,01 5,50 2,20 1,80 0,40 0,30 0,20 0,10 3,2 0,26 < 0,01 < 0,01

ML08-12 ML08-12-231111 23.11.11 91,860 0,30 572 7,35 43 11,4 16,2 152,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,8 150,0 67 < 0,04 < 1 < 0,01 1,71 2,50 2,40 0,10 0,33 0,32 0,01 6,7 0,21 < 0,01 < 0,01

ML08-12 ML08-12-290512 29.05.12 92,190 0,26 587 7,39 79 12,8 17,6 141,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,9 141,9 82 < 0,1 < 1 < 0,01 1,88 1,70 1,70 < 0,1 0,45 0,23 0,22 3,3 0,23 < 0,01 < 0,01

ML08-12 ML08-12-111012 11.10.12 92,090 0,25 566 7,35 67 12,6 17,1 265,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,2 263,0 82 < 0,1 < 1 < 0,01 2,00 2,80 2,60 0,20 0,32 < 0,01 0,32 3,6 0,15 < 0,01 < 0,01

ML08-12 ML08-12-230513 23.05.13 93,860 0,10 674 6,98 20 10,4 14,7 171,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,0 169,0 91 < 1 0,01 1,90 2,70 2,70 < 0,1 0,33 0,05 0,28 3,1 0,20 < 0,01 < 0,01

ML08-12 ML08-12-241013 24.10.13 92,700 0,21 670 7,23 18 13,1 15,1 182,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,8 180,0 75 < 1 < 0,01 1,60 2,30 2,30 < 0,1 0,29 0,21 0,08 2,9 0,25 < 0,01 < 0,01

ML08-12 ML08-12-200514 20.05.14 92,440 0,11 684 7,30 15 13,1 15,1 242,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,3 240,0 82 <1 <0,01 2,26 2,10 2,10 <0,1 0,29 0,28 0,01 3,1 0,29 < 0,01 < 0,01

ML08-12 ML08-12-211014 21.10.14 93,380 0,40 765 7,11 -5 13,4 14,0 152,0 <0,1 <0,1 <0,1 1,5 150,0 79 <1 <0,01 2,47 2,50 2,40 0,10 0,29 0,18 0,11 4,2 0,24 <0,01 <0,01

ML08-12 ML08-12-110515 11.05.15 93,590 0,24 611 7,42 11 14,2 15,2 141,6 <0,1 <0,1 0,2 1,4 140,0 73 <1 <0,01 2,70 2,50 2,30 0,20 0,32 0,29 0,03 3,5 0,17 <0,01 <0,01

ML08-12 ML08-12-191015 19.10.15 91,970 0,18 569 6,97 -252 13,1 5,0 90,2 <0,1 <0,1 0,1 1,1 89,0 68 <1 <0,01 2,40 2,70 2,50 0,20 0,32 0,28 0,04 3,4 0,09 <0,01 <0,01

ML08-12 ML08-12-030516 03.05.16 92,400 0,01 691 7,21 87 10,6 17,5 241,4 <0,1 <0,1 <0,1 1,4 240,0 61 <0,04 <1 <0,01 2,30 1,30 1,30 <0,1 0,27 0,11 0,16 2,7 0,29 <0,01 <0,01

MC N1f MC N1f 29.07.11 92,080 0,30 600 7,10 101 12,1 17,8 141,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 140,0 68 < 0,1 < 1 < 0,01 3,36 4,30 3,80 0,50 0,59 0,16 0,43 2,9 0,29 < 0,01 < 0,01

MC N1f MC N1f-281111 28.11.11 91,790 0,20 585 6,82 117 12,6 17,8 138,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 137,0 63 < 0,04 < 1 < 0,01 2,76 4,20 4,10 0,10 0,58 0,54 0,04 4,7 0,39 < 0,01 < 0,01

MC N1f MC N1f-240512 24.05.12 92,200 < 0,1 904 7,00 130 12,4 18,6 180,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 180,0 77 < 0,1 < 1 < 0,01 2,75 5,80 5,30 0,50 0,58 0,07 0,51 3,8 0,24 < 0,01 < 0,01
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Anlage 5.1: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l] Nitrit [mg/l] Ammonium 

[mg/l]
Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-

ethen [µg/l]
Trichlorethen 

[µg/l]

MC N1f MC N1f-161012 16.10.12 92,080 0,10 762 7,00 120 12,7 18,2 181,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0 180,0 74 < 0,1 < 1 < 0,01 2,74 5,40 5,00 0,40 0,58 0,14 0,44 3,6 0,19 < 0,01 < 0,01

MC N1f MC N1f-270513 27.05.13 93,000 0,43 938 6,93 199 11,9 20,9 171,0 < ,0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 170,0 94 < 1 < 0,01 3,22 5,00 5,00 < 0,1 0,56 0,21 0,35 2,4 0,13 < 0,01 < 0,01

MC N1f MC N1f-291013 29.10.13 92,670 0,10 858 7,03 115 12,8 18,1 361,0 < ,0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 360,0 74 < 1 < 0,01 2,90 5,30 5,30 < 0,1 0,59 0,16 0,43 2,7 0,20 < 0,01 < 0,01

MC N1f MC N1f-220514 22.05.14 92,410 0,50 809 6,91 254 12,2 22,8 230,6 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 230,0 66 59 <0,01 2,50 4,30 4,30 <0,1 0,60 0,06 0,54 3,1 0,23 < 0,01 < 0,01

MC N1f MC N1f-231014 23.10.14 92,370 0,30 889 7,03 189 12,8 20,7 143,0 0,4 1,3 0,3 0,5 140,0 70 <1 0,02 2,39 4,60 4,60 <0,1 0,71 <0,01 0,71 3,9 0,18 <0,01 <0,01

MC N1f MC N1f-200515 20.05.15 92,750 0,10 908 6,97 184 12,3 20,4 200,9 <0,1 <0,1 0,3 0,6 200,0 89 <1 <0,01 3,00 6,10 5,80 0,30 0,65 0,16 0,49 3,0 0,15 <0,01 <0,01

MC N1f MC N1f-201015 20.10.15 91,940 0,60 872 7,02 -100 12,9 10,5 141,4 0,1 0,7 0,3 0,3 140,0 67 <1 <0,01 2,60 6,80 5,60 1,20 0,69 0,60 0,09 3,6 0,23 <0,01 <0,01

MC N1f MC N1f-100516 10.05.16 92,400 0,05 901 7,07 107 12,4 17,9 200,6 <0,1 <0,1 <0,1 0,6 200,0 75 <0,04 <1 <0,01 2,70 4,80 4,80 <0,1 0,62 0,45 0,20 3,1 0,18 <0,01 <0,01

MC N1m MC N1m 29.07.11 92,030 0,30 479 7,24 95 12,1 17,8 161,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,8 160,0 70 < 0,1 < 1 < 0,01 < 0,05 3,00 2,60 0,40 0,37 0,09 0,28 2,8 0,26 < 0,01 < 0,01

MC N1m MC N1m-281111 28.11.11 91,780 0,40 519 6,95 111 11,9 17,8 191,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0 190,0 86 < 0,04 < 1 < 0,01 1,16 3,50 3,50 < 0,01 0,42 0,36 0,06 3,5 0,29 < 0,01 < 0,01

MC N1m MC N1m-240512 24.05.12 92,190 < 0,1 716 6,25 120 12,6 16,7 191,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0 190,0 69 < 0,1 < 1 < 0,01 0,73 3,10 3,00 0,10 0,37 < 0,01 0,37 3,6 0,24 < 0,01 < 0,01

MC N1m MC N1m-161012 16.10.12 92,080 0,10 695 7,20 100 12,2 17,9 211,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,2 210,0 71 < 0,1 < 1 < 0,01 0,62 3,10 2,20 0,90 0,36 0,01 0,35 3,2 0,18 < 0,01 < 0,01

MC N1m MC N1m-270513 27.05.13 93,000 0,26 724 7,15 200 12,1 21,4 201,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,3 200,0 2,80 2,80 < 0,1 0,36 0,05 0,31

MC N1m MC N1m-291013 29.10.13 92,670 0,10 676 7,18 115 12,1 18,4 549,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,1 548,0 3,10 3,00 0,10 0,37 0,08 0,29

MC N1m MC N1m-220514 22.05.14 92,410 0,50 688 6,85 251 12,2 22,6 351,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,1 350,0 3,00 3,00 <0,1 0,40 0,28 0,12

MC N1m MC N1m-231014 23.10.14 92,370 0,20 733 7,17 184 12,0 20,9 243,0 0,4 1,4 <0,1 1,0 240,0 3,30 3,30 <0,1 0,43 0,07 0,36

MC N1m MC N1m200515 20.05.15 92,750 0,10 760 7,08 174 12,3 20,3 221,0 <0,1 <0,1 <0,1 1,0 220,0 3,60 3,50 <0,1 0,42 0,09 0,34

MC N1m MC N1m-201015 20.10.15 91,930 0,50 798 7,14 -105 12,1 10,6 241,7 0,1 0,6 0,2 0,8 240,0

MC N1m MC N1m-100516 10.05.16 92,400 0,10 760 7,19 102 12,5 18,0 274,5 0,3 0,2 0,6 3,4 270,0 1,20 1,20 <0,1 0,69 0,51 0,20

MC N1t MC N1t 29.07.11 92,110 0,30 499 7,34 72 12,2 17,2 70,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 70,0 67 < 0,1 < 1 < 0,01 1,04 1,80 0,18 < 0,1 0,22 0,07 0,15 2,9 0,34 < 0,01 < 0,01

MC N1t MC N1t-281111 28.11.11 91,790 0,20 410 7,08 90 12,0 17,3 83,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,8 83,0 73 < 0,04 < 1 < 0,01 0,76 1,90 1,90 < 0,01 0,22 0,17 0,05 3,7 0,35 < 0,01 < 0,01

MC N1t MC N1t-240512 24.05.12 92,220 < 0,1 595 7,45 110 12,4 18,8 3,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,7 60 < 0,1 < 1 < 0,01 0,72 1,80 1,80 < 0,01 0,20 < 0,01 0,20 3,6 < 0,01 < 0,01 < 0,01

MC N1t MC N1t-121012 12.10.12 92,090 0,10 552 7,28 100 12,1 18,1 219,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0 218,0 68 < 0,1 < 1 < 0,01 0,68 1,90 1,80 0,10 0,22 < 0,01 0,22 3,6 0,28 < 0,01 < 0,01

MC N1t MC N1t-270513 27.05.13 93,040 0,26 679 7,12 196 12,1 21,2 121,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,3 120,0 1,90 1,90 < 0,1 0,22 0,10 0,12

MC N1t MC N1t-281013 28.10.13 92,670 0,10 648 7,08 110 12,2 18,1 371,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,1 370,0 1,90 1,90 < 0,1 0,23 0,15 0,08

MC N1t MC N1t-220514 22.05.14 92,410 0,50 605 6,88 249 12,3 22,6 211,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0 210,0 2,00 1,90 0,10 0,23 0,10 0,13

MC N1t MC N1t-231014 23.10.14 92,370 0,20 669 7,22 194 12,1 21,3 182,0 0,3 0,9 <0,1 0,9 180,0 2,10 2,10 <0,1 0,26 0,17 0,09

MC N1t MC N1t200515 20.05.15 92,770 0,10 669 7,15 184 12,2 20,8 241,0 <0,1 <0,1 <0,1 1,0 240,0 2,20 2,20 <0,1 0,25 0,06 0,20

MC N1t MC N1t-201015 20.10.15 91,930 0,20 668 7,28 -120 12,2 10,3 451,6 0,1 0,6 <0,1 0,9 450,0

MC N1t MC N1t-100516 10.05.16 92,410 0,10 689 7,29 97 12,2 18,0 281,0 <0,1 <0,1 <0,1 1,0 280,0 2,90 2,90 <0,1 0,43 0,32 0,10

MC N3f MC N3f 02.08.11 92,010 0,40 686 6,89 124 12,2 18,2 224,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,7 220,0 125 < 0,1 < 1 < 0,01 2,30 1,20 1,30 < 0,1 0,39 0,25 0,14 3,7 0,20 < 0,01 < 0,01

MC N3f MC N3f-281111 28.11.11 91,800 0,40 732 6,81 167 13,1 19,5 187,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 6,8 180,0 149 < 0,04 < 1 < 0,01 3,63 2,20 2,20 < 0,01 0,96 0,49 0,47 4,4 0,20 < 0,01 < 0,01

MC N3f MC N3f-240512 24.05.12 92,090 0,20 873 6,97 140 11,6 18,9 312,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,9 310,0 111 < 0,1 < 1 < 0,01 3,75 3,20 3,20 < 0,1 1,30 0,69 0,65 4,2 0,36 < 0,01 < 0,01

MC N3f MC N3f-171012 17.10.12 92,020 0,10 863 6,96 140 13,0 18,9 292,0 < 0,5 <0,5 < 0,5 1,9 290,0 105 < 0,1 < 1 < 0,01 3,81 3,70 3,30 0,40 1,10 0,01 1,09 4,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

MC N3f MC N3f-280513 28.05.13 92,840 0,40 1058 4,57 167 11,2 15,1 141,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,3 140,0 106 < 1 < 0,01 3,18 4,00 4,00 < 0,1 1,10 1,10 0,00 8,2 0,09 < 0,01 < 0,01

MC N3f MC N3f-281013 28.10.13 92,640 0,10 912 6,89 175 13,3 19,9 363,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,3 362,0 96 < 1 < 0,01 2,40 1,60 1,10 0,50 1,20 0,20 0,98 3,5 0,15 < 0,01 < 0,01

MC N3f MC N3f-220514 22.05.14 92,380 1,20 882 6,57 268 11,9 22,6 220,9 <0,5 < 0,5 < 0,5 0,9 220,0 85 2 <0,01 1,33 0,65 0,65 <0,1 0,36 0,34 0,02 3,2 0,10 < 0,01 < 0,01

MC N3f MC N3f-231014 23.10.14 92,350 0,30 988 7,00 219 13,5 21,7 123,0 0,3 0,9 0,3 1,0 120,0 98 <1 <0,01 3,23 2,10 2,10 <0,1 1,40 0,26 1,14 4,2 0,23 <0,01 <0,01

MC N3f MC N3f-190515 19.05.15 92,550 0,10 1009 6,89 209 12,1 21,2 281,2 <0,1 <0,1 0,3 0,9 280,0 101 <1 <0,01 3,40 4,70 4,70 <0,1 1,50 0,34 1,20 3,9 0,33 <0,01 <0,01

MC N3f MC N3f-201015 20.10.15 91,950 0,40 1012 6,90 -80 13,6 11,0 161,7 0,1 0,6 0,2 0,8 160,0 93 <1 <0,01 2,30 2,30 2,00 0,30 0,94 0,71 0,23 3,7 0,34 <0,01 <0,01

MC N3f MC N3f-100516 10.05.16 92,250 0,20 1011 6,97 137 12,0 18,8 170,9 <0,1 <0,1 <0,1 0,9 170,0 86 <0,04 <1 <0,01 2,90 3,80 3,80 <0,1 1,30 0,98 0,30 4,2 0,33 <0,01 <0,01

MC N3m MC N3m 02.08.11 92,010 0,40 642 7,02 90 12,0 17,2 231,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,2 230,0 114 < 0,1 < 1 < 0,01 4,00 3,70 3,30 0,40 0,54 0,19 0,35 3,6 0,39 < 0,01 < 0,01

MC N3m MC N3m-281111 28.11.11 91,800 0,30 648 6,79 117 12,5 17,7 271,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,4 270,0 94 < 0,04 < 1 < 0,01 3,97 4,20 4,00 0,20 0,59 0,51 0,08 4,6 0,34 < 0,01 < 0,01

MC N3m MC N3m-240512 24.05.12 92,090 0,20 752 7,05 108 12,2 17,9 251,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,9 250,0 86 < 0,1 < 1 < 0,01 3,54 4,00 4,00 < 0,1 0,51 0,32 0,19 3,9 0,27 < 0,01 < 0,01

MC N3m MC N3m-171012 17.10.12 92,020 0,10 763 6,99 110 12,3 17,9 183,0 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,9 182,0 90 < 0,1 < 1 < 0,01 3,61 3,90 3,60 0,30 0,51 0,02 0,49 3,8 0,02 < 0,01 < 0,01

MC N3m MC N3m-280513 28.05.13 92,840 0,38 902 7,40 146 12,1 20,0 141,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,4 140,0 3,50 3,50 < 0,1 0,46 0,46 0,00

MC N3m MC N3m-281013 28.10.13 92,640 0,10 838 7,02 135 12,7 18,8 580,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,8 580,0 4,00 3,90 0,10 0,53 0,13 0,40

MC N3m MC N3m-220514 22.05.14 92,380 0,50 843 6,65 261 12,5 22,5 410,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,8 410,0 4,00 4,00 <0,1 0,57 0,45 0,12

MC N3m MC N3m-231014 23.10.14 92,350 0,60 872 7,10 204 12,5 21,4 242,0 0,3 1,1 0,3 0,7 240,0 4,30 4,30 <0,1 0,57 0,36 0,21

MC N3m MC N3m-190515 19.05.15 92,550 0,40 851 7,04 184 12,8 20,6 341,0 <0,1 <0,1 0,3 0,7 340,0 4,30 4,30 <0,1 0,55 0,21 0,35

MC N3m MC N3m-201015 20.10.15 91,950 0,40 877 7,06 -100 12,8 10,6 231,5 0,1 0,7 0,2 0,5 230,0

MC N3m MC N3m-100516 10.05.16 92,250 0,10 847 7,12 122 12,6 18,5 280,6 <0,1 <0,1 <0,1 0,6 280,0 3,40 3,40 <0,1 0,54 0,18 0,30

MC N3t MC N3t-020811 02.08.11 92,010 0,30 465 7,24 63 12,5 16,7 3,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,7 74 < 0,1 < 1 < 0,01 0,54 2,80 2,60 0,20 0,20 0,11 0,09 3,7 0,11 < 0,01 < 0,01

MC N3t MC N3t-281111 28.11.11 91,800 0,20 459 7,07 86 12,3 17,2 3,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,9 63 < 0,04 < 1 < 0,01 0,58 2,70 2,60 0,10 0,22 0,16 0,06 4,2 0,10 < 0,01 < 0,01

MC N3t MC N3t-240512 24.05.12 92,090 0,20 577 7,29 70 12,9 17,0 3,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,8 67 < 0,1 < 1 < 0,01 0,64 2,50 2,50 < 0,1 0,20 0,15 0,05 4,2 0,09 < 0,01 < 0,01

MC N3t MC N3t-101012 10.10.12 92,010 0,20 582 7,23 100 12,1 18,0 10,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 10,6 75 < 0,1 < 1 < 0,01 0,63 2,30 2,20 0,10 0,20 0,07 0,13 4,1 0,07 < 0,01 < 0,01

MC N3t MC N3t-220513 22.05.13 92,760 0,00 572 7,40 108 12,3 18,6 9,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 9,2 2,30 2,30 < 0,1 0,20 < 0,01 0,20

MC N3t MC N3t-281013 28.10.13 92,600 0,10 628 7,22 140 12,4 19,4 29,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 29,0 2,10 2,10 < 0,1 0,21 0,15 0,06
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Anlage 5.1: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l] Nitrit [mg/l] Ammonium 

[mg/l]
Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-

ethen [µg/l]
Trichlorethen 

[µg/l]

MC N3t MC N3t-220514 22.05.14 92,380 0,50 637 6,90 256 12,7 22,8 14,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 14,0 2,20 2,20 <0,1 0,21 0,14 0,07

MC N3t MC N3t-231014 23.10.14 92,340 0,90 665 7,20 194 12,3 21,3 11,6 0,4 1,4 <0,1 <0,1 9,8 2,30 2,30 <0,1 0,23 0,03 0,20

MC N3t MC N3t-190515 19.05.15 92,540 0,10 674 7,17 169 13,1 20,3 15,2 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 15,0 2,40 2,40 <0,1 0,23 0,13 0,10

MC N3t MC N3t-201015 20.10.15 91,950 0,30 682 7,25 -120 12,5 10,3 11,8 0,1 0,6 <0,1 0,1 11,0

MC N3t MC N3t-100516 10.05.16 92,250 0,10 678 7,28 112 12,6 18,5 13,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 13,0 2,20 2,20 <0,1 0,23 0,17 <0,1

4 4 28.04.10 0,40 564 7,09 63 12,7 16,4 180,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 180,0 99 < 0,1 < 1 3,10 0,66 3,1 0,15 < 0,01 < 0,01

4 4 28.07.11 1,10 752 6,96 115 12,6 18,0 121,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 120,0 90 < 0,1 2 < 0,01 3,33 3,10 2,60 0,50 0,59 0,41 0,18 2,9 0,20 < 0,01 <0,01

4 4-251111 25.11.11 0,30 669 6,79 115 13,9 17,6 171,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 170,0 103 < 0,04 < 1 < 0,01 3,24 3,40 3,20 0,20 0,64 0,53 0,11 4,9 0,20 < 0,01 <0,01

4 4-240512 24.05.12 0,50 753 6,95 113 12,8 17,9 141,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 140,0 82 < 0,1 < 1 < 0,01 2,59 3,50 3,30 0,20 0,59 0,37 0,22 3,2 0,20 < 0,01 < 0,01

4 4-121012 12.10.12 0,10 749 7,05 140 13,7 19,0 225,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,9 224,0 83 < 0,1 < 1 < 0,01 2,18 2,70 2,10 0,60 0,51 < 0,01 0,51 3,6 0,08 < 0,01 < 0,01

4 4-240513 24.05.13 1,10 915 7,00 120 12,3 18,2 181,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,9 180,0 73 < 1 < 0,01 2,27 3,00 3,00 < 0,1 0,58 < 0,01 0,58 3,1 0,15 < 0,01 < 0,01

4 4-231013 23.10.13 0,10 830 6,98 150 13,3 19,2 233,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 232,0 84 < 1 < 0,01 2,20 2,70 2,70 <0,1 0,52 0,48 0,04 3,1 0,13 < 0,01 < 0,01

4 4-220514 22.05.14 0,70 831 6,95 251 12,6 22,8 210,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 210,0 92 3 < 0,01 2,47 2,90 2,90 <0,1 0,56 0,50 0,06 3,0 0,21 < 0,01 < 0,01

4 4-231014 23.10.14 0,20 829 7,09 204 14,2 21,3 151,0 <0,1 <0,1 <0,1 0,6 150,0 81 <1 <0,01 2,47 2,80 2,80 <0,1 0,59 <0,01 0,59 3,2 0,15 <0,01 <0,01

4 4-200515 20.05.15 0,20 844 6,98 199 13,1 21,0 130,7 <0,1 <0,1 0,2 0,5 130,0 87 <1 <0,01 2,40 3,40 3,30 0,10 0,64 0,60 0,04 2,7 0,16 <0,01 <0,01

4 4-191015 19.10.15 -2,910 0,30 872 7,08 -80 13,9 11,3 140,8 <0,1 <0,1 0,2 0,6 140,0 81 2 <0,01 2,50 3,00 2,80 0,20 0,54 0,50 0,04 2,9 0,21 <0,01 <0,01

4 4-110516 11.05.16 1,00 863 7,15 154 13,5 19,7 180,8 <0,1 <0,1 <0,1 0,8 180,0 91 <0,04 <1 <0,01 2,20 2,90 2,90 <0,1 0,63 0,41 0,20 2,9 0,19 <0,01 <0,01

MC N4f MC N4f 02.08.11 91,970 0,20 433 7,65 15 12,0 15,8 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 81 < 0,1 < 1 < 0,01 0,59 2,30 2,10 0,20 0,45 0,18 0,27 2,9 0,04 < 0,01 < 0,01

MC N4f MC N4f-281111 28.11.11 91,810 0,20 439 7,60 32 12,3 16,3 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 44 < 0,04 < 1 < 0,01 0,60 2,60 2,40 0,20 0,49 0,43 0,06 4,0 0,03 < 0,01 < 0,01

MC N4f MC N4f-230512 23.05.12 92,050 < 0,1 600 7,95 50 12,1 17,7 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 71 < 0,1 < 1 < 0,01 0,48 1,90 1,90 < 0,1 0,38 < 0,01 0,38 0,4 0,02 < 0,01 < 0,01

MC N4f MC N4f-091012 09.10.12 92,000 0,10 521 7,55 70 12,2 17,6 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 72 < 0,1 < 1 < 0,01 0,65 2,10 1,80 0,30 0,44 0,05 0,39 4,1 0,01 < 0,01 < 0,01

MC N4f MC N4f-220513 22.05.13 92,710 0,40 527 7,65 82 11,4 18,2 2,0 2,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 78 < 1 < 0,01 0,48 2,20 2,00 0,20 0,60 < 0,01 0,60 3,1 0,01 < 0,01 < 0,01

MC N4f MC N4f-301013 30.10.13 92,630 1,00 533 7,70 43 12,3 16,9 1,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 0,7 68 < 1 < 0,01 0,60 2,40 2,30 0,10 0,65 0,26 0,39 3,1 0,02 < 0,01 < 0,01

MC N4f MC N4f-230514 23.05.14 92,380 0,40 608 6,70 234 12,0 21,7 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 74 <1 <0,01 0,66 2,60 2,40 0,20 0,79 0,77 0,02 4,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01

MC N4f MC N4f-231014 23.10.14 92,350 0,20 604 7,40 139 12,5 19,7 1,9 0,4 1,2 <0,1 0,2 0,1 55 <1 <0,01 0,72 2,80 2,80 <0,1 0,89 0,20 0,69 3,5 0,07 <0,01 <0,01

MC N4f MC N4f-180515 18.05.15 92,480 0,20 595 7,37 139 12,2 19,7 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,1 58 <1 <0,01 0,48 3,10 3,00 0,10 0,94 0,94 <0,01 3,0 0,04 <0,01 <0,1

MC N4f MC N4f-191015 19.10.15 91,970 0,20 590 7,45 -150 12,5 9,6 0,8 0,1 0,5 <0,1 0,2 <0,1 55 <1 <0,01 0,62 3,30 3,00 0,30 0,98 0,79 0,19 3,6 0,03 <0,01 <0,01

MC N4f MC N4f-030516 03.05.16 92,210 0,10 589 7,43 72 12,1 17,4 0,8 0,2 0,1 <0,1 0,3 0,2 55 <0,04 <1 <0,01 0,53 2,30 2,30 <0,1 1,00 0,78 0,22 3,4 0,02 <0,01 <0,01

MC N4m MC N4m 02.08.11 91,990 0,20 433 7,61 -5 12,3 15,1 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 77 < 0,1 < 1 < 0,01 0,37 1,20 1,20 < 0,1 0,07 0,04 0,03 3,9 0,06 < 0,01 < 0,01

MC N4m MC N4m-281111 28.11.11 91,790 0,20 533 7,71 38 11,9 16,7 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 98 < 0,04 < 1 < 0,01 0,58 4,00 3,60 0,40 0,13 0,10 0,03 3,4 0,04 < 0,01 < 0,01

MC N4m MC N4m-240512 24.05.12 92,020 < 0,1 780 7,65 80 13,5 18,1 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 120 < 0,1 < 1 < 0,01 0,65 3,60 1,60 < 0,1 0,15 0,09 0,06 3,5 0,02 < 0,01 < 0,01

MC N4m MC N4m-091012 09.10.12 92,010 0,10 649 7,41 70 12,0 17,3 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 100 < 0,1 < 1 < 0,01 0,75 3,30 2,80 0,50 0,15 0,08 0,07 3,5 0,02 < 0,01 < 0,01

MC N4m MC N4m-220513 22.05.13 92,730 0,60 607 7,60 86 12,2 18,2 1,7 1,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 4,10 4,00 0,10 0,17 < 0,01 0,17

MC N4m MC N4m-301013 30.10.13 92,630 0,60 626 7,55 65 12,3 17,4 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,20 3,20 < 0,1 0,17 0,08 0,09

MC N4m MC N4m-230514 23.05.14 92,390 0,40 667 6,67 239 12,2 21,8 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,80 2,70 0,10 0,15 0,12 0,03

MC N4m MC N4m-231014 23.10.14 92,360 0,20 680 7,44 149 12,0 20,2 1,5 0,3 0,8 <0,1 0,1 0,3 2,80 2,80 <0,1 0,17 0,17 <0,01

MC N4m MC N4m-180515 18.05.15 92,490 0,20 664 7,38 124 12,6 19,1 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 2,60 2,60 <0,1 0,62 0,48 0,14

MC N4m MC N4m-191015 19.10.15 91,970 0,10 668 7,44 -160 12,2 9,2 0,8 0,1 0,5 <0,1 0,1 0,1 2,80 2,60 0,20 0,17 0,12 0,04

MC N4m MC N4m-030516 03.05.16 92,210 0,10 660 7,43 72 12,3 17,4 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,4 2,50 2,50 <0,1 0,16 0,11 0,05

MC N4t MC N4t 02.08.11 91,980 0,30 427 7,54 21 12,3 15,8 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 75 < 0,1 < 1 < 0,01 0,52 1,40 1,40 < 0,1 0,11 0,07 0,04 3,4 0,04 < 0,01 < 0,01

MC N4t MC N4t-281111 28.11.11 91,810 0,20 509 7,30 34 12,0 15,8 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 93 < 0,04 < 1 < 0,01 0,74 1,70 1,60 0,10 0,12 0,08 0,04 4,1 0,04 < 0,01 < 0,01

MC N4t MC N4t-230512 23.05.12 92,060 < 0,1 632 7,70 80 12,4 18,2 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 91 < 0,1 < 1 < 0,01 0,57 1,80 1,80 < 0,1 0,12 < 0,01 0,12 4,1 0,03 < 0,01 < 0,01

MC N4t MC N4t-091012 09.10.12 92,000 0,10 555 7,47 80 12,2 17,8 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 89 < 0,1 < 1 < 0,01 0,69 1,80 1,50 0,30 0,11 0,05 0,06 3,4 0,03 < 0,01 < 0,01

MC N4t MC N4t-220513 22.05.13 92,710 0,40 765 7,70 55 12,2 17,3 2,0 2,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,90 2,90 < 0,1 0,12 < 0,01 0,12

MC N4t MC N4t-301013 30.10.13 92,620 1,20 769 7,70 43 12,6 16,9 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,80 2,70 0,10 0,12 0,01 0,11

MC N4t MC N4t-230514 23.05.14 92,380 0,40 730 6,60 233 12,2 21,4 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,50 2,50 <0,1 0,11 0,11 0,00

MC N4t MC N4t-231014 23.10.14 92,350 0,20 697 7,51 139 12,1 19,9 1,3 0,3 0,7 <0,1 <0,1 0,3 2,60 2,60 <0,1 0,12 0,10 0,02

MC N4t MC N4t-180515 18.05.15 92,460 0,20 730 7,49 119 12,7 19,2 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 2,60 2,60 <0,1 0,11 0,07 0,04

MC N4t MC N4t-191015 19.10.15 91,960 0,20 730 7,52 -175 12,2 8,8 0,7 0,1 0,4 <0,1 <0,1 0,2 2,70 2,70 <0,1 0,11 0,11 <0,01

MC N4t MC N4t-030516 03.05.16 92,200 0,20 696 7,47 72 12,1 17,5 2,7 0,9 0,5 0,2 0,2 0,9 1,90 1,90 <0,1 0,11 0,06 0,05

P4 P4 02.08.11 91,970 237 7,57 119 13,0 19,4 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 105 < 0,1 < 1 < 0,01 < 0,05 0,21 0,05 < 0,1 0,12 0,05 0,07 2,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01

P4 P4-241111 24.11.11 91,740 0,30 429 7,15 136 13,4 19,1 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 105 < 0,04 < 1 < 0,01 < 0,05 0,12 0,12 < 0,01 0,12 0,09 0,03 4,0 0,01 < 0,01 < 0,01

P4 P4-240512 24.05.12 92,050 0,20 573 7,30 130 13,7 19,2 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 98 < 0,1 < 1 < 0,01 < 0,05 0,20 0,20 < 0,01 0,15 < 0,01 0,15 2,6 < 0,01 < 0,01 < 0,01

P4 P4-081012 08.10.12 90,970 0,10 515 7,42 130 14,0 19,4 1,1 < 0,5 1,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 94 < 0,1 < 1 < 0,01 < 0,05 0,23 < 0,1 0,23 0,14 0,09 0,05 2,9 0,02 < 0,01 < 0,01

P4 P4-220513 22.05.13 92,700 0,40 488 7,60 166 12,0 21,1 2,2 2,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 83 < 1 < 0,01 < 0,05 0,38 0,20 0,18 0,19 < 0,01 0,19 2,6 0,01 < 0,01 < 0,01

P4 P4-211013 21.10.13 92,590 0,09 571 7,49 -32 13,3 13,9 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 < 0,5 92 < 1 < 0,01 <0,01 0,25 0,25 < 0,1 0,12 0,07 0,05 3,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

P4 P4-190514 19.05.14 92,350 1,10 554 6,45 264 12,8 22,2 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 100 <1 <0,01 <0,05 0,27 0,20 <0,1 0,16 0,05 0,11 2,3 < 0,01 < 0,01 < 0,01

P4 P4-201014 20.10.14 92,310 0,90 585 7,05 214 13,4 21,6 6,5 1,0 5,5 <0,5 <0,5 <0,5 91 <1 <0,01 <0,05 0,26 0,22 <0,1 0,14 <0,01 0,14 2,4 0,11 <0,01 <0,01
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Anlage 5.1: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l] Nitrit [mg/l] Ammonium 

[mg/l]
Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-

ethen [µg/l]
Trichlorethen 

[µg/l]

P4 P4-130515 13.05.15 92,510 0,30 573 7,50 189 12,7 21,7 n.n. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 95 <1 <0,01 0,09 0,39 0,39 <0,1 0,16 0,07 0,09 5,7 <0,01 <0,01 <0,01

P4 P4-151015 15.10.15 91,890 2,30 560 7,38 -75 13,4 12,1 0,7 0,1 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 44 <1 <0,01 <0,05 0,26 0,26 <0,1 0,16 <0,01 0,16 2,0 0,02 <0,01 <0,01

P4 P4-020516 02.05.16 92,190 0,05 572 7,47 104 13,9 18,6 n.n. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 94 <0,04 <1 <0,01 <0,05 0,21 0,21 <0,1 0,17 0,15 0,02 1,8 0,02 <0,01 <0,01

P9 P9 26.07.11 91,950 0,40 311 7,12 73 12,1 16,8 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1 < 0,1 < 1 < 0,01 0,82 1,80 1,90 < 0,1 0,20 0,08 0,12 3,0 2,20 < 0,01 < 0,01

P9 P9-241111 24.11.11 91,100 0,20 302 6,89 92 12,0 17,0 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1 < 0,04 < 1 < 0,01 0,69 2,10 2,00 0,10 0,19 0,12 0,07 4,0 2,00 < 0,01 < 0,01

P9 P9-240512 24.05.12 91,930 0,10 439 7,20 110 13,8 18,3 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 2 < 0,1 < 1 < 0,01 0,46 1,90 1,90 < 0,1 0,22 0,01 0,21 4,8 2,40 < 0,01 < 0,01

P9 P9-091012 09.10.12 91,690 0,10 377 7,16 120 12,1 18,6 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 5 < 0,1 < 1 < 0,01 0,58 1,90 1,60 0,30 0,19 0,06 0,13 3,3 0,82 < 0,01 < 0,01

P9 P9-270513 27.05.13 92,810 0,00 381 7,35 116 12,1 18,8 0,9 0,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2 < 1 < 0,01 0,43 1,70 1,70 < 0,1 0,18 < 0,01 0,18 2,7 1,70 < 0,01 < 0,01

P9 P9-211013 21.10.13 92,320 0,12 459 7,30 -31 12,1 13,5 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 14 < 1 < 0,01 0,47 1,90 1,90 < 0,1 0,21 0,09 0,12 3,8 1,90 < 0,01 < 0,01

P9 P9-190514 19.05.14 92,000 0,80 510 6,65 249 12,2 22,1 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 55 <1 <0,01 0,49 0,03 <0,1 <0,1 0,37 0,11 0,26 3,5 0,50 < 0,01 < 0,01

P9 P9-201014 20.10.14 91,860 0,40 509 7,29 174 12,3 20,7 2,2 <0,5 2,2 <0,5 <0,5 <0,5 45 <1 <0,01 0,41 1,70 1,70 <0,1 0,32 0,09 0,23 3,5 1,20 <0,01 <0,01

P9 P9-130515 13.05.15 92,930 0,20 408 7,22 194 12,6 21,3 n.n. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <1 <0,01 0,27 1,80 1,80 <0,1 0,23 0,08 0,16 4,1 2,70 <0,01 <0,01

P9 P9-151015 15.10.15 91,310 6,60 450 7,25 -50 12,3 12,7 0,4 <0,1 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 8 <1 <0,01 0,35 1,80 1,83 <0,1 0,28 0,22 0,06 3,1 2,00 <0,01 <0,01

P9 P9-020516 02.05.16 92,100 0,05 428 7,25 92 12,5 17,8 n.n. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 6 <0,04 <1 <0,01 0,43 1,60 1,60 <0,1 0,24 0,17 0,07 3,1 1,70 <0,01 <0,01

MC N2f MC N2f 01.08.11 91,970 0,40 551 7,09 100 12,1 17,7 17,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,9 17,0 80 < 0,1 < 1 < 0,01 1,00 3,10 3,40 < 0,1 0,60 0,32 0,28 3,1 0,16 < 0,01 < 0,01

MC N2f MC N2f-281111 28.11.11 91,050 0,30 478 7,59 118 12,4 19,3 9,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 8,8 94 < 0,04 < 1 < 0,01 0,82 2,90 2,80 0,10 0,51 0,44 0,07 2,3 0,07 < 0,01 < 0,01

MC N2f MC N2f-220512 22.05.12 92,020 0,10 748 7,10 120 12,2 18,4 10,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 9,9 80 < 0,1 < 1 < 0,01 0,57 3,00 2,70 0,30 0,54 < 0,01 0,54 3,7 < 0,01 < 0,01 < 0,01

MC N2f MC N2f-111012 11.10.12 91,750 0,10 649 7,07 110 12,8 18,0 19,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,8 18,2 80 < 0,1 < 1 < 0,01 0,67 3,20 3,20 < 0,1 0,59 < 0,01 0,59 3,1 0,09 < 0,01 < 0,01

MC N2f MC N2f-240513 24.05.13 92,910 0,10 713 7,20 127 11,8 18,9 15,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,1 14,0 65 < 1 < 0,01 0,63 3,10 3,10 0,50 0,59 0,19 0,40 2,7 0,10 < 0,01 < 0,01

MC N2f MC N2f-211013 21.10.13 92,420 0,00 771 7,19 130 12,6 19,0 26,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,4 25,0 90 < 1 < 0,01 0,67 3,40 3,40 < 0,1 0,59 0,26 0,33 4,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01

MC N2f MC N2f-200514 20.05.14 92,050 0,40 697 7,22 244 12,2 23,1 15,8 <0,5 <0,5 <0,5 0,8 15,0 93 <1 <0,01 0,71 3,00 3,10 <0,1 0,56 0,17 0,39 2,6 0,08 < 0,01 < 0,01

MC N2f MC N2f-221014 22.10.14 91,870 0,10 725 7,19 184 12,5 20,9 10,0 0,3 0,9 <0,1 0,6 8,2 82 <1 <0,01 0,60 3,10 3,00 0,10 0,58 0,46 0,12 3,0 0,11 <0,01 <0,01

MC N2f MC N2f-105015 18.05.15 93,140 0,10 755 7,04 189 12,4 20,8 12,7 <0,1 <0,1 <0,1 0,7 12,0 83 <1 <0,01 0,40 3,10 3,10 <0,1 0,59 0,45 0,14 2,4 0,12 <0,01 <0,1

MC N2f MC N2f-191015 19.10.15 91,320 0,20 764 7,13 -110 12,7 10,4 17,3 0,1 0,7 <0,1 0,5 16,0 78 <1 <0,01 0,85 3,50 3,40 0,10 0,59 0,55 0,04 3,0 0,14 <0,01 <0,01

MC N2f MC N2f-090516 09.05.16 92,120 0,10 741 7,12 132 12,7 18,9 17,7 <0,1 <0,1 <0,1 0,7 17,0 76 <0,04 <1 <0,01 0,59 2,60 2,60 <0,1 0,61 0,61 <0,1 2,5 0,10 <0,01 <0,01

MC N2m MC N2m 01.08.11 91,970 0,40 591 7,10 96 12,5 17,6 30,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,3 29,0 80 < 0,1 < 1 < 0,01 0,90 4,70 4,50 < 0,1 0,63 0,24 0,39 3,4 0,20 < 0,01 < 0,01

MC N2m MC N2m-281111 28.11.11 90,990 0,30 560 7,19 107 12,1 18,2 25,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,3 24,0 83 < 0,04 < 1 < 0,01 0,52 4,50 4,50 < 0,01 0,65 0,65 0,00 3,7 0,14 < 0,01 < 0,01

MC N2m MC N2m-220512 22.05.12 91,770 0,10 818 7,20 110 12,5 18,3 23,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,9 23,0 97 < 0,1 < 1 < 0,01 0,54 4,70 4,20 0,50 0,58 < 0,01 0,58 3,6 0,14 < 0,01 < 0,01

MC N2m MC N2m-111012 11.10.12 91,740 0,10 711 7,09 100 12,5 17,7 44,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,2 43,2 87 < 0,1 < 1 < 0,01 0,57 4,60 4,20 0,40 0,61 < 0,01 0,61 3,5 0,12 < 0,01 < 0,01

MC N2m MC N2m-240513 24.05.13 92,920 0,20 739 7,25 112 12,3 18,5 34,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,1 33,0 112,00 12,30 18,46 34,10 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,10 33,00

MC N2m MC N2m-211013 21.10.13 92,430 0,00 763 7,19 55 12,4 16,3 44,6 0,5 <0,5 <0,5 1,1 43,0 4,40 4,40 <0,1 0,57 0,35 0,22

MC N2m MC N2m-200514 20.05.14 92,030 0,30 742 7,26 244 12,4 23,1 36,2 <0,5 <0,5 <0,5 1,2 35,0 4,20 4,20 <0,1 0,61 0,55 0,06

MC N2m MC N2m-221014 22.10.14 91,840 0,20 759 7,14 174 12,1 20,4 22,9 0,2 0,8 <0,1 0,9 21,0 4,10 4,10 <0,1 0,59 0,25 0,34

MC N2m MC N2 m-180515 18.05.15 93,190 0,10 769 7,07 169 12,8 20,1 33,0 <0,1 <0,1 <0,1 1,0 32,0 4,40 0,90 3,50 0,62 0,48 0,14

MC N2m MC N2m-191015 19.10.15 91,280 0,60 767 7,14 -120 12,3 10,0 18,4 0,1 0,5 <0,1 0,8 17,0 4,50 4,40 0,10 0,61 0,56 0,05

MC N2m MC N2m-090516 09.05.16 92,390 0,10 757 7,12 117 12,8 18,4 24,9 <0,1 <0,1 <0,1 0,9 24,0 3,40 3,40 <0,1 0,59 0,47 0,10

MC N2t MC N2t 01.08.11 92,000 0,50 555 7,15 97 12,4 17,7 70,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 70,0 80 < 0,1 < 1 < 0,01 0,82 4,10 4,10 < 0,1 0,61 0,29 0,32 3,1 0,24 < 0,01 < 0,01

MC N2t MC N2t-281111 28.11.11 90,960 0,40 570 7,04 114 12,3 18,1 37,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,2 34,0 97 < 0,04 < 1 < 0,01 0,53 4,30 4,20 0,10 0,68 0,57 0,11 4,4 0,19 < 0,01 < 0,01

MC N2t MC N2t-230512 23.05.12 92,000 0,10 809 7,20 110 12,5 18,3 33,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,1 31,0 110 < 0,1 < 1 < 0,01 0,45 4,20 3,80 0,40 0,60 < 0,01 0,60 3,8 0,19 < 0,01 < 0,01

MC N2t MC N2t-111012 11.10.12 91,690 0,10 724 7,08 100 12,4 17,7 52,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,4 50,0 88 < 0,1 < 1 < 0,01 0,52 4,40 4,40 < 0,1 0,67 < 0,01 0,67 3,5 0,12 < 0,01 < 0,01

MC N2t MC N2t-240513 24.05.13 92,920 0,10 702 7,30 112 12,3 18,6 45,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,2 43,0 3,70 3,70 0,60 0,57 0,10 0,47

MC N2t MC N2t-211013 21.10.13 92,440 0,00 805 7,17 125 12,4 18,8 68,4 <0,5 <0,5 <0,5 2,4 66,0 4,30 4,30 <0,1 0,65 0,27 0,38

MC N2t MC N2t-200514 20.05.14 92,020 0,40 794 7,25 244 12,6 23,1 74,8 <0,5 <0,5 <0,5 2,8 72,0 4,10 4,10 <0,1 0,69 <0,01 0,69

MC N2t MC N2t-221014 22.10.14 91,830 0,30 805 7,15 174 12,1 20,5 42,0 0,2 0,8 <0,1 2,0 39,0 4,10 3,50 0,60 0,67 0,40 0,27

MC N2t MC N2t-190515 19.05.15 93,200 0,10 739 7,39 169 12,4 20,8 26,2 <0,1 <0,1 <0,1 0,7 26,0 5,60 5,60 <0,1 0,65 0,38 0,28

MC N2t MC N2t-191015 19.10.15 91,270 1,20 819 7,13 -120 12,3 10,0 39,2 0,1 0,3 <0,1 1,8 37,0 4,60 4,30 0,30 0,68 0,60 0,08

MC N2t MC N2t-090516 09.05.16 91,990 0,10 786 7,12 117 12,5 18,4 42,9 <0,1 <0,1 <0,1 1,9 41,0 2,80 2,80 <0,1 0,67 0,58 <0,1

B32 B32 08.12.09 94,028 0,00 340 7,84 401 14,4 29,8 14,4 2,4 < 0,5 < 0,5 12,0 < 0,5

B32 B32 27.04.10 94,268 375 7,45 14,2 21,0 3,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 6,6

B32 B32 30.11.10 94,436 0,28 473 7,41 11 14,2 15,2 18,3 4,8 0,7 < 0,5 7,7 5,1

B32 B32 26.07.11 94,350 0,40 539 7,26 74 14,0 17,1 19,1 5,7 0,7 <0,5 7,2 5,5

B32 B32-231111 23.11.11 94,090 0,30 560 7,09 104 14,1 17,8 14,6 5,0 0,6 <0,5 6,0 3,0

B32 B32-290512 29.05.12 94,060 0,20 652 7,28 100 14,1 18,1 15,1 4,2 1,0 <0,5 6,5 3,4

B32 B32-101012 10.10.12 93,930 0,20 697 7,23 131 14,1 19,1 17,8 5,1 0,9 < 0,5 7,0 4,8

B32 B32-230513 23.05.13 94,370 0,10 705 7,20 203 13,5 21,5 6,9 2,3 < 0,5 < 0,5 2,2 2,4

B32 B32-221013 22.10.13 0,15 895 7,18 200 13,7 21,4 11,9 6,4 0,6 <0,5 3,0 1,9

B32 B32-200514 20.05.14 94,530 0,80 982 7,21 259 13,5 23,5 30,3 22,0 1,1 <0,5 5,8 1,4

B32 B32-201014 20.10.14 94,370 0,60 890 7,09 274 14,0 23,8 21,7 12,0 3,3 <0,1 5,6 0,8
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Anlage 5.1: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l] Nitrit [mg/l] Ammonium 

[mg/l]
Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-

ethen [µg/l]
Trichlorethen 

[µg/l]

B32 B32-180515 18.05.15 94,440 0,83 867 7,27 213 13,4 22,0 17,5 9,4 1,2 <0,1 5,4 1,5

B32 B32-141015 14.10.15 94,120 0,34 859 7,33 -65 13,5 12,4 14,1 6,9 1,4 <0,1 4,8 1,0

B32 B32-040516 04.05.16 94,200 0,30 817 7,18 194 13,8 21,2 16,7 7,9 1,4 0,2 4,8 2,4

ML04 ML04 08.12.09 93,980 2170,0 260,0 200,0 10,0 1700,0 < 0,5

ML04 ML04 27.04.10 94,230 2763,0 250,0 300,0 13,0 2200,0 < 0,5

ML04 ML04-12 10.12.10 94,426 3,50 906 7,16 328 10,3 26,0 2260,0 120,0 120,0 15,0 2000,0 3,0

ML04 ML04-12 27.07.11 94,310 1043 7,28 232 19,2 22,6 2120,0 97,0 220,0 15,0 1800,0 < 0,5

ML04 ML04-231111 23.11.11 94,075 0,70 734 7,19 289 9,9 24,7 1790,0 120,0 260,0 11,0 1400,0 < 0,5

ML04 ML04-12-290512 29.05.12 93,980 1,40 777 7,28 429 15,3 29,6 1001,6 170,0 220,0 7,7 600,0 3,9

ML04 ML04-12-111012 11.10.12 93,870 1,52 704 7,32 375 13,1 27,9 1630,0 620,0 400,0 7,2 600,0 4,5

ML04 ML04-12-230513 23.05.13 100,430 0,67 764 6,87 355 12,0 26,3 898,0 160,0 150,0 6,6 580,0 1,6

ML04 ML04-12-241013 24.10.13 94,510 1,32 923 7,09 364 14,1 27,0 616,0 130,0 110,0 6,3 370,0 <0,5

ML04 ML04-12-200514 20.05.14 94,470 0,62 978 6,99 366 13,9 26,8 405,1 120,0 110,0 4,4 170,0 0,7

ML04 ML04-12-211014 21.10.14 94,310 1,14 1025 7,46 313 14,2 25,9 285,0 87,0 85,0 2,7 110,0 0,2

ML04 ML04-110515 11.05.15 94,370 1,10 967 7,17 311 12,0 25,3 205,5 63,0 60,0 2,5 80,0 <0,1

ML04 ML04-191015 19.10.15 94,050 0,57 893 7,21 54 12,3 16,3 198,4 55,0 46,0 2,2 95,0 0,2

ML04 ML04-030516 03.05.16 94,140 0,66 976 6,92 322 12,1 25,2 152,0 43,0 40,0 2,2 66,0 0,8

B34 B34 08.12.09 93,975 0,00 408 7,66 243 13,7 23,9 47,9 18,0 3,9 < 0,5 26,0 < 0,5

B34 B34 27.04.10 94,215 448 7,18 13,2 51,4 16,0 4,8 < 0,5 < 0,5 7,6

B34 B34 30.11.10 94,345 0,97 467 7,22 173 13,5 20,5 54,1 19,0 5,3 < 0,5 22,0 7,8

B34 B34 26.07.11 94,280 0,70 548 7,08 174 13,1 20,3 58,4 18,0 4,6 < 0,5 26,0 8,1

B34 B34-231111 23.11.11 93,980 0,70 560 6,87 174 13,4 19,9 43,9 15,0 3,4 < 0,5 20,0 5,5

B34 B34-290512 29.05.12 94,010 0,50 676 7,11 202 13,1 21,3 41,3 15,0 3,2 < 0,5 17,0 6,1

B34 B34-290512 12.10.12 93,890 0,30 706 7,16 160 13,4 20,0 43,9 11,0 3,4 0,5 19,0 10,0

B34 B34-240513 24.05.13 94,330 0,86 799 7,09 152 12,8 19,5 40,1 14,0 3,3 < 0,5 16,0 6,8

B34 B34-221013 22.10.13 94,470 0,58 797 7,24 98 13,1 17,9 49,9 19,0 3,0 <0,5 14,0 13,9

B34 B34-200514 20.05.14 94,470 1,10 734 7,23 254 13,0 23,4 64,9 30,0 2,9 < 0,5 15,0 17,0

B34 B34-201014 20.10.14 94,320 1,00 795 7,17 234 13,4 22,6 56,4 35,0 4,7 0,3 11,0 5,4

B34 B34-180515 18.05.15 94,380 1,19 825 7,23 249 13,1 23,2 46,7 25,0 2,4 <0,1 10,0 9,3

B34 B34-141015 14.10.15 94,070 0,46 890 7,28 -87 13,0 11,5 34,4 16,0 2,8 0,3 9,8 5,5

B34 B34-040516 04.05.16 86,680 0,70 855 7,14 194 13,2 21,1 46,2 20,0 1,9 0,3 12,0 12,0

N10 N10 08.12.09 93,810 0,00 428 7,83 207 13,7 22,9 32,1 5,5 < 0,5 < 0,5 4,6 22,0

N10 N10 28.04.10 94,050 0,70 486 7,75 164 13,6 21,3 42,4 4,2 < 0,5 < 0,5 3,2 35,0

N10 N10 01.12.10 94,180 0,77 494 7,16 240 13,7 22,8 34,1 4,6 0,6 < 0,5 3,9 25,0

N10 N10 26.07.11 94,100 0,90 548 7,10 262 13,5 23,4 47,5 5,1 0,7 < 0,5 3,7 38,0

N10 N10-231111 23.11.11 93,890 0,60 569 6,84 196 13,7 20,6 28,5 3,8 < 0,5 < 0,5 2,7 22,0

N10 N10-290512 29.05.12 93,870 0,40 668 7,05 215 14,0 21,7 26,5 3,2 0,5 < 0,5 2,8 20,0

N10 N10-111012 11.10.12 93,740 0,30 624 7,12 170 13,7 20,2 40,0 2,3 0,5 < 0,5 3,2 34,0

N10 N10-270513 27.05.13 94,220 0,30 670 7,25 192 13,3 21,3 23,8 3,1 < 0,5 < 0,5 2,7 18,0

N10 N10-231013 23.10.13 94,130 0,50 775 7,19 150 13,4 19,7 31,2 2,0 < 0,5 < 0,5 2,2 27,0

N10 N10-200514 20.05.14 94,300 0,56 776 7,44 127 13,2 19,4 34,5 2,7 <0,5 <0,5 2,8 29,0

N10 N10-211014 21.10.14 94,010 0,80 774 7,21 88 13,4 17,5 18,3 2,2 0,4 0,3 2,4 13,0

N10 N10-180515 18.05.15 94,240 0,64 756 7,26 159 13,3 20,1 23,8 1,6 0,3 0,3 2,6 19,0

N10 N10-141015 14.10.15 93,900 0,45 773 7,29 -96 13,3 11,2 15,9 1,9 0,5 0,3 2,2 11,0

N10 N10-100516 10.05.16 93,990 0,55 790 7,48 180 13,4 21,3 13,9 1,1 0,2 <0,1 1,6 11,0

ML06 ML06 08.12.09 1,00 1075 7,04 135 11,4 18,9 1633,4 0,7 1,7 11,0 1500,0 120,0

ML06 ML06 27.04.10 0,30 1188 7,06 206 12,9 21,4 2536,0 < 0,5 < 0,5 16,0 2100,0 420,0

ML06 ML06-12 10.12.10 0,84 718 7,34 175 8,7 20,9 2820,0 < 0,5 < 0,5 15,0 1700,0 1100,0

ML06 ML06-12 27.07.11 0,60 930 7,38 76 14,6 17,4 2900,0 < 0,5 0,6 17,0 1800,0 1100,0

ML06 ML06-12-231111 23.11.11 0,60 811 7,17 73 12,4 16,9 1600,0 < 0,5 < 0,5 12,0 1200,0 390,0

ML06 ML06-12-290512 29.05.12 94,780 0,61 849 7,21 123 13,6 18,7 1852,0 < 0,5 < 0,5 12,0 1400,0 440,0

ML06 ML06-12-111012 11.10.12 0,92 754 7,19 151 12,7 19,7 2690,0 < 0,5 < 0,5 15,0 1800,0 870,0

ML06 ML06-12-230513 23.05.13 94,790 0,64 784 6,91 156 11,6 19,3 1950,0 < 0,5 < 0,5 12,0 1500,0 450,0

ML06 ML06-12-241013 24.10.13 94,820 0,51 862 7,04 168 14,0 20,0 2510,0 < 0,5 < 0,5 12,0 1100,0 1400,0

ML06 ML06-12-200514 20.05.14 94,820 1,86 899 7,10 110 14,3 18,1 2314,0 <0,5 < 0,5 14,0 1200,0 1100,0

ML06 ML06-12-211014 21.10.14 94,790 1,35 850 6,99 135 14,2 18,7 1920,0 0,1 0,4 12,0 1200,0 710,0

ML06 ML06-12-110515 11.05.15 95,430 1,29 766 7,20 137 14,6 19,2 1180,7 1,1 1,4 8,2 730,0 440,0

ML06 ML06-191015 19.10.15 97,210 0,63 777 6,89 -111 12,5 9,9 1400,4 0,4 0,4 9,6 850,0 540,0

ML06 ML06-030516 03.05.16 98,750 0,46 947 7,05 150 12,1 19,4 2168,9 0,3 0,6 8,0 560,0 1600,0
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Anlage 5.1: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l] Nitrit [mg/l] Ammonium 

[mg/l]
Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-

ethen [µg/l]
Trichlorethen 

[µg/l]

LWMS 1129 LWMS1129 09.12.09 93,520 0,00 636 7,43 323 13,4 26,2 24,9 3,9 < 0,5 < 0,5 21,0 < 0,5

LWMS 1129 LWMS1129 27.04.10 93,760 580 7,00 12,8 29,5 4,5 < 0,5 < 0,5 25,0 < 0,5

LWMS 1129 LWMS1129 30.11.10 93,873 1,21 612 6,99 400 13,1 28,1 29,2 4,6 0,6 < 0,5 24,0 < 0,5

LWMS 1129 LWMS1129 27.07.11 93,730 1,50 659 6,96 355 12,5 26,5 35,9 5,3 0,6 < 0,5 30,0 < 0,5

LWMS 1129 LWMS 1129-231111 23.11.11 93,530 1,50 697 6,71 372 13,0 26,5 26,9 5,3 0,6 < 0,5 21,0 < 0,5

LWMS 1129 LWMS 1129-230512 23.05.12 93,580 0,10 927 7,00 290 13,0 24,2 23,2 3,2 < 0,5 < 0,5 20,0 < 0,5

LWMS 1129 LWMS 1129-111012 11.10.12 93,450 0,90 738 7,00 376 13,0 27,3 33,6 4,1 0,7 < 0,5 28,8 < 0,5

LWMS 1129 LWMS 1129-230513 23.05.13 93,980 1,30 637 7,25 212 12,5 22,0 38,3 4,8 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

LWMS 1129 LWMS 1129-221013 22.10.13 92,740 0,70 811 7,05 357 12,9 26,7 31,1 3,6 0,5 <0,5 27,0 <0,5

LWMS 1129 LWMS 1129-190514 19.05.14 93,960 4,30 935 6,69 264 13,5 22,7 18,8 3,2 0,6 <0,5 15,0 <0,5

LWMS 1129 LWMS 1129-201014 20.10.14 93,850 3,60 980 6,99 269 13,5 23,5 19,0 4,1 2,9 <0,1 12,0 <0,1

LWMS 1129 LWMS 1129-180515 18.05.15 93,950 0,90 669 7,01 304 13,7 24,7 37,4 2,6 0,4 <0,1 34,0 0,4

LWMS 1129 LWMS 1129-051115 05.11.15 93,550 1,50 833 7,11 90 13,7 17,4 18,4 3,0 1,1 0,2 14,0 0,1

LWMS 1129 LWMS 1129-110516 11.05.16 93,700 1,70 784 7,04 409 13,9 28,5 17,7 2,7 0,5 <0,1 13,9 0,6

Bs1 Bs1 09.12.09 0,00 650 7,70 81 13,9 18,2 400,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 10,0 390,0

Bs1 Bs1 28.04.10 0,20 424 7,73 53 13,8 17,3 577,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 7,0 570,0 104 < 0,1 < 1 1,90 0,51 1,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs1 Bs1 28.07.11 0,50 803 7,28 80 13,7 17,4 587,0 < 0,5 < 0,5 0,9 6,8 580,0 110 < 0,1 < 1 < 0,01 0,96 1,80 1,60 0,20 0,56 0,32 0,24 2,6 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs1 Bs1-221111 22.11.11 0,50 580 7,08 76 13,7 16,8 529,5 < 0,5 < 0,5 1,1 8,4 520,0 102 < 0,04 < 1 < 0,01 0,63 1,70 1,70 < 0,01 0,53 0,36 0,17 4,3 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs1 Bs1-290512 29.05.12 93,280 0,50 710 7,30 105 14,7 18,3 828,9 < 0,5 < 0,5 1,1 7,8 820,0 103 < 0,1 < 1 < 0,01 0,45 2,70 1,10 1,60 0,48 0,34 0,14 3,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs1 Bs1-121012 12.10.12 0,20 717 7,29 100 14,3 18,1 1310,0 < 0,5 < 0,5 1,2 12,0 1300,0 99 < 0,1 < 1 < 0,01 0,56 1,90 1,60 0,30 0,56 < 0,01 0,56 3,2 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs1 Bs1-240513 24.05.13 93,770 2,30 885 7,27 120 13,8 18,8 1310,0 < 0,5 < 0,5 1,3 12,0 1300,0 85  < 1 < 0,01 0,68 1,70 0,10 1,60 0,51 < 0,01 0,51 2,3 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs1 Bs1-241013 24.10.13 93,770 0,20 837 7,23 125 13,8 18,9 2550,0 < 0,5 < 0,5 1,4 47,0 2500,0 98  < 1 < 0,01 0,65 1,90 1,90 <0,1 0,56 0,22 0,34 1,9 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs1 Bs1-190514 19.05.14 93,570 0,40 851 6,70 214 13,8 20,9 1884,6 < 0,5 < 0,5 1,6 83,0 1800,0 110 < 1 < 0,01 0,68 2,10 1,20 0,90 0,61 0,38 0,23 2,6 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs1 Bs1-221014 22.10.14 - 1,00 904 7,30 199 13,8 21,6 1160,0 <0,1 <0,1 1,3 57,0 1100,0 105 <1 <0,01 0,53 2,10 2,10 <0,1 0,63 0,44 0,19 2,5 <0,01 <0,01 <0,01

Bs1 Bs1-210515 21.05.15 - 0,20 888 7,16 199 13,8 21,3 1572,5 <0,1 <0,1 1,5 71,0 1500,0 106 <1 <0,01 0,39 2,00 2,00 <0,1 0,65 0,63 0,02 2,0 0,01 <0,01 <0,01

Bs1 Bs1-201015 20.10.15 93,130 0,30 863 7,28 -100 14,3 11,0 1111,1 <0,1 <0,1 1,1 10,0 1100,0 97 <1 <0,01 0,44 2,10 2,10 <0,1 0,63 0,47 0,16 2,1 <0,01 <0,01 <0,01

Bs1 Bs1-110516 11.05.16 92,360 1,00 918 7,23 144 14,4 19,5 1213,1 <0,1 <0,1 1,1 12,0 1200,0 110 <0,04 <1 <0,01 0,57 1,80 1,80 <0,1 0,66 0,57 <0,1 2,4 0,01 <0,01 <0,01

Bs2 Bs2 09.12.09 0,00 626 7,38 252 11,9 23,7 210,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 210,0 < 0,5

Bs2 Bs2 27.04.10 0,50 606 7,75 245 12,8 24,1 362,7 < 0,5 < 0,5 2,7 360,0 < 0,5

Bs2 Bs2 30.11.10 0,44 569 6,98 271 12,1 23,5 192,0 < 0,5 0,6 1,6 190,0 < 0,5

Bs2 Bs2 28.07.11 0,50 947 6,88 214 14,2 21,3 94,0 < 0,5 < 0,5 1,0 94,0 < 0,5 85 < 0,1 19 0,06 < 0,05 0,07 0,03 0,04 0,30 0,16 0,14 3,3 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs2 Bs2-241111 24.11.11 0,30 742 6,44 284 12,5 22,9 161,0 < 0,5 < 0,5 1,2 160,0 < 0,5 127 < 0,04 32 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,26 0,25 0,01 3,6 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs2 Bs2-250512 25.05.12 93,080 0,60 797 7,10 200 18,3 21,1 325,0 < 0,5 < 0,5 3,1 310,0 12,0 93 < 0,1 14 0,04 < 0,05 0,40 0,35 < 0,1 0,43 0,28 0,15 2,9 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs2 Bs2-101012 10.10.12 0,10 812 6,96 220 16,5 21,6 348,0 < 0,5 < 0,5 3,4 325,0 19,4 80 < 0,1 16 0,03 0,05 0,88 < 0,01 < 0,1 0,40 0,05 0,35 2,7 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs2 Bs2-240513 24.05.13 92,070 1,80 945 6,86 220 12,6 21,5 401,0 < 0,5 1,0 5,0 370,0 25,0 80 7 0,04 < 0,05 0,14 0,10 0,20 0,30 0,13 0,17 2,8 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs2 Bs2-231013 23.10.13 93,580 0,10 911 6,88 275 13,6 23,4 258,0 <0,5 0,7 3,7 248,0 5,8 80 10 0,03 <0,01 0,08 <0,1 <0,1 0,24 0,13 0,11 3,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs2 Bs2-200514 20.05.14 0,60 895 7,17 254 12,7 23,3 241,5 < 0,5 0,8 4,1 230,0 6,6 87 12 0,03 < 0,05 0,18 0,10 <0,1 0,26 0,26 0,00 3,9 0,02 < 0,01 < 0,01

Bs2 Bs2-211014 21.10.14 - 0,20 927 7,00 269 14,2 23,4 176,0 <0,1 0,7 3,0 170,0 1,8 91 13 0,04 <0,05 1,50 0,15 1,40 0,30 0,29 0,01 4,1 <0,01 <0,01 <0,01

Bs2 Bs 2200515 20.05.15 - 0,10 938 6,80 254 13,2 22,6 165,1 <0,1 0,7 3,0 160,0 1,4 91 10 0,04 <0,05 0,08 <0,1 <0,1 0,26 0,19 0,07 2,8 0,02 <0,01 <0,01

Bs2 Bs2-201015 20.10.15 91,220 0,30 957 6,94 -60 13,0 11,8 114,8 0,1 0,6 1,9 110,0 2,2 78 16 0,04 <0,05 0,07 <0,1 <0,1 0,28 0,25 0,03 2,5 <0,01 <0,01 <0,01

Bs2 Bs2-110516 11.05.16 91,310 0,50 951 6,90 344 14,6 25,9 114,6 <0,1 0,4 2,2 110,0 2,0 83 <0,04 13 0,07 <0,05 0,14 0,14 <0,1 0,27 0,15 0,10 2,7 0,01 <0,01 <0,01

LWMS 1130 LWMS1130 09.12.09 92,814 0,00 763 7,33 186 16,1 21,2 47,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 47,0 147 0,1 < 1 1,80 0,93 2,8 0,05 < 0,01 < 0,01
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Anlage 5.1: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l] Nitrit [mg/l] Ammonium 

[mg/l]
Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-

ethen [µg/l]
Trichlorethen 

[µg/l]

LWMS 1130 LWMS1130 29.04.10 92,794 0,10 590 7,36 135 14,3 19,5 54,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 54,0 125 < 0,1 < 1 1,90 0,94 2,7 0,03 < 0,01 < 0,01

LWMS 1130 LWMS1130 02.12.10 95,978 0,72 396 7,05 153 15,6 19,4 39,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 39,0 94 < 0,1 < 1 0,03 0,10 2,40 0,68 4,0 0,01 < 0,01 < 0,01

LWMS 1130 LWMS1130 27.07.11 93,100 1,30 567 6,91 316 16,4 24,8 21,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 21,0 62 < 0,1 < 1 < 0,01 0,20 5,00 4,50 0,50 0,50 0,32 0,18 6,9 0,02 < 0,01 < 0,01

LWMS 1130 LWMS 1130-231111 23.11.11 92,450 390 7,75 144 15,3 20,5 23,3 0,8 < 0,5 < 0,5 0,5 22,0 72 < 0,04 < 1 < 0,01 < 0,05 4,90 4,30 0,60 0,72 0,48 0,24 5,7 0,05 < 0,01 < 0,01

LWMS 1130 LWMS 1130-250512 25.05.12 92,750 1,30 935 6,90 160 14,8 19,4 21,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 21,0 112 < 0,1 < 1 < 0,01 0,08 4,10 3,90 0,20 0,78 0,13 0,65 2,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01

LWMS 1130 LWMS 1130-111012 11.10.12 93,390 1,00 628 7,20 140 15,5 19,3 28,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 28,0 66 0,1 < 1 < 0,01 0,62 1,50 1,50 < 0,1 0,54 < 0,01 0,54 7,2 0,16 < 0,01 < 0,01

MC S1f MC S1f 01.08.11 92,210 0,60 762 6,91 92 13,8 17,1 79,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0 78,0 84 < 0,1 < 1 < 0,01 1,23 6,10 3,80 2,10 0,88 0,83 0,05 2,9 0,06 < 0,01 < 0,01

MC S1f MCS1f-251111 25.11.11 92,210 0,30 765 6,68 93 14,3 16,6 66,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,1 65,0 111 < 0,04 < 1 < 0,01 0,93 6,50 6,40 0,10 0,89 0,77 0,12 4,7 0,03 < 0,01 < 0,01

MC S1f MC S1f-210512 21.05.12 92,280 < 0,1 1040 6,95 130 14,6 18,5 69,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,9 69,0 100 < 0,1 < 1 < 0,01 0,63 5,90 5,70 0,20 0,80 0,02 0,78 4,7 0,06 < 0,01 < 0,01

MC S1f MC S1f-151012 15.10.12 92,140 0,10 903 6,92 120 14,2 18,1 82,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,1 81,3 90 < 0,1 < 1 < 0,01 0,85 6,20 5,20 1,00 0,88 < 0,01 0,88 3,5 0,04 < 0,01 < 0,01

MC S1f MC S1f-270513 27.05.13 93,160 0,70 1109 6,86 185 13,6 20,2 66,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0 65,0 93 < 1 < 0,01 0,92 6,00 6,00 < 0,1 0,86 0,21 0,65 2,9 0,04 < 0,01 < 0,01

MC S1f MC S1f-231013 23.10.13 92,670 0,10 994 6,93 125 14,3 18,2 101,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,8 99,7 93 < 1 < 0,01 0,89 5,60 5,60 <0,1 0,79 0,52 0,27 3,4 0,04 < 0,01 < 0,01

MC S1f MC S1f-210514 21.05.14 92,430 0,60 974 6,80 249 13,9 22,4 62,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,9 62,0 96 <1 <0,01 0,91 6,00 6,00 <0,1 0,87 0,55 0,32 3,3 0,03 < 0,01 < 0,01

MC S1f MC S1f-211014 21.10.14 92,370 0,80 996 6,96 184 14,6 20,4 56,3 0,5 2,0 <0,1 0,8 53,0 87 <1 <0,01 0,66 6,20 6,00 0,20 0,81 0,61 0,20 4,2 0,05 <0,01 <0,01

MC S1f MC S1f190515 19.05.15 93,020 0,10 1017 6,88 184 14,3 20,2 100,9 <0,1 <0,1 <0,1 0,9 100,0 98 <1 <0,01 0,45 6,50 6,50 <0,1 0,94 0,82 0,11 3,0 0,05 <0,01 <0,01

MC S1f MC S1f-201015 20.10.15 91,870 1,50 1003 6,95 -90 14,5 10,7 53,8 0,2 1,1 <0,1 0,5 52,0 84 <1 <0,01 0,64 6,30 6,20 0,10 0,95 0,83 0,12 3,2 0,06 <0,01 <0,01

MC S1f MC S2f-090516 09.05.16 92,580 0,05 929 7,10 102 11,9 17,8 47,7 <0,1 <0,1 <0,1 0,7 47,0 79 <0,04 <1 <0,01 0,66 5,50 5,50 <0,1 0,92 0,86 <0,1 3,2 0,06 <0,01 <0,01

MC S1m MC S1m 01.08.11 92,210 0,40 713 7,01 96 13,6 17,4 144,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,8 140,0 106 < 0,1 < 1 < 0,01 1,27 3,50 2,30 1,20 0,53 0,20 0,33 2,8 0,06 < 0,01 < 0,01

MC S1m MCS1m-251111 25.11.11 92,210 0,30 697 7,51 98 13,3 18,5 124,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 4,3 120,0 127 < 0,04 < 1 < 0,01 0,96 3,70 3,60 0,10 0,54 0,49 0,05 4,5 0,03 < 0,01 < 0,01

MC S1m MC S1m-210512 21.05.12 92,380 < 0,1 927 7,05 140 14,8 11,4 103,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,3 100,0 140 < 0,1 < 1 < 0,01 0,70 3,10 3,00 0,10 0,47 0,05 0,42 3,7 0,04 < 0,01 < 0,01

MC S1m MC S1m-151012 15.10.12 92,140 0,10 797 7,01 120 13,4 18,2 113,0 < 0,5 <0,5 <0,5 3,9 109,0 108 < 0,1 < 1 < 0,01 0,85 3,30 3,00 0,30 0,52 < 0,01 0,52 2,7 0,02 < 0,01 < 0,01

MC S1m MC S1m-270513 27.05.13 93,160 0,58 970 6,91 202 13,6 20,9 95,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 5,0 90,0 3,20 3,20 < 0,1 0,52 0,12 0,40

MC S1m MC S1m-231013 23.10.13 92,670 0,10 892 6,95 130 13,7 18,5 52,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,4 51,1 3,10 2,70 0,40 0,50 <0,01 0,50

MC S1m MC S1m-210514 21.05.14 92,430 1,10 882 6,77 254 13,8 22,5 143,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,4 140,0 3,10 3,10 <0,1 0,55 0,13 0,42

MC S1m MC S1m-211014 21.10.14 92,370 0,30 912 7,05 184 13,7 20,6 91,0 0,4 0,9 <0,1 2,7 87,0 3,40 3,10 0,30 0,52 0,39 0,13

MC S1m MC S1 m-190515 19.05.15 93,020 0,40 891 6,96 199 14,5 20,9 132,8 <0,1 <0,1 <0,1 2,3 31,0 3,40 2,40 0,20 0,58 0,34 0,24

MC S1m MC S1m-201015 20.10.15 91,880 3,30 895 7,04 -80 13,6 11,3 94,0 0,2 0,6 <0,1 2,2 91,0

MC S1m MC S1m-100516 10.05.16 92,580 0,15 948 7,03 114 13,8 18,1 102,3 <0,1 <0,1 <0,1 2,3 100,0 3,00 3,00 <0,1 0,62 0,11 0,50

MC S1t MCS1t 03.08.11 92,190 687 7,08 72 13,8 16,7 113,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,2 110,0 126 < 0,1 < 1 < 0,01 0,82 2,90 3,00 < 0,1 0,55 0,29 0,26 3,0 0,03 < 0,01 < 0,01

MC S1t MC S1t-251111 25.11.11 91,770 0,30 631 6,90 83 13,4 16,7 84,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,2 81,0 131 < 0,04 < 1 < 0,01 0,84 3,10 2,90 0,20 0,50 0,43 0,07 5,1 0,03 < 0,01 < 0,01

MC S1t MC S1t-210512 21.05.12 92,330 < 0,1 936 7,05 120 13,8 18,3 60,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,1 58,0 130 < 0,1 < 1 < 0,01 0,72 3,20 3,10 0,10 0,50 0,19 0,31 3,3 0,03 < 0,01 < 0,01

MC S1t MC S1t-151012 15.10.12 92,150 0,10 790 7,02 130 13,3 18,6 83,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,0 80,0 113 < 0,1 < 1 < 0,01 0,82 3,10 3,00 0,10 0,53 < 0,01 0,53 2,7 0,02 < 0,01 < 0,01

MC S1t MC S1t-270513 27.05.13 93,150 0,46 951 6,97 197 13,5 20,9 78,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,3 75,0 2,60 2,60 < 0,1 0,46 0,07 0,39

MC S1t MC S1t-231013 23.10.13 92,680 0,10 854 6,96 140 13,6 18,8 116,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,6 113,0 2,60 2,60 < 0,1 0,45 0,28 0,17

MC S1t MC S1t-210514 21.05.14 92,440 5,00 832 6,74 259 13,8 22,6 81,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,6 79,0 2,60 2,60 <0,1 0,48 0,19 0,29

MC S1t MC S1t-211014 21.10.14 92,380 0,20 872 7,08 194 13,7 21,0 61,9 0,4 1,2 <0,1 2,3 58,0 3,00 2,80 0,20 0,47 0,36 0,11

MC S1t MC S1 t-190515 19.05.15 92,380 0,40 846 7,02 194 14,3 20,9 81,2 <0,1 <0,1 <0,1 2,2 79,0 2,90 2,70 0,20 0,53 0,39 0,14

MC S1t MC S1t-2011015 20.10.15 91,890 1,80 871 7,07 -80 13,5 11,3 67,2 0,1 0,3 <0,1 1,8 65,0

MC S1t MC S1t-100516 10.05.16 92,590 0,05 888 7,07 114 13,6 18,2 84,0 <0,1 <0,1 <0,1 2,0 82,0 2,90 2,90 <0,1 0,55 0,19 0,30

LWMS 1131 LWMS1131 09.12.09 91,858 0,00 699 6,82 138 15,1 18,5 12,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 12,0 185 < 0,1 < 1 5,00 0,92 2,2 0,03 < 0,01 < 0,01

LWMS 1131 LWMS1131 28.04.10 91,978 0,10 646 7,62 57 13,8 17,2 12,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 12,0 165 < 0,1 < 1 5,30 0,86 2,6 0,03 < 0,01 < 0,01

LWMS 1131 LWMS1131 02.12.10 92,278 0,46 258 6,96 105 14,8 17,6 10,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0 9,2 179 < 0,1 < 1 < 0,01 0,40 5,70 0,85 4,0 0,02 < 0,01 < 0,01

LWMS 1131 LWMS1131 27.07.11 92,190 0,40 1330 6,85 110 13,8 17,6 23,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,3 22,0 225 < 0,1 < 1 < 0,01 1,09 7,00 6,20 0,80 1,20 0,52 0,68 4,3 0,03 < 0,01 < 0,01

LWMS 1131 LWMS 1131-221111 22.11.11 91,540 0,40 792 6,67 112 14,6 17,3 13,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,2 12,7 112 < 0,04 < 1 < 0,01 0,58 5,70 5,50 0,20 0,97 0,76 0,21 3,2 0,03 < 0,01 < 0,01

LWMS 1131 LWMS 1131-230512 23.05.12 92,320 0,40 869 6,95 120 13,9 18,1 10,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0 9,6 150 < 0,1 < 1 < 0,01 0,47 6,20 5,50 0,70 0,92 0,16 0,76 2,9 0,03 < 0,01 < 0,01

LWMS 1131 LWMS 1131-101012 10.10.12 92,080 0,40 869 6,95 120 13,9 18,1 17,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,1 16,6 150 < 0,1 < 1 < 0,01 0,56 5,60 5,60 < 0,1 0,89 0,06 0,83 3,2 0,03 < 0,01 < 0,01

LWMS 1131 LWMS 1131-230513 23.05.13 93,080 0,00 853 7,05 129 13,6 18,6 12,9 2,7 < 0,5 < 0,5 1,2 9,0 126 < 1 0,01 0,43 5,80 5,60 0,20 0,90 0,32 0,58 2,6 0,03 < 0,01 < 0,01

LWMS 1131 LWMS 1131-211013 21.10.13 92,510 0,00 991 6,93 115 14,8 17,9 15,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,1 13,0 140 < 1 < 0,01 0,39 5,30 4,80 0,50 0,80 0,34 0,46 3,1 0,03 < 0,01 < 0,01

LWMS 1131 LWMS 1131-190514 19.05.14 92,330 0,70 1008 6,47 254 14,0 21,9 13,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0 12,0 160 <1 <0,01 0,49 6,30 6,00 0,30 0,99 0,47 0,52 3,0 0,01 <0,01 <0,01

LWMS 1131 LWMS 1131-201014 20.10.14 92,200 0,20 943 6,83 215 15,2 21,2 9,6 0,8 4,3 <0,5 0,7 3,8 134 <1 <0,01 0,37 5,50 5,50 <0,1 0,87 0,70 0,17 2,9 0,03 <0,01 <0,01

LWMS 1131 LWMS 1131-180515 18.05.15 93,270 0,20 978 6,90 184 14,5 20,3 10,2 <0,1 0,1 <0,1 0,7 9,4 160 <1 <0,01 0,26 5,90 5,90 <0,1 0,84 0,76 0,08 3,0 0,03 <1,01 <0,01

LWMS 1131 LWMS 1131-151015 15.10.15 91,660 0,50 960 6,97 -95 15,0 10,6 8,2 <0,1 0,8 <0,1 0,6 6,8 56 <1 <0,01 0,38 5,80 5,84 <0,1 0,93 0,84 0,09 3,0 0,02 <0,01 <0,01

LWMS 1131 LWMS1131-090516 09.05.16 92,650 0,30 950 6,92 129 14,8 18,4 11,7 <0,1 <0,1 <0,1 0,7 11,0 120 <0,04 <1 <0,01 0,39 5,80 5,80 <0,1 0,93 0,86 <0,1 3,4 0,03 <0,01 <0,01
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Anlage 5.1: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l] Nitrit [mg/l] Ammonium 

[mg/l]
Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-

ethen [µg/l]
Trichlorethen 

[µg/l]

MC S2f MC S2f-010811 01.08.11 92,080 0,40 655 7,08 88 11,3 17,3 23,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,4 21,0 97 < 0,1 < 1 < 0,01 1,28 7,50 5,10 2,40 0,71 0,37 0,34 3,2 0,17 < 0,01 < 0,01

MC S2f MC S2f-251111 25.11.11 90,930 0,20 587 7,12 90 11,7 17,4 12,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,6 11,0 76 < 0,04 < 1 < 0,01 0,71 6,40 6,20 0,20 0,58 0,51 0,07 3,9 < 0,01 < 0,01 < 0,01

MC S2f MC S2f-230512 23.05.12 92,070 0,20 796 7,10 95 11,5 17,6 19,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,4 17,0 110 < 0,1 < 1 < 0,01 0,77 7,50 7,20 0,30 0,66 0,31 0,35 3,7 0,15 < 0,01 < 0,01

MC S2f MC S2f-101012 10.10.12 91,750 0,10 772 6,99 100 11,7 17,5 23,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,6 20,7 88 < 0,1 < 1 < 0,01 0,83 6,60 6,60 < 0,1 0,64 0,08 0,56 3,3 0,10 < 0,01 < 0,01

MC S2f MC S2f-270513 27.05.13 92,980 0,10 816 7,25 110 11,6 18,4 17,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,7 15,0 84 < 1 < 0,01 1,03 6,50 6,50 1,60 0,65 < 0,01 0,65 2,7 0,11 < 0,01 < 0,01

MC S2f MC S2f-221013 22.10.13 92,380 0,10 921 7,15 -40 11,6 12,9 34,5 <0,5 <0,5 <0,5 2,5 32,0 100 <1 <0,01 0,84 7,00 7,00 <0,1 0,66 0,14 0,52 3,4 0,07 < 0,01 < 0,01

MC S2f MC S2f-210514 21.05.14 92,010 0,40 878 7,00 239 11,4 22,5 26,6 <0,5 <0,5 <0,5 2,6 24,0 110 <1 <0,01 0,86 7,00 7,00 <0,1 0,68 0,40 0,28 3,0 0,08 < 0,01 < 0,01

MC S2f MC S2f-211014 21.10.14 91,790 0,10 913 6,78 144 11,9 18,7 15,8 0,4 1,5 <0,1 1,9 12,0 105 <1 <0,01 0,63 7,10 6,80 0,30 0,63 0,49 0,14 4,5 0,09 <0,01 <0,01

MC S2f MC S2f-190515 19.05.15 93,310 0,10 896 7,07 164 11,8 19,9 30,7 <0,1 <0,1 <0,1 2,7 28,0 107 <1 <0,01 0,48 7,40 7,40 <0,1 0,75 0,75 <0,01 3,5 0,12 <0,01 <0,01

MC S2f MC S2f-191015 10.10.15 91,220 2,50 932 7,11 -110 11,8 10,3 13,1 0,1 0,6 <0,1 1,4 11,0 78 <1 <0,01 0,85 3,50 3,40 0,10 0,59 0,55 0,04 3,0 0,14 <0,01 <0,01

MC S2f MC S2f-090516 09.05.16 92,440 0,05 929 7,10 102 11,9 17,8 18,3 <0,1 <0,1 <0,1 2,3 16,0 99 <0,04 <1 <0,01 0,77 7,30 7,30 <0,1 0,76 0,54 0,20 3,0 0,09 <0,01 <0,01

MC S2m MC S2m-010811 01.08.11 92,090 0,30 652 7,07 86 11,8 17,2 22,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,1 20,0 101 < 0,1 < 1 < 0,01 1,20 7,20 7,40 < 0,1 0,70 0,38 0,32 3,6 0,21 < 0,01 < 0,01

MC S2m MC S2m-251111 25.11.11 90,920 0,20 562 7,24 94 11,5 17,8 22,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,7 21,0 102 < 0,04 < 1 < 0,01 0,85 6,00 5,90 0,10 0,64 0,57 0,07 5,4 0,15 < 0,01 < 0,01

MC S2m MC N2m-220512 22.05.12 91,770 0,10 818 7,20 110 12,5 18,3 23,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,9 23,0 97 < 0,1 < 1 < 0,01 0,54 4,70 4,20 0,50 0,58 < 0,01 0,58 3,6 0,14 < 0,01 < 0,01

MC S2m MC S2m-101012 10.10.12 91,750 0,10 743 7,09 90 11,7 17,4 35,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,3 33,0 88 < 0,1 < 1 < 0,01 0,86 6,30 6,30 < 0,1 0,65 0,07 0,58 3,8 0,11 < 0,01 < 0,01

MC S2m MC S2m-240513 24.05.13 92,990 0,00 812 7,25 108 11,9 18,3 17,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,6 15,0 6,60 6,60 1,00 0,67 0,02 0,65

MC S2m MC S2m-221013 22.10.13 92,400 0,14 834 7,18 -60 11,7 12,2 58,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,0 56,8 5,60 5,00 0,60 0,60 0,09 0,51

MC S2m MC S2m-210514 21.05.14 92,020 0,40 776 6,97 244 11,8 22,6 37,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,0 35,0 5,30 5,30 <0,1 0,63 0,21 0,42

MC S2m MC S2m-211014 21.10.14 91,790 0,20 805 7,02 154 11,8 19,5 30,5 0,4 1,3 <0,1 1,8 27,0 6,20 5,00 1,20 0,60 0,25 0,35

MC S2m MC S2 m-190515 19.05.15 93,320 0,10 868 7,07 159 12,0 19,8 33,3 <0,1 <0,1 <0,1 2,3 31,0 7,30 7,30 <0,1 0,75 0,67 0,09

MC S2m MC S2m-191015 19.10.15 91,220 1,70 832 7,13 -130 11,8 9,7 27,1 0,1 0,4 <0,1 1,6 25,0 4,50 4,40 0,10 0,61 0,56 0,05

MC S2m MC S2m-090516 09.05.16 92,440 0,00 918 7,09 102 12,1 17,8 17,3 <0,1 <0,1 <0,1 2,3 15,0 5,10 5,10 <0,1 0,77 0,53 0,20

MC S2t MC S2t 01.08.11 92,090 0,40 601 7,09 84 12,1 17,2 14,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 14,0 91 < 0,1 < 1 < 0,01 1,23 5,50 3,30 2,20 0,61 0,25 0,36 3,6 0,14 < 0,01 < 0,01

MC S2t MC S2t-251111 25.11.11 90,910 0,30 600 6,86 55 11,9 15,7 17,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 17,0 112 < 0,04 < 1 < 0,01 0,88 5,90 5,60 0,30 0,64 0,58 0,06 4,0 0,11 < 0,01 < 0,01

MC S2t MC N2t-230512 23.05.12 92,000 0,10 809 7,20 110 12,5 18,3 33,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,1 31,0 110 < 0,1 < 1 < 0,01 0,45 4,20 3,80 0,40 0,60 < 0,01 0,60 3,8 0,19 < 0,01 < 0,01

MC S2t MC S2t-101012 10.10.12 91,740 0,10 754 7,12 100 12,1 17,8 22,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 22,0 96 < 0,1 < 1 < 0,01 0,90 5,40 4,90 0,50 0,60 0,05 0,55 3,2 0,11 < 0,01 < 0,01

MC S2t MC S2t-240513 24.05.13 92,990 0,00 780 7,25 110 12,1 18,4 15,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 15,0 5,30 5,20 0,10 0,60 0,08 0,52

MC S2t MC S2t-221013 22.10.13 92,420 0,07 871 7,14 -51 12,0 12,5 33,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 33,0 5,40 4,80 0,60 0,61 0,09 0,52

MC S2t MC S2t-210514 21.05.14 92,000 0,40 805 6,92 244 12,1 22,5 30,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 30,0 5,70 5,60 0,10 0,61 0,21 0,40

MC S2t MC S2t-211014 21.10.14 91,770 0,30 837 7,10 159 12,1 19,8 20,3 0,5 1,6 <0,1 0,2 18,0 5,60 5,60 <0,1 0,58 0,56 0,02

MC S2t MC S2t-190515 19.05.15 93,320 0,10 821 7,07 169 12,2 20,1 59,8 <0,1 <0,1 <0,1 1,8 58,0 3,90 3,85 <0,1 0,65 0,35 0,30

MC S2t MC S2t-191015 19.10.15 91,210 2,50 864 7,10 -130 11,9 9,6 23,6 0,1 0,3 <0,1 0,2 23,0 4,60 4,30 0,30 0,68 0,60 0,08

MC S2t MC S2t-090516 09.05.16 92,430 0,03 817 7,09 102 12,3 17,8 25,2 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 25,0 2,80 2,80 <0,1 0,62 0,17 0,40

N3 N3-221012 22.10.12 92,990 0,20 737 6,91 200 13,9 20,9 159,0 47,0 3,4 0,8 31,0 77,0 79 < 0,1 11 0,03 0,13 0,15 < 0,1 0,15 0,53 0,07 0,46 3,6 0,02 < 0,01 < 0,01

N3 N3-280513 28.05.13 93,640 0,10 712 7,05 243 13,0 22,7 169,0 64,0 3,5 0,6 27,0 74,0 77 4 0,05 0,09 0,16 0,10 0,10 0,46 0,11 0,35 6,3 0,05 < 0,01 < 0,01

N3 N3-241013 24.10.13 93,630 0,32 804 7,04 56 13,3 16,1 275,0 83,0 2,6 0,8 29,0 160,0 80 3 0,02 0,10 0,29 0,29 <0,1 0,48 0,24 0,24 2,9 0,04 < 0,01 < 0,01

N3 N3-210514 21.05.14 93,290 0,18 822 7,33 34 12,8 15,9 190,7 49,0 3,9 0,8 25,0 112,0 91 6 0,04 0,15 0,39 0,39 <0,1 0,53 0,28 0,25 3,3 0,03 <0,01 <0,01

N3 N3-221014 22.10.14 93,070 0,40 807 7,03 92 13,6 17,3 162,0 79,0 5,4 0,5 21,0 56,0 83 6 0,06 0,09 0,20 0,10 0,10 0,53 0,29 0,24 3,1 0,08 <0,01 <0,01

N3 N 3-190515 19.05.15 93,580 0,30 875 6,99 147 12,9 19,2 192,0 70,0 3,3 0,7 20,0 98,0 90 7 0,05 0,07 0,21 0,14 <0,1 0,56 0,41 0,15 2,6 0,04 <0,01 <0,01

N3 N3-151015 15.10.15 92,990 0,33 900 7,07 -55 13,6 12,2 102,0 39,0 3,5 0,5 16,0 43,0 37 3 0,05 0,12 0,34 0,30 <0,1 0,59 0,30 0,29 3,3 0,06 <0,01 <0,01

N3 N3-110516 11.05.16 93,320 0,18 942 7,28 190 13,1 21,3 73,2 23,0 1,6 0,6 13,0 35,0 77 <0,04 7 0,05 0,08 0,19 0,19 <0,1 0,56 0,38 0,10 2,9 0,02 <0,01 <0,01

P17 P17-290513 29.05.13 94,610 1,10 1174 6,90 182 14,4 20,2 21,3 8,5 6,5 < 0,5 6,3 < 0,5 151 24 0,09 < 0,05 2,50 2,50 < 0,1 0,54 0,52 0,02 5,3 < 0,01 < 0,01 < 0,01

P17 P17-301013 30.10.13 94,830 1,40 1146 6,90 199 14,8 20,8 21,6 9,2 7,9 < 0,5 4,5 < 0,5 170 19 0,08 < 0,05 2,10 1,60 0,50 0,47 0,20 0,27 2,7 < 0,01 < 0,01 < 0,01

P17 P17-220514 22.05.14 88,350 0,64 1362 7,15 99 14,6 17,8 15,5 5,8 5,0 <0,5 3,8 0,9 200 10 0,07 <0,05 1,60 1,60 <0,1 0,57 0,44 0,13 2,3 <0,01 <0,01 <0,01

P17 P17-221014 22.10.14 94,658 1,15 1402 6,92 252 14,6 22,7 19,3 7,3 7,5 <0,1 3,4 1,1 172 13 0,08 <0,05 1,50 1,50 <0,1 0,47 0,29 0,18 2,5 <0,01 <0,01 <0,01

P17 P 17-180515 18.05.15 94,728 0,99 1201 6,92 163 14,9 19,6 20,7 6,0 6,6 <0,1 5,5 2,6 157 8 0,07 <0,05 2,60 0,80 1,80 0,43 0,43 <0,01 2,2 <0,01 <0,01 <0,01

P17 P17-201015 20.10.15 94,438 0,80 1264 6,89 -80 15,0 11,0 17,6 5,6 7,6 0,1 3,5 0,8 150 8 0,11 <0,05 3,10 2,90 0,20 0,57 0,48 0,09 1,9 <0,01 <0,01 <0,01

P17 P17-120516 12.05.16 94,440 0,90 1456 6,83 184 15,4 20,1 12,9 6,0 4,5 <0,1 2,4 <0,1 166 <0,04 22 0,12 <0,05 1,10 1,10 <0,1 0,39 <0,1 0,34 2,1 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 1/13 F GWM 1/13 F-280513 28.05.13 94,210 0,50 778 7,10 157 13,9 19,7 790,5 0,9 < 0,5 0,6 750,0 39,0 59 3 0,01 0,22 2,50 2,50 < 0,1 0,65 < 0,1 0,65 6,0 0,02 < 0,01 < 0,01

GWM 1/13 F GWM 1/13 F-291013 29.10.13 94,270 1,30 766 7,00 130 13,1 18,6 1160,0 < 0,5 < 0,5 1,3 1100,0 54,0 43 1 0,04 < 0,05 4,90 4,90 < 0,1 0,77 0,34 0,43 26,0 0,02 < 0,01 < 0,01

GWM 1/13 F GWM 1/13 F-200514 20.05.14 94,190 0,70 845 7,27 102 12,4 18,1 1402,5 <0,5 <0,5 2,5 1300,0 100,0 70 1 <0,01 0,18 1,80 1,80 <0,1 0,54 0,53 0,01 2,7 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 1/13 F GWM 1/13 F-211014 21.10.14 94,190 0,96 839 7,03 98 13,0 17,5 1040,0 <0,1 0,4 2,3 940,0 100,0 59 <1 <0,01 0,13 1,80 1,80 <0,1 0,56 0,43 0,13 3,3 0,01 <0,01 <0,01

GWM 1/13 F GWM 1/13 F-200515 20.05.15 94,180 0,63 860 7,00 120 12,6 18,2 984,9 <0,1 0,5 3,4 900,0 81,0 64 2 <0,01 0,12 1,50 1,50 <0,1 0,70 0,60 0,10 3,4 0,01 <0,01 <0,01

GWM 1/13 F GWM 1/13 F-211015 21.10.15 93,770 0,40 824 6,94 -95 13,1 10,5 857,8 0,9 0,7 3,2 770,0 83,0 58 2 0,01 0,05 1,10 1,10 <0,1 0,61 0,47 0,15 2,4 0,01 <0,01 <0,01

GWM 1/13 F GWM 1/13F-120516 12.05.16 93,920 0,50 800 7,02 144 13,0 19,1 944,3 0,5 0,3 3,5 800,0 140,0 53 <0,04 1 <0,01 0,14 0,90 0,90 <0,1 0,60 0,20 0,43 1,9 0,02 <0,01 <0,01

GWM 1/13 T GWM 1/13 T-280513 28.05.13 94,200 0,00 770 7,30 145 13,5 19,7 122,3 1,7 < 0,5 0,6 120,0 < 0,5 1,70 1,70 < 0,1 0,62 < 0,1 0,62
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Anlage 5.1: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l] Nitrit [mg/l] Ammonium 

[mg/l]
Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-

ethen [µg/l]
Trichlorethen 

[µg/l]

GWM 1/13 T GWM 1/13 T-291013 29.10.13 94,260 1,00 723 7,25 82 13,1 17,4 803,0 < 0,5 < 0,5 0,7 270,0 532,0 2,20 2,20 < 0,1 0,62 0,17 0,45

GWM 1/13 T GWM 1/13 T-200514 20.05.14 94,180 0,30 804 7,51 67 12,9 17,4 720,6 < 0,5 < 0,5 0,6 300,0 420,0 1,90 1,90 <0,1 0,63 0,57 0,06

GWM 1/13 T GWM 1/13 T-211014 21.10.14 93,950 0,39 803 7,27 85 12,7 17,5 370,0 <0,1 <0,1 0,4 140,0 230,0 1,90 1,80 0,10 0,56 0,42 0,14

GWM 1/13 T GWM 1/13 T-200515 20.05.15 94,170 0,30 803 7,22 76 12,9 17,1 440,5 <0,1 <0,1 0,5 170,0 270,0 1,80 1,80 <0,1 0,63 0,63 <0,1

GWM 1/13 T GWM 1/13 T-211015 21.10.15 93,760 0,20 773 7,20 -90 13,1 11,2 402,2 1,2 0,7 0,3 140,0 260,0

GWM 1/13 T GWM 1/13T-120516 12.05.16 93,920 0,00 750 7,23 99 13,3 17,9 520,8 0,8 <0,1 <0,1 180,0 340,0 1,50 1,50 <0,1 0,60 <0,1 0,52

GWM 2/13 F GWM 2/13 F-280513 28.05.13 93,860 0,10 930 7,00 176 13,5 20,2 107,2 14,0 8,3 0,9 59,0 25,0 113 16 0,06 0,17 1,90 1,90 < 0,1 1,10 1,10 0,00 7,2 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 2/13 F GWM 2/13 F-291013 29.10.13 93,840 0,10 990 6,84 185 13,4 20,2 164,0 24,0 20,0 1,4 63,0 56,0 120 6 0,06 0,10 2,00 1,90 0,10 1,50 0,48 1,02 3,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 2/13 F GWM 2/13 F-200514 20.05.14 93,560 0,20 1008 7,20 140 13,4 19,3 253,3 33,0 16,0 1,3 63,0 140,0 130 5 0,07 0,07 1,60 1,40 0,20 1,80 1,70 0,08 3,9 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 2/13 F GWM 2/13 F-211014 21.10.14 93,500 0,24 1079 6,91 104 13,6 17,5 154,0 25,0 13,0 1,0 58,0 57,0 117 7 0,07 0,08 1,50 1,40 0,10 1,50 1,40 0,15 3,7 0,06 <0,01 <0,01

GWM 2/13 F GWM 2/13F-200515 20.05.15 93,700 0,19 1236 6,84 176 13,4 19,9 138,5 25,0 13,0 1,1 67,0 32,4 110 10 0,10 0,06 1,60 1,60 0,10 1,90 1,70 0,13 2,9 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 2/13 F GWM 2/13 F-211015 21.10.15 93,250 4,20 1110 6,86 -30 13,7 12,7 93,9 21,0 12,0 1,0 59,0 0,9 92 9 0,08 0,10 1,70 1,40 0,30 1,80 1,30 0,44 2,7 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 2/13 F GWM 2/13 F-100516 10.05.16 93,500 0,29 1201 7,22 199 13,8 21,4 117,1 24,0 8,9 1,2 57,0 26,0 121 <0,04 16 0,11 0,07 0,47 0,47 <0,1 1,70 1,60 <0,1 2,4 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 2/13 T GWM 2/13 T-280513 28.05.13 93,850 0,10 804 7,15 154 13,4 19,7 83,2 1,6 < 0,5 0,6 21,0 60,0 1,80 1,80 < 0,1 0,75 < 0,1 0,75

GWM 2/13 T GWM 2/13 T-291013 29.10.13 93,840 0,00 845 7,05 145 13,0 19,2 342,0 < 0,5 < 0,5 0,7 11,0 330,0 2,40 2,40 < 0,1 0,73 0,21 0,52

GWM 2/13 T GWM 2/13 T-200514 20.05.14 93,470 0,20 813 7,43 105 13,2 18,6 228,4 < 0,5 < 0,5 0,7 7,7 220,0 2,40 2,40 <0,1 0,70 0,54 0,16

GWM 2/13 T GWM 2/13 T-211014 21.10.14 93,410 0,33 778 7,12 101 13,1 17,8 108,0 0,4 0,2 0,5 7,2 100,0 2,40 2,20 0,20 0,63 0,49 0,14

GWM 2/13 T GWM 2/13 T-200515 20.05.15 93,700 0,20 805 7,10 100 13,4 17,7 98,8 0,6 0,3 0,5 5,4 92,0 2,40 2,20 0,20 0,69 0,26 0,37

GWM 2/13 T GWM 2/13 T-211015 21.10.15 93,250 0,20 777 7,07 -50 13,4 12,4 81,9 0,2 0,5 0,5 3,7 77,0

GWM 2/13 T GWM 2/13T-100516 10.05.16 93,500 0,29 801 7,44 156 13,6 20,4 88,7 0,4 <0,1 0,5 3,8 84,0 1,50 1,50 <0,1 0,71 0,12 0,60

GWM 3/13 F GWM 3/13 F-280513 28.05.13 93,710 0,64 997 7,03 171 14,3 20,1 315,9 < 0,5 < 0,5 0,7 5,2 310,0 104 < 1 < 0,01 0,40 1,80 1,80 < 0,1 0,57 0,57 0,00 5,8 0,02 < 0,01 < 0,01

GWM 3/13 F GWM 3/13 F-291013 29.10.13 93,500 1,90 846 7,15 111 15,5 18,2 827,0 0,7 < 0,5 0,8 5,8 820,0 90 < 1 < 0,01 0,33 1,90 1,90 < 0,1 0,66 0,38 0,28 2,8 0,06 < 0,01 < 0,01

GWM 3/13 F GWM 3/13 F-210514 21.05.14 93,220 0,40 1215 7,45 73 14,4 17,5 304,6 <0,5 <0,5 0,6 4,0 300,0 86 <1 <0,01 0,37 2,30 2,10 0,20 0,78 0,37 0,41 3,2 0,04 <0,01 <0,01

GWM 3/13 F GWM 3/13 F-221014 22.10.14 93,100 0,43 1083 7,18 109 15,3 18,2 268,0 0,3 0,3 0,6 6,8 260,0 92 <1 <0,01 0,27 2,00 1,80 0,20 0,70 0,52 0,18 3,6 0,07 <0,01 <0,01

GWM 3/13 F GWM 3/13 F-200515 20.05.15 93,400 0,20 1050 7,15 33 14,2 15,5 296,5 0,3 0,3 0,6 5,3 290,0 95 <1 <0,01 0,20 2,20 1,50 0,70 0,76 0,71 0,50 2,9 0,07 <0,01 <0,01

GWM 3/13 F GWM 3/13 F-161015 16.10.15 92,810 2,00 908 7,13 -117 15,4 10,2 117,1 0,3 0,4 0,5 5,9 110,0 41 <1 <0,01 0,24 1,70 1,50 0,19 0,69 0,35 0,34 2,6 0,07 <0,01 <0,01

GWM 3/13 F GWM 3/13 F-100516 10.05.16 93,220 0,31 918 7,46 165 14,4 20,7 321,0 <0,1 <0,1 <0,1 1,0 320,0 83 <0,04 <1 0,01 0,20 1,90 1,90 <0,1 0,26 0,14 0,10 2,5 0,04 <0,01 <0,01

GWM 3/13 T GWM 3/13 T-280513 28.05.13 93,690 0,25 832 6,41 154 14,6 18,2 746,8 < 0,5 < 0,5 1,2 5,6 74,0 2,00 2,00 < 0,1 0,55 0,55 0,00

GWM 3/13 T GWM 3/13 T-291013 29.10.13 93,490 1,20 651 7,25 82 14,5 17,4 1710,0 < 0,5 < 0,5 1,4 6,3 1700,0 1,90 1,90 < 0,1 0,52 0,17 0,35

GWM 3/13 T GWM 3/13 T-210514 21.05.14 93,210 0,20 817 7,60 81 14,7 18,0 923,5 7,0 <0,5 1,3 5,2 910,0 2,10 2,10 <0,1 0,59 0,37 0,22

GWM 3/13 T GWM 3/13 T-221014 22.10.14 93,080 0,28 806 7,28 122 14,2 18,8 665,0 0,1 <0,1 1,0 4,1 660,0 2,10 2,10 <0,1 0,57 0,47 0,10

GWM 3/13 T GWM 3/13 T-200515 20.05.15 93,420 0,34 854 7,25 23 14,5 15,3 585,3 <0,1 <0,1 0,8 4,5 580,0 2,40 2,30 0,10 0,63 0,45 0,19

GWM 3/13 T GWM 3/13 T-161015 16.10.15 92,790 0,24 821 7,31 -147 14,2 9,5 494,1 <0,1 <0,1 0,6 3,5 490,0 2,00 2,00 <0,1 0,62 0,48 0,14

GWM 3/13 T GWM 3/13T-110516 11.05.16 93,210 0,28 816 7,26 122 14,6 18,8 593,6 <0,1 <0,1 0,7 2,9 590,0 1,60 1,60 <0,1 0,59 0,53 <0,1

GWM 4/13 F GWM 4/13 F-270513 27.05.13 93,500 0,10 1059 7,15 150 13,7 19,6 66,7 1,1 < 0,5 < 0,5 0,6 65,0 65 < 1 0,02 3,97 2,50 2,50 < 0,1 0,58 0,10 0,48 7,0 0,20 < 0,01 < 0,01

GWM 4/13 F GWM 4/13 F-241013 24.10.13 93,250 0,21 1220 6,97 -18 16,8 13,3 62,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 62,0 58 < 1 < 0,01 3,70 2,20 2,10 0,10 0,56 0,16 0,40 4,0 1,10 < 0,01 < 0,01

GWM 4/13 F GWM 4/13 F-220514 22.05.14 92,950 0,31 1252 7,31 109 14,4 18,4 96,4 <0,5 <0,5 <0,5 1,4 94,0 99 <1 <0,01 4,27 3,90 2,80 1,10 0,61 0,53 0,08 5,0 0,54 <0,01 <0,01

GWM 4/13 F GWM 4/13 F-221014 22.10.14 92,850 0,38 1214 7,08 130 16,8 18,7 73,3 0,4 0,2 <0,1 0,7 72,0 82 1 0,03 3,14 2,30 2,00 0,30 0,51 0,35 0,16 4,6 0,40 <0,01 <0,01

GWM 4/13 F GWM 4/13 F-210515 21.05.15 93,220 0,27 1228 7,01 90 14,1 17,2 95,3 0,3 0,2 <0,1 0,8 94,0 91 <1 <0,01 3,50 2,50 2,30 0,20 0,56 0,56 <0,01 4,3 0,25 <0,01 <0,01

GWM 4/13 F GWM 4/13 F-151015 15.10.15 92,510 0,20 1145 7,07 -110 17,5 10,3 16,8 <0,1 <0,1 <0,1 0,8 16,0 31 <1 <0,01 0,52 2,90 2,70 0,16 0,55 0,49 0,06 4,4 0,31 <0,01 <0,01

GWM 4/13 F GWM 4/13 F-110516 11.05.16 92,990 0,30 1170 7,34 84 14,3 17,6 48,3 0,2 0,1 <0,1 1,0 47,0 67 <0,04 <1 <0,01 2,80 2,10 2,10 <0,1 0,59 0,49 <0,1 4,1 0,48 <0,01 <0,01

GWM 4/13 T unten GWM 4/13 T-270513 27.05.13 92,510 0,24 774 7,19 178 14,4 20,6 311,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 11,0 300,0 2,10 2,10 < 0,1 0,29 0,04 0,25

GWM 4/13 T (25m) GWM 4/13 T-241013 24.10.13 93,210 0,19 784 7,20 -53 14,6 12,5 828,0 < 0,5 < 0,5 0,5 7,5 820,0 1,90 1,90 < 0,1 0,28 0,03 0,25

GWM 4/13 T (25m) GWM 4/13 Tu-220514 22.05.14 92,780 1,00 733 6,90 236 14,7 22,1 312,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,0 310,0 1,80 1,80 < 0,1 0,29 0,06 0,23

GWM 4/13 T (25m) GWM 4/13 Tu-221014 22.10.14 92,900 0,30 790 7,30 194 14,2 21,4 403,0 <0,1 <0,1 0,4 2,8 400,0 1,80 1,80 <0,1 0,29 0,12 0,17

GWM 4/13 T (25m) GWM 4/13 Tu-210515 21.05.15 93,220 0,20 585 7,18 184 14,5 20,8 382,1 <0,1 0,1 0,2 1,8 380,0 1,30 1,30 <0,1 0,25 0,21 0,04

GWM 4/13 T (25m) GWM 4/13 Tu-151015 15.10.15 92,470 0,20 825 7,23 -120 14,4 10,2 312,0 <0,1 <0,1 0,3 1,7 310,0 1,60 1,60 <0,1 0,33 0,29 0,04

GWM 4/13 T (25m) GWM 4/13Tu-110516 11.05.16 92,970 0,20 752 7,60 144 15,0 20,2 421,8 <0,1 <0,1 <0,1 1,8 420,0 1,60 1,60 <0,1 0,29 0,19 <0,1

GWM 4/13 T oben GWM 4/13 T-270513 27.05.13 92,510 0,02 688 7,40 120 14,7 19,0 388,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 18,0 370,0 2,00 2,00 < 0,1 0,27 0,06 0,21

GWM 4/13 T (17m) GWM 4/13 T-241013 24.10.13 93,210 0,09 808 7,21 -56 14,6 12,5 1010,0 0,8 11,0 1000,0 1,70 1,70 < 0,1 0,26 0,04 0,22

GWM 4/13 T (17m) GWM 4/13 To-220514 22.05.14 92,780 0,60 738 6,80 232 14,8 21,7 864,6 < 0,5 < 0,5 0,8 3,8 860,0 1,80 1,70 0,10 0,28 0,13 0,15

GWM 4/13 T (17m) GWM 4/13 To-221014 22.10.14 92,900 0,20 765 7,34 194 14,3 21,5 505,0 0,2 0,7 0,6 3,4 500,0 1,60 1,60 <0,1 0,26 0,08 0,18

GWM 4/13 T (17m) GWM 4/13 To-210515 21.05.15 93,220 0,10 700 7,18 184 15,0 20,8 553,4 <0,1 <0,1 0,6 2,8 380,0 1,50 1,50 <0,1 0,27 0,19 0,08

GWM 4/13 T (17m) GWM 4/13 To-151015 15.10.15 92,470 0,20 750 7,23 -90 14,5 11,3 413,0 0,1 0,5 0,5 1,9 410,0 1,50 1,50 <0,1 0,30 0,16 0,14

GWM 4/13 T (17m) GWM 4/13To-110516 11.05.16 92,970 0,00 731 7,25 104 15,0 18,1 562,8 <0,1 <0,1 0,6 2,2 560,0 1,30 1,30 <0,1 0,27 0,23 <0,1
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Anlage 5.1: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l] Nitrit [mg/l] Ammonium 

[mg/l]
Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-

ethen [µg/l]
Trichlorethen 

[µg/l]

GWM 5/13 F GWM 5/13 F-230513 23.05.13 93,420 0,00 949 7,10 145 12,5 19,3 9,9 0,7 < 0,5 < 0,5 1,8 7,4 133 < 1 < 0,01 0,28 2,00 2,00 < 0,1 0,51 0,05 0,46 3,0 0,04 < 0,01 < 0,01

GWM 5/13 F GWM 5/13 F-221013 22.10.13 93,410 0,20 1174 6,92 145 14,6 18,9 14,4 <0,5 <0,5 <0,5 1,4 13,0 160 <1 <0,01 0,34 2,10 1,60 0,50 0,63 0,12 0,51 5,6 0,09 <0,01 <0,01

GWM 5/13 F GWM 5/13 F-190514 19.05.14 93,180 0,20 1278 7,16 59 12,8 16,4 9,2 <0,5 <0,5 <0,5 1,5 7,7 200 <1 <0,01 0,37 2,40 2,40 <0,1 0,60 0,33 0,27 5,4 0,11 < 0,01 < 0,01

GWM 5/13 F GWM 5/13 F-201014 20.10.14 93,140 0,24 1096 7,02 87 14,6 17,1 9,3 <0,5 <0,5 <0,5 1,3 8,0 146 <1 <0,01 0,32 1,90 1,90 <0,1 0,54 0,34 0,20 4,1 0,06 <0,01 <0,01

GWM 5/13 F GWM 5/13F-120515 12.05.15 93,200 0,10 1093 6,91 234 13,9 22,0 5,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 5,6 145 <1 <0,01 0,15 1,80 1,80 <0,1 0,51 0,41 0,10 9,8 0,06 <0,01 <0,01

GWM 5/13 F GWM 5/13 F-151015 15.10.15 92,770 0,80 1088 6,89 14,8 13,8 6,2 0,1 0,5 <0,1 0,8 4,8 56 <1 <0,01 0,20 2,00 2,03 <0,1 0,57 0,46 0,11 3,8 0,06 <0,01 <0,01

GWM 5/13 F GWM 5/13 F-030516 03.05.16 93,070 0,20 1065 6,94 154 13,7 19,3 12,8 <0,1 <0,1 <0,1 0,8 12,0 120 <0,04 <1 <0,01 0,25 1,60 1,60 <0,1 0,50 0,33 0,17 3,4 0,06 <0,01 <0,01

GWM 5/13 T GWM 5/13 T-230513 23.05.13 93,420 0,10 791 7,25 126 13,3 18,9 4,9 0,9 < 0,5 < 0,5 2,4 1,6 2,30 2,30 < 0,1 0,39 0,26 0,13

GWM 5/13 T GWM 5/13 T-221013 22.10.13 93,410 0,20 858 7,16 125 13,4 18,7 5,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,9 3,6 1,80 1,80 <0,1 0,35 0,05 0,30

GWM 5/13 T GWM 5/13 T-190514 19.05.14 93,180 0,20 922 7,43 27 13,2 15,8 5,0 <0,5 <0,5 <0,5 2,2 2,8 1,90 1,80 0,10 0,38 0,11 0,27

GWM 5/13 T GWM 5/13 T-201014 20.10.14 93,140 0,25 914 7,28 70 13,1 17,0 3,7 <0,1 <0,1 <0,1 1,7 2,0 1,70 1,70 <0,1 0,37 0,16 0,21

GWM 5/13 T GMW 5/13 T-120515 12.05.15 93,200 0,10 902 7,10 219 14,0 21,9 3,9 <0,1 <0,1 <0,1 1,7 2,2 1,50 1,50 <0,1 0,38 <0,01 0,38

GWM 5/13 T GWM 5/13 T-151015 15.10.15 92,780 0,20 915 7,12 13,2 14,2 4,9 0,2 1,2 <0,1 1,5 2,0 1,60 1,60 <0,1 0,40 0,18 0,22

GWM 5/13 T GWM 5/13 T-030516 03.05.16 93,060 0,15 898 7,12 134 13,8 19,0 6,7 0,4 0,3 0,2 1,6 4,2 1,50 1,50 <0,1 0,36 0,16 0,20

GWM 6/13 F GWM 6/13 F-280513 28.05.13 93,010 0,80 1272 6,01 154 11,7 17,5 90,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,8 89,0 168 < 1 < 0,01 4,02 5,50 5,50 < 0,1 0,63 0,63 0,00 9,4 0,04 < 0,01 < 0,01

GWM 6/13 F GWM 6/13 F-241013 24.10.13 92,830 0,10 1050 6,90 150 12,2 19,1 302,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,8 300,0 150 < 1 < 0,01 2,70 2,90 2,90 < 0,1 0,48 0,36 0,12 4,1 0,11 < 0,01 < 0,01

GWM 6/13 F GWM 6/13 F-190514 19.05.14 92,440 0,30 1160 7,20 75 12,1 17,1 141,6 <0,5 <0,5 <0,5 1,5 7,7 200 <1 <0,01 2,73 3,60 3,40 0,20 0,56 0,29 0,27 5,5 0,10 <0,01 <0,01

GWM 6/13 F GWM 6/13 F-201014 20.10.14 92,400 0,24 1069 7,07 99 12,1 17,6 96,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,3 95,2 155 <1 <0,01 4,11 2,90 2,90 <0,1 0,52 0,36 0,16 5,0 0,10 <0,01 <0,01

GWM 6/13 F GWM 6/13 F-110515 11.05.15 92,630 0,24 1063 6,97 219 13,0 21,7 171,5 <0,1 <0,1 0,3 1,2 170,0 151 <1 <0,01 4,30 3,00 3,00 <0,1 0,52 0,40 0,12 4,3 0,14 <0,01 <0,01

GWM 6/13 F GWM 6/13 F-131015 13.10.15 92,130 0,15 1196 7,06 -127 11,8 9,6 131,5 <0,1 <0,1 0,3 1,2 130,0 76 <1 <0,01 4,50 3,90 3,30 0,60 0,59 0,53 0,06 4,7 0,10 <0,01 <0,01

GWM 6/13 F GWM 6/13 F-260416 26.04.16 92,440 0,10 1185 6,80 87 12,6 16,7 132,0 <0,1 <0,1 1,5 130,0 150 <1 4,70 2,80 2,80 <0,1 0,59 0,47 0,12 5,2 0,14

GWM 6/13 T GWM 6/13 T-280513 28.05.13 93,020 0,39 611 7,50 113 12,4 19,0 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 < 0,5 1,60 1,60 < 0,1 0,21 0,21 0,00

GWM 6/13 T GWM 6/13 T-241013 24.10.13 92,830 0,10 598 7,18 120 12,5 18,6 1,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 0,9 1,80 1,40 0,04 0,24 0,03 0,21

GWM 6/13 T GWM 6/13 T-190514 19.05.14 92,420 0,20 587 7,60 55 12,3 17,1 0,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 <0,5 1,70 1,70 <0,5 0,22 0,06 0,16

GWM 6/13 T GWM 6/13 T-201014 20.10.14 92,380 0,26 555 7,48 85 12,4 18,0 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 <0,1 1,40 1,40 <0,1 0,21 <0,01 0,21

GWM 6/13 T GWM 6/13 T-1120515 11.05.15 92,380 0,20 615 7,30 184 13,0 21,1 0,9 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 0,5 1,60 1,60 <0,1 0,24 0,11 0,13

GWM 6/13 T GWM 6/13 T-131015 13.10.15 92,150 0,17 649 7,43 -151 12,1 9,5 1,0 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 0,6 0,11 0,10 <0,1 0,25 0,15 0,10

GWM 6/13 T GWM 6/13 T-270416 27.04.16 92,450 0,10 630 7,22 57 12,3 16,5 1,6 <0,1 <0,1 0,5 1,1 59 <1 0,54 2,60 2,60 <0,1 240,00 0,17 0,07 2,7 0,08

GWM 7/13 F GWM 7/13 F-220513 22.05.13 94,480 0,50 619 7,35 151 13,8 20,0 48,4 35,0 2,6 < 0,5 8,5 2,3 62 < 1 < 0,01 0,23 1,00 0,70 0,30 0,46 < 0,01 0,46 2,2 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 7/13 F GWM 7/13 F-221013 22.10.13 94,660 0,21 675 7,24 115 13,8 18,5 62,1 41,0 2,9 <0,5 11,5 6,7 51 < 1 < 0,01 0,27 1,60 1,20 0,40 0,38 0,12 0,26 2,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 7/13 F GWM 7/13 F-190514 19.05.14 94,580 0,32 686 7,55 93 13,7 18,4 51,9 35,7 2,2 <0,5 11,0 3,0 55 <1 <0,01 0,26 1,20 1,10 0,10 0,49 0,16 0,33 2,0 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 7/13 F GWM7/13 F-201014 20.10.14 94,430 0,60 729 7,29 86 13,8 17,6 44,7 31,0 2,4 <0,5 9,4 1,9 50 3 <0,01 0,22 1,90 1,30 0,60 0,52 0,30 0,22 2,1 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 7/13 F GWM 7/13 F-120515 12.05.15 94,580 0,20 762 7,12 229 14,4 22,3 52,7 36,0 2,7 <0,1 12,0 2,0 62 2 <0,01 0,15 0,96 1,00 <0,1 0,50 0,15 0,35 5,6 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 7/13 F GWM7/13F-131015 13.10.15 94,270 0,30 764 7,25 -116 13,8 10,4 32,7 19,0 2,4 0,3 8,6 2,4 62 1 <0,01 0,19 1,70 1,70 <0,1 0,60 0,52 0,08 1,5 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 7/13F GWM 7/13F-090516 09.05.16 94,320 0,35 883 7,43 169 13,9 20,8 23,7 14,0 1,1 <0,1 6,6 2,0 75 <0,04 1 <0,01 0,25 1,10 1,10 <0,1 0,64 0,38 0,30 2,0 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 7/13 T GWM 7/13 T-220513 22.05.13 94,485 0,30 629 7,45 128 14,2 19,4 1,3 1,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,50 1,20 0,30 0,45 0,22 0,12

GWM 7/13 T GWM 7/13 T-221013 22.10.13 94,650 0,16 746 7,38 95 14,1 18,1 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,70 1,70 <0,1 0,45 0,14 0,31

GWM 7/13 T GWM 7/13 T-190514 19.05.14 94,400 0,37 813 7,61 51 14,2 17,0 1,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 0,6 1,80 1,80 <0,1 0,44 0,17 0,27

GWM 7/13 T GWM 7/13 T-201014 20.10.14 94,240 0,37 925 7,41 71 14,1 17,3 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,3 2,00 2,00 <0,1 0,49 0,29 0,20

GWM 7/13 T GWM 7/13 T 120515 12.05.15 94,580 0,10 831 7,22 204 14,9 21,6 0,9 <,01 <0,1 <0,1 0,4 0,5 1,60 1,60 <0,1 0,48 0,25 0,23

GWM 7/13 T GWM 7/13 T-131015 13.10.15 94,265 0,21 854 7,34 -129 12,0 10,1 1,0 <0,1 0,1 <0,1 0,5 0,4 1,90 1,90 <0,1 0,52 0,48 0,04

GWM 7/13 T GWM 7/13T-090516 09.05.16 94,310 0,30 881 7,56 164 14,2 20,9 1,0 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 0,5 1,90 0,42 1,50 0,52 0,49 <0,1

GWM 8/13 F GWM 8/13 F-220513 22.05.13 94,380 0,30 700 7,35 165 13,7 20,5 17,0 3,4 0,6 < 0,5 8,0 4,0 84 < 1 < 0,01 0,12 0,60 0,40 0,20 0,44 < 0,01 0,44 1,4 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 8/13 F GWM 8/13 F-221013 22.10.13 94,520 0,12 814 7,25 120 13,7 18,7 23,9 3,9 0,6 <0,5 6,9 12,5 81 < 1 < 0,01 0,16 0,53 0,50 <0,1 0,47 0,14 0,33 1,6 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 8/13 F GWM 8/13 F-190514 19.05.14 94,280 0,30 837 7,52 63 13,3 17,3 18,0 4,0 0,6 < 0,5 6,0 7,4 100 <1 <0,01 0,13 0,73 0,40 0,30 0,50 0,17 0,33 1,4 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 8/13 F GWM 8/13 F-201014 20.10.14 94,120 0,34 811 7,31 79 13,7 17,4 14,6 4,0 0,8 <0,5 3,4 6,4 99 1 0,01 0,10 0,34 0,28 <0,1 0,58 0,28 0,30 1,0 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 8/13 F GWM 8/13 F-130515 13.05.15 94,440 0,10 779 7,17 244 14,0 22,9 11,7 3,1 0,6 <0,1 2,7 5,3 99 <1 <0,01 0,08 0,28 0,20 <0,1 0,54 0,53 0,02 1,9 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 8/13 F GWM 8/13 F-131015 13.10.15 94,140 0,32 830 7,27 -96 13,8 11,2 12,0 3,8 0,7 0,2 3,0 4,3 94 <1 <0,01 0,10 0,44 0,40 <0,1 0,61 0,52 0,09 <1 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 8/13F GWM 8/13F-090516 09.05.16 94,220 0,35 840 7,47 192 14,0 21,7 9,9 2,5 0,4 <0,1 3,0 4,0 93 <0,04 <1 <0,01 0,12 0,40 0,40 <0,1 0,58 0,53 <0,1 1,5 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 8/13 T GWM 8/13 T-220513 22.05.13 94,380 0,60 690 7,45 121 14,3 19,1 8,9 1,2 < 0,5 < 0,5 3,7 4,0 1,60 1,20 0,40 0,51 < 0,01 0,51

GWM 8/13 T GWM 8/13 T-221013 22.10.13 94,520 0,14 774 7,39 35 14,1 16,0 10,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,6 7,9 1,50 1,50 <0,1 0,48 0,07 0,41

GWM 8/13 T GWM 8/13 T-190514 19.05.14 94,520 0,28 786 7,64 48 14,3 17,0 7,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,3 5,1 1,40 1,30 0,10 0,51 0,26 0,25

GWM 8/13 T GWM 8/13 T130515 13.05.15 5,9 <0,1 <0,1 <0,1 2,1 3,8 1,30 1,20 0,10 0,53 0,44 0,10

GWM 8/13 T GWM 8/13 T-201014 20.10.14 94,350 0,22 787 7,44 60 14,3 17,0 6,2 0,1 0,2 <0,1 2,2 3,7 1,30 1,30 <0,1 0,53 0,29 0,24

GWM 8/13 T GWM 8/13 T130515 13.05.15 94,450 0,10 774 7,28 194 14,8 21,4 5,9 0,0 0,0 0,0 2,1 3,8 1,30 1,20 0,10 0,53 0,44 0,10

GWM 8/13 T GWM 8/13 T-131015 13.10.15 94,140 0,14 810 7,44 -140 14,2 10,0 3,5 <0,1 <0,1 0,1 1,3 2,1 0,92 0,92 <0,1 0,64 0,59 0,05
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Anlage 5.1: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l] Nitrit [mg/l] Ammonium 

[mg/l]
Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-

ethen [µg/l]
Trichlorethen 

[µg/l]

GWM 8/13 T GWM 8/13T-090516 09.05.16 94,220 0,19 814 7,60 128 14,6 19,7 4,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,4 2,7 0,92 0,92 <0,1 0,57 0,52 <0,1

GWM 9/13 F GWM 9/13 F-230513 23.05.13 94,410 0,10 862 7,15 157 14,6 19,8 30,0 1,1 < 0,5 < 0,5 11,0 17,9 116 < 1 < 0,01 0,33 1,30 1,30 < 0,1 0,85 0,32 0,53 1,6 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 9/13 F GWM 9/13 F-231013 23.10.13 94,540 0,17 1086 7,04 87 14,6 17,1 23,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 9,7 13,8 120 < 1 < 0,01 0,32 1,40 1,40 <0,1 0,83 0,22 0,61 2,2 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 9/13 F GWM 9/13 F-200514 20.05.14 94,430 0,20 1046 7,28 110 14,6 18,4 25,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 8,2 17,0 140 <1 <0,01 0,31 1,30 1,30 <0,1 0,90 0,71 0,19 2,3 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 9/13 F GWM 9/13 F-201014 20.10.14 94,270 0,30 972 7,09 96 14,7 17,5 19,2 <0,1 <0,1 <0,1 7,2 12,0 111 <1 <0,01 0,26 1,30 1,30 <0,1 0,84 0,69 0,15 2,4 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 9/13 F GWM 9/13 F-130515 13.05.15 94,480 0,10 912 6,99 234 15,0 22,2 13,2 <0,1 <0,1 <0,1 5,2 8,0 87 <1 <0,01 0,12 1,10 1,10 <0,1 0,80 0,75 0,05 2,6 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 9/13 F GWM 9/13 F-141015 14.10.15 94,150 0,27 837 7,19 -104 14,6 10,7 4,8 <0,1 <0,1 0,1 2,6 2,1 81 <1 <0,01 0,19 1,10 1,10 <0,1 0,72 0,67 0,05 2,0 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 9/13F GWM 9/13F-090516 09.05.16 94,230 0,29 860 7,40 176 14,8 21,0 7,2 <0,1 <0,1 <0,1 2,1 5,1 73 <0,04 <1 <0,01 0,21 0,67 0,67 <0,1 0,72 0,67 <0,1 2,0 0,02 <0,01 <0,01

GWM 9/13 T GWM 9/13 T-230513 23.05.13 94,400 0,00 688 7,20 164 14,7 20,2 2,5 1,7 < 0,5 < 0,5 0,8 < 0,5 0,80 0,70 0,10 0,52 0,10 0,05

GWM 9/13 T GWM 9/13 T-231013 23.10.13 94,530 0,14 836 7,25 180 14,9 20,8 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,41 0,30 0,10 0,47 <0,01 0,47

GWM 9/13 T GWM 9/13 T-200514 20.05.14 94,380 0,24 840 7,50 113 15,0 19,0 0,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 < 0,5 11,00 0,50 10,50 0,61 0,36 0,25

GWM 9/13 T GWM 9/13 T-201014 20.10.14 94,150 0,28 902 7,31 69 15,0 17,0 0,8 <0,1 <0,1 <0,1 0,6 0,2 0,52 0,40 0,14 0,54 0,30 0,24

GWM 9/13 T GWM 9/13 T-130515 13.05.15 94,460 0,10 854 7,20 229 15,3 22,4 0,9 0,1 <0,1 <0,1 0,6 0,2 0,48 0,48 <0,1 0,58 0,47 0,11

GWM 9/13 T GWM 9/13 T-141015 14.10.15 94,140 0,21 885 7,33 -87 14,8 11,6 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 0,1 0,68 0,60 0,08 0,80 0,62 0,18

GWM 9/13 T GWM 9/13T-090516 09.05.16 94,220 0,30 900 7,51 172 15,1 21,0 0,7 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 0,2 120 <0,04 <1 <0,01 0,46 0,59 0,59 <0,1 0,63 0,50 0,10 1,5 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 10/13 F GWM 10/13 F-290513 29.05.13 94,430 0,10 704 7,15 160 14,5 19,9 1245,5 13,0 13,0 6,5 1200,0 13,0 56 < 1 < 0,01 0,07 0,84 0,80 < 0,1 0,41 < 0,1 0,41 4,9 0,02 < 0,01 < 0,01

GWM 10/13 F GWM 10/13 F-301013 30.10.13 94,540 0,60 627 7,15 126 14,3 18,7 983,0 17,0 8,8 5,6 920,0 32,0 150 < 1 < 0,01 <0,05 0,80 0,80 < 0,1 0,44 0,23 0,21 1,5 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 10/13 F GWM 10/13 F-220514 22.05.14 94,380 0,13 730 7,41 65 14,2 17,1 1265,3 18,0 17,0 7,3 1200,0 23,0 56 <1 <0,01 0,09 0,90 0,90 <0,1 0,43 0,35 0,08 2,5 0,01 <0,01 <0,01

GWM 10/13 F GWM 10/13 F-241014 24.10.14 94,380 0,30 718 7,17 214 14,2 21,9 816,0 14,0 7,3 4,4 780,0 10,0 45 <1 <0,01 0,07 0,78 0,70 0,10 0,44 0,38 0,06 2,3 0,01 <0,01 <0,01

GWM 10/13 F GWM 10/13 F-190515 19.05.15 94,380 0,40 754 7,09 137 14,2 19,0 894,2 11,0 5,6 4,6 860,0 13,0 46 <1 <0,01 <0,05 0,09 <0,1 <0,1 0,43 0,41 0,02 1,9 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 10/13 F GWM 10/13 F-211015 21.10.15 94,100 0,30 771 7,06 -70 14,2 11,7 1640,8 8,4 5,9 6,5 1600,0 20,0 55 <1 <0,01 0,06 0,95 0,90 <0,1 0,49 0,42 0,07 2,0 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 10/13 F GWM 10/13F-090516 09.05.16 94,200 0,35 819 7,41 178 14,3 21,1 1098,0 9,1 3,7 5,0 1060,0 20,0 57 <0,04 <1 <0,01 0,06 0,86 0,86 <0,1 0,43 0,32 0,10 1,6 0,01 <0,01 <0,01

GWM 10/13 T GWM 10/13 T-290513 29.05.13 94,420 0,10 739 7,35 135 14,5 19,4 40,3 1,6 < 0,5 < 0,5 30,0 8,7 1,20 1,20 < 0,1 0,32 < 0,1 0,32

GWM 10/13 T GWM 10/13 T-301013 30.10.13 94,540 0,50 738 7,35 85 14,6 17,7 55,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 34,0 21,0 1,40 1,40 < 0,1 0,35 0,12 0,23 0,01

GWM 10/13 T GWM 10/13 T-220514 22.05.14 94,520 0,20 851 7,60 123 14,6 19,5 46,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 24,0 22,0 1,30 1,30 <0,1 0,36 0,33 0,03

GWM 10/13 T GWM 10/13 T-241014 24.10.14 94,380 0,30 824 7,26 179 14,5 20,8 47,7 1,2 1,5 3,0 26,0 16,0 1,30 1,30 <0,1 0,36 0,24 0,12

GWM 10/13 T GWM 10/13 T-190515 19.05.15 94,380 0,24 846 7,26 78 14,4 17,3 6,8 <0,1 <0,1 <0,1 4,5 2,3 1,40 1,30 <0,1 0,37 0,26 0,11

GWM 10/13 T GWM 10/13 T-211015 21.10.15 94,090 0,70 819 7,25 -80 14,6 11,7 21,7 0,5 0,9 0,3 20,0 <0,1

GWM 10/13 T GWM 10/13T-090516 09.05.16 94,300 0,32 850 7,57 153 14,4 20,5 34,0 <0,1 <0,1 <0,1 19,0 15,0 0,88 0,88 <0,1 0,37 0,36 <0,1

RW 3/13 RW 3/13-290513 29.05.13 92,950 1,82 1031 9,27 232 11,7 26,8 504,2 < 0,5 < 0,5 0,7 3,5 500,0 82 < 1 < 0,01 4,13 5,40 5,40 < 0,1 0,51 0,40 0,11 6,3 0,53 < 0,01 < 0,01

RW 3/13 RW 3/13-291013 29.10.13 92,700 0,10 988 6,94 125 12,0 18,3 1300,0 < 0,5 < 0,5 1,1 1,1 1300,0 110 < 1 < 0,01 3,60 6,40 6,40 < 0,1 0,58 0,34 0,24 5,2 1,90 < 0,01 < 0,01

RW 3/13 RW 3/13-230514 23.05.14 92,430 0,40 1032 6,56 244 12,1 21,8 941,8 < 0,5 < 0,5 0,6 1,2 940,0 130 < 1 < 0,01 4,66 7,00 7,00 <0,1 0,63 0,53 0,10 4,1 0,76 <0,01 0,02

RW 3/13 RW 3/13-241014 24.10.14 92,400 0,20 1006 7,00 174 12,2 20,2 433,0 0,3 0,8 0,9 0,6 430,0 97 <1 <0,01 4,21 6,50 6,40 0,10 0,59 0,38 0,21 4,6 2,20 <0,01 0,02

RW 3/13 RW 3/13-210515 21.05.15 92,620 0,10 982 6,90 204 12,5 21,0 392,7 1,1 0,1 0,7 0,8 390,0 97 <1 <0,01 4,20 6,10 6,10 <0,1 0,60 0,51 0,09 3,8 1,10 <0,1 <0,1

RW 3/13 RW 3/13-211015 21.10.15 92,000 0,20 1010 6,99 -100 12,0 10,4 313,1 0,5 0,1 0,9 1,6 310,0 99 <1 <0,01 4,60 6,50 6,50 <0,1 0,64 0,64 <0,01 4,7 2,20 <0,01 0,02

RW 3/13 RW 3/13-110516 11.05.16 0,10 987 7,00 137 12,6 18,8 341,4 <0,1 <0,1 0,7 0,7 340,0 84 <0,04 <1 <0,01 3,70 5,00 5,00 <0,1 0,61 0,30 0,30 3,7 0,83 <0,01 <0,01

RW 11/13 RW 11/13-290513 29.05.13 92,920 5,04 984 9,01 234 11,9 26,3 703,2 < 0,5 < 0,5 0,8 2,4 700,0 99 < 1 < 0,01 3,60 3,50 3,50 < 0,1 0,41 0,28 0,13 6,5 0,13 < 0,01 < 0,01

RW 11/13 RW 11/13-301013 30.10.13 92,680 0,10 966 6,96 140 11,9 18,9 1700,0 < 0,5 < 0,5 0,8 1,2 1700,0 110 < 1 < 0,01 4,10 4,50 3,80 0,70 0,50 0,27 0,23 3,4 1,20 < 0,01 0,02

RW 11/13 RW 11/13-230514 23.05.14 92,420 0,50 913 6,57 248 12,0 21,9 501,8 < 0,5 < 0,5 1,0 0,8 500,0 120 49 <0,01 3,41 4,00 4,00 <0,1 0,47 0,44 0,03 3,7 0,76 <0,01 0,02

RW 11/13 RW 11/13-241014 24.10.14 92,390 0,60 940 7,05 179 12,1 20,4 743,0 0,4 1,1 0,8 0,8 740,0 97 <1 <0,01 4,25 4,30 4,20 0,10 0,50 0,36 0,14 3,9 1,20 <0,01 0,02

RW 11/13 RW 11/13-210515 21.05.15 92,590 0,40 949 6,95 234 12,4 22,2 592,0 0,6 <0,5 0,8 0,8 590,0 97 <1 <0,01 3,90 4,30 4,30 <0,1 0,52 0,50 0,02 3,6 2,20 0,01 0,03

RW 11/13 RW 11/13-211015 21.10.15 91,980 0,20 969 7,05 -110 12,1 10,2 492,4 0,4 0,3 0,5 1,2 490,0 100 <1 <0,01 3,40 4,80 4,80 <0,1 0,57 0,47 0,10 3,9 1,10 <0,01 0,01

RW 11/13 RW 11/13-280416 28.04.16 92,300 0,15 699 9,52 102 12,1 17,6 601,0 <0,1 <0,1 0,7 600,0 90 <1 3,60 3,70 3,70 <0,1 550,00 0,34 0,21 3,6 2,60

GMS 2 GMS 2-240513 24.05.13 93,120 2,00 1068 6,94 225 10,9 21,9 0,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,9 < 0,5 148 4 0,06 0,19 1,90 0,20 1,70 0,45 0,04 0,41 6,9 0,02 < 0,01 < 0,01

GMS 2 GMS 2-211013 21.10.13 93,150 0,23 810 7,12 87 12,1 17,3 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 < 0,5 110 < 1 < 0,01 0,34 1,60 1,60 < 0,1 0,39 0,15 0,24 3,9 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GMS 2 GMS 2-190514 19.05.14 92,910 0,22 834 7,26 17 11,4 15,1 0,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 120 < 1 < 0,01 0,44 1,30 1,30 <0,1 0,43 0,28 0,15 4,1 0,11 < 0,01 < 0,01

GMS 2 GMS 2-201014 20.10.14 92,860 0,27 885 7,16 -118 12,3 10,1 n.n. <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 124 <1 <0,01 0,39 1,80 1,80 <0,1 0,45 0,23 0,22 3,8 0,07 <0,01 <0,01

GMS 2 GMS 2-110515 11.05.15 92,890 0,20 802 7,10 214 12,0 21,8 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,2 95 <1 <0,01 0,21 1,30 1,30 <0,1 0,40 0,34 0,06 3,1 0,07 <0,01 <0,01

GMS 2 GMS 2-131015 13.10.15 92,500 0,19 775 7,20 -145 12,1 9,3 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,1 77 <1 <0,01 0,38 1,50 1,50 <0,1 0,39 0,36 0,03 2,9 0,03 <0,01 <0,01

GMS 2 GMS 2-090516 09.05.16 92,750 0,25 743 7,43 206 11,8 22,2 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,1 71 <0,04 <1 <0,01 0,32 0,75 0,75 <0,1 0,35 0,34 <0,1 3,3 0,02 <0,01 <0,01

Ludwigshof TW Ludwigshof-211014 21.10.14 - 1,70 575 7,33 224 17,5 22,4 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2

Ludwigshof TW Ludwigshof-130515 13.05.15 - 1,10 586 7,44 234 14,3 22,4 n.n. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Ludwigshof TW Ludwigshof-191015 19.10.15 - 1,50 581 7,52 -40 14,7 13,6 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,1

Ludwigshof TW Ludwigshof-110516 11.05.16 - 1,70 472 7,24 219 13,1 22,2 n.n. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Anlage 5.1: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l] Nitrit [mg/l] Ammonium 

[mg/l]
Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-

ethen [µg/l]
Trichlorethen 

[µg/l]

n.n. - nicht nachweisbar
Leerfeld: nicht bestimmt
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

 

Einheit
µg/l

Nord 0,3m Nord 0,3m 30.08.04 < 10 < 2,5

Nord 0,3m Nord 0,3m 10.12.04 < 0,1 < 0,1

Nord 0,3m Nord 0,3m 07.04.05 < 0,5 < 0,5

Nord 0,3m Nord 0,3m 22.09.05 < 0,5 < 0,5

Nord 0,3m Nord 0,3m 17.08.06 0,5 0,5

Nord 0,3m Nord 0,3m 16.08.07 < 0,5 < 0,5

Nord 0,3m Nord 0,3m 22.08.08 3,3 < 0,5

Nord 0,3m Nord 0,3m 28.05.09 < 10 < 10

Nord 0,3m Nord 0,3m 18.10.10 < 10 < 5

Nord 0,3m Nord 0,3m 27.07.11 9,3 540 8,20 21,6 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Nord 0,3m Nord 0,3m-241111 24.11.11 8,3 563 8,00 9,5 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Nord 0,3m Nord 0,3m 12.06.12 9,8 8,30 20,4 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Nord 0,3m Nord 0,3m 19.10.12 8,7 511 7,99 15,1 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Nord 0,3m Nord 0,3m 03.06.13 10,8 8,30 14,7 1,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,4

Nord 0,3m Nord 0,3m 11.06.13 10,1 561 8,39 19,6 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7

Nord 0,3m Nord 0,3m 26.06.13 9,8 563 8,43 20,5 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Nord 0,3m Nord 0,3m 09.07.13 9,6 557 8,43 24,5 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 0,3m Nord 0,3m 25.07.13 8,9 559 8,25 26,9 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 0,3m Nord 0,3m 06.08.13 9,1 558 8,30 27,2 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 0,3m Nord 0,3m 21.08.13 9,1 561 8,17 23,5 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 0,3m Nord 0,3m 01.10.13 9,1 569 8,06 17,7 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 0,3m Nord 0,3m 07.11.13 9,1 576 7,96 12,7 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 0,3m Nord 0,3m 05.12.13 9,9 584 7,82 7,3 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 0,3m Nord 0,3m 08.01.14 11,4 573 7,98 6,2 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Nord 0,3m Nord 0,3m 08.05.14 n.m. 561 8,23 16,4* 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Nord 0,3m Nord 0,3m 27.05.14 9,7 562 8,21 20,3 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 0,3m TIBEAN 2 0,3 m 12.06.14 8,9 25,0 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Nord 0,3m TIBEAN 2 0,3 m 26.06.14 9,2 22,5 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 0,3m TIBEAN 2 0,3 m 10.07.14 9,8 21,3 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,64

Nord 0,3m TIBEAN 2 0,3 m 24.07.14 10,62 (0,7m) 24,9 (0,7m) 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 0,3m TIBEAN 2 0,3 m 07.08.14 10,1 24,8 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Mess- und Überwachungskonzept für den Betrieb von 2 TIBEAN Anlagen

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze
LHKW EN ISO 10301 0,5 / 0,1

Start TIBEAN 1: 13.05.2014
Start TIBEAN 2: 02.06.2014

Start TIBEAN 
2: 02.06.14

Anlage 5.2 : Analysenergebnisse der Seewasserproben 2004- 2016 - Schadstoffparameter -
Projekt : Speyer, Steinhäuserwühlsee, TIBEAN Überwachung



WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Nord 0,3m TIBEAN 2 0,3 m 21.08.14 9,1 20,8 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Nord 0,3m TIBEAN 2 0,3 m 28.08.14 9,7 20,2 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 0,3m TIBEAN 2 0,3 m 09.09.14 10,8 21,1 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 0,3m TIBEAN 2 0,3 m 07.10.14 10,1 18,5 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 0,3 m TIBEAN 2 0,3 m 07.11.14 7,1 14,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 0,3 m TIBEAN 2 0,3 m 09.12.14 9,4 8,5 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 0,3 m TIBEAN 2 0,3 m 13.01.15 11,5 5,8 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 0,3 m TIBEAN 2 0,3 m 11.02.15 12,3 3,4 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Nord 0,3 m TIBEAN 2 0,3 m 11.03.15 12,2 6,4 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1

Nord 0,3 m TIBEAN 2 0,3 m 25.03.15 12,0 9,6 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 0,3 m TIBEAN 2 0,3 m 14.04.15 11,1 12,3 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 0,3 m TIBEAN 2 0,3 m 28.04.15 10,4 14,4 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 0,3 m TIBEAN 2 0,3 m 13.05.15 9,4 20,4 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 0,3 m TIBEAN 2 0,3 m 09.06.15 9,7 19,9 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 0,3 m TIBEAN 2 0,3 m 18.06.15 9,4 21,8 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 0,3 m TIBEAN 2 0,3 m 14.07.15 9,4 24,0 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 0,3 m TIBEAN 2 0,3 m 11.08.15 9,2 25,9 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Nord 0,3 m TIBEAN 2 0,3 m 14.09.15 9,3 21,0 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 0,3 m TIBEAN 2 0,3 m 14.10.15 9,4 14,3 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 0,3 m TIBEAN 2 0,3 m 04.11.15 9,5 12,3 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 0,3 m TIBEAN 2 0,3 m 15.12.15 10,6 8,4 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Nord 0,3 m TIBEAN 2 0,3 m 13.01.16 11,3 6,6 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 0,3 m TIBEAN 2 0,3 m 15.02.16 12,0 5,7 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 0,3 m TIBEAN 2 0,3 m 14.03.16 13,0 6,4 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Nord 0,3 m TIBEAN 2 0,3 m 04.04.16 12,4 10,9 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 0,3 m TIBEAN 2 0,3 m 10.05.16 11,1 17,9 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 1 m Nord 1 m 11.06.13 10,2 563 8,40 19,5 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7

Nord 1 m Nord 1 m 25.07.13 9,0 558 8,26 26,5 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 1 m Nord 1 m 06.08.13 9,1 558 8,28 27,0 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 1 m Nord 1 m 21.08.13 9,1 561 8,17 23,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 1 m Nord 1 m 01.10.13 9,2 17,6 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 1 m Nord 1 m 07.11.13 9,1 12,7 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 1 m Nord 1 m 05.12.13 9,9 7,3 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Nord 1 m Nord 1 m 08.01.14 11,4 6,0 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 1 m Nord 1 m 08.05.14 n.m. 16,3* 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Nord 1 m Nord 1 m 27.05.14 9,7 20,3 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 12.06.14 8,9 24,9 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 26.06.14 n.g. 22,3 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 10.07.14 9,8 21,3 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,63

Start TIBEAN 
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 24.07.14 n.g. n.g. 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 07.08.14 10,4 24,7 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 21.08.14 9,0 20,8 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 28.08.14 9,8 20,1 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 09.09.14 10,8 21,1 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 07.10.14 10,1 18,5 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 07.11.14 7,7 14,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 09.12.14 9,3 8,6 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 13.01.15 11,5 5,7 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 11.02.15 12,3 3,4 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 11.03.15 12,2 6,3 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 25.03.15 12,1 8,4 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 14.04.15 11,1 12,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 28.04.15 10,3 14,6 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 13.05.15 9,7 19,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 09.06.15 9,7 20,1 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 18.06.15 9,3 22,0 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 14.07.15 9,4 24,0 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 11.08.15 9,4 25,6 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 14.09.15 9,4 20,8 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 14.10.15 9,3 14,6 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 04.11.15 9,3 12,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 15.12.15 10,6 8,4 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 13.01.16 11,3 6,6 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 15.02.16 12,0 5,7 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 14.03.16 12,9 6,3 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 04.04.16 12,7 10,4 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 1 m TIBEAN 2 1 m 10.05.16 11,2 17,9 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 2 m Nord 2 m 26.06.13 9,8 563 8,43 20,6 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 2 m Nord 2 m 09.07.13 10,1 557 8,41 23,7 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 2 m Nord 2 m 01.10.13 9,2 17,5 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 2 m Nord 2 m 07.11.13 9,0 12,6 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 2 m Nord 2 m 05.12.13 9,9 7,4 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Nord 2 m Nord 2 m 08.01.14 11,3 5,9 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 2 m Nord 2 m 08.05.14 n.m. 16,3* 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Nord 2 m Nord 2 m 27.05.14 9,8 20,2 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 12.06.14 9,1 24,5 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 26.06.14 n.g. 22,1 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 10.07.14 9,8 21,3 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Start TIBEAN 
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 24.07.14 10,8 23,4 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 07.08.14 10,5 24,7 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 21.08.14 9,0 20,8 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 28.08.14 9,8 20,0 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 09.09.14 10,8 21,1 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 07.10.14 10,2 18,5 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 07.11.14 8,1 14,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 09.12.14 9,4 8,6 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 13.01.15 11,5 5,7 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 11.02.15 12,2 3,4 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 11.03.15 12,2 6,3 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 25.03.15 12,1 8,0 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 14.04.15 11,1 12,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 28.04.15 10,3 14,7 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 13.05.15 9,6 19,0 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 09.06.15 9,6 20,2 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 18.06.15 9,3 22,0 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 14.07.15 9,5 23,9 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 11.08.15 9,4 25,5 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 14.09.15 9,4 20,7 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 14.10.15 9,2 14,7 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 04.11.15 9,3 12,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 15.12.15 10,6 8,3 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 13.01.16 11,3 6,6 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 15.02.16 11,9 5,7 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 14.03.16 12,9 6,3 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 04.04.16 12,7 9,8 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 2 m TIBEAN 2 2 m 10.05.16 11,3 16,9 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Nord 3 m Nord 3 m 11.06.13 11,1 565 8,38 17,3 1,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,1

Nord 3 m Nord 3 m 09.07.13 10,7 557 8,42 22,0 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Nord 3 m Nord 3 m 25.07.13 9,5 561 8,18 25,6 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 3 m Nord 3 m 06.08.13 9,3 559 8,22 26,4 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 3 m Nord 3 m 21.08.13 9,2 561 8,13 23,0 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 3 m Nord 3 m 01.10.13 9,3 17,5 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 3 m Nord 3 m 07.11.13 9,0 12,6 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 3 m Nord 3 m 05.12.13 9,8 7,4 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Nord 3 m Nord 3 m 08.01.14 11,3 5,7 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Nord 3 m Nord 3 m 08.05.14 n.m. 16,3* 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Nord 3 m Nord 3 m 27.05.14 10,2 19,2 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2Start TIBEAN 
2: 02.06.14



WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 12.06.14 9,7 22,5 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 26.06.14 n.g. 21,9 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 10.07.14 9,8 21,3 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,65

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 24.07.14 10,9 23,6 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 07.08.14 10,7 24,7 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 21.08.14 9,0 20,8 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 28.08.14 10,2 20,0 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 09.09.14 10,9 21,1 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 07.10.14 9,8 18,5 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 07.11.14 8,1 14,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 09.12.14 9,4 8,6 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 13.01.15 11,5 5,7 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 11.02.15 12,2 3,4 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 11.03.15 12,1 5,7 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 25.03.15 12,2 7,8 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 14.04.15 11,2 11,9 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 28.04.15 10,4 14,6 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 13.05.15 9,8 18,9 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 09.06.15 9,6 20,3 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 18.06.15 9,6 21,5 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 14.07.15 9,5 23,9 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 11.08.15 9,4 25,5 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 14.09.15 9,4 20,6 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 14.10.15 9,2 14,8 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 04.11.15 9,3 12,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 15.12.15 10,6 8,3 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 13.01.16 11,2 6,7 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 15.02.16 11,9 5,8 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 14.03.16 12,8 6,3 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 04.04.16 12,8 9,1 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 3 m TIBEAN 2 3 m 10.05.16 12,3 15,3 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 4,0m-8,0m Nord 4,0m-8,0m 30.08.04 < 10 < 2,5

Nord 4,0m-8,0m Nord 4,0m-8,0m 10.12.04 < 0,1 < 0,1

Nord 4,0m-8,0m Nord 4,0m-8,0m 07.04.05 < 0,5 < 0,5

Nord 4,0m-8,0m Nord 4,0m-8,0m 22.09.05 0,6 0,6

Nord 4,0m-8,0m Nord 4,0m-8,0m 17.08.06 0,8 0,8

Nord 4,0m-8,0m Nord 4,0m-8,0m 16.08.07 < 0,5 < 0,5

Nord 4,0m-8,0m Nord 4,0m-8,0m 22.08.08 1,2 < 0,5

Nord 4,0m-8,0m Nord 4,0m-8,0m 28.05.09 < 10 < 10
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Nord 4,0m-8,0m Nord 4,0m-8,0m 18.10.10 < 10 < 5

Nord 4 m Nord 4 m 26.06.13 10,0 568 8,35 19,5 3,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,6

Nord 4 m Nord 4 m 09.07.13 10,5 565 8,31 20,6 3,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,0

Nord 4 m Nord 4 m 06.08.13 9,0 569 8,04 25,4 2,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,6

Nord 4 m Nord 4 m 01.10.13 9,3 17,3 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 4 m Nord 4 m 07.11.13 9,0 12,6 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Nord 4 m Nord 4 m 05.12.13 9,8 7,4 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Nord 4 m Nord 4 m 08.01.14 11,2 5,6 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 4 m Nord 4 m 08.05.14 n.m. 15,5* 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 4 m Nord 4 m 27.05.14 10,5 17,9 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 12.06.14 9,4 20,8 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 10.07.14 9,7 21,3 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 07.08.14 10,3 24,2 1,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,9

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 09.09.14 10,7 20,9 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 07.10.14 9,6 18,5 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 07.11.14 8,2 14,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 09.12.14 9,5 8,7 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 13.01.15 11,5 5,7 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 11.02.15 12,2 3,4 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 11.03.15 12,1 5,5 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 25.03.15 12,2 7,5 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 14.04.15 11,7 9,8 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 28.04.15 10,8 14,1 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 13.05.15 10,2 17,6 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 09.06.15 9,7 20,3 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 18.06.15 9,6 21,4 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 14.07.15 9,8 23,8 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 11.08.15 10,8 24,8 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 14.09.15 9,5 20,5 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 14.10.15 9,2 14,9 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 04.11.15 9,3 12,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 15.12.15 10,6 8,3 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 13.01.16 11,2 6,7 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 15.02.16 11,9 5,8 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 14.03.16 12,8 6,3 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 04.04.16 12,9 8,6 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Nord 4 m TIBEAN 2 4 m 10.05.16 12,7 14,4 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 5 m Nord 5 m 21.08.13 8,6 561 7,72 22,3 2,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,6

Nord 5 m Nord 5 m 01.10.13 9,3 17,3 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Start TIBEAN 
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Nord 5 m Nord 5 m 07.11.13 8,9 12,6 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Nord 5 m Nord 5 m 05.12.13 9,8 7,4 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 5 m Nord 5 m 08.01.14 11,1 5,6 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Nord 5 m Nord 5 m 08.05.14 n.m. 14,1* 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 5 m Nord 5 m 27.05.14 10,1 15,8 1,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,9

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 12.06.14 10,0 17,6 3,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,9

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 10.07.14 9,5 21,2 1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 07.08.14 9,3 22,0 4,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,0

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 09.09.14 10,5 20,7 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 07.10.14 9,0 18,5 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 07.11.14 8,3 14,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 09.12.14 9,5 8,7 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 13.01.15 11,5 5,7 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 11.02.15 12,2 3,4 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 11.03.15 12,1 5,3 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 25.03.15 12,2 7,1 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 14.04.15 11,7 9,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 28.04.15 11,8 11,1 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 13.05.15 12,1 14,5 1,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,8

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 09.06.15 10,4 18,9 1,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,8

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 18.06.15 10,7 19,8 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 14.07.15 11,6 22,9 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 11.08.15 10,1 23,9 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 14.09.15 9,4 20,5 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 14.10.15 9,2 14,9 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 04.11.15 9,2 12,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 15.12.15 10,6 8,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 13.01.16 11,2 6,7 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 15.02.16 11,9 5,8 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 14.03.16 12,8 6,3 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 04.04.16 13,0 8,4 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Nord 5 m TIBEAN 2 5 m 10.05.16 12,7 13,5 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 6 m Nord 6 m 12.06.12 14,3 8,10 14,7 3,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,7

Nord 6 m Nord 6 m 03.06.13 10,5 7,87 10,0 3,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,6

Nord 6 m Nord 6 m 25.07.13 9,2 596 7,68 15,2 16 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 16

Nord 6 m Nord 6 m 06.08.13 8,5 602 7,60 16,3 4,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,1

Nord 6 m Nord 6 m 21.08.13 7 601 7,53 17,7 3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3

Nord 6 m Nord 6 m 01.10.13 9,3 17,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 6 m Nord 6 m 07.11.13 8,9 12,6 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Nord 6 m Nord 6 m 05.12.13 9,8 7,4 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 6 m Nord 6 m 08.01.14 11,0 5,5 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 6 m Nord 6 m 08.05.14 n.m. 10,7* 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Nord 6 m Nord 6 m 27.05.14 11,6 11,5 2,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,5

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 12.06.14 11,9 13,9 2,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,3

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 10.07.14 13,5 17,2 3,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 07.08.14 7,5 18,7 3,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,6

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 09.09.14 8,1 19,1 2,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,5

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 07.10.14 8,8 18,5 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 07.11.14 8,4 14,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 09.12.14 9,6 8,7 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 13.01.15 11,4 5,7 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 11.02.15 12,2 3,4 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 11.03.15 12,0 5,2 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 25.03.15 12,2 6,6 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 14.04.15 11,7 8,7 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 28.04.15 12,2 9,5 1,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,9

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 13.05.15 13,4 11,8 3,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,4

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 09.06.15 13,7 16,1 3,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,9

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 18.06.15 13,6 17,1 3,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,5

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 14.07.15 11,8 21,1 3,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,7

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 11.08.15 8,9 22,8 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 14.09.15 9,3 20,4 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 14.10.15 9,1 15,0 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 04.11.15 9,2 12,2 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 15.12.15 10,6 8,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 13.01.16 11,1 6,8 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 15.02.16 11,9 5,8 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 14.03.16 12,7 6,3 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 04.04.16 13,0 8,4 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Nord 6 m TIBEAN 2 6 m 10.05.16 12,9 12,8 3,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,2

Nord 7,0m Nord 7,0m 27.07.11 0,9 563 7,40 18,7 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Nord 7,0m Nord 7,0m 24.11.11 8,0 552 8,00 9,5 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Nord 7,0m Nord 7,0m 01.10.13 1,8 15,7 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 7,0m Nord 7,0m 07.11.13 8,8 12,6 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 7,0m Nord 7,0m 05.12.13 9,7 7,4 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 7,0m Nord 7,0m 08.01.14 10,8 5,5 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 7,0m Nord 7,0m 08.05.14 n.m. 9,0* 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Nord 7,0m Nord 7,0m 27.05.14 11,3 10,7 2,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,4
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 12.06.14 12,9 11,6 1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 10.07.14 11,5 12,9 1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 07.08.14 7,6 14,9 1,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,8

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 09.09.14 7,3 15,9 1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 07.10.14 9,0 16,9 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 07.11.14 8,7 14,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 09.12.14 10,0 8,7 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 13.01.15 11,4 5,7 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 11.02.15 12,1 3,4 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 11.03.15 11,9 5,1 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 25.03.15 12,1 6,1 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 14.04.15 11,8 8,3 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 28.04.15 12,0 8,9 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 13.05.15 13,2 10,6 1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 18.06.15 15,1 14,5 4,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,2

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 14.07.15 12,0 17,9 4,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,2

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 11.08.15 7,5 19,8 2,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 14.09.15 8,1 20,0 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 14.10.15 9,1 15,0 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 04.11.15 9,4 12,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 15.12.15 10,6 8,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 13.01.16 11,1 6,8 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 15.02.16 11,8 5,8 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 14.03.16 12,7 6,2 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 04.04.16 13,0 8,3 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 7,0m TIBEAN 2 7 m 10.05.16 13,3 11,9 2,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,4

Nord 8,0m Nord 8,0m 19.10.12 8,5 528 7,90 14,5 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7

Nord 8,0m Nord 8,0m 01.10.13 0,6 13,5 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 8,0m Nord 8,0m 07.11.13 8,5 12,5 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 8,0m Nord 8,0m 05.12.13 9,7 7,4 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 8,0m Nord 8,0m 08.01.14 10,7 5,5 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Nord 8,0m Nord 8,0m 08.05.14 n.m. 8,2* 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 8,0m Nord 8,0m 27.05.14 11,4 10,6 2,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,3

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 12.06.14 12,3 10,8 1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 10.07.14 11,1 12,2 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 07.08.14 8,7 13,7 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 09.09.14 8,0 15,2 1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 07.10.14 8,4 16,5 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 07.11.14 8,7 14,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

2: 02.06.14
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 09.12.14 9,2 8,7 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 13.01.15 11,4 5,6 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 11.02.15 12,0 3,4 1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 11.03.15 11,7 5,0 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 25.03.15 12,1 6,0 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 14.04.15 11,5 8,0 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 28.04.15 12,0 8,7 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 13.05.15 12,9 9,8 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 18.06.15 14,1 12,6 2,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,1

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 14.07.15 11,1 15,1 2,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,1

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 11.08.15 8,3 16,5 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 14.09.15 7,4 17,3 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 14.10.15 9,2 15,1 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 04.11.15 9,7 12,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 15.12.15 10,6 8,2 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 13.01.16 11,1 6,8 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 15.02.16 11,8 5,8 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 14.03.16 12,7 6,2 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 04.04.16 13,0 8,2 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 8,0m TIBEAN 2 8 m 10.05.16 14,2 10,6 2,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,3

Nord 9,0m Nord 9,0m 01.10.13 0,3 11,2 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 9,0m Nord 9,0m 07.11.13 8,3 12,5 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Nord 9,0m Nord 9,0m 05.12.13 9,7 7,4 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Nord 9,0m Nord 9,0m 08.01.14 10,7 5,5 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 9,0m Nord 9,0m 08.05.14 n.m. 7,8* 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Nord 9,0m Nord 9,0m 27.05.14 10,8 10,4 2,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,4

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 12.06.14 12,3 10,7 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 10.07.14 10,8 12,0 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 07.08.14 8,9 13,1 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 09.09.14 6,3 14,7 1,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,8

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 07.10.14 6,6 16,3 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 07.11.14 8,7 14,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 09.12.14 9,1 8,7 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 13.01.15 11,4 5,6 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 11.02.15 11,8 3,6 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 11.03.15 11,6 5,0 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 25.03.15 12,1 6,0 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 14.04.15 11,5 7,9 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 28.04.15 12,0 8,7 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Start TIBEAN 
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 13.05.15 12,9 9,7 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 18.06.15 13,4 12,1 1,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,8

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 14.07.15 11,0 14,2 1,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,8

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 11.08.15 8,3 15,7 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 14.09.15 7,8 16,5 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 14.10.15 9,1 15,1 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 04.11.15 9,2 12,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 15.12.15 10,6 8,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 13.01.16 11,1 6,8 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 15.02.16 11,8 5,8 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 14.03.16 12,8 6,1 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 04.04.16 12,9 8,0 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Nord 9,0m TIBEAN 2 9 m 10.05.16 14,4 10,4 2,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,4

Nord 10,0m Nord 10,0m 30.08.04 < 10 3,5

Nord 10,0m Nord 10,0m 10.12.04 < 0,1 < 0,1

Nord 10,0m Nord 10,0m 07.04.05 < 0,5 < 0,5

Nord 10,0m Nord 10,0m 22.09.05 0,9 0,9

Nord 10,0m Nord 10,0m 17.08.06 1,1 1,1

Nord 10,0m Nord 10,0m 16.08.07 < 0,5 < 0,5

Nord 10,0m Nord 10,0m 22.08.08 < 0,5 < 0,5

Nord 10,0m Nord 10,0m 28.05.09 < 10 < 10

Nord 10,0m Nord 10,0m 18.10.10 < 10 < 5

Nord 10,0m Nord 10,0m 27.07.11 0,0 567 7,30 14,3 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Nord 10,0m Nord 10,0m-241111 24.11.11 8,0 572 8,00 9,5 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Nord 10,0m Nord 10,0m 13.06.12 4,8 7,50 8,0 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Nord 10,0m Nord 10,0m 19.10.12 0,0 12,5 1,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,2

Nord 10,0m Nord 10,0m 03.06.13 6,2 6,6 3,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,3

Nord 10,0m Nord 10,0m 25.07.13 1,2 617 7,30 7,9 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 10,0m Nord 10,0m 06.08.13 1,4 620 7,34 8,5 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 10,0m Nord 10,0m 21.08.13 1,6 624 7,30 8,9 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 10,0m Nord 10,0m 01.10.13 0,0 9,9 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 10,0m Nord 10,0m 07.11.13 1,1 11,2 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 10,0m Nord 10,0m 05.12.13 9,7 7,4 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Nord 10,0m Nord 10,0m 08.01.14 10,6 5,5 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Nord 10,0m Nord 10,0m 08.05.14 n.m. 7,5* 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 10,0m Nord 10,0m 27.05.14 9,9 10,1 2,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,2

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 12.06.14 12,0 10,6 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 10.07.14 10,2 11,9 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 07.08.14 8,9 12,9 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Start TIBEAN 
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 09.09.14 5,2 14,3 1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 07.10.14 5,7 15,9 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 07.11.14 8,6 14,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 09.12.14 9,1 8,7 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 13.01.15 11,4 5,6 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 11.02.15 11,6 3,7 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 11.03.15 11,4 4,9 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 25.03.15 11,5 5,7 1,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,9

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 14.04.15 10,9 7,8 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 28.04.15 11,9 8,5 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 13.05.15 12,7 9,5 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 18.06.15 13,4 11,9 1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 14.07.15 11,1 13,9 1,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,9

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 11.08.15 8,2 15,2 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 14.09.15 6,4 16,0 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 14.10.15 9,2 15,1 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 04.11.15 9,1 12,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 15.12.15 10,5 8,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 13.01.16 11,1 6,8 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 15.02.16 11,7 5,8 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 14.03.16 12,6 6,0 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 04.04.16 12,6 8,0 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 10,0m TIBEAN 2 10 m 10.05.16 14,2 10,2 2,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,2

Nord 11,0m Nord 11,0m 01.10.13 0,0 9,3 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 11,0m Nord 11,0m 07.11.13 0,0 9,5 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 11,0m Nord 11,0m 05.12.13 9,7 7,4 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Nord 11,0m Nord 11,0m 08.01.14 10,6 5,4 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Nord 11,0m Nord 11,0m 08.05.14 n.m. 7,4* 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 11,0m Nord 11,0m 27.05.14 6,2 8,6 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 12.06.14 11,2 10,4 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 10.07.14 8,6 11,6 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 07.08.14 7,9 12,3 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 09.09.14 3,5 13,8 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 07.10.14 4,1 15,5 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 07.11.14 8,6 14,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 09.12.14 9,0 8,7 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 13.01.15 11,3 5,6 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 11.02.15 11,5 3,7 1,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,8

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 11.03.15 11,1 4,9 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Start TIBEAN 
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 25.03.15 10,5 5,5 2,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 14.04.15 10,4 7,6 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 28.04.15 10,3 8,1 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 13.05.15 12,1 9,3 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 18.06.15 13,4 11,6 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 14.07.15 10,0 13,3 1,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,9

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 11.08.15 5,9 14,2 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 14.09.15 3,5 15,2 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 14.10.15 9,1 15,1 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 04.11.15 9,0 12,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 15.12.15 10,5 8,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 13.01.16 11,1 6,8 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 15.02.16 11,7 5,8 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 14.03.16 12,5 5,9 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 04.04.16 12,3 7,8 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Nord 11,0m TIBEAN 2 11 m 10.05.16 14,1 10,0 2,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,2

Nord 12,0m Nord 12,0m 01.10.13 0,0 8,8 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Nord 12,0m Nord 12,0m 07.11.13 0,0 9,1 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 12,0m Nord 12,0m 05.12.13 9,6 7,4 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 12,0m Nord 12,0m 08.01.14 10,5 5,4 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 12,0m Nord 12,0m 08.05.14 n.m. 6,9* 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 12,0m Nord 12,0m 27.05.14 1,9 7,7 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 12.06.14 5,8 9,4 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 10.07.14 6,3 11,2 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 07.08.14 5,0 11,6 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 09.09.14 1,2 12,6 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 07.10.14 2,0 13,9 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 07.11.14 8,5 14,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 09.12.14 9,0 8,7 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 13.01.15 11,3 5,6 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 11.02.15 11,1 3,8 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 11.03.15 10,7 4,9 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 25.03.15 9,9 5,5 1,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,9

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 14.04.15 8,7 7,2 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 28.04.15 7,7 7,7 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 13.05.15 9,6 8,7 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 18.06.15 11,9 10,9 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 14.07.15 6,0 12,3 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 11.08.15 2,1 13,2 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Start TIBEAN 
2: 02.06.14



WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 14.09.15 1,1 14,5 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 14.10.15 9,0 15,1 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 04.11.15 9,0 12,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 15.12.15 10,5 8,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 13.01.16 11,1 6,8 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 15.02.16 11,6 5,9 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 14.03.16 12,3 5,8 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 04.04.16 11,9 7,7 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 12,0m TIBEAN 2 12 m 10.05.16 14,1 9,7 2,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,0

Nord 12,5m TIBEAN 2 12,5m 10.07.14 3,4 10,7 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Nord 12,5m TIBEAN 2 12,5m 14.10.15 9,0 15,1 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 12,8m TIBEAN 2 12,8m 15.12.15 10,4 8,2 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 12,5m TIBEAN 2 12,5m 15.02.16 11,6 6,8 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Nord 12,5m TIBEAN 2 12,5m 04.04.16 11,4 5,9 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 12,5m TIBEAN 2 12,5m 10.05.16 1,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,9

Nord 13,0m Nord 13,0m 01.10.13 0,0 8,5 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Nord 13,0m Nord 13,0m 07.11.13 0,0 8,7 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 13,0m Nord 13,0m 05.12.13 9,6 7,4 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 13,0m Nord 13,0m 08.01.14 10,2 5,5 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 13,0m Nord 13,0m 08.05.14 n.m. 6,8* 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 13,0m Nord 13,0m 27.05.14 0,8 7,4 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 13,0m TIBEAN 2 13 m 12.06.14 0,5 8,4 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Nord 13,0m TIBEAN 2 13 m 10.07.14 1,9 10,4

Nord 13,0m TIBEAN 2 13 m 07.08.14 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 13,0m TIBEAN 2 13 m 09.09.14 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 13,0m TIBEAN 2 13 m 07.10.14 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 13,0m TIBEAN 2 13 m 07.11.14 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 13,0m TIBEAN 2 13 m 09.12.14 9,0 8,7 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 13,0m TIBEAN 2 13 m 13.01.15 11,3 5,6 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 13,0m TIBEAN 2 13 m 11.02.15 10,3 4,0 1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7

Nord 13,0m TIBEAN 2 13 m 11.03.15 10,4 5,0 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Nord 13,0m TIBEAN 2 13 m 25.03.15 9,0 5,5 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Nord 13,0m TIBEAN 2 13 m 14.04.15 7,7 7,1 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 13,0m TIBEAN 2 13 m 28.04.15 6,4 7,6 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1

Nord 13,0m TIBEAN 2 13 m 13.05.15 7,6 8,6 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Nord 13,0m TIBEAN 2 13 m 18.06.15 8,5 10,3 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Nord 13,0m TIBEAN 2 13 m 14.07.15 0,8 11,4 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 13,0m TIBEAN 2 13 m 11.08.15 0,1 12,2 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 13,0m TIBEAN 2 13 m 14.09.15 0,1 13,4 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Start TIBEAN 
2: 02.06.14



WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Nord 13,0m TIBEAN 2 13 m 14.10.15 7,8 15,1 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 13,0m TIBEAN 2 13 m 04.11.15 8,9 12,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 13,0m TIBEAN 2 13 m 14.03.16 12,0 5,8 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Nord 13,5m Nord 13,5m 27.07.11 0 568 7,30 11,1 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Nord 13,5m Nord 13,5m-241111 24.11.11 7,9 566 8,00 9,5 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Nord 13,5m Nord 13,5m 13.06.12 0,0 7,30 7,3 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Nord 13,5m Nord 13,5m 19.10.12 0,0 600 7,37 9,5 1,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,2

Nord 13,5m Nord 13,5m 10.07.14 1,0 10,3

Nord 13,5m Nord 13,5m 11.02.15 10,2 4,0 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Nord 13,5m Nord 13,5m 18.05.15 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 14,0 m Nord 14,0 m 30.08.04 < 10 5,0

Nord 14,0 m Nord 14,0 m 10.12.04 < 0,1 < 0,1

Nord 14,0 m Nord 14,0 m 07.04.05 -

Nord 14,0 m Nord 14,0 m 22.09.05 0,8 0,8

Nord 14,0 m Nord 14,0 m 17.08.06 0,9 0,9

Nord 14,0 m Nord 14,0 m 16.08.07 < 0,5 < 0,5

Nord 14,0 m Nord 14,0 m 22.08.08 < 0,5 < 0,5

Nord 14,0 m Nord 14,0 m 28.05.09 < 10 < 10

Nord 14,0 m Nord 14,0 m 18.10.10 < 10 < 5

Nord 14,0 m Nord 14,0 m 03.06.13 0,5 7,33 6,4 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Nord 14,0 m Nord 14,0 m 25.07.13 0,0 647 7,35 7,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 14,0 m Nord 14,0 m 06.08.13 0,0 642 7,33 7,4 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 14,0 m Nord 14,0 m 21.08.13 0,0 643 7,30 7,7 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 14,0 m Nord 14,0 m 01.10.13 0,0 636 7,27 8,2 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Nord 14,0 m Nord 14,0 m 07.11.13 0,0 8,6 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Nord 14,0 m Nord 14,0 m 05.12.13 9,6 7,4 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 14,0 m Nord 14,0 m 08.01.14 10,1 5,5 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 14,0 m Nord 14,0 m 08.05.14 n.m. 6,8* 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Nord 14,0 m Nord 14,0 m 27.05.14 0,6 7,4 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Nord 14,5 m Nord 14,5 m 07.11.13 0,0 643,0 7,38 8,4 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Nord 14,5 m Nord 14,5 m 05.12.13 9,5 584,0 7,83 7,4 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Nord 14,5 m Nord 14,5 m 08.01.14 9,7 581,0 7,86 5,5 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Nord 14,5 m Nord 14,5 m 08.05.14 n.m. 604,0 7,27 6,8* 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Nord 14,5 m Nord 14,5 m 27.05.14 0,5 7,4 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 0,3m Süd 0,3m 27.07.11 9,3 532 8,20 20,9 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Süd 0,3m Süd 0,3m-241111 24.11.11 8,2 563 8,00 9,5 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Start TIBEAN 
2: 02.06.14



WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Süd 0,3m Süd 0,3m 12.06.12 9,9 8,30 20,0 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Süd 0,3m Süd 0,3m 19.10.12 8,9 526 8,06 14,5 0,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6

Süd 0,3m Süd 0,3m 03.06.13 10,7 8,34 14,8 1,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,5

Süd 0,3m Süd 0,3m 11.06.13 10,0 561 8,38 19,3 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7

Süd 0,3m Süd 0,3m 26.06.13 9,8 563 8,40 20,5 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 0,3m Süd 0,3m 09.07.13 9,8 557 8,42 23,5 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 0,3m Süd 0,3m 25.07.13 8,9 559 8,25 26,2 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Süd 0,3m Süd 0,3m 06.08.13 9,1 560 8,29 26,7 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Süd 0,3m Süd 0,3m 21.08.13 9,2 563 8,18 22,8 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 0,3m Süd 0,3m 01.10.13 9,3 570 7,96 17,2 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Süd 0,3m Süd 0,3m 07.11.13 9,0 576 7,96 12,6 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Süd 0,3m Süd 0,3m 05.12.13 9,8 584 7,84 7,5 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Süd 0,3m Süd 0,3m 08.01.14 11,2 573 7,96 5,8 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 0,3m Süd 0,3m 08.05.14 10,4 563 8,24 16,3 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Süd 0,3 m Tibean 1 - 0,3m 27.05.14 9,6 56,2 8,20 20,5 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 12.06.14 8,9 24,5 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 26.06.14 9,2 22,5 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 10.07.14 9,8 21,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,47

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 24.07.14 10,79 (0,7m) 25,10 (0,7m) 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,30

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 07.08.14 11,1 24,4 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,80

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 21.08.14 10,2 20,8 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,51

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 28.08.14 9,9 20,1 1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 09.09.14 10,8 21,1 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 07.10.14 10,8 18,5 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 07.11.14 9,9 14,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 09.12.14 9,4 8,5 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 13.01.15 11,3 6,0 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 11.02.15 12,2 3,6 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 11.03.15 12,3 6,1 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 25.03.15 12,1 8,6 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 14.04.15 11,0 12,7 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 28.04.15 10,3 13,8 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 13.05.15 9,3 21,4 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 09.06.15 9,7 20,1 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 18.06.15 9,4 22,1 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 14.07.15 9,8 23,4 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 11.08.15 9,0 26,5 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 14.09.15 9,4 20,2 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 14.10.15 9,6 14,4 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 04.11.15 9,4 12,0 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Start TIBEAN 
1: 13.05.14



WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 15.12.15 10,7 8,5 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 13.01.16 11,3 7,0 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 15.02.16 12,3 5,5 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 16.03.16 13,2 6,0 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 04.04.16 12,5 10,1 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Süd 0,3 m TIBEAN 1 0,3 m 10.05.16 10,8 17,9 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Süd 1,0 m Süd 1,0 m 11.06.13 10,0 561 8,37 19,3 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7

Süd 1,0 m Süd 1,0 m 25.07.13 8,9 559 8,27 26,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 1,0 m Süd 1,0 m 06.08.13 9,1 559 8,30 26,7 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Süd 1,0 m Süd 1,0 m 21.08.13 9,2 563 8,17 22,8 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 1,0 m Süd 1,0 m 01.10.13 9,3 17,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 1,0 m Süd 1,0 m 07.11.13 8,9 12,6 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Süd 1,0 m Süd 1,0 m 05.12.13 9,8 7,5 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Süd 1,0 m Süd 1,0 m 08.01.14 11,3 5,7 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 1,0 m Süd 1,0 m 08.05.14 10,4 16,2 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 27.05.14 9,6 20,5 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 12.06.14 8,9 24,4 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 26.06.14 9,3 22,4 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 10.07.14 9,8 21,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,53

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 24.07.14 10,7 25,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 07.08.14 11,0 24,4 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 21.08.14 10,1 20,8 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 28.08.14 10,1 20,1 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 09.09.14 10,8 21,1 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 07.10.14 10,7 18,5 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 07.11.14 9,8 14,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 09.12.14 9,3 8,4 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 13.01.15 11,4 5,8 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 11.02.15 12,2 3,5 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 11.03.15 12,3 6,2 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 25.03.15 12,2 8,2 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 14.04.15 11,1 12,3 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 28.04.15 10,3 14,4 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 13.05.15 9,4 20,5 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 09.06.15 9,6 20,2 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 18.06.15 9,3 22,2 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 14.07.15 9,8 23,5 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 11.08.15 9,0 26,4 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 14.09.15 9,4 20,2 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 14.10.15 9,5 14,6 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 04.11.15 9,3 12,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 15.12.15 10,8 8,4 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 13.01.16 11,2 6,9 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 15.02.16 12,2 5,6 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 16.03.16 13,3 6,0 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 04.04.16 12,8 9,8 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 1,0 m Tibean 1 - 1,0m 10.05.16 10,8 17,7 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 2,0 m Süd 2,0 m 26.06.13 9,8 563 8,40 20,5 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 2,0 m Süd 2,0 m 09.07.13 9,8 557 8,43 23,5 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 2,0 m Süd 2,0 m 01.10.13 9,3 17,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 2,0 m Süd 2,0 m 07.11.13 8,7 12,5 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 2,0 m Süd 2,0 m 05.12.13 9,7 7,5 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Süd 2,0 m Süd 2,0 m 08.01.14 11,2 5,7 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 2,0 m Süd 2,0 m 08.05.14 10,4 16,2 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 27.05.14 10,0 20,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 12.06.14 8,8 24,4 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 26.06.14 9,3 22,2 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 10.07.14 9,8 21,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,52

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 24.07.14 11,0 24,7 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 07.08.14 11,1 24,4 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 21.08.14 10,2 20,8 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 28.08.14 10,1 20,1 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 09.09.14 10,8 21,1 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 07.10.14 10,7 18,5 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 07.11.14 9,7 14,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 09.12.14 9,3 8,6 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 13.01.15 11,4 5,8 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 11.02.15 12,2 3,5 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 11.03.15 12,3 6,2 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 25.03.15 12,3 7,9 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 14.04.15 11,2 11,9 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 28.04.15 10,2 14,6 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 13.05.15 9,4 19,9 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 09.06.15 9,6 20,3 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 18.06.15 9,3 22,3 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 14.07.15 9,8 23,5 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 11.08.15 9,2 26,0 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 14.09.15 9,4 20,2 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 14.10.15 9,5 14,7 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 04.11.15 9,2 12,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 15.12.15 10,8 8,3 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 13.01.16 11,3 6,9 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 15.02.16 12,1 5,6 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 16.03.16 13,2 6,0 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 04.04.16 12,9 9,4 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Süd 2,0 m Tibean 1 - 2,0 m 10.05.16 10,9 17,4 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 3,0 m Süd 3,0 m 11.06.13 10,8 8,40 17,2 1,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,2

Süd 3,0 m Süd 3,0 m 09.07.13 11,1 559 8,38 22,0 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Süd 3,0 m Süd 3,0 m 25.07.13 9,2 561 8,22 25,5 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 3,0 m Süd 3,0 m 06.08.13 9,2 560 8,27 26,3 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Süd 3,0 m Süd 3,0 m 21.08.13 9,1 564 8,19 22,8 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 3,0 m Süd 3,0 m 01.10.13 9,3 17,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 3,0 m Süd 3,0 m 07.11.13 8,7 12,5 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Süd 3,0 m Süd 3,0 m 05.12.13 9,7 7,5 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Süd 3,0 m Süd 3,0 m 08.01.14 11,1 5,6 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 3,0 m Süd 3,0 m 08.05.14 10,4 16,2 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 27.05.14 10,4 19,3 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 12.06.14 9,6 22,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 26.06.14 9,3 22,0 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 10.07.14 9,8 21,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,52

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 24.07.14 11,2 24,3 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 07.08.14 11,1 24,4 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 21.08.14 10,2 20,8 1,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,8

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 28.08.14 10,1 20,1 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 09.09.14 10,9 21,1 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 07.10.14 10,6 18,5 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 07.11.14 9,6 14,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 09.12.14 9,5 8,6 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 13.01.15 11,4 5,8 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 11.02.15 12,2 3,5 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 11.03.15 12,2 6,2 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 25.03.15 12,3 7,7 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 14.04.15 11,5 11,5 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 28.04.15 10,3 14,6 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 13.05.15 9,9 19,0 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 09.06.15 9,5 20,3 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 18.06.15 9,3 22,3 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 14.07.15 9,8 23,5 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 11.08.15 9,3 25,8 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 14.09.15 9,4 20,2 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 14.10.15 9,4 14,7 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 04.11.15 9,1 12,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 15.12.15 10,7 8,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 13.01.16 11,3 6,9 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 15.02.16 12,1 5,7 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 16.03.16 13,2 6,0 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 04.04.16 12,9 9,0 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 3,0 m Tibean 1- 3,0 m 10.05.16 11,5 15,6 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 4,0 m Süd 4,0 m 26.06.13 9,7 565 8,38 20,5 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 4,0 m Süd 4,0 m 09.07.13 10,8 564 8,31 20,5 2,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,6

Süd 4,0 m Süd 4,0 m 06.08.13 9,1 567 8,10 25,4 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 4,0 m Süd 4,0 m 01.10.13 9,3 17,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 4,0 m Süd 4,0 m 07.11.13 8,6 12,5 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Süd 4,0 m Süd 4,0 m 05.12.13 9,7 7,5 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 4,0 m Süd 4,0 m 08.01.14 11,0 5,5 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Süd 4,0 m Süd 4,0 m 08.05.14 11,0 563 8,21 15,7 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 27.05.14 10,5 18,2 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 12.06.14 9,2 20,7 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 26.06.14 9,3 21,9

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 10.07.14 9,7 21,3 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,59

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 07.08.14 11,0 24,3 3,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,5

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 09.09.14 10,7 20,9 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 07.10.14 10,5 18,5 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 07.11.14 9,6 14,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 09.12.14 9,4 8,7 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 13.01.15 11,4 5,7 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 11.02.15 12,1 3,5 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 11.03.15 12,2 6,1 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 25.03.15 12,2 7,5 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 14.04.15 11,8 10,0 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 28.04.15 10,1 14,7 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 13.05.15 10,1 17,9 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 09.06.15 9,5 20,3 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 18.06.15 9,3 22,3 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 14.07.15 9,7 23,5 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 11.08.15 10,8 24,9 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 14.09.14 9,3 20,2 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 14.10.15 9,4 14,8 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 04.11.15 9,1 12,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 15.12.15 10,7 8,2 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 13.01.16 11,3 6,9 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 15.02.16 12,1 5,7 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 16.03.16 13,2 6,1 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 04.04.16 12,9 8,8 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 4,0 m Tibean 1 - 4,0 m 10.05.16 12,1 14,6 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Süd 5,0 m Süd 5,0 m 21.08.13 8,8 579 7,85 22,3 2,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,0

Süd 5,0 m Süd 5,0 m 01.10.13 9,3 17,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 5,0 m Süd 5,0 m 07.11.13 8,6 12,5 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 5,0 m Süd 5,0 m 05.12.13 9,7 7,5 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 5,0 m Süd 5,0 m 08.01.14 10,9 5,5 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Süd 5,0 m Süd 5,0 m 08.05.14 12,4 14,4 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Süd 5,0m Tibean 1 - 5,0 m 27.05.14 10,8 16,3 2,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,2

Süd 5,0m Tibean 1 - 5,0 m 12.06.14 10,2 17,7 2,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,4

Süd 5,0m Tibean 1 - 5,0 m 26.06.14 9,6 20,4

Süd 5,0m Tibean 1 - 5,0 m 10.07.14 9,8 21,2 1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7

Süd 5,0m Tibean 1 - 5,0 m 07.08.14 9,5 21,9 3,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,6

Süd 5,0m Tibean 1 - 5,0 m 09.09.14 10,5 20,7 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Süd 5,0m Tibean 1 - 5,0 m 07.10.14 10,4 18,5 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 5,0 m Tibean 1 - 5,0 m 07.11.14 9,6 14,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 5,0 m Tibean 1 - 5,0 m 09.12.14 9,4 8,7 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 5,0 m Tibean 1 - 5,0 m 13.01.15 11,3 5,6 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 5,0 m Tibean 1 - 5,0 m 11.02.15 12,0 3,5 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 5,0 m Tibean 1 - 5,0 m 11.03.15 12,1 5,9 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Süd 5,0 m Tibean 1 - 5,0 m 25.03.15 12,2 7,3 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 5,0 m Tibean 1 - 5,0 m 14.04.15 11,8 9,1 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Süd 5,0 m Tibean 1 - 5,0 m 28.04.15 11,9 11,1 1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7

Süd 5,0 m Tibean 1 - 5,0 m 13.05.15 12,0 14,7 2,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2

Süd 5,0 m Tibean 1 - 5,0 m 09.06.15 10,3 19,0 2,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2

Süd 5,0 m Tibean 1 - 5,0 m 18.06.15 10,0 20,8 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Süd 5,0 m Tibean 1 - 5,0 m 14.07.15 11,6 23,0 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Süd 5,0 m Tibean 1 - 5,0 m 11.08.15 10,2 24,0 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 5,0 m Tibean 1 - 5,0 m 14.09.15 9,2 20,2 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Süd 5,0 m Tibean 1 - 5,0 m 14.10.15 9,3 14,9 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Süd 5,0 m Tibean 1 - 5,0 m 04.11.15 9,1 12,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 5,0 m Tibean 1 - 5,0 m 15.12.15 10,7 8,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Start TIBEAN 
1: 13.05.14



WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Süd 5,0 m Tibean 1 - 5,0 m 13.01.16 11,3 6,9 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 5,0 m Tibean 1 - 5,0 m 15.02.16 12,0 5,7 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Süd 5,0 m Tibean 1 - 5,0 m 16.03.16 13,1 6,1 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 5,0 m Tibean 1 - 5,0 m 04.04.16 12,9 8,5 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Süd 5,0 m Tibean 1 - 5,0 m 10.05.16 12,5 13,8 2,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,7

Süd 6 m Süd 6 m 12.06.12 14,2 8,10 14,5 4,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 4,7

Süd 6 m Süd 6 m 03.06.13 10,6 8,00 9,4 3,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,1

Süd 6 m Süd 6 m 25.07.13 9,5 599 7,68 14,8 6,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 6,0

Süd 6 m Süd 6 m 06.08.13 8,5 602 7,61 15,8 4,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,4

Süd 6 m Süd 6 m 21.08.13 7,0 587 7,65 17,7 2,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,8

Süd 6 m Süd 6 m 01.10.13 9,2 17,1 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 6 m Süd 6 m 07.11.13 8,6 12,5 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 6 m Süd 6 m 05.12.13 9,7 7,5 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Süd 6 m Süd 6 m 08.01.14 10,9 5,5 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Süd 6 m Süd 6 m 08.05.14 12,9 583 7,90 11,4 2,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,9

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 27.05.14 11,2 11,7 2,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,6

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 12.06.14 12,0 13,7 3,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,1

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 26.06.14 12,7 15,6

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 10.07.14 13,1 17,2 3,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,1

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 07.08.14 6,8 18,5 5,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 5,4

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 09.09.14 8,1 19,1 3,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 07.10.14 10,2 18,4 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 07.11.14 9,6 14,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 09.12.14 9,5 8,7 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 13.01.15 11,3 5,6 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 11.02.15 12,0 3,5 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 11.03.15 12,1 5,8 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 25.03.15 12,2 7,0 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 14.04.15 11,8 8,8 2,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 28.04.15 12,1 9,8 4,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,6

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 13.05.15 13,0 12,0 3,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,7

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 09.06.15 13,6 15,9 5,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 5,9

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 18.06.15 14,3 16,3 3,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,3

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 14.07.15 12,0 20,9 3,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,3

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 11.08.15 9,1 23,0 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 14.09.15 8,6 20,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 14.10.15 9,3 14,9 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 04.11.15 9,1 12,0 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 15.12.15 10,7 8,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 13.01.16 11,2 6,9 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 15.02.16 12,0 5,8 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 16.03.16 13,1 6,1 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 04.04.16 12,9 8,3 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Süd 6 m Tibean 1 - 6 m 10.05.16 12,7 12,9 2,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,2

Süd7,0m Süd 7,0m 27.07.11 0,7 553 7,40 18,8 2,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,2

Süd7,0m Süd 7,0m-241111 24.11.11 8,1 574  9,5 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Süd7,0m Süd 7,0m 01.10.13 2,3 15,7 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Süd7,0m Süd 7,0m 07.11.13 8,6 12,5 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Süd7,0m Süd 7,0m 05.12.13 9,7 7,5 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Süd7,0m Süd 7,0m 08.01.14 10,9 5,4 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Süd7,0m Süd 7,0m 08.05.14 10,7 9,4 2,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,1

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 27.05.14 11,3 10,9 2,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,6

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 12.06.14 12,9 11,9 2,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,5

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 26.06.14 16,3 12,9

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 10.07.14 11,3 13,3 1,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,8

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 07.08.14 7,1 15,2 2,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,7

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 09.09.14 7,4 15,9 1,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,9

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 07.10.14 9,3 17,4 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 07.11.14 9,6 14,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 09.12.14 9,5 8,7 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 13.01.15 11,3 5,6 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 11.02.15 12,0 3,5 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 11.03.15 11,8 5,6 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 25.03.15 12,1 6,3 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 14.04.15 11,6 8,5 2,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,2

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 28.04.15 12,0 9,3 3,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 13.05.15 13,3 10,7 3,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,4

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 18.06.15 14,7 13,9 4,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,3

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 14.07.15 11,2 18,1 3,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,9

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 11.08.15 7,6 20,3 2,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,3

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 14.09.15 8,0 19,8 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 14.10.15 9,2 15,0 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 04.11.15 9,2 12,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 15.12.15 10,6 8,2 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 13.01.16 11,2 6,9 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 15.02.16 12,0 5,8 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 16.03.16 13,1 6,1 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 04.04.16 12,8 8,2 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Süd 7,0 m Tibean 1 - 7,0 m 10.05.16 13,1 12,5 3,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,4

Süd 8,0m Süd 8,0m 19.10.12 8,3 544 7,94 14,5 2,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,2

Süd 8,0m Süd 8,0m 01.10.13 0,5 13,6 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Süd 8,0m Süd 8,0m 07.11.13 8,4 12,5 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 8,0m Süd 8,0m 05.12.13 9,7 7,5 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Süd 8,0m Süd 8,0m 08.01.14 10,8 5,4 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 8,0m Süd 8,0m 08.05.14 9,2 591 7,54 8,4 2,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,0

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 27.05.14 11,3 10,6 2,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,6

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 12.06.14 12,9 11,2 2,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,2

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 26.06.14 13,7 11,7

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 10.07.14 10,9 12,3 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 07.08.14 9,0 13,4 2,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,7

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 09.09.14 6,9 15,2 2,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,1

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 07.10.14 8,4 16,8 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 07.11.14 9,5 14,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 09.12.14 9,2 8,7 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 13.01.15 11,3 5,6 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 11.02.15 11,9 3,6 1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 11.03.15 11,7 5,3 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 25.03.15 12,0 6,1 1,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,9

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 14.04.15 11,9 8,1 2,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,2

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 28.04.15 11,9 8,9 2,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,5

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 13.05.15 13,0 10,1 2,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,3

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 18.06.15 13,3 12,5 2,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,8

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 14.07.15 10,4 15,7 2,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,2

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 11.08.15 8,6 16,0 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 14.09.15 7,5 16,7 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 14.10.15 9,2 15,0 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 04.11.15 9,1 12,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 15.12.15 10,6 8,2 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 13.01.16 11,2 6,9 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 15.02.16 11,9 5,8 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 16.03.16 13,0 6,1 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 04.04.16 13,1 8,1 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Süd 8,0m Tibean 1 - 8,0 m 10.05.16 13,8 11,2 3,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,6

Süd 9,0m Süd 9,0m 01.10.13 0,0 11,1 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Süd 9,0m Süd 9,0m 07.11.13 8,1 12,4 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 9,0m Süd 9,0m 05.12.13 9,7 7,5 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Süd 9,0m Süd 9,0m 08.01.14 10,8 5,4 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Süd 9,0m Süd 9,0m 08.05.14 7,0 7,8 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 27.05.14 11,1 10,4 2,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,6

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 12.06.14 12,7 11,0 2,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,1

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 26.06.14 12,7 11,5

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 10.07.14 10,4 12,1 2,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,0

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 07.08.14 8,8 13,1 2,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,4

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 09.09.14 6,3 14,7 2,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,4

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 07.10.14 8,4 16,4 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 07.11.14 9,2 14,1 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 09.12.14 9,2 8,7 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 13.01.15 11,2 5,6 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 11.02.15 11,8 3,6 1,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,8

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 11.03.15 11,5 5,2 1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 25.03.15 11,6 5,9 2,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,3

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 14.04.15 12,0 8,0 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 28.04.15 11,9 8,8 2,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,6

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 13.05.15 13,0 9,9 2,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,5

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 18.06.15 13,1 12,1 3,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,1

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 14.07.15 10,6 14,5 1,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,9

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 11.08.15 9,2 15,4 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 14.09.15 7,8 16,1 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 14.10.15 9,4 15,0 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 04.11.15 9,0 12,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 15.12.15 10,6 8,1 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 13.01.16 11,1 6,9 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 15.02.16 11,9 5,8 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 16.03.16 13,0 6,1 1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 04.04.16 12,7 8,0 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 9,0 m Tibean 1 - 9,0 m 10.05.16 14,1 10,9 3,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,5

Süd 10,0m Süd 10,0m 27.07.11 0,0 563 7,30 14,6 4,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 4,9

Süd 10,0m Süd 10,0m-241111 24.11.11 8,1 575 8,00 9,5 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Süd 10,0m Süd 10,0m 12.06.12 4,0 7,41 7,9 2,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,8

Süd 10,0m Süd 10,0m 19.10.12 0,0 597 7,43 12,5 1,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,9

Süd 10,0m Süd 10,0m 03.06.13 5,9 7,52 6,8 11,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 11,0

Süd 10,0m Süd 10,0m 25.07.13 0,6 623 7,31 7,9 1,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,8

Süd 10,0m Süd 10,0m 06.08.13 1,1 625 7,35 8,4 1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7

Süd 10,0m Süd 10,0m 21.08.13 1,2 634 7,28 8,9 4,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 4,0

Süd 10,0m Süd 10,0m 01.10.13 0,0 10,1 2,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 2,2

Süd 10,0m Süd 10,0m 07.11.13 0,3 11,1 3,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 3,2
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Süd 10,0m Süd 10,0m 05.12.13 9,6 585 7,84 7,5 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 1,4

Süd 10,0m Süd 10,0m 08.01.14 10,5 5,4 2,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,5

Süd 10,0m Süd 10,0m 08.05.14 5,3 7,4 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 27.05.14 10,9 10,3 2,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,5

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 12.06.14 12,2 10,7 2,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,0

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 26.06.14 11,7 11,4

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 10.07.14 9,6 11,9 2,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,4

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 07.08.14 8,1 12,9 2,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,7

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 09.09.14 5,2 14,3 2,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,8

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 07.10.14 7,3 16,0 2,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 07.11.14 9,1 14,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 09.12.14 9,1 8,7 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 13.01.15 11,2 5,6 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 11.02.15 11,7 3,7 2,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,2

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 11.03.15 11,0 5,0 1,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,9

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 25.03.15 11,1 5,7 2,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,8

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 14.04.15 10,7 7,8 2,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,7

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 28.04.15 11,4 8,7 3,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,3

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 13.05.15 12,6 9,6 2,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,5

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 18.06.15 13,5 11,9 2,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,5

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 14.07.15 10,0 14,0 2,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,3

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 11.08.15 7,3 14,9 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 14.09.15 6,2 15,8 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 14.10.15 9,3 15,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 04.11.15 9,0 12,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 15.12.15 10,6 8,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 13.01.16 11,1 6,9 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 15.02.16 11,9 5,9 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 16.03.16 13,1 6,1 1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 04.04.16 12,7 7,9 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 10,0 m Tibean 1 - 10,0m 10.05.16 14,3 10,7 3,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,5

Süd 11,0m Süd 11,0m 01.10.13 0 9,4 4,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 4,4

Süd 11,0m Süd 11,0m 07.11.13 0 9,7 6,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 6,3

Süd 11,0m Süd 11,0m 05.12.13 9,6 7,5 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 1,4

Süd 11,0m Süd 11,0m 08.01.14 10,1 5,5 5,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 5,7

Süd 11,0m Süd 11,0m 08.05.14 4,0 7,2 1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 27.05.14 10,2 10,0 2,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,4

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 12.06.14 11,1 10,5 2,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,1

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 26.06.14 10,5 11,2
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 10.07.14 8,3 11,7 2,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,6

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 07.08.14 7,3 12,7 2,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,9

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 09.09.14 3,5 13,8 3,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,4

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 07.10.14 5,7 15,7 2,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,1

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 07.11.14 9,0 14,1 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 09.12.14 9,1 8,7 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 13.01.15 11,2 5,6 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 11.02.15 11,1 3,8 3,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,6

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 11.03.15 10,9 5,0 2,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,1

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 25.03.15 11,0 5,7 3,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,1

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 14.04.15 10,4 7,8 3,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 28.04.15 11,2 8,5 3,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,6

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 13.05.15 12,3 9,4 3,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,3

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 18.06.15 13,2 11,6 2,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,8

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 14.07.15 7,9 13,3 2,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,3

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 11.08.15 5,5 14,4 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 14.09.14 5,0 15,6 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 14.10.15 9,3 15,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 04.11.15 8,9 12,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 15.12.15 10,5 8,1 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 13.01.16 11,1 6,9 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 15.02.16 11,8 5,8 2,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,1

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 16.03.16 13,0 6,1 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 04.04.16 12,7 7,9 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5

Süd 11,0m Tibean 1 - 11,0m 10.05.16 14,4 10,6 3,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,5

Süd 11,5m Tibean 1 - 11,5m 10.07.14 7,9 11,6

Süd 11,5m Tibean 1 - 11,5m 16.03.16 13,0 6,1 1,6

Süd 12,0m Süd 12,0m 01.10.13 0 9,2 6,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 6,8

Süd 12,0m Süd 12,0m 07.11.13 0 9,3 15,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 15,0

Süd 12,0m Süd 12,0m 05.12.13 9,6 7,5 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 1,3

Süd 12,0m Süd 12,0m 08.01.14 9,3 5,6 12,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 12,0

Süd 12,0m Süd 12,0m 08.05.14 3,3 7,2 2,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,5

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 27.05.14 9,6 9,7 2,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,3

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 12.06.14 10,2 10,3 2,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,5

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 26.06.14 9,2 11,0

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 10.07.14 7,5 11,5 2,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,7

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 07.08.14 6,8 12,6 3,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,7

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 09.09.14 1,2 12,6 3,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,9

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 07.10.14 4,1 15,3 2,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,6

Start TIBEAN 
1: 13.05.14



WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 07.11.14 9,0 14,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 09.12.14 9,1 8,7 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 13.01.15 11,1 5,6 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,0

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 11.02.15 10,9 3,8 6,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 6,5

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 11.03.15 10,5 5,0 2,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,3

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 25.03.15 11,0 5,7 3,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,1

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 14.04.15 10,1 7,7 3,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,4

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 28.04.15 10,7 8,4 3,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,5

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 13.05.15 11,6 9,2 3,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,9

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 18.06.15 13,1 11,5 3,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 14.07.15 7,4 14,4 1,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 11.08.15 5,0 14,2 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 14.09.15 4,3 15,4 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 14.10.15 9,2 15,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 04.11.15 8,9 12,2 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 15.12.15 10,5 8,1 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 13.01.16 11,1 6,9 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 15.02.16 11,6 5,9 4,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,1

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 16.03.16 13,0 6,1 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 04.04.16 12,6 7,9 1,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,8

Süd 12,0 m Tibean 1 - 12,0 m 10.05.16 14,4 10,4 3,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,3

Süd 12,5 m Tibean 1 - 12,5 m 10.07.14 7,1 11,4

Süd 13,0m Süd 13,0m 01.10.13 0 8,9 11,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 11,0

Süd 13,0m Süd 13,0m 07.11.13 0 9,1 20,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 20,0

Süd 13,0m Süd 13,0m 05.12.13 9,6 7,5 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Süd 13,0m Süd 13,0m 08.01.14 7,1 5,9 22,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 22,0

Süd 13,0m Süd 13,0m 08.05.14 2,8 7,2 4,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,2

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 27.05.14 9,2 9,5 2,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,3

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 12.06.14 9,3 10,2 3,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,0

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 26.06.14 8,7 10,8

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 10.07.14 6,8 11,4 3,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,0

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 07.08.14 4,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,4

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 09.09.14 5,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 5,5

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 07.10.14 4,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,8

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 07.11.14 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 09.12.14 9,0 8,7 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 13.01.15 11,1 5,6 1,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,8

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 11.02.15 10,7 3,8 8,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 8,2

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 11.03.15 8,5 5,1 3,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,2
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 25.03.15 10,8 5,7 3,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,3

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 14.04.15 9,7 7,7 3,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,5

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 28.04.15 9,4 8,3 4,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,3

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 13.05.15 10,6 9,1 5,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 5,1

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 18.06.15 11,3 11,2 3,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,8

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 14.07.15 5,3 13,2 1,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,8

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 11.08.15 1,7 13,6 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 14.09.14 2,0 14,9 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 14.10.15 9,1 15,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 04.11.15 8,9 12,2 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 15.12.15 10,4 8,1 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 13.01.16 11,0 6,9 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 15.02.16 10,3 6,0 12,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 12,0

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 16.03.16 13,0 6,1 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 04.04.16 12,5 7,9 2,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,8

Süd 13,0 m Tibean 1 - 13,0 m 10.05.16 4,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,0

Süd 13,5m Süd 13,5m 27.07.11 0,0 647 7,20 10,7 30,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 30,0

Süd 13,5m Süd 13,5m-241111 24.11.11 7,9 566 8,00 9,5 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Süd 13,5m Süd 13,5m 19.10.12 0,0 654 7,36 9,9 17,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 17,1

Süd 14 m Süd 14 m 13.06.12 0,0 1,20 7,6 21,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 21,0

Süd 14 m Süd 14 m 03.06.13 0,6 7,27 6,8 40,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 40,0

Süd 14 m Süd 14 m 25.07.13 0,0 723 7,19 7,6 46,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3 46,0

Süd 14 m Süd 14 m 06.08.13 0,0 716 7,22 7,8 26,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 26,5

Süd 14 m Süd 14 m 21.08.13 0,0 701 7,22 8,1 22,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3 22,0

Süd 14 m Süd 14 m 01.10.13 0 697,0 7,17 8,6 18,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 18,0

Süd 14 m Süd 14 m 07.11.13 0 8,8 26,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 26,0

Süd 14 m Süd 14 m 05.12.13 9,6 7,5 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3

Süd 14 m Süd 14 m 08.01.14 4,8 6,2 30,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 30,0

Süd 14 m Süd 14 m 08.05.14 1,8 7,2 13,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 13,0

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 27.05.14 8,8 9,3 2,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,5

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 12.06.14 4,4 9,9 5,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 5,9

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 26.06.14 0,9 10,2

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 10.07.14 0,5 10,8 11,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,14 11

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 07.08.14 7,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 7

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 09.09.14 9,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 9,8

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 07.10.14 6,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 6,2

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 07.11.14 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 09.12.14 0,0 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,1

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 13.01.15 10,6 5,7 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,3
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 11.02.15 9,0 4,0 16,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 16

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 11.03.15 6,6 5,2 4,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,9

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 25.03.15 9,5 5,8 15,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 15

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 14.04.15 8,6 7,6 6,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 6

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 28.04.15 6,6 8,1 5,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 5,9

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 13.05.15 9,9 9,1 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 18.06.15 6,9 10,9 4,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 14.07.15 0,6 11,9 1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 11.08.15 0,4 13,3 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 14.09.15 0,1 13,8 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 14.10.15 9,1 15,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 04.11.15 8,9 12,2 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 15.12.15 10,4 8,1 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 13.01.16 10,7 6,9 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 15.02.16 8,6 6,1 17,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 17,0

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 16.03.16 12,9 6,1 1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 04.04.16 12,4 7,9 6,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 6,8

Süd 14 m Tibean 1 - 14 m 10.05.16 4,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,1

Süd 14,5 m Süd 14,5 m 05.12.13 9,6 7,4 2,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,4

Süd 14,5 m Süd 14,5 m 08.01.14 4,8 663 7,33 6,2 30,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 30,0

Süd 14,5 m Süd 14,5 m 08.05.14 0,5 691 7,21 7,2 20,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 20,0

Süd 14,5 m Tibean 1 - 14,5 m 27.05.14 7,3 9,2 4,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,3

Süd 14,5 m Tibean 1 - 14,5 m 12.06.14 3,1 9,8 6,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 6,9

Süd 14,5 m Tibean 1 - 14,5 m 26.06.14 0 10,0

Süd 14,5 m Tibean 1 - 14,5 m 10.07.14 0 10,4

Süd 14,5 m Tibean 1 - 14,5 m 11.02.15 7,8 4,2 12,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 12

Süd 14,5 m Tibean 1 - 14,5 m 14.09.15 0,1 13,5 2,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,1

Süd 14,5 m Tibean 1 - 14,5 m 14.10.15 9,1 15,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Süd 14,5 m Tibean 1 - 14,5 m 04.11.15 8,8 12,2 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Süd 14,3 m Tibean 1 - 14,3 m 15.12.15 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Süd 14,5 m Tibean 1 - 14,5 m 16.03.16 10,5 7,0 3,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,4

Süd 14,5 m Tibean 1 - 14,5 m 04.04.16 19,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 19,0

Süd 15 m Süd 15 m 07.11.13 0,0 755,0 7,31 8,7 32,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 32,0

Süd 15 m Süd 15 m 08.01.14 4,5 675,0 7,30 6,2 37,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 37,0

Süd 15 m Tibean 1 - 15 m 26.06.14 0 9,8

Süd 15 m Tibean 1 - 15 m 10.07.14 0 10,3

Süd 15 m Tibean 1 - 15 m 11.02.15 6,4 4,2 3,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,3

Süd 15 m Tibean 1 - 15 m 25.03.15 0,4 6,0 24,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 24

Süd 15 m Tibean 1 - 15 m 14.04.15 6,7 7,6 8,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 8,2
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WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]
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Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
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Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Süd 15 m Tibean 1 - 15 m 28.04.15 0,2 8,1 5,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 5,2

Süd 15 m Tibean 1 - 15 m 13.05.15 0,2 9,1 5,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 5,3

Süd 15 m Tibean 1 - 15 m 18.06.15 4,7 10,7 5,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 5,0

Süd 15 m Tibean 1 - 15 m 14.07.15 0,1 11,6 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Süd 15 m Tibean 1 - 15 m 11.08.15 0,3 13,1 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4
 

Wammsee 0,3 m Wammsee 0,3 m 11.06.13 10,0 561 8,36 20,4 0,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6

Wammsee 0,3 m Wammsee 0,3 m 26.06.13 9,4 561 8,41 20,8 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 0,3 m Wammsee 0,3 m 09.07.13 9,3 558 8,39 24,7 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 0,3 m Wammsee 2 0,3 m 26.06.14 8,8 22,1 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Wammsee 0,3 m Wammsee 2 0,3 m 28.08.14 8,7 20,3 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 0,3 m Wammsee 2 0,3 m 28.04.15 10,2 14,7 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 0,3 m Wammsee 3 0,3 m 17.06.15 9,3 20,9 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 0,3 m Wammsee 3 0,3 m 13.07.15 8,9 24,3 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 0,3 m Wammsee 3 0,3 m 10.08.15 8,6 26,4 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 0,3 m Wammsee 3 0,3 m 16.09.15 8,9 19,0 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 0,3 m Wammsee 3 0,3 m 13.10.15 9,7 15,0 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 0,3 m Wammsee 3 0,3 m 04.11.15 9,1 12,0 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 0,3 m Wammsee 3 0,3 m 15.12.15 11,1 8,0 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 0,3 m Wammsee 3 0,3 m 14.01.16 11,7 6,5 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 0,3 m Wammsee 3 0,3 m 16.02.16 12,4 5,3 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Wammsee 0,3 m Wammsee 3 0,3 m 14.03.16 12,6 6,6 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 0,3 m Wammsee 3 0,3 m 05.04.16 12,3 10,9 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 0,3 m Wammsee 3 0,3 m 11.05.16 10,5 18,4 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 1 m Wammsee 1 m 11.06.13 9,9 560 8,36 19,5 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5

Wammsee 1 m Wammsee 2 1 m 26.06.14 8,8 22,0 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 1 m Wammsee 2 1 m 28.08.14 8,7 20,2 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 1 m Wammsee 2 1 m 28.04.15 10,0 14,8 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 1 m Wammsee 3 1 m 17.06.15 9,2 21,1 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 1 m Wammsee 3 1 m 13.07.15 8,9 24,3 0,2, < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 1 m Wammsee 3 1 m 10.08.15 8,6 26,2 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 1 m Wammsee 3 1 m 16.09.15 8,8 19,1 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 1 m Wammsee 3 1 m 13.10.15 9,6 15,1 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 1 m Wammsee 3 1 m 04.11.15 9,0 12,1 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 1 m Wammsee 3 1 m 15.12.15 11,0 8,0 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 1 m Wammsee 3 1 m 14.01.16 11,7 6,5 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 1 m Wammsee 3 1 m 16.02.16 12,4 5,4 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Wammsee 1 m Wammsee 3 1 m 14.03.16 12,5 6,4 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 1 m Wammsee 3 1 m 05.04.16 12,4 10,7 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 1 m Wammsee 3 1 m 11.05.16 10,6 18,2 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2



WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]
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Wammsee 2 m Wammsee 2 m 26.06.13 9,4 563 8,41 20,7 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 2 m Wammsee 2 m 09.07.13 9,6 557 8,37 24,0 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Wammsee 2 m Wammsee 2 2 m 26.06.14 8,9 21,8 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 2 m Wammsee 2 2 m 28.08.14 8,7 20,2 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 2 m Wammsee 2 2 m 28.04.15 9,9 14,9 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 2 m Wammsee 3 2 m 17.06.15 9,2 21,2 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 2 m Wammsee 3 2 m 13.07.15 8,9 24,3 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Wammsee 2 m Wammsee 3 2 m 10.08.15 8,7 26,0 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 2 m Wammsee 3 2 m 16.09.15 8,8 19,2 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 2 m Wammsee 3 2 m 13.10.15 9,5 15,2 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 2 m Wammsee 3 2 m 04.11.15 9,0 12,1 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 2 m Wammsee 3 2 m 15.12.15 11,0 8,0 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 2 m Wammsee 3 2 m 14.01.16 11,6 6,5 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 2 m Wammsee 3 2 m 16.02.16 12,3 5,4 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Wammsee 2 m Wammsee 3 2 m 14.03.16 12,5 6,1 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 2 m Wammsee 3 2 m 05.04.16 12,5 9,9 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 2 m Wammsee 3 2 m 11.05.16 10,4 17,8 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 3 m Wammsee 3 m 11.06.13 9,5 564 8,26 17,3 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5

Wammsee 3 m Wammsee 3 m 09.07.13 9,7 560 8,31 22,0 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Wammsee 3 m Wammsee 2 3 m 26.06.14 8,8 21,8 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 3 m Wammsee 2 3 m 28.08.14 8,9 20,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Wammsee 3 m Wammsee 2 3 m 28.04.15 9,9 14,8 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 3 m Wammsee 3 3 m 17.06.15 9,2 21,2 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 3 m Wammsee 3 3 m 13.07.15 8,8 24,3 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Wammsee 3 m Wammsee 3 3 m 10.08.15 8,7 25,8 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 3 m Wammsee 3 3 m 16.09.15 8,7 19,2 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 3 m Wammsee 3 3 m 13.10.15 9,5 15,2 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 3 m Wammsee 3 3 m 04.11.15 9,0 12,1 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 3 m Wammsee 3 3 m 15.12.15 10,9 8,0 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 3 m Wammsee 3 3 m 14.01.16 11,6 6,5 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 3 m Wammsee 3 3 m 16.02.16 12,3 5,4 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Wammsee 3 m Wammsee 3 3 m 14.03.16 12,5 6,4 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 3 m Wammsee 3 3 m 05.04.16 12,5 9,6 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 3 m Wammsee 3 3 m 11.05.16 11,5 15,5 0,5

Wammsee 4 m Wammsee 4 m 26.06.13 8,7 566 8,24 19,2 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Wammsee 4 m Wammsee 4 m 09.07.13 9,0 561 8,25 20,7 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Wammsee 4 m Wammsee 4 m 09.07.13 9,0 561 8,25 20,7 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Wammsee 4 m Wammsee 3 4 m 17.06.15 9,1 21,2 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 4 m Wammsee 3 4 m 13.07.15 8,8 24,2 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1



WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Wammsee 4 m Wammsee 3 4 m 10.08.15 8,8 24,6 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 4 m Wammsee 3 4 m 16.09.15 8,7 19,3 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 4 m Wammsee 3 4 m 13.10.15 9,5 15,3 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 4 m Wammsee 3 4 m 04.11.15 9,0 12,1 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 4 m Wammsee 3 4 m 15.12.15 10,9 8,0 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 4 m Wammsee 3 4 m 14.01.16 11,6 6,5 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 4 m Wammsee 3 4 m 16.02.16 12,3 5,5 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Wammsee 4 m Wammsee 3 4 m 14.03.16 12,5 6,0 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 4 m Wammsee 3 4 m 05.04.16 12,6 8,8 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 4 m Wammsee 3 4 m 11.05.16 11,0 14,6 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Wammsee 5 m Wammsee 3  5 m 17.06.15 9,3 20,6 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 5 m Wammsee 3  5 m 13.07.15 9,2 21,4 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Wammsee 5 m Wammsee 3  5 m 10.08.15 8,6 23,4 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Wammsee 5 m Wammsee 3  5 m 16.09.15 8,7 19,3 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 5 m Wammsee 3  5 m 13.10.15 9,4 15,3 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 5 m Wammsee 3  5 m 04.11.15 9,0 12,1 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 5 m Wammsee 3  5 m 15.12.15 10,9 8,0 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 5 m Wammsee 3  5 m 14.01.16 11,5 6,5 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 5 m Wammsee 3  5 m 16.02.16 12,2 5,5 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Wammsee 5 m Wammsee 3  5 m 14.03.16 12,5 6,0 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 5 m Wammsee 3  5 m 05.04.16 12,6 8,2 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 5 m Wammsee 3  5 m 11.05.16 11,1 13,5 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 6 m Wammsee 3 6 m 17.06.15 9,6 16,4 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Wammsee 6 m Wammsee 3 6 m 13.07.15 8,4 19,3 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Wammsee 6 m Wammsee 3 6 m 10.08.15 7,3 21,6 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 6 m Wammsee 3 6 m 16.09.15 8,6 19,4 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 6 m Wammsee 3 6 m 13.10.15 9,4 15,4 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 6 m Wammsee 3 6 m 04.11.15 9,0 12,1 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 6 m Wammsee 3 6 m 15.12.15 10,9 8,0 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 6 m Wammsee 3 6 m 14.01.16 11,5 6,5 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 6 m Wammsee 3 6 m 16.02.16 12,2 5,5 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Wammsee 6 m Wammsee 3 6 m 14.03.16 12,5 5,9 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 6 m Wammsee 3 6 m 05.04.16 12,6 8,0 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 6 m Wammsee 3 6 m 11.05.16 11,0 12,6 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 7 m Wammsee 3 7 m 17.06.15 9,6 14,2 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1

Wammsee 7 m Wammsee 3 7 m 13.07.15 8,6 16,9 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1

Wammsee 7 m Wammsee 3 7 m 10.08.15 5,7 18,7 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7

Wammsee 7 m Wammsee 3 7 m 16.09.15 8,6 19,4 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 7 m Wammsee 3 7 m 13.10.15 9,4 15,4 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1



WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Wammsee 7 m Wammsee 3 7 m 04.11.15 9,0 12,1 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 7 m Wammsee 3 7 m 15.12.15 10,9 8,0 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Wammsee 7 m Wammsee 3 7 m 14.01.16 11,5 6,5 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 7 m Wammsee 3 7 m 16.02.16 12,2 5,5 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Wammsee 7 m Wammsee 3 7 m 14.03.16 12,5 5,9 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 7 m Wammsee 3 7 m 05.04.16 12,6 7,9 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 7 m Wammsee 3 7 m 11.05.16 10,8 12,0 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 8m Wammsee 3 8m 17.06.15 9,7 12,6 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Wammsee 8m Wammsee 3 8m 13.07.15 8,7 14,7 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1

Wammsee 8m Wammsee 3 8m 10.08.15 6,5 15,7 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8

Wammsee 8m Wammsee 3 8m 16.09.15 2,9 17,1 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 8m Wammsee 3 8m 13.10.15 9,3 15,4 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 8m Wammsee 3 8m 04.11.15 9,0 12,1 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 8m Wammsee 3 8m 15.12.15 10,9 8,0 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 8m Wammsee 3 8m 14.01.16 11,5 6,5 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 8m Wammsee 3 8m 16.02.16 12,2 5,5 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Wammsee 8m Wammsee 3 8m 14.03.16 12,5 5,9 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 8m Wammsee 3 8m 05.04.16 12,4 7,7 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 8m Wammsee 3 8m 11.05.16 10,5 11,2 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 9 m Wammsee 3  9 m 17.06.15 9,6 11,5 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Wammsee 9 m Wammsee 3  9 m 13.07.15 9,6 11,7 1,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1

Wammsee 9 m Wammsee 3  9 m 10.08.15 7,2 12,8 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

Wammsee 9 m Wammsee 3  9 m 16.09.15 3,9 13,7 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Wammsee 9 m Wammsee 3  9 m 13.10.15 9,3 15,4 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 9 m Wammsee 3  9 m 04.11.15 8,9 12,1 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 9 m Wammsee 3  9 m 15.12.15 10,8 8,0 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 9 m Wammsee 3  9 m 14.01.16 11,5 6,5 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 9 m Wammsee 3  9 m 16.02.16 12,2 5,5 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Wammsee 9 m Wammsee 3  9 m 14.03.16 12,6 5,9 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 9 m Wammsee 3  9 m 05.04.16 12,4 7,7 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 9 m Wammsee 3  9 m 11.05.16 10,3 10,3 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Wammsee 10 m Wammsee 3 10 m 17.06.15 9,1 10,0 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Wammsee 10 m Wammsee 3 10 m 13.07.15 8,8 10,3 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Wammsee 10 m Wammsee 3 10 m 10.08.15 5,8 11,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Wammsee 10 m Wammsee 3 10 m 16.09.15 1,6 11,2 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Wammsee 10 m Wammsee 3 10 m 13.10.15 0,4 12,1 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Wammsee 10 m Wammsee 3 10 m 04.11.15 8,9 12,1 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 10 m Wammsee 3 10 m 15.12.15 10,8 8,0 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 10 m Wammsee 3 10 m 14.01.16 11,4 6,5 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1



WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Wammsee 10 m Wammsee 3 10 m 16.02.16 12,1 5,5 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Wammsee 10 m Wammsee 3 10 m 14.03.16 12,4 5,9 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 10 m Wammsee 3 10 m 05.04.16 12,2 7,6 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 10 m Wammsee 3 10 m 11.05.16 9,7 9,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Wammsee 11 m Wammsee 3  11 m 17.06.15 8,4 9,4 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Wammsee 11 m Wammsee 3  11 m 13.07.15 8,0 9,6 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Wammsee 11 m Wammsee 3  11 m 10.08.15 4,4 10,0 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Wammsee 11 m Wammsee 3  11 m 16.09.15 0,2 10,2 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 11 m Wammsee 3  11 m 13.10.15 0,2 10,7 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Wammsee 11 m Wammsee 3  11 m 04.11.15 7,7 12,0 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

Wammsee 11 m Wammsee 3  11 m 15.12.15 10,8 8,1 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 11 m Wammsee 3  11 m 14.01.16 11,4 6,5 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 11 m Wammsee 3  11 m 16.02.16 12,1 5,5 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 11 m Wammsee 3  11 m 14.03.16 12,4 5,9 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 11 m Wammsee 3  11 m 05.04.16 12,1 7,5 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 11 m Wammsee 3  11 m 11.05.16 9,4 8,5 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Wammsee 12 m Wammsee 3 12 m 17.06.15 7,9 9,0 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Wammsee 12 m Wammsee 3 12 m 13.07.15 7,3 9,2 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6

Wammsee 12 m Wammsee 3 12 m 10.08.15 3,1 9,6 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Wammsee 12 m Wammsee 3 12 m 16.09.15 0,1 9,8 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Wammsee 12 m Wammsee 3 12 m 13.10.15 0,1 10,3 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 12 m Wammsee 3 12 m 04.11.15 0,3 10,2 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 12 m Wammsee 3 12 m 15.12.15 10,8 8,0 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 12 m Wammsee 3 12 m 14.01.16 11,4 6,5 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 12 m Wammsee 3 12 m 16.02.16 12,1 5,5 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 12 m Wammsee 3 12 m 14.03.16 12,4 5,9 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 12 m Wammsee 3 12 m 05.04.16 11,9 7,3 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 12 m Wammsee 3 12 m 11.05.16 9,4 8,4 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Wammsee 13 m Wammsee 3 13 m 17.06.15 6,8 8,7 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Wammsee 13 m Wammsee 3 13 m 13.07.15 5,2 8,9 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Wammsee 13 m Wammsee 3 13 m 10.08.15 2,0 9,2 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5

Wammsee 13 m Wammsee 3 13 m 16.09.15 0,1 9,7 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Wammsee 13 m Wammsee 3 13 m 13.10.15 0,1 10,0 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 13 m Wammsee 3 13 m 04.11.15 0,2 9,8 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Wammsee 13 m Wammsee 3 13 m 15.12.15 10,8 8,0 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 13 m Wammsee 3 13 m 14.01.16 11,4 6,5 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 13 m Wammsee 3 13 m 16.02.16 12,1 5,5 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 13 m Wammsee 3 13 m 14.03.16 12,4 5,8 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 13 m Wammsee 3 13 m 05.04.16 11,6 7,2 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3



WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK 

Chlorethen 
(VC) [µg/l]

Entnahmestelle Proben-bezeichnung Entnahme-
datum

Vorortparameter Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt 
[mg/l]

Elektr. 
Leitfähig-keit 

(25°C) [µS/cm]
pH-Wert Redox-

potential [mV]

Wasser-
temperatur 

[°C]

LHKW 
[µg/l]

Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlor-ethen 
[µg/l]

trans-1,2-
Dichlor-ethen 

[µg/l]

cis-1,2-Dichlor-
ethen [µg/l]

Wammsee 13 m Wammsee 3 13 m 11.05.16 8,8 8,1 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 14 m Wammsee  3 14 m 17.06.15 6,0 8,5 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 14 m Wammsee  3 14 m 13.07.15 3,8 8,7 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Wammsee 14 m Wammsee  3 14 m 10.08.15 1,6 9,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Wammsee 14 m Wammsee  3 14 m 16.09.15 0,1 9,6 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 14 m Wammsee  3 14 m 13.10.15 0,1 9,9 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 14 m Wammsee  3 14 m 04.11.15 0,1 9,7 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 14 m Wammsee  3 14 m 15.12.15 10,7 8,1 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 14 m Wammsee  3 14 m 14.01.16 11,4 6,5 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 14 m Wammsee  3 14 m 16.02.16 12,1 5,5 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 14 m Wammsee  3 14 m 14.03.16 12,0 5,7 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 14 m Wammsee  3 14 m 05.04.16 11,4 7,2 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 14 m Wammsee  3 14 m 11.05.16 8,2 8,0 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 14,3 m Wammsee  3 14,3 m 15.12.15 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 14,5 m Wammsee  3 14,5 m 14.01.16 11,4 6,5 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 14,5 m Wammsee  3 14,5 m 16.02.16 12,1 5,5 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 14,5 m Wammsee  3 14,5 m 11.05.16 7,8 7,9 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 15 m Wammsee  3  15 m 17.06.15 5,0 8,4 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 15 m Wammsee  3  15 m 13.07.15 2,2 9,1 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 15 m Wammsee  3  15 m 10.08.15 1,4 9,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Wammsee 15 m Wammsee  3  15 m 16.09.15 0,1 9,6 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 15 m Wammsee  3  15 m 13.10.15 0,1 9,8 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 15 m Wammsee  3  15 m 04.11.15 0,1 9,6 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 15 m Wammsee  3  15 m 14.03.16 11,7 5,7 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 15 m Wammsee  3  15 m 05.04.16 11,2 7,2 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 15,5 m Wammsee 3 15,5 m 17.06.15 4,7 8,9 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

Wammsee 15,5 m Wammsee 3 15,5 m 13.07.15 2,3 8,8 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

Wammsee 15,5 m Wammsee 3 15,5 m 10.08.15 0,7 9,0 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4

Wammsee 15,5 m Wammsee 3 15,5 m 16.09.15 n.n. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Wammsee 15,8 m Wammsee 3 15,8 m 17.06.15 0,2 8,7 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2



Anlage 4.3: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

B33 B33 08.12.09 94,099 0,00 371 7,70 385 13,3 29,0 68,5 45,0 2,5 < 0,5 21,0 < 0,5

B33 B33 27.04.10 94,329 442 7,25 13,8 114,0 72,0 5,9 < 0,5 < 0,5 8,1

B33 B33 30.11.10 94,678 0,29 543 7,15 -5 13,8 14,1 112,0 80,0 6,3 0,9 19,0 6,2

B33 B33 26.07.11 94,410 0,10 838 7,25 188 13,5 21,1 125,0 82,0 9,2 1,1 26,0 8,1

B33 B33-231111 23.11.11 94,220 1,50 607 6,93 77 13,8 16,6 80,0 52,0 6,0 0,8 18,0 3,2

B33 B33-300512 30.05.12 94,130 0,20 771 7,14 97 13,8 17,7 73,9 46,0 5,6 0,9 17,0 4,4

B33 B33-151012 15.10.12 94,030 0,20 765 7,10 125 13,4 18,6 62,9 37,8 4,8 0,8 16,0 3,5

B33 B33-240513 24.05.13 94,430 0,70 968 7,05 120 13,3 18,3 80,8 48,0 5,6 0,8 22,0 4,4

B33 B33-221013 22.10.13 94,590 0,22 909 7,11 -93 13,5 10,9 89,7 53,0 5,8 0,9 23,0 7,0

B33 B33-200514 20.05.14 94,600 0,40 733 7,19 239 13,5 22,8 61,7 31,0 4,4 1,0 17,0 8,3

B33 B33-201014 20.10.14 94,450 0,20 702 7,16 184 13,8 20,8 46,8 24,0 5,9 0,7 11,0 5,2

B33 B33-180515 18.05.15 94,470 1,28 793 7,21 117 13,5 18,5 49,2 24,0 3,9 0,8 12,0 8,5

B33 B33-141015 14.10.15 94,200 0,29 792 7,25 -127 13,5 10,0 38,4 19,0 4,8 0,7 10,0 3,9

B32 B32-040516 04.05.16 94,200 0,30 817 7,18 194 13,8 21,2 16,7 7,9 1,4 0,2 4,8 2,4

N9 N9 08.12.09 93,830 0,00 498 7,57 236 13,0 23,5 61,8 6,6 4,2 < 0,5 31,0 20,0

N9 N9 28.04.10 94,060 0,30 561 7,57 158 13,0 20,7 63,3 4,6 3,7 < 0,5 19,0 36,0

N9 N9 01.12.10 94,180 0,58 573 7,13 142 12,9 19,3 57,6 6,5 5,0 1,1 23,0 22,0

N9 N9 26.07.11 94,130 0,50 649 7,02 161 12,9 19,7 68,5 7,1 5,4 1,4 24,0 32,0

N9 N9-231111 23.11.11 93,910 0,60 639 6,82 203 13,0 20,8 44,2 5,7 3,6 0,9 16,0 18,0

N9 N9-300512 30.05.12 93,880 0,30 756 6,77 180 13,3 19,9 51,0 7,0 4,9 1,1 20,0 18,0

N9 N9-151012 15.10.12 93,760 0,50 788 6,99 190 13,0 20,7 39,2 5,7 4,1 0,9 11,7 16,8

N9 N9-240513 24.05.13 94,190 0,69 932 6,95 190 13,0 20,6 39,3 5,0 3,4 0,9 11,0 19,0

N9 N9-231013 23.10.13 94,350 0,24 887 7,09 128 12,8 18,7 48,5 3,6 2,5 0,8 11,2 30,4

N9 N9-200514 20.05.14 94,310 0,34 839 7,37 126 12,8 19,2 56,2 5,5 3,6 1,1 15,0 31,0

N9 N9-211014 21.10.14 94,040 0,51 813 7,17 71 12,7 16,8 30,3 3,5 2,9 0,8 9,1 14,0

N9 N9-190515 19.05.15 94,250 0,78 856 7,17 138 12,9 19,2 30,1 3,0 2,4 0,8 7,9 16,0

N9 N9-141015 14.10.15 93,930 0,56 957 7,17 -68 12,8 11,9 21,5 3,4 3,6 0,7 5,9 7,9

N9 N9-090516 09.05.16 93,980 0,48 890 7,38 170 13,1 20,8 19,4 2,6 1,7 0,6 5,5 9,0

ML05 ML05 08.12.09 93,790 0,40 1280 7,28 290 12,3 24,8 82,6 1,0 8,6 < 0,5 73,0 < 0,5

ML05 ML05 27.04.10 94,030 0,80 931 7,45 123 13,3 19,2 158,0 1,0 17,0 < 0,5 140,0 < 0,5

ML05 ML05-12 10.12.10 94,180 0,69 900 7,30 302 8,6 25,4 171,0 0,8 10,0 < 0,5 160,0 < 0,5

ML05 ML05-12 27.07.11 94,010 0,60 1018 7,17 200 14,5 21,3 227,0 1,2 16,0 1,5 210,0 < 0,5

ML05 ML05-12-231111 23.11.11 93,800 0,40 892 7,14 250 11,8 23,1 143,0 0,9 11,0 1,0 130,0 < 0,5

ML05 ML05-12-290512 29.05.12 93,790 0,72 955 7,26 243 15,3 23,0 121,9 0,9 10,0 1,0 110,0 < 0,5

ML05 ML05-12-111012 11.10.12 93,670 0,51 900 7,17 277 12,8 24,1 126,0 1,0 13,2 1,1 110,0 0,9

ML05 ML05-12-230513 23.05.13 94,120 0,29 824 6,93 285 11,8 23,9 100,0 1,6 9,9 0,9 88,0 < 0,5

ML05 ML05-12-241013 24.10.13 94,080 0,35 928 7,09 274 14,1 23,8 78,3 0,7 8,7 0,9 68,0 < 0,5

ML05 ML05-200514 20.05.14 94,200 0,32 1059 7,06 262 14,5 23,3 95,1 0,9 11,0 1,2 82,0 <0,5

ML05 ML05-211014 21.10.14 94,090 0,62 1020 6,98 237 14,2 22,3 84,8 0,7 9,9 0,9 73,0 0,3

ML05 ML05-110515 11.05.15 94,250 1,12 981 7,05 275 15,4 23,7 66,8 0,6 8,4 0,8 57,0 <0,1

ML05 ML05-191015 19.10.15 93,820 0,61 1046 6,79 0 12,5 13,6 59,7 0,7 8,9 0,8 49,0 0,3

ML05 ML05-030516 03.05.16 94,070 0,40 1057 7,01 323 12,3 25,4 61,7 1,4 7,0 0,9 52,0 0,4

N11 N11 08.12.09 0,00 583 7,49 330 13,0 26,6 418,3 190,0 25,0 3,3 200,0 < 0,5

N11 N11 28.04.10 0,20 697 7,51 324 12,8 26,5 508,6 220,0 40,0 4,6 230,0 14,0

N11 N11 01.12.10 0,32 700 6,84 40 12,6 15,1 358,0 190,0 26,0 2,7 130,0 9,6

N11 N11 26.07.11 93,840 0,50 759 6,75 289 12,5 23,7 768,0 290,0 51,0 4,5 420,0 6,9

N11 N11-231111 23.11.11 93,840 0,30 661 6,70 298 12,8 23,9 642,0 250,0 40,0 4,1 340,0 7,5

N11 N11-300512 30.05.12 93,650 0,20 801 6,93 270 12,8 23,4 663,2 290,0 41,0 4,1 320,0 8,1

N11 N11-171012 17.10.12 93,530 0,20 829 6,66 300 12,7 23,9 527,0 230,0 39,0 3,4 240,0 15,0

N11 N11-230513 23.05.13 94,040 0,20 772 7,05 227 12,7 22,1 538,0 190,0 36,0 4,1 280,0 28,0

N11 N11-291013 29.10.13 94,230 0,90 729 7,05 203 12,9 21,3 684,0 220,0 42,0 5,4 370,0 47,0

N11 N11-230514 23.05.14 94,040 0,50 873 6,84 248 12,8 22,4 504,8 180,0 31,0 4,8 270,0 19,0

N11 N11-241014 24.10.14 93,930 0,90 944 7,00 259 13,0 23,1 442,0 160,0 29,0 4,3 230,0 19,0

N11 N 11-210515 21.05.15 94,000 0,30 947 6,78 324 13,0 25,0 362,7 150,0 24,0 3,7 170,0 15,0

N11 N11-211015 21.10.15 93,670 0,40 977 6,87 -30 13,0 12,7 331,1 120,0 24,0 3,1 170,0 14,0

N11 N11-120516 12.05.16 93,770 0,30 975 6,89 264 13,0 23,1 287,0 120,0 15,0 3,0 130,0 19,0

N5 N5 29.07.11 93,450 0,40 1011 7,06 98 14,3 17,6 51,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 7,9 44,0 132 < 0,1 < 1 < 0,01 0,65 1,70 1,70 < 0,1 0,58 0,27 0,31 2,5 0,04 < 0,01 < 0,01

Nitrit [mg/l] Ammonium 
[mg/l]

Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlorethen 
[µg/l]

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l]

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]
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Anlage 4.3: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

Nitrit [mg/l] Ammonium 
[mg/l]

Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlorethen 
[µg/l]

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l]

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

N5 N5-221111 22.11.11 93,250 0,30 771 6,85 99 14,8 17,2 51,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 8,9 43,0 151 < 0,04 < 1 < 0,01 0,41 1,80 1,80 < 0,01 0,53 0,35 0,18 3,3 0,03 < 0,01 < 0,01

N5 N5-230512 23.05.12 93,370 0,10 1040 7,10 150 14,4 19,5 34,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 6,6 28,0 130 < 0,1 < 1 < 0,01 0,32 1,90 1,60 0,30 0,58 0,58 < 0,01 3,8 0,04 < 0,01 < 0,01

N5 N5-121012 12.10.12 93,220 0,10 887 7,02 130 14,8 18,6 74,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 7,1 67,0 129 < 0,1 < 1 < 0,01 0,37 1,90 1,80 0,10 0,57 < 0,01 0,57 3,2 0,04 < 0,01 < 0,01

N5 N5-270513 27.05.13 93,820 0,00 888 7,20 145 13,8 19,5 58,7 0,8 < 0,5 < 0,5 5,9 52,0 117 < 1 < 0,01 0,39 2,00 2,00 < 0,1 0,54 0,12 0,42 2,4 0,06 < 0,01 < 0,01

N5 N5-231013 23.10.13 93,870 0,22 993 7,15 58 14,2 16,3 92,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 5,8 86,4 120 < 1 < 0,01 0,44 2,00 2,00 <0,1 0,52 <0,01 0,52 3,2 0,09 < 0,01 < 0,01

N5 N5-200514 20.05.14 93,590 0,23 1013 7,36 61 13,7 16,9 87,3 <0,5 <0,5 <0,5 6,3 81,0 150 <1 <0,01 0,41 2,00 2,00 <0,1 0,59 0,53 0,06 3,0 0,06 <0,01 <0,01

N5 N5-211014 21.10.14 93,550 0,37 1009 7,19 107 14,5 18,1 45,6 <0,1 <0,1 0,3 4,3 41,0 130 <1 <0,01 0,67 2,20 2,00 0,20 0,55 0,41 0,14 3,8 0,10 <0,01 <0,01

N5 N 5-190515 19.05.15 93,680 0,26 1051 7,10 94 13,5 17,5 63,6 <0,1 <0,1 0,4 4,2 170,0 134 <1 <0,01 0,28 2,20 2,20 <0,1 0,63 0,55 0,08 2,7 0,08 <0,01 <0,01

N5 N5-141015 14.10.15 93,330 0,20 1057 7,15 -125 14,4 9,9 37,1 <0,1 <0,1 <0,1 3,1 34,0 55 <1 <0,01 0,37 2,10 2,10 <0,1 0,63 0,57 0,06 2,6 0,06 <0,01 <0,01

N 5 N5-100516 10.05.16 93,520 0,40 1053 7,40 162 13,6 20,5 36,4 <0,1 <0,1 <0,1 3,4 33,0 115 <0,04 <1 <0,01 0,30 2,00 2,00 <0,1 0,58 0,58 <0,1 2,6 0,08 <0,01 <0,01

N6 N6 10.12.09 93,290 0,00 710 7,51 63 14,7 17,2 263,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 43,0 220,0

N6 N6 29.04.10 93,490 0,00 573 7,64 15 14,2 15,8 410,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 40,0 370,0

N6 N6 01.12.10 93,540 0,32 689 7,05 33 14,4 15,3 298,0 < 0,5 < 0,5 1,4 27,0 270,0

N6 N6 28.07.11 93,460 0,40 955 7,07 101 14,4 17,7 205,0 < 0,5 < 0,5 1,0 15,0 190,0 123 < 0,1 < 1 < 0,01 1,15 1,90 1,90 < 0,1 0,51 0,30 0,21 2,6 0,03 < 0,01 < 0,01

N6 N6-231111 23.11.11 93,240 0,40 722 6,89 101 14,4 17,3 527,0 0,5 < 0,5 3,1 33,0 490,0 93 < 0,04 < 1 < 0,01 0,73 1,90 1,90 < 0,1 0,53 0,46 0,07 3,3 0,02 < 0,01 < 0,01

N6 N6-050612 05.06.12 93,330 0,15 882 7,10 136 14,1 19,0 229,9 < 0,5 < 0,5 1,2 8,7 220,0 118 < 0,04 < 1 < 0,01 1,68 2,10 2,10 < 0,01 0,54 < 0,01 0,54 4,6 0,02 < 0,01 < 0,01

N6 N6-171012 17.10.12 93,230 0,10 824 7,11 120 14,5 18,4 171,0 < 0,5 < 0,5 1,2 7,1 163,0 110 < 0,1 < 1 < 0,01 0,79 2,00 1,50 0,50 0,53 0,01 0,52 2,9 0,03 < 0,01 < 0,01

N6 N6-280513 28.05.13 93,840 0,10 875 7,25 134 14,2 19,2 195,6 0,8 < 0,5 1,2 3,6 190,0 97 < 1 < 0,01 0,66 1,80 1,80 < 0,1 0,47 0,18 0,29 6,2 0,02 < 0,01 < 0,01

N6 N6-241013 24.10.13 93,870 0,20 1020 7,15 -29 14,3 13,3 325,0 < 0,5 < 0,5 1,2 3,3 320,0 110 < 1 < 0,01 0,74 2,00 2,00 < 0,1 0,51 0,32 0,19 2,5 0,04 < 0,01 < 0,01

N6 N6-220514 22.05.14 93,700 0,18 1013 7,41 107 14,2 18,6 215,6 <0,5 <0,5 1,2 4,4 210,0 120 <1 <0,01 0,86 2,10 2,10 <0,1 0,56 0,52 0,04 3,0 0,04 <0,01 <0,01

N6 N6-211014 21.10.14 93,460 0,19 1012 7,18 94 14,3 17,7 125,0 <0,1 <0,1 1,1 3,5 120,0 111 <1 <0,01 0,32 2,20 2,20 <0,1 0,53 0,50 0,03 3,5 0,04 <0,01 <0,01

N6 N 6-190515 19.05.15 93,720 0,14 1055 7,08 33 14,0 15,3 173,6 <0,1 <0,1 1,1 2,5 170,0 113 <1 <0,01 0,56 2,40 2,40 <0,1 0,64 0,63 0,01 2,6 0,05 <0,01 <0,01

N6 N6-151015 15.10.15 93,320 0,20 1005 7,15 -126 14,2 9,9 20,9 <0,1 <0,1 0,8 2,1 18,0 47 <1 <0,01 0,62 2,20 2,20 <0,1 0,61 0,53 0,08 3,0 0,05 <0,01 <0,01

N 6 N6-100516 10.05.16 93,520 0,22 1007 7,40 174 14,1 20,9 97,8 <0,1 <0,1 0,9 1,9 95,0 97 <0,04 <1 <0,01 0,60 1,70 1,70 <0,1 0,57 0,54 <0,1 2,9 0,06 <0,01 <0,01

N7 N7 09.12.09 93,280 0,00 495 7,42 71 14,1 17,3 424,0 < 0,5 < 0,5 4,3 310,0 110,0

N7 N7 29.04.10 93,500 0,10 460 7,60 16 13,6 15,8 525,5 < 0,5 < 0,5 5,5 300,0 220,0

N7 N7 01.12.10 93,660 0,34 516 7,14 37 13,9 15,6 404,0 < 0,5 < 0,5 4,3 240,0 160,0

N7 N7 29.07.11 93,440 0,40 790 7,16 94 13,7 17,6 320,0 < 0,5 < 0,5 3,6 200,0 120,0 89 < 0,1 < 1 < 0,01 0,64 1,10 1,10 < 0,1 0,80 0,27 0,53 2,4 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N7 N7-221111 22.11.11 93,230 0,30 588 6,90 108 14,0 17,6 344,4 < 0,5 < 0,5 4,4 220,0 120,0 103 < 0,04 < 1 < 0,01 0,34 1,10 1,00 0,10 0,77 0,55 0,22 2,2 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N7 N7-230512 23.05.12 93,380 0,20 707 7,15 130 13,8 18,9 314,0 < 0,5 < 0,5 3,8 190,0 120,0 96 < 0,1 < 1 < 0,01 0,28 1,40 1,30 0,10 0,82 0,11 0,71 2,4 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N7 N7-171012 17.10.12 93,220 0,10 726 7,06 130 14,1 18,7 385,0 < 0,5 < 0,5 4,7 240,0 140,0 84 < 0,1 < 1 < 0,01 0,36 1,30 1,00 0,30 0,85 0,01 0,84 2,3 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N7 N7-280513 28.05.13 93,870 0,99 931 8,41 229 13,5 24,9 365,3 1,3 < 0,5 4,0 190,0 170,0 73 < 1 < 0,01 0,29 1,30 1,30 < 0,1 0,76 0,33 0,43 5,3 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N7 N7-291013 29.10.13 94,320 1,00 673 7,15 112 14,0 18,2 565,0 < 0,5 < 0,5 4,8 190,0 370,0 83 < 1 < 0,01 0,31 1,20 1,20 < 0,1 0,72 0,32 0,40 1,9 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N7 N7-200514 20.05.14 93,580 0,20 809 7,44 77 13,7 17,6 485,0 <0,5 <0,5 5,0 200,0 280,0 90 <1 <0,01 0,35 1,20 1,20 <0,1 0,82 0,73 0,09 2,3 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N7 N7-211014 21.10.14 93,520 0,23 780 7,10 88 14,0 17,3 284,0 <0,1 <0,1 3,8 140,0 140,0 78 <1 <0,01 0,37 1,20 1,20 <0,1 0,72 0,60 0,12 2,4 <0,01 <0,01 <0,01

N7 N 7-190515 19.05.15 93,720 0,10 882 7,14 94 13,4 17,6 237,3 <0,1 <0,1 3,3 94,0 140,0 82 <1 <0,01 0,32 1,40 1,20 0,20 0,91 0,90 0,01 2,1 <0,01 <0,01 <0,01

N7 N7-141015 14.10.15 93,300 0,17 890 7,15 -123 13,9 10,0 110,3 <0,1 <0,1 3,1 91,2 16,0 37 <1 <0,01 0,33 1,40 1,40 <0,1 0,96 0,68 0,29 2,2 <0,01 <0,01 <0,01

N 7 N7-100516 10.05.16 93,520 0,23 950 7,38 172 13,4 20,8 258,3 <0,1 <0,1 3,3 75,0 180,0 85 <0,04 <1 <0,01 0,37 1,40 1,40 <0,1 0,98 0,90 <0,1 2,0 0,01 <0,01 <0,01

GMS 1 GMS 1 26.07.11 93,260 0,50 707 6,94 213 13,8 21,4 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 < 0,5 128 < 0,1 1 < 0,01 0,19 0,06 0,04 0,02 0,57 0,29 0,28 3,3 2,20 < 0,01 < 0,01

GMS 1 GMS1-221111 22.11.11 93,070 0,50 686 6,73 257 14,8 22,5 1,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,2 < 0,5 100 < 0,04 < 1 0,01 0,15 0,04 0,02 0,02 0,46 0,41 0,05 3,4 0,04 < 0,01 < 0,01

GMS 1 GMS 1-230512 23.05.12 93,230 0,20 803 6,93 242 12,3 22,4 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 < 0,5 110 < 0,1 2 0,05 0,08 0,15 0,10 0,05 0,36 0,02 0,34 3,2 0,01 < 0,01 < 0,01

GMS 1 GMS 1-091012 09.10.12 93,080 0,10 822 6,94 215 14,9 21,4 0,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,8 < 0,5 100 < 0,1 2 0,03 0,15 0,16 < 0,1 < 0,1 0,35 0,08 0,27 2,9 0,02 < 0,01 < 0,01

GMS 1 GMS 1-220513 22.05.13 93,640 0,20 918 7,05 248 12,2 22,9 2,4 1,8 < 0,5 < 0,5 0,6 < 0,5 133 5 0,07 0,17 0,28 < 0,1 0,30 0,43 0,40 0,03 2,6 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GMS 1 GMS 1-221013 22.10.13 93,720 0,10 1010 7,00 244 14,2 22,6 1,0 <0,5 <0,5 <0,5 1,0 <0,5 110 3 0,02 0,11 0,19 0,10 <0,1 0,35 0,14 0,21 2,7 <0,01 <0,01 <0,01

GMS 1 GMS 1-190514 19.05.14 93,510 0,30 911 6,48 254 13,1 21,9 1,6 <0,5 <0,5 <0,5 0,8 0,8 140 3 0,02 0,08 0,06 < 0,1 < 0,1 0,30 0,13 0,17 2,3 <0,01 <0,01 <0,01

GMS 1 2015 keine Daten -

GMS 1 2016 keine Daten -

N4 N4 10.12.09 92,970 0,00 731 7,45 224 13,6 22,8 124,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 24,0 100,0

N4 N4 29.04.10 93,160 0,10 600 7,38 195 13,0 21,6 190,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 30,0 160,0 111 < 0,1 6 0,56 0,66 5,1 0,01 < 0,01 < 0,01

N4 N4 02.12.10 92,110 0,54 1214 7,05 218 13,5 21,8 190,0 < 0,5 < 0,5 1,3 29,0 160,0 100 < 0,1 26 0,20 < 0,05 0,15 0,31 6,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N4 N4 28.07.11 93,970 0,40 1008 6,89 172 13,1 19,8 226,0 < 0,5 < 0,5 1,3 26,0 200,0 119 < 0,1 3 0,01 0,60 0,77 0,46 0,31 0,78 0,52 0,26 3,8 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N4 N4-221111 22.11.11 92,790 0,30 773 6,68 162 13,3 19,1 198,5 < 0,5 < 0,5 1,5 27,0 170,0 147 < 0,04 < 1 0,01 0,33 1,50 1,40 0,10 0,78 0,65 0,13 4,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N4 N4-240512 24.05.12 93,000 0,30 904 6,80 205 13,5 20,8 180,0 0,6 < 0,5 1,3 18,0 160,0 130 < 0,1 14 0,06 0,22 0,30 0,30 < 0,1 0,45 0,26 0,19 4,7 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N4 N4-161012 16.10.12 92,860 0,10 894 6,67 160 13,3 19,0 229,0 < 0,5 < 0,5 1,6 17,0 210,0 104 < 0,1 < 1 < 0,01 0,34 1,60 0,70 0,90 0,71 < 0,01 0,71 3,8 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N4 N4-290513 29.05.13 93,670 0,10 911 7,05 264 12,3 23,4 233,1 0,8 < 0,5 1,3 11,0 220,0 96 52 0,14 0,15 0,16 0,10 < 0,1 0,17 < 0,1 0,17 8,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N4 N4-241013 24.10.13 93,530 0,15 1023 7,00 171 13,5 20,0 411,0 < 0,5 < 0,5 1,5 9,4 400,0 100 27 0,12 0,23 0,40 0,40 < 0,1 0,29 0,21 0,08 4,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N4 N4-210514 21.05.14 93,120 0,21 1059 7,35 82 12,6 17,6 268,6 <0,5 <0,5 1,5 7,1 260,0 130 7 0,04 0,25 0,39 0,39 <0,1 0,51 0,26 0,25 4,8 0,06 <0,01 <0,01

N4 N4-221014 22.10.14 93,100 0,37 1063 6,99 92 13,3 17,2 207,0 0,2 <0,1 1,3 5,5 200,0 125 7 0,08 0,23 0,41 0,30 0,11 0,46 0,25 0,21 4,6 <0,01 <0,01 <0,01

N4 N 4-200515 20.05.15 93,360 0,37 1063 6,99 92 13,3 17,2 185,9 <0,1 <0,1 1,4 4,5 180,0 120 2 0,02 0,23 0,81 0,60 <0,1 0,65 0,58 0,07 3,3 <0,01 <0,01 <0,01
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Anlage 4.3: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

Nitrit [mg/l] Ammonium 
[mg/l]

Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlorethen 
[µg/l]

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l]

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

N4 N4-161015 16.10.15 92,870 0,24 1086 6,96 -61 13,2 11,8 164,5 <0,1 <0,1 1,1 3,4 160,0 53 <1 <0,01 0,33 1,50 1,48 <0,1 0,77 0,52 0,25 3,1 <0,01 <0,01 <0,01

N4 N4-170516 17.05.16 93,190 0,00 1090 6,90 156 12,6 19,3 123,0 <0,1 <0,1 2,7 120,0 140 21 <0,01 0,15 0,04 <0,1 0,31 0,26 <0,1 6,4 <0,01 <0,01 <0,01

N2 N2 10.12.09 92,910 0,00 970 7,38 281 13,5 24,7 70,0 9,4 3,6 < 0,5 34,0 23,0

N2 N2 29.04.10 93,100 0,10 744 7,44 302 12,5 25,6 126,6 9,4 6,2 < 0,5 59,0 52,0

N2 N2 01.12.10 93,300 0,45 949 6,84 262 13,4 22,9 42,7 4,1 2,1 0,5 13,0 23,0

N2 N2 28.07.11 92,910 0,50 794 6,87 296 12,9 24,2 161,0 8,6 2,5 1,6 40,0 110,0 129 < 0,1 < 1 0,04 0,07 0,01 < 0,1 < 0,1 0,49 0,35 0,14 4,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N2 N2-221111 22.11.11 92,700 0,20 655 6,74 317 13,1 24,6 195,5 13,0 3,0 2,5 67,0 110,0 64 < 0,04 1 0,06 0,10 0,03 < 0,01 0,03 0,50 0,38 0,12 5,0 0,01 < 0,01 < 0,01

N2 N2-240512 24.05.12 92,930 0,20 825 6,94 238 13,3 22,3 175,0 5,5 1,9 2,2 55,0 110,0 120 < 0,1 < 1 0,07 < 0,05 0,01 0,01 < 0,1 0,53 0,29 0,24 5,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N2 N2-171012 17.10.12 92,790 0,20 1092 7,16 270 13,2 23,8 161,0 10,0 3,1 2,0 58,0 88,0 138 < 0,1 < 1 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,47 < 0,01 0,47 5,8 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N2 N2-280513 28.05.13 93,620 0,80 1744 6,95 502 11,5 31,7 10,3 1,6 1,9 < 0,5 2,3 4,5 482 20 0,13 < 0,05 0,05 < 0,1 < 0,1 0,03 < 0,01 0,03 19,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N2 N2-231013 23.10.13 93,480 0,11 1488 6,88 292 14,1 24,0 117,0 2,7 1,4 0,8 14,4 97,3 280 8 0,37 <0,01 0,06 < 0,1 < 0,1 0,14 <0,01 0,14 10,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N2 N2-210514 21.05.14 93,130 0,22 1208 7,24 134 12,4 19,2 146,1 4,9 1,8 1,4 28,0 110,0 220 5 0,25 <0,05 0,02 <0,1 <0,1 0,24 0,16 0,08 6,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01

N2 N2-221014 22.10.14 93,130 0,28 1362 6,86 30 13,6 14,8 94,5 3,5 1,9 1,1 19,0 69,0 215 3 0,22 <0,05 0,02 <0,1 <0,1 0,35 0,18 0,17 7,4 <0,01 <0,01 <0,01

N2 N 2190515 19.05.15 93,330 0,26 1058 6,94 268 12,6 23,3 167,1 4,9 1,5 1,7 29,0 130,0 142 3 0,19 <0,05 0,09 <0,1 <0,1 0,36 0,27 0,09 4,3 0,01 <0,01 <0,01

N2 N2-151015 15.10.15 92,790 0,20 1028 6,97 26 13,0 14,9 116,6 7,4 1,8 1,4 22,0 84,0 50 <1 0,07 <0,05 0,03 <0,1 <0,1 0,46 0,33 0,14 4,0 <0,01 <0,01 <0,01

N 2 N2-110516 11.05.16 93,150 0,31 1208 7,25 251 12,4 23,4 68,9 4,0 0,9 1,0 15,0 48,0 167 <0,04 5 0,31 <0,05 0,05 <0,1 <0,1 0,08 0,08 <0,1 4,6 <0,01 <0,01 <0,01

GMS 4 GMS 4 10.12.09 92,550 0,00 784 7,48 109 15,0 18,8 685,0 < 0,5 < 0,5 3,1 32,0 650,0 177 < 0,1 < 1 2,10 0,47 4,4 0,14 < 0,01 < 0,01

GMS 4 GMS 4 28.04.10 92,780 0,20 730 7,49 72 12,5 17,5 835,5 < 0,5 < 0,5 3,5 12,0 820,0 181 < 0,1 < 1 2,50 0,50 4,8 0,10 < 0,01 < 0,01

GMS 4 GMS 4 01.12.10 92,690 0,30 791 7,00 41 14,5 16,0 815,0 0,6 < 0,5 3,0 11,0 800,0 117 < 0,1 < 1 < 0,01 3,20 1,90 0,37 6,0 0,22 < 0,01 < 0,01

GMS 4 GMS 4 27.07.11 92,570 0,50 1297 6,83 147 13,8 18,8 690,0 1,2 1,1 2,8 8,0 680,0 199 < 0,1 < 1 < 0,01 7,30 1,70 2,00 < 0,1 0,54 0,27 0,27 5,4 0,07 < 0,01 < 0,01

GMS 4 GMS 4-241111 24.11.11 92,370 0,30 952 6,62 106 14,7 16,9 317,0 0,8 0,6 2,1 3,9 310,0 226 < 0,04 < 1 < 0,01 3,63 3,30 3,20 0,10 0,61 0,48 0,13 5,7 0,18 < 0,01 < 0,01

GMS 4 GMS 4-250512 25.05.12 92,620 0,20 907 6,97 145 13,6 19,0 766,0 1,4 1,2 2,8 1,5 760,0 105 < 0,1 < 1 < 0,01 2,27 1,40 1,20 0,20 0,62 0,52 0,00 5,2 0,03 < 0,01 < 0,01

GMS 4 GMS 4-171012 17.10.12 92,500 0,10 927 6,92 140 14,9 18,7 587,0 1,4 1,7 2,5 1,5 580,0 101 < 0,1 < 1 < 0,01 3,33 0,14 0,14 < 0,1 0,46 0,02 0,44 5,5 0,01 < 0,01 < 0,01

GMS 4 GMS 4-280513 28.05.13 93,350 0,10 989 7,10 155 12,7 19,7 564,5 1,0 < 0,5 2,2 1,3 560,0 94 1 < 0,01 2,88 2,40 2,30 0,10 0,43 0,30 0,13 11,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GMS 4 GMS 4-291013 29.10.13 93,180 0,80 942 7,00 127 14,8 18,5 1310,0 0,8 0,5 2,8 1,1 1300,0 110 1 < 0,01 3,60 2,00 2,00 < 0,1 0,37 0,17 0,20 6,4 0,10 < 0,01 < 0,01

GMS 4 GMS 4-210514 21.05.14 92,910 0,26 1168 7,29 122 12,7 18,9 593,1 < 0,5 < 0,5 2,4 0,7 590,0 170 <1 <0,01 4,21 2,40 1,40 <0,1 0,52 0,37 0,15 6,9 0,08 <0,01 <0,01

GMS 4 GMS 4-221014 22.10.14 92,890 0,20 1172 7,01 81 14,7 16,9 444,0 0,5 0,4 2,3 0,8 440,0 163 <1 <0,01 4,19 3,60 2,50 1,10 0,52 0,48 0,04 7,8 0,12 <0,01 <0,01

GMS 4 GMS 4-210515 20.05.15 93,060 0,18 1236 6,96 100 12,5 17,5 324,7 1,1 1,0 1,8 0,8 320,0 160 2 <0,01 4,50 2,80 2,00 0,80 0,57 0,54 0,02 8,4 0,17 <0,01 <0,01

GMS 4 GMS 4-151015 15.10.15 92,470 0,20 1205 6,95 -109 14,7 10,1 264,6 1,3 1,1 1,5 0,7 260,0 60 <1 <0,01 5,10 2,10 2,10 <0,1 0,55 0,40 0,15 8,1 0,16 <0,01 <0,01

GMS 4 GMS-4-170516 17.05.16 92,850 0,03 1170 6,90 172 13,0 19,9 243,0 1,2 0,8 0,8 240,0 141 2 0,15 5,20 1,60 1,60 <0,1 0,52 0,43 <0,1 8,6 0,09 <0,01 <0,01

GMS 5 GMS 5 11.12.09 92,710 83,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 7,9 76,0

GMS 5 GMS 5 27.04.10 92,690 0,70 710 7,57 89 12,6 18,3 160,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 10,0 150,0

GMS 5 GMS 5 30.11.10 92,860 0,49 865 7,00 50 13,2 15,8 157,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 6,8 150,0

GMS 5 GMS 5 27.07.11 92,490 0,40 883 6,96 111 12,8 17,8 179,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 8,7 170,0 163 < 0,1 < 1 < 0,01 10,10 3,70 3,90 < 0,1 0,50 0,16 0,34 5,0 0,08 < 0,01 < 0,01

GMS 5 GMS 5-241111 24.11.11 92,310 0,30 1164 6,72 107 13,3 17,2 55,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,8 53,0 270 < 0,04 < 1 < 0,01 13,20 5,70 5,50 0,20 0,68 0,37 0,31 10,0 0,28 < 0,01 < 0,01

GMS 5 GWM 5-240512 24.05.12 92,530 < 0,1 1270 4,80 160 13,0 15,2 124,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 4,4 120,0 178 < 0,1 < 1 < 0,01 8,07 4,90 4,70 0,20 1,30 0,69 0,65 5,7 0,16 < 0,01 < 0,01

GMS 5 GMS 5-161012 16.10.12 92,430 0,10 1151 7,13 120 13,0 18,5 148,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 5,3 143,0 160 < 0,1 < 1 < 0,01 5,38 4,50 3,70 0,80 0,45 < 0,01 0,45 5,5 0,11 < 0,01 < 0,01

GMS 5 GM S5-270513 27.05.13 93,240 0,00 1004 7,10 148 12,6 19,4 155,0 0,5 < 0,5 < 0,5 4,5 150,0 138 < 1 < 0,01 3,04 3,70 3,70 < 0,1 0,42 < 0,01 0,42 4,3 0,09 < 0,01 < 0,01

GMS 5 GMS 5-231013 23.10.13 93,110 0,12 1168 7,02 51 13,1 15,8 288,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,6 284,0 150 < 1 < 0,01 6,10 4,40 4,40 <0,1 0,47 <0,01 0,47 5,5 0,10 < 0,01 < 0,01

GMS 5 GMS 5-210514 21.05.14 92,850 0,22 1337 7,29 90 12,4 17,8 163,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,0 160,0 190 <1 <0,01 7,69 4,90 4,90 <0,1 0,56 0,20 0,36 7,4 0,12 < 0,01 < 0,01

GMS 5 GMS 5-211014 21.10.14 92,820 0,21 1260 7,00 95 13,1 17,3 99,4 <0,1 <0,1 0,2 2,2 97,0 163 <1 <0,01 5,97 4,80 4,80 <0,1 0,49 0,30 0,19 6,8 0,10 <0,01 <0,01

GMS 5 GMS 5-190515 19.05.15 92,970 0,17 1123 7,00 66 12,7 16,3 202,6 0,1 <0,1 0,2 2,3 200,0 133 <1 <0,01 5,90 4,50 4,50 <0,1 0,47 0,38 0,09 4,4 0,08 <0,01 <0,01

GMS 5 GMS 5-151015 15.10.15 92,420 0,20 1152 7,04 -127 13,0 9,6 77,2 <0,1 <0,1 0,2 1,0 76,0 55 <1 <0,01 6,70 4,50 4,53 <0,1 0,49 0,28 0,21 4,6 0,05 <0,01 <0,01

GMS 5 GMS 5-110516 11.05.16 92,770 0,28 1218 7,27 168 12,8 20,5 111,7 <0,1 <0,1 <0,1 1,7 110,0 143 <0,04 <1 <0,01 3,90 3,30 3,30 <0,1 0,53 0,42 0,10 5,5 0,11 <0,01 <0,01

GMS 3 GMS 3 11.12.09 93,420 120,7 0,7 < 0,5 < 0,5 66,0 54,0

GMS 3 GMS 3 27.04.10 92,630 663 7,26 11,5 212,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 72,0 140,0

GMS 3 GMS 3 30.11.10 92,790 0,49 775 6,83 51 12,5 15,5 233,0 < 0,5 0,7 1,9 110,0 120,0

GMS 3 GMS 3 27.07.11 92,430 0,50 1058 6,96 150 12,3 19,2 300,0 < 0,5 < 0,5 1,8 130,0 170,0 153 < 0,1 2 < 0,01 0,30 1,50 1,30 0,20 0,67 0,36 0,31 4,7 0,03 < 0,01 < 0,01

GMS 3 GMS 3-241111 24.11.11 92,260 0,40 744 6,76 162 12,7 19,2 168,0 < 0,5 < 0,5 1,2 47,0 120,0 164 < 0,04 1 0,01 0,22 1,60 1,50 0,10 0,65 0,51 0,14 7,1 0,06 < 0,01 < 0,01

GMS 3 GMS 3-250512 25.05.12 92,490 < 0,1 1050 5,75 240 12,0 20,0 193,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 23,0 170,0 154 < 0,1 1 < 0,01 0,16 1,40 1,20 0,20 0,62 0,14 0,48 3,5 0,06 < 0,01 < 0,01

GMS 3 GMS 3-161012 16.10.12 92,380 0,10 1037 7,12 180 12,8 20,6 138,0 < 0,5 < 0,5 1,0 17,0 120,0 139 < 0,1 < 1 < 0,01 0,30 1,80 1,70 0,10 0,60 0,16 0,44 3,3 0,09 < 0,01 < 0,01

GMS 3 GMS 3-270513 27.05.13 93,190 0,10 966 7,05 178 11,7 20,4 182,0 0,6 < 0,5 1,3 30,0 150,0 145 1 < 0,01 0,28 2,00 2,00 < 0,1 0,60 0,19 0,41 3,4 0,12 < 0,01 < 0,01

GMS 3 GMS 3-231013 23.10.13 93,050 0,24 1137 6,92 67 12,7 16,2 262,0 < 0,5 < 0,5 1,3 27,4 233,0 160 < 1 < 0,01 0,28 2,30 2,30 <0,1 0,63 <0,01 0,63 4,3 0,15 < 0,01 < 0,01

GMS 3 GMS 3-200514 20.05.14 93,090 0,36 1134 7,21 123 12,0 18,8 152,3 < 0,5 < 0,5 1,3 21,0 130,0 190 8 0,02 0,28 0,29 0,29 <0,1 0,64 0,44 0,20 4,0 0,10 < 0,01 < 0,01

GMS 3 GMS 3-211014 21.10.14 92,760 0,32 1097 6,98 102 12,7 17,6 104,0 <0,1 0,3 1,0 14,0 89,0 160 2 0,02 0,22 1,70 1,70 <0,1 0,61 0,49 0,12 4,9 0,14 <0,01 <0,01

GMS 3 GMS 3-190515 19.05.15 92,890 0,41 1093 6,93 130 11,8 18,5 199,4 <0,1 0,2 1,2 28,0 170,0 155 2 0,01 0,20 1,70 1,70 <0,1 0,68 0,64 0,04 3,2 0,12 <0,01 <0,01

GMS 3 GMS 3-151015 15.10.15 92,370 0,25 1100 6,96 -87 12,6 10,8 78,1 <0,1 0,3 0,8 12,0 65,0 64 <1 <0,01 0,20 2,40 1,60 0,80 0,72 0,70 0,02 3,6 0,06 <0,01 <0,01

GMS 3 GMS 3-110516 11.05.16 92,690 0,25 1047 7,30 127 11,8 19,1 81,0 <0,1 <0,1 0,8 6,2 74,0 129 <0,04 <1 <0,01 0,24 1,10 1,10 <0,1 0,62 0,12 0,50 3,1 0,09 <0,01 <0,01
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Anlage 4.3: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

Nitrit [mg/l] Ammonium 
[mg/l]

Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlorethen 
[µg/l]

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l]

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

ML07-7 ML07-7 08.12.09 91,680 0,20 1195 6,96 118 11,4 18,1 81,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,8 78,0 118 < 0,1 < 1 1,90 0,49 3,0 0,11 < 0,01 < 0,01

ML07-7 ML07-7 27.04.10 0,10 1081 6,97 135 10,9 18,7 85,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,6 82,0 136 < 0,1 < 1 1,80 0,48 4,0 0,12 < 0,01 < 0,01

ML07-7 ML07-7 10.12.10 93,340 2,10 876 7,01 163 9,0 19,9 114,0 < 0,5 < 0,5 1,2 3,0 110,0 146 < 0,1 < 1 < 0,01 4,00 2,10 0,51 4,0 0,04 < 0,01 < 0,01

ML07-7 ML07-7 27.07.11 92,390 0,10 1021 7,53 96 12,2 18,4 48,0 < 0,5 < 0,5 1,1 4,0 44,0 103 < 0,1 < 1 < 0,01 8,50 1,90 1,90 < 0,1 0,49 0,35 0,14 3,3 0,06 < 0,01 < 0,01

ML07-7 ML07-7-231111 23.11.11 92,160 0,30 858 7,10 72 12,2 16,8 63,2 < 0,5 < 0,5 0,8 2,4 60,0 89 < 0,04 < 1 < 0,01 4,31 1,90 1,90 < 0,1 0,51 0,49 0,02 7,6 0,14 < 0,01 < 0,01

ML07-7 ML07-7-290512 29.05.12 92,470 0,41 932 7,15 140 11,8 19,3 52,3 < 0,5 < 0,5 0,9 2,4 49,0 109 < 0,1 < 1 < 0,01 4,36 2,30 2,30 < 0,1 0,53 0,32 0,21 3,7 0,20 < 0,01 < 0,01

ML07-7 ML07-7-111012 11.10.12 92,330 0,41 903 7,09 82 12,1 17,1 164,0 < 0,5 < 0,5 1,0 2,7 160,0 97 < 0,1 < 1 < 0,01 4,15 2,20 1,40 0,60 0,52 1,40 0,52 4,7 0,10 < 0,01 < 0,01

ML07-7 ML07-7-230513 23.05.13 93,300 0,12 899 6,78 58 10,4 15,6 116,0 < 0,5 < 0,5 0,8 4,4 111,0 97 < 1 < 0,01 3,65 2,10 2,00 0,10 0,49 0,23 0,26 3,9 0,17 < 0,01 < 0,01

ML07-7 ML07-7-241013 24.10.13 92,990 0,28 996 7,00 49 13,4 15,7 233,0 < 0,5 < 0,5 0,9 2,2 230,0 93 < 1 < 0,01 2,90 1,80 1,50 0,30 0,44 0,28 0,16 3,6 1,80 < 0,01 < 0,01

ML07-7 ML07-7-200514 20.05.14 92,720 0,16 1027 7,05 34 12,4 15,3 68,3 <0,5 <0,5 1,0 4,3 63,0 100 <1 <0,01 3,60 1,70 1,70 <0,1 0,46 0,46 0,00 5,7 0,15 < 0,01 < 0,01

ML07-7 ML07-7-211014 21.10.14 92,680 0,33 1032 6,85 2 13,2 13,8 29,7 <0,1 <0,1 0,7 2,0 27,0 93 <1 <0,01 3,47 1,80 1,80 <0,1 0,44 0,36 0,08 4,6 0,08 <0,01 <0,01

ML07-7 ML07-7-110515 11.05.15 92,910 0,28 1008 7,02 -9 11,7 13,7 45,2 0,1 <0,1 0,7 7,4 37,0 89 <1 <0,01 3,50 1,90 1,80 0,10 0,50 0,46 0,04 5,3 0,07 <0,01 <0,01

ML07-7 ML07-7-191015 19.10.15 92,250 0,17 1068 6,57 -270 12,3 3,6 67,0 0,1 0,1 0,8 25,0 41,0 87 <1 <0,01 2,80 1,90 1,80 0,10 0,49 0,44 0,05 3,9 <0,01 <0,01 <0,01

ML 07-7 ML07-7-030516 03.05.16 92,720 0,30 1020 6,91 116 10,7 17,9 20,1 0,1 0,1 0,2 1,7 18,0 73 0,0 <1 <0,01 2,90 0,95 0,95 <0,1 0,45 0,32 0,13 3,9 0,02 <0,01 <0,01

ML07-12 ML07-12 08.12.09 91,680 0,20 1081 6,92 77 11,3 16,6 78,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 78,0 109 0,1 < 1 1,70 0,24 4,4 2,20 < 0,01 0,08

ML07-12 ML07-12 27.04.10 0,20 974 7,01 89 11,4 17,2 191,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,7 190,0 120 < 0,1 < 1 4,20 0,33 6,5 1,30 < 0,01 0,02

ML07-12 ML07-12 10.12.10 93,340 0,96 513 7,33 246 8,7 23,5 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 27 < 0,1 3 0,03 0,09 0,08 0,02 3,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

ML07-12 ML07-12 27.07.11 92,390 0,10 1034 7,65 43 14,9 16,8 132,0 < 0,5 < 0,5 1,4 2,2 130,0 126 < 0,1 < 1 < 0,01 8,50 2,80 2,20 0,60 0,53 0,19 0,34 4,1 0,31 < 0,01 < 0,01

ML07-12 ML07-12-231111 23.11.11 92,160 0,40 793 7,15 7 11,6 14,6 68,2 < 0,5 < 0,5 1,0 1,2 66,0 76 < 0,04 < 1 < 0,01 3,54 1,90 1,60 0,30 0,49 0,38 0,11 5,4 0,27 < 0,01 < 0,01

ML07-12 ML07-12-290512 29.05.12 92,470 0,66 859 7,17 85 12,6 17,3 112,5 < 0,5 < 0,5 1,3 1,2 110,0 96 < 0,1 < 1 < 0,01 3,86 2,80 1,40 1,40 0,33 0,33 0,00 4,6 0,54 < 0,01 < 0,01

ML07-12 ML07-12-111012 11.10.12 92,330 0,19 853 7,15 49 12,1 16,0 215,0 < 0,5 < 0,5 1,4 1,3 212,0 97 < 0,1 < 1 < 0,01 4,46 2,10 1,80 0,20 0,50 < 0,01 0,50 5,2 0,10 < 0,01 < 0,01

ML07-12 ML07-12-230513 23.05.13 93,300 0,29 879 6,78 9 10,5 13,9 28,6 < 0,5 < 0,5 0,8 2,2 25,6 84 < 1 0,01 4,39 3,30 2,60 0,70 0,60 0,36 0,24 5,3 < 0,01 < 0,01 < 0,01

ML07-12 ML07-12-241013 24.10.13 92,990 0,08 656 7,09 9 13,8 14,5 24,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 24,0 19 < 1 < 0,01 0,79 2,20 2,20 <0,1 0,34 0,29 0,05 11,0 0,54 < 0,01 < 0,01

ML07-12 ML07-12-200514 20.05.14 92,720 0,18 992 7,02 -30 12,7 13,0 133,9 < 0,5 < 0,5 1,3 2,6 130,0 92 <1 <0,01 5,01 2,00 1,80 0,20 0,45 0,45 <0,01 5,7 0,30 <0,01 <0,01

ML07-12 ML07-12-211014 21.10.14 92,680 0,49 998 6,91 -45 13,8 12,2 23,4 <0,1 <0,1 0,9 0,5 22,0 82 <1 <0,01 5,80 1,60 1,60 <0,1 0,41 0,30 0,11 6,1 0,33 <0,01 <0,01

ML07-12 ML07-12-110515 11.05.15 92,910 0,26 960 7,05 8 12,0 14,4 18,0 <0,1 <,01 0,7 7,4 17,0 95 <1 <0,01 5,00 2,20 2,10 0,10 0,43 0,41 0,02 5,7 0,43 <0,01 <0,01

ML07-12 ML07-12-191015 19.10.15 92,250 0,17 947 6,72 -293 12,1 3,1 16,4 <0,1 <0,1 0,5 0,9 15,0 83 <1 <0,01 4,90 2,00 2,00 <0,1 0,41 0,32 0,09 5,2 <0,01 <0,01 <0,01

ML 07-12 ML07-12-030516 03.05.16 92,720 0,06 1059 6,99 77 10,8 16,7 101,2 <0,1 <0,1 0,6 0,6 100,0 87 0,1 <1 <0,01 5,30 1,90 1,90 <0,1 0,43 0,16 0,27 4,6 0,50 <0,01 <0,01

ML08-7 ML08-7 08.12.09 92,010 0,20 1073 7,03 106 11,5 17,8 160,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 160,0 89 < 0,1 < 1 5,30 0,47 2,5 0,26 < 0,01 < 0,01

ML08-7 ML08-7 27.04.10 92,220 0,40 875 6,99 100 11,0 17,5 230,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 230,0 93 < 0,1 < 1 6,10 0,59 3,4 0,25 < 0,01 < 0,01

ML08-7 ML08-7 10.12.10 92,530 0,48 727 7,29 105 10,1 18,3 270,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 270,0 96 < 0,1 < 1 < 0,01 4,30 5,50 0,51 3,0 0,26 < 0,01 < 0,01

ML08-7 ML08-7 27.07.11 92,110 0,30 882 7,44 50 13,4 16,6 351,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 350,0 96 < 0,1 < 1 < 0,01 8,10 5,50 4,70 0,80 0,57 0,33 0,24 3,0 0,28 < 0,01 < 0,01

ML08-7 ML08-7-231111 23.11.11 91,860 0,30 688 7,23 67 11,6 16,8 188,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 188,0 69 < 0,04 < 1 < 0,01 4,47 6,90 6,10 0,80 0,67 0,49 0,18 3,4 0,22 < 0,01 < 0,01

ML08-7 ML08-7-290512 29.05.12 92,190 0,56 766 7,28 78 13,2 17,3 250,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 250,0 89 < 0,1 < 1 < 0,01 3,80 5,40 5,40 < 0,1 0,50 0,50 0,00 3,3 0,21 < 0,01 < 0,01

ML08-7 ML08-7-111012 11.10.12 92,090 0,46 776 7,20 87 12,5 17,5 401,0 < 0,5 < 0,5 0,6 0,7 400,0 95 < 0,1 < 1 < 0,01 4,01 5,50 4,60 0,90 0,54 < 0,01 0,54 3,5 0,09 < 0,01 < 0,01

ML08-7 ML08-7-230513 23.05.13 93,860 0,06 802 6,89 26 10,4 14,7 185,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,3 184,0 99 < 1 < 0,01 3,83 5,70 5,40 0,30 0,55 0,02 0,53 3,2 0,13 < 0,01 < 0,01

ML08-7 ML08-7-241013 24.10.13 92,700 0,22 975 7,05 64 13,2 16,4 330,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 330,0 88 < 1 < 0,01 3,80 6,10 3,50 2,60 0,58 0,54 0,04 2,9 0,18 < 0,01 < 0,01

ML08-7 ML08-7-200514 20.05.14 92,440 0,15 958 7,15 26 12,5 15,2 331,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0 330,0 99 <1 <0,01 3,69 5,80 5,80 <0,1 0,63 0,56 0,07 3,5 0,15 < 0,01 < 0,01

ML08-7 ML08-7-211014 21.10.14 93,380 0,48 930 7,00 -1 13,0 14,0 211,0 <0,1 <0,1 0,5 0,3 210,0 93 1 <0,01 4,25 6,10 6,10 <0,1 0,58 0,35 0,23 4,2 0,16 <0,01 <0,01

ML08-7 ML08-7-110515 11.05.15 93,650 0,28 851 7,27 27 13,0 15,5 211,0 <0,1 <0,1 0,4 0,6 210,0 92 <1 <0,01 4,40 4,70 4,10 0,60 0,54 0,54 <0,01 5,8 0,15 <0,01 <0,01

ML08-7 ML08-7-191015 19.10.15 91,970 0,26 932 6,82 -228 12,5 5,6 170,6 <0,1 <0,1 <0,1 0,6 170,0 89 <1 <0,01 3,80 5,80 5,30 0,50 0,57 0,46 0,11 3,4 0,10 <0,01 <0,01

ML 08-7 ML08-7-030516 03.05.16 92,400 0,26 1018 7,04 101 10,9 17,7 500,8 <0,1 <0,1 0,4 0,4 500,0 93 <0,04 <1 <0,01 3,60 2,60 2,60 <0,1 0,55 0,25 0,30 3,1 0,14 <0,01 <0,01

ML08-12 ML08-12 08.12.09 92,010 0,10 968 7,12 89 11,6 17,4 192,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,3 190,0 101 < 0,1 < 1 2,50 0,31 2,9 0,34 < 0,01 < 0,01

ML08-12 ML08-12 27.04.10 92,220 0,20 766 7,10 92 11,2 17,5 252,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,1 250,0 87 < 0,1 < 1 2,40 0,31 4,5 0,28 < 0,01 < 0,01

ML08-12 ML08-12 10.12.10 92,530 0,16 649 7,35 100 9,5 18,3 272,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,0 270,0 102 0,3 < 1 < 0,01 1,50 2,70 0,33 5,0 0,26 < 0,01 < 0,01

ML08-12 ML08-12 27.07.11 92,110 0,50 683 7,73 64 13,7 17,7 212,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,4 210,0 89 < 0,1 < 1 < 0,01 5,50 2,20 1,80 0,40 0,30 0,20 0,10 3,2 0,26 < 0,01 < 0,01

ML08-12 ML08-12-231111 23.11.11 91,860 0,30 572 7,35 43 11,4 16,2 152,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,8 150,0 67 < 0,04 < 1 < 0,01 1,71 2,50 2,40 0,10 0,33 0,32 0,01 6,7 0,21 < 0,01 < 0,01

ML08-12 ML08-12-290512 29.05.12 92,190 0,26 587 7,39 79 12,8 17,6 141,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,9 141,9 82 < 0,1 < 1 < 0,01 1,88 1,70 1,70 < 0,1 0,45 0,23 0,22 3,3 0,23 < 0,01 < 0,01

ML08-12 ML08-12-111012 11.10.12 92,090 0,25 566 7,35 67 12,6 17,1 265,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,2 263,0 82 < 0,1 < 1 < 0,01 2,00 2,80 2,60 0,20 0,32 < 0,01 0,32 3,6 0,15 < 0,01 < 0,01

ML08-12 ML08-12-230513 23.05.13 93,860 0,10 674 6,98 20 10,4 14,7 171,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,0 169,0 91 < 1 0,01 1,90 2,70 2,70 < 0,1 0,33 0,05 0,28 3,1 0,20 < 0,01 < 0,01

ML08-12 ML08-12-241013 24.10.13 92,700 0,21 670 7,23 18 13,1 15,1 182,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,8 180,0 75 < 1 < 0,01 1,60 2,30 2,30 < 0,1 0,29 0,21 0,08 2,9 0,25 < 0,01 < 0,01

ML08-12 ML08-12-200514 20.05.14 92,440 0,11 684 7,30 15 13,1 15,1 242,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,3 240,0 82 <1 <0,01 2,26 2,10 2,10 <0,1 0,29 0,28 0,01 3,1 0,29 < 0,01 < 0,01

ML08-12 ML08-12-211014 21.10.14 93,380 0,40 765 7,11 -5 13,4 14,0 152,0 <0,1 <0,1 <0,1 1,5 150,0 79 <1 <0,01 2,47 2,50 2,40 0,10 0,29 0,18 0,11 4,2 0,24 <0,01 <0,01

ML08-12 ML08-12-110515 11.05.15 93,590 0,24 611 7,42 11 14,2 15,2 141,6 <0,1 <0,1 0,2 1,4 140,0 73 <1 <0,01 2,70 2,50 2,30 0,20 0,32 0,29 0,03 3,5 0,17 <0,01 <0,01

ML08-12 ML08-12-191015 19.10.15 91,970 0,18 569 6,97 -252 13,1 5,0 90,2 <0,1 <0,1 0,1 1,1 89,0 68 <1 <0,01 2,40 2,70 2,50 0,20 0,32 0,28 0,04 3,4 0,09 <0,01 <0,01

ML 08-12 ML08-12-030516 03.05.16 92,400 0,01 691 7,21 87 10,6 17,5 241,4 <0,1 <0,1 <0,1 1,4 240,0 61 <0,04 <1 <0,01 2,30 1,30 1,30 <0,1 0,27 0,11 0,16 2,7 0,29 <0,01 <0,01

MC N1f MC N1f 29.07.11 92,080 0,30 600 7,10 101 12,1 17,8 141,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 140,0 68 < 0,1 < 1 < 0,01 3,36 4,30 3,80 0,50 0,59 0,16 0,43 2,9 0,29 < 0,01 < 0,01

MC N1f MC N1f-281111 28.11.11 91,790 0,20 585 6,82 117 12,6 17,8 138,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 137,0 63 < 0,04 < 1 < 0,01 2,76 4,20 4,10 0,10 0,58 0,54 0,04 4,7 0,39 < 0,01 < 0,01

MC N1f MC N1f-240512 24.05.12 92,200 < 0,1 904 7,00 130 12,4 18,6 180,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 180,0 77 < 0,1 < 1 < 0,01 2,75 5,80 5,30 0,50 0,58 0,07 0,51 3,8 0,24 < 0,01 < 0,01
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Anlage 4.3: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

Nitrit [mg/l] Ammonium 
[mg/l]

Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlorethen 
[µg/l]

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l]

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

MC N1f MC N1f-161012 16.10.12 92,080 0,10 762 7,00 120 12,7 18,2 181,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0 180,0 74 < 0,1 < 1 < 0,01 2,74 5,40 5,00 0,40 0,58 0,14 0,44 3,6 0,19 < 0,01 < 0,01

MC N1f MC N1f-270513 27.05.13 93,000 0,43 938 6,93 199 11,9 20,9 171,0 < ,0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 170,0 94 < 1 < 0,01 3,22 5,00 5,00 < 0,1 0,56 0,21 0,35 2,4 0,13 < 0,01 < 0,01

MC N1f MC N1f-291013 29.10.13 92,670 0,10 858 7,03 115 12,8 18,1 361,0 < ,0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 360,0 74 < 1 < 0,01 2,90 5,30 5,30 < 0,1 0,59 0,16 0,43 2,7 0,20 < 0,01 < 0,01

MC N1f MC N1f-220514 22.05.14 92,410 0,50 809 6,91 254 12,2 22,8 230,6 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 230,0 66 59 <0,01 2,50 4,30 4,30 <0,1 0,60 0,06 0,54 3,1 0,23 < 0,01 < 0,01

MC N1f MC N1f-231014 23.10.14 92,370 0,30 889 7,03 189 12,8 20,7 143,0 0,4 1,3 0,3 0,5 140,0 70 <1 0,02 2,39 4,60 4,60 <0,1 0,71 <0,01 0,71 3,9 0,18 <0,01 <0,01

MC N1f MC N1f-200515 20.05.15 92,750 0,10 908 6,97 184 12,3 20,4 200,9 <0,1 <0,1 0,3 0,6 200,0 89 <1 <0,01 3,00 6,10 5,80 0,30 0,65 0,16 0,49 3,0 0,15 <0,01 <0,01

MC N1f MC N1f-201015 20.10.15 91,940 0,60 872 7,02 -100 12,9 10,5 141,4 0,1 0,7 0,3 0,3 140,0 67 <1 <0,01 2,60 6,80 5,60 1,20 0,69 0,60 0,09 3,6 0,23 <0,01 <0,01

MC N1f MC N1f-100516 10.05.16 92,400 0,05 901 7,07 107 12,4 17,9 200,6 <0,1 <0,1 <0,1 0,6 200,0 75 <0,04 <1 <0,01 2,70 4,80 4,80 <0,1 0,62 0,45 0,20 3,1 0,18 <0,01 <0,01

MC N1m MC N1m 29.07.11 92,030 0,30 479 7,24 95 12,1 17,8 161,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,8 160,0 70 < 0,1 < 1 < 0,01 < 0,05 3,00 2,60 0,40 0,37 0,09 0,28 2,8 0,26 < 0,01 < 0,01

MC N1m MC N1m-281111 28.11.11 91,780 0,40 519 6,95 111 11,9 17,8 191,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0 190,0 86 < 0,04 < 1 < 0,01 1,16 3,50 3,50 < 0,01 0,42 0,36 0,06 3,5 0,29 < 0,01 < 0,01

MC N1m MC N1m-240512 24.05.12 92,190 < 0,1 716 6,25 120 12,6 16,7 191,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0 190,0 69 < 0,1 < 1 < 0,01 0,73 3,10 3,00 0,10 0,37 < 0,01 0,37 3,6 0,24 < 0,01 < 0,01

MC N1m MC N1m-161012 16.10.12 92,080 0,10 695 7,20 100 12,2 17,9 211,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,2 210,0 71 < 0,1 < 1 < 0,01 0,62 3,10 2,20 0,90 0,36 0,01 0,35 3,2 0,18 < 0,01 < 0,01

MC N1m MC N1m-270513 27.05.13 93,000 0,26 724 7,15 200 12,1 21,4 201,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,3 200,0 2,80 2,80 < 0,1 0,36 0,05 0,31

MC N1m MC N1m-291013 29.10.13 92,670 0,10 676 7,18 115 12,1 18,4 549,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,1 548,0 3,10 3,00 0,10 0,37 0,08 0,29

MC N1m MC N1m-220514 22.05.14 92,410 0,50 688 6,85 251 12,2 22,6 351,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,1 350,0 3,00 3,00 <0,1 0,40 0,28 0,12

MC N1m MC N1m-231014 23.10.14 92,370 0,20 733 7,17 184 12,0 20,9 243,0 0,4 1,4 <0,1 1,0 240,0 3,30 3,30 <0,1 0,43 0,07 0,36

MC N1m MC N1m200515 20.05.15 92,750 0,10 760 7,08 174 12,3 20,3 221,0 <0,1 <0,1 <0,1 1,0 220,0 3,60 3,50 <0,1 0,42 0,09 0,34

MC N1m MC N1m-201015 20.10.15 91,930 0,50 798 7,14 -105 12,1 10,6 241,7 0,1 0,6 0,2 0,8 240,0

MC N1m MC N1m-100516 10.05.16 92,400 0,10 760 7,19 102 12,5 18,0 274,5 0,3 0,2 0,6 3,4 270,0 1,20 1,20 <0,1 0,69 0,51 0,20

MC N1t MC N1t 29.07.11 92,110 0,30 499 7,34 72 12,2 17,2 70,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 70,0 67 < 0,1 < 1 < 0,01 1,04 1,80 0,18 < 0,1 0,22 0,07 0,15 2,9 0,34 < 0,01 < 0,01

MC N1t MC N1t-281111 28.11.11 91,790 0,20 410 7,08 90 12,0 17,3 83,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,8 83,0 73 < 0,04 < 1 < 0,01 0,76 1,90 1,90 < 0,01 0,22 0,17 0,05 3,7 0,35 < 0,01 < 0,01

MC N1t MC N1t-240512 24.05.12 92,220 < 0,1 595 7,45 110 12,4 18,8 3,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,7 60 < 0,1 < 1 < 0,01 0,72 1,80 1,80 < 0,01 0,20 < 0,01 0,20 3,6 < 0,01 < 0,01 < 0,01

MC N1t MC N1t-121012 12.10.12 92,090 0,10 552 7,28 100 12,1 18,1 219,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0 218,0 68 < 0,1 < 1 < 0,01 0,68 1,90 1,80 0,10 0,22 < 0,01 0,22 3,6 0,28 < 0,01 < 0,01

MC N1t MC N1t-270513 27.05.13 93,040 0,26 679 7,12 196 12,1 21,2 121,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,3 120,0 1,90 1,90 < 0,1 0,22 0,10 0,12

MC N1t MC N1t-281013 28.10.13 92,670 0,10 648 7,08 110 12,2 18,1 371,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,1 370,0 1,90 1,90 < 0,1 0,23 0,15 0,08

MC N1t MC N1t-220514 22.05.14 92,410 0,50 605 6,88 249 12,3 22,6 211,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0 210,0 2,00 1,90 0,10 0,23 0,10 0,13

MC N1t MC N1t-231014 23.10.14 92,370 0,20 669 7,22 194 12,1 21,3 182,0 0,3 0,9 <0,1 0,9 180,0 2,10 2,10 <0,1 0,26 0,17 0,09

MC N1t MC N1t200515 20.05.15 92,770 0,10 669 7,15 184 12,2 20,8 241,0 <0,1 <0,1 <0,1 1,0 240,0 2,20 2,20 <0,1 0,25 0,06 0,20

MC N1t MC N1t-201015 20.10.15 91,930 0,20 668 7,28 -120 12,2 10,3 451,6 0,1 0,6 <0,1 0,9 450,0

MC N1t MC N1t-100516 10.05.16 92,410 0,10 689 7,29 97 12,2 18,0 281,0 <0,1 <0,1 <0,1 1,0 280,0 2,90 2,90 <0,1 0,43 0,32 0,10

MC N3f MC N3f 02.08.11 92,010 0,40 686 6,89 124 12,2 18,2 224,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,7 220,0 125 < 0,1 < 1 < 0,01 2,30 1,20 1,30 < 0,1 0,39 0,25 0,14 3,7 0,20 < 0,01 < 0,01

MC N3f MC N3f-281111 28.11.11 91,800 0,40 732 6,81 167 13,1 19,5 187,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 6,8 180,0 149 < 0,04 < 1 < 0,01 3,63 2,20 2,20 < 0,01 0,96 0,49 0,47 4,4 0,20 < 0,01 < 0,01

MC N3f MC N3f-240512 24.05.12 92,090 0,20 873 6,97 140 11,6 18,9 312,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,9 310,0 111 < 0,1 < 1 < 0,01 3,75 3,20 3,20 < 0,1 1,30 0,69 0,65 4,2 0,36 < 0,01 < 0,01

MC N3f MC N3f-171012 17.10.12 92,020 0,10 863 6,96 140 13,0 18,9 292,0 < 0,5 <0,5 < 0,5 1,9 290,0 105 < 0,1 < 1 < 0,01 3,81 3,70 3,30 0,40 1,10 0,01 1,09 4,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

MC N3f MC N3f-280513 28.05.13 92,840 0,40 1058 4,57 167 11,2 15,1 141,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,3 140,0 106 < 1 < 0,01 3,18 4,00 4,00 < 0,1 1,10 1,10 0,00 8,2 0,09 < 0,01 < 0,01

MC N3f MC N3f-281013 28.10.13 92,640 0,10 912 6,89 175 13,3 19,9 363,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,3 362,0 96 < 1 < 0,01 2,40 1,60 1,10 0,50 1,20 0,20 0,98 3,5 0,15 < 0,01 < 0,01

MC N3f MC N3f-220514 22.05.14 92,380 1,20 882 6,57 268 11,9 22,6 220,9 <0,5 < 0,5 < 0,5 0,9 220,0 85 2 <0,01 1,33 0,65 0,65 <0,1 0,36 0,34 0,02 3,2 0,10 < 0,01 < 0,01

MC N3f MC N3f-231014 23.10.14 92,350 0,30 988 7,00 219 13,5 21,7 123,0 0,3 0,9 0,3 1,0 120,0 98 <1 <0,01 3,23 2,10 2,10 <0,1 1,40 0,26 1,14 4,2 0,23 <0,01 <0,01

MC N3f MC N3f-190515 19.05.15 92,550 0,10 1009 6,89 209 12,1 21,2 281,2 <0,1 <0,1 0,3 0,9 280,0 101 <1 <0,01 3,40 4,70 4,70 <0,1 1,50 0,34 1,20 3,9 0,33 <0,01 <0,01

MC N3f MC N3f-201015 20.10.15 91,950 0,40 1012 6,90 -80 13,6 11,0 161,7 0,1 0,6 0,2 0,8 160,0 93 <1 <0,01 2,30 2,30 2,00 0,30 0,94 0,71 0,23 3,7 0,34 <0,01 <0,01

MC N3f MC N3f-100516 10.05.16 92,250 0,20 1011 6,97 137 12,0 18,8 170,9 <0,1 <0,1 <0,1 0,9 170,0 86 <0,04 <1 <0,01 2,90 3,80 3,80 <0,1 1,30 0,98 0,30 4,2 0,33 <0,01 <0,01

MC N3m MC N3m 02.08.11 92,010 0,40 642 7,02 90 12,0 17,2 231,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,2 230,0 114 < 0,1 < 1 < 0,01 4,00 3,70 3,30 0,40 0,54 0,19 0,35 3,6 0,39 < 0,01 < 0,01

MC N3m MC N3m-281111 28.11.11 91,800 0,30 648 6,79 117 12,5 17,7 271,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,4 270,0 94 < 0,04 < 1 < 0,01 3,97 4,20 4,00 0,20 0,59 0,51 0,08 4,6 0,34 < 0,01 < 0,01

MC N3m MC N3m-240512 24.05.12 92,090 0,20 752 7,05 108 12,2 17,9 251,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,9 250,0 86 < 0,1 < 1 < 0,01 3,54 4,00 4,00 < 0,1 0,51 0,32 0,19 3,9 0,27 < 0,01 < 0,01

MC N3m MC N3m-171012 17.10.12 92,020 0,10 763 6,99 110 12,3 17,9 183,0 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,9 182,0 90 < 0,1 < 1 < 0,01 3,61 3,90 3,60 0,30 0,51 0,02 0,49 3,8 0,02 < 0,01 < 0,01

MC N3m MC N3m-280513 28.05.13 92,840 0,38 902 7,40 146 12,1 20,0 141,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,4 140,0 3,50 3,50 < 0,1 0,46 0,46 0,00

MC N3m MC N3m-281013 28.10.13 92,640 0,10 838 7,02 135 12,7 18,8 580,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,8 580,0 4,00 3,90 0,10 0,53 0,13 0,40

MC N3m MC N3m-220514 22.05.14 92,380 0,50 843 6,65 261 12,5 22,5 410,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,8 410,0 4,00 4,00 <0,1 0,57 0,45 0,12

MC N3m MC N3m-231014 23.10.14 92,350 0,60 872 7,10 204 12,5 21,4 242,0 0,3 1,1 0,3 0,7 240,0 4,30 4,30 <0,1 0,57 0,36 0,21

MC N3m MC N3m-190515 19.05.15 92,550 0,40 851 7,04 184 12,8 20,6 341,0 <0,1 <0,1 0,3 0,7 340,0 4,30 4,30 <0,1 0,55 0,21 0,35

MC N3m MC N3m-201015 20.10.15 91,950 0,40 877 7,06 -100 12,8 10,6 231,5 0,1 0,7 0,2 0,5 230,0

MC N3m MC N3m-100516 10.05.16 92,250 0,10 847 7,12 122 12,6 18,5 280,6 <0,1 <0,1 <0,1 0,6 280,0 3,40 3,40 <0,1 0,54 0,18 0,30

MC N3t MC N3t 02.08.11 92,010 0,30 465 7,24 63 12,5 16,7 3,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,7 74 < 0,1 < 1 < 0,01 0,54 2,80 2,60 0,20 0,20 0,11 0,09 3,7 0,11 < 0,01 < 0,01

MC N3t MC N3t-281111 28.11.11 91,800 0,20 459 7,07 86 12,3 17,2 3,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,9 63 < 0,04 < 1 < 0,01 0,58 2,70 2,60 0,10 0,22 0,16 0,06 4,2 0,10 < 0,01 < 0,01

MC N3t MC N3t-240512 24.05.12 92,090 0,20 577 7,29 70 12,9 17,0 3,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,8 67 < 0,1 < 1 < 0,01 0,64 2,50 2,50 < 0,1 0,20 0,15 0,05 4,2 0,09 < 0,01 < 0,01

MC N3t MC N3t-101012 10.10.12 92,010 0,20 582 7,23 100 12,1 18,0 10,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 10,6 75 < 0,1 < 1 < 0,01 0,63 2,30 2,20 0,10 0,20 0,07 0,13 4,1 0,07 < 0,01 < 0,01

MC N3t MC N3t-220513 22.05.13 92,760 0,00 572 7,40 108 12,3 18,6 9,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 9,2 2,30 2,30 < 0,1 0,20 < 0,01 0,20

MC N3t MC N3t-281013 28.10.13 92,600 0,10 628 7,22 140 12,4 19,4 29,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 29,0 2,10 2,10 < 0,1 0,21 0,15 0,06
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Anlage 4.3: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

Nitrit [mg/l] Ammonium 
[mg/l]

Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlorethen 
[µg/l]

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l]

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

MC N3t MC N3t-220514 22.05.14 92,380 0,50 637 6,90 256 12,7 22,8 14,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 14,0 2,20 2,20 <0,1 0,21 0,14 0,07

MC N3t MC N3t-231014 23.10.14 92,340 0,90 665 7,20 194 12,3 21,3 11,6 0,4 1,4 <0,1 <0,1 9,8 2,30 2,30 <0,1 0,23 0,03 0,20

MC N3t MC N3t-190515 19.05.15 92,540 0,10 674 7,17 169 13,1 20,3 15,2 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 15,0 2,40 2,40 <0,1 0,23 0,13 0,10

MC N3t MC N3t-201015 20.10.15 91,950 0,30 682 7,25 -120 12,5 10,3 11,8 0,1 0,6 <0,1 0,1 11,0

MC N3t MC N3t-100516 10.05.16 92,250 0,10 678 7,28 112 12,6 18,5 13,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 13,0 2,20 2,20 <0,1 0,23 0,17 <0,1

4 4 28.04.10 0,40 564 7,09 63 12,7 16,4 180,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 180,0 99 < 0,1 < 1 3,10 0,66 3,1 0,15 < 0,01 < 0,01

4 4 28.07.11 1,10 752 6,96 115 12,6 18,0 121,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 120,0 90 < 0,1 2 < 0,01 3,33 3,10 2,60 0,50 0,59 0,41 0,18 2,9 0,20 < 0,01 <0,01

4 4-251111 25.11.11 0,30 669 6,79 115 13,9 17,6 171,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 170,0 103 < 0,04 < 1 < 0,01 3,24 3,40 3,20 0,20 0,64 0,53 0,11 4,9 0,20 < 0,01 <0,01

4 4-240512 24.05.12 0,50 753 6,95 113 12,8 17,9 141,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 140,0 82 < 0,1 < 1 < 0,01 2,59 3,50 3,30 0,20 0,59 0,37 0,22 3,2 0,20 < 0,01 < 0,01

4 4-121012 12.10.12 0,10 749 7,05 140 13,7 19,0 225,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,9 224,0 83 < 0,1 < 1 < 0,01 2,18 2,70 2,10 0,60 0,51 < 0,01 0,51 3,6 0,08 < 0,01 < 0,01

4 4-240513 24.05.13 1,10 915 7,00 120 12,3 18,2 181,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,9 180,0 73 < 1 < 0,01 2,27 3,00 3,00 < 0,1 0,58 < 0,01 0,58 3,1 0,15 < 0,01 < 0,01

4 4-231013 23.10.13 0,10 830 6,98 150 13,3 19,2 233,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 232,0 84 < 1 < 0,01 2,20 2,70 2,70 <0,1 0,52 0,48 0,04 3,1 0,13 < 0,01 < 0,01

4 4-220514 22.05.14 0,70 831 6,95 251 12,6 22,8 210,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 210,0 92 3 < 0,01 2,47 2,90 2,90 <0,1 0,56 0,50 0,06 3,0 0,21 < 0,01 < 0,01

4 4-231014 23.10.14 0,20 829 7,09 204 14,2 21,3 151,0 <0,1 <0,1 <0,1 0,6 150,0 81 <1 <0,01 2,47 2,80 2,80 <0,1 0,59 <0,01 0,59 3,2 0,15 <0,01 <0,01

4 4-200515 20.05.15 0,20 844 6,98 199 13,1 21,0 130,7 <0,1 <0,1 0,2 0,5 130,0 87 <1 <0,01 2,40 3,40 3,30 0,10 0,64 0,60 0,04 2,7 0,16 <0,01 <0,01

4 4-191015 19.10.15 -2,910 0,30 872 7,08 -80 13,9 11,3 140,8 <0,1 <0,1 0,2 0,6 140,0 81 2 <0,01 2,50 3,00 2,80 0,20 0,54 0,50 0,04 2,9 0,21 <0,01 <0,01

4 4-110516 11.05.16 1,00 863 7,15 154 13,5 19,7 180,8 <0,1 <0,1 <0,1 0,8 180,0 91 <0,04 <1 <0,01 2,20 2,90 2,90 <0,1 0,63 0,41 0,20 2,9 0,19 <0,01 <0,01

MC N4f MC N4f 02.08.11 91,970 0,20 433 7,65 15 12,0 15,8 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 81 < 0,1 < 1 < 0,01 0,59 2,30 2,10 0,20 0,45 0,18 0,27 2,9 0,04 < 0,01 < 0,01

MC N4f MC N4f-281111 28.11.11 91,810 0,20 439 7,60 32 12,3 16,3 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 44 < 0,04 < 1 < 0,01 0,60 2,60 2,40 0,20 0,49 0,43 0,06 4,0 0,03 < 0,01 < 0,01

MC N4f MC N4f-230512 23.05.12 92,050 < 0,1 600 7,95 50 12,1 17,7 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 71 < 0,1 < 1 < 0,01 0,48 1,90 1,90 < 0,1 0,38 < 0,01 0,38 0,4 0,02 < 0,01 < 0,01

MC N4f MC N4f-091012 09.10.12 92,000 0,10 521 7,55 70 12,2 17,6 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 72 < 0,1 < 1 < 0,01 0,65 2,10 1,80 0,30 0,44 0,05 0,39 4,1 0,01 < 0,01 < 0,01

MC N4f MC N4f-220513 22.05.13 92,710 0,40 527 7,65 82 11,4 18,2 2,0 2,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 78 < 1 < 0,01 0,48 2,20 2,00 0,20 0,60 < 0,01 0,60 3,1 0,01 < 0,01 < 0,01

MC N4f MC N4f-301013 30.10.13 92,630 1,00 533 7,70 43 12,3 16,9 1,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 0,7 68 < 1 < 0,01 0,60 2,40 2,30 0,10 0,65 0,26 0,39 3,1 0,02 < 0,01 < 0,01

MC N4f MC N4f-230514 23.05.14 92,380 0,40 608 6,70 234 12,0 21,7 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 74 <1 <0,01 0,66 2,60 2,40 0,20 0,79 0,77 0,02 4,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01

MC N4f MC N4f-231014 23.10.14 92,350 0,20 604 7,40 139 12,5 19,7 1,9 0,4 1,2 <0,1 0,2 0,1 55 <1 <0,01 0,72 2,80 2,80 <0,1 0,89 0,20 0,69 3,5 0,07 <0,01 <0,01

MC N4f MC N4f-180515 18.05.15 92,480 0,20 595 7,37 139 12,2 19,7 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,1 58 <1 <0,01 0,48 3,10 3,00 0,10 0,94 0,94 <0,01 3,0 0,04 <0,01 <0,1

MC N4f MC N4f-191015 19.10.15 91,970 0,20 590 7,45 -150 12,5 9,6 0,8 0,1 0,5 <0,1 0,2 <0,1 55 <1 <0,01 0,62 3,30 3,00 0,30 0,98 0,79 0,19 3,6 0,03 <0,01 <0,01

MC N4f MC N4f-030516 03.05.16 92,210 0,10 589 7,43 72 12,1 17,4 0,8 0,2 0,1 <0,1 0,3 0,2 55 <0,04 <1 <0,01 0,53 2,30 2,30 <0,1 1,00 0,78 0,22 3,4 0,02 <0,01 <0,01

MC N4m MC N4m 02.08.11 91,990 0,20 433 7,61 -5 12,3 15,1 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 77 < 0,1 < 1 < 0,01 0,37 1,20 1,20 < 0,1 0,07 0,04 0,03 3,9 0,06 < 0,01 < 0,01

MC N4m MC N4m-281111 28.11.11 91,790 0,20 533 7,71 38 11,9 16,7 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 98 < 0,04 < 1 < 0,01 0,58 4,00 3,60 0,40 0,13 0,10 0,03 3,4 0,04 < 0,01 < 0,01

MC N4m MC N4m-240512 24.05.12 92,020 < 0,1 780 7,65 80 13,5 18,1 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 120 < 0,1 < 1 < 0,01 0,65 3,60 1,60 < 0,1 0,15 0,09 0,06 3,5 0,02 < 0,01 < 0,01

MC N4m MC N4m-091012 09.10.12 92,010 0,10 649 7,41 70 12,0 17,3 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 100 < 0,1 < 1 < 0,01 0,75 3,30 2,80 0,50 0,15 0,08 0,07 3,5 0,02 < 0,01 < 0,01

MC N4m MC N4m-220513 22.05.13 92,730 0,60 607 7,60 86 12,2 18,2 1,7 1,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 4,10 4,00 0,10 0,17 < 0,01 0,17

MC N4m MC N4m-301013 30.10.13 92,630 0,60 626 7,55 65 12,3 17,4 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,20 3,20 < 0,1 0,17 0,08 0,09

MC N4m MC N4m-230514 23.05.14 92,390 0,40 667 6,67 239 12,2 21,8 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,80 2,70 0,10 0,15 0,12 0,03

MC N4m MC N4m-231014 23.10.14 92,360 0,20 680 7,44 149 12,0 20,2 1,5 0,3 0,8 <0,1 0,1 0,3 2,80 2,80 <0,1 0,17 0,17 <0,01

MC N4m MC N4m-180515 18.05.15 92,490 0,20 664 7,38 124 12,6 19,1 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 2,60 2,60 <0,1 0,62 0,48 0,14

MC N4m MC N4m-191015 19.10.15 91,970 0,10 668 7,44 -160 12,2 9,2 0,8 0,1 0,5 <0,1 0,1 0,1 2,80 2,60 0,20 0,17 0,12 0,04

MC N4m MC N4m-030516 03.05.16 92,210 0,10 660 7,43 72 12,3 17,4 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,4 2,50 2,50 <0,1 0,16 0,11 0,05

MC N4t MC N4t 02.08.11 91,980 0,30 427 7,54 21 12,3 15,8 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 75 < 0,1 < 1 < 0,01 0,52 1,40 1,40 < 0,1 0,11 0,07 0,04 3,4 0,04 < 0,01 < 0,01

MC N4t MC N4t-281111 28.11.11 91,810 0,20 509 7,30 34 12,0 15,8 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 93 < 0,04 < 1 < 0,01 0,74 1,70 1,60 0,10 0,12 0,08 0,04 4,1 0,04 < 0,01 < 0,01

MC N4t MC N4t-230512 23.05.12 92,060 < 0,1 632 7,70 80 12,4 18,2 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 91 < 0,1 < 1 < 0,01 0,57 1,80 1,80 < 0,1 0,12 < 0,01 0,12 4,1 0,03 < 0,01 < 0,01

MC N4t MC N4t-091012 09.10.12 92,000 0,10 555 7,47 80 12,2 17,8 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 89 < 0,1 < 1 < 0,01 0,69 1,80 1,50 0,30 0,11 0,05 0,06 3,4 0,03 < 0,01 < 0,01

MC N4t MC N4t-220513 22.05.13 92,710 0,40 765 7,70 55 12,2 17,3 2,0 2,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,90 2,90 < 0,1 0,12 < 0,01 0,12

MC N4t MC N4t-301013 30.10.13 92,620 1,20 769 7,70 43 12,6 16,9 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,80 2,70 0,10 0,12 0,01 0,11

MC N4t MC N4t-230514 23.05.14 92,380 0,40 730 6,60 233 12,2 21,4 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,50 2,50 <0,1 0,11 0,11 0,00

MC N4t MC N4t-231014 23.10.14 92,350 0,20 697 7,51 139 12,1 19,9 1,3 0,3 0,7 <0,1 <0,1 0,3 2,60 2,60 <0,1 0,12 0,10 0,02

MC N4t MC N4t-180515 18.05.15 92,460 0,20 730 7,49 119 12,7 19,2 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 2,60 2,60 <0,1 0,11 0,07 0,04

MC N4t MC N4t-191015 19.10.15 91,960 0,20 730 7,52 -175 12,2 8,8 0,7 0,1 0,4 <0,1 <0,1 0,2 2,70 2,70 <0,1 0,11 0,11 <0,01

MC N4t MC N4t-030516 03.05.16 92,200 0,20 696 7,47 72 12,1 17,5 2,7 0,9 0,5 0,2 0,2 0,9 1,90 1,90 <0,1 0,11 0,06 0,05

P4 P4 02.08.11 91,970 237 7,57 119 13,0 19,4 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 105 < 0,1 < 1 < 0,01 < 0,05 0,21 0,05 < 0,1 0,12 0,05 0,07 2,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01

P4 P4-241111 24.11.11 91,740 0,30 429 7,15 136 13,4 19,1 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 105 < 0,04 < 1 < 0,01 < 0,05 0,12 0,12 < 0,01 0,12 0,09 0,03 4,0 0,01 < 0,01 < 0,01

P4 P4-240512 24.05.12 92,050 0,20 573 7,30 130 13,7 19,2 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 98 < 0,1 < 1 < 0,01 < 0,05 0,20 0,20 < 0,01 0,15 < 0,01 0,15 2,6 < 0,01 < 0,01 < 0,01

P4 P4-081012 08.10.12 90,970 0,10 515 7,42 130 14,0 19,4 1,1 < 0,5 1,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 94 < 0,1 < 1 < 0,01 < 0,05 0,23 < 0,1 0,23 0,14 0,09 0,05 2,9 0,02 < 0,01 < 0,01

P4 P4-220513 22.05.13 92,700 0,40 488 7,60 166 12,0 21,1 2,2 2,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 83 < 1 < 0,01 < 0,05 0,38 0,20 0,18 0,19 < 0,01 0,19 2,6 0,01 < 0,01 < 0,01

P4 P4-211013 21.10.13 92,590 0,09 571 7,49 -32 13,3 13,9 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 < 0,5 92 < 1 < 0,01 <0,01 0,25 0,25 < 0,1 0,12 0,07 0,05 3,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

P4 P4-190514 19.05.14 92,350 1,10 554 6,45 264 12,8 22,2 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 100 <1 <0,01 <0,05 0,27 0,20 <0,1 0,16 0,05 0,11 2,3 < 0,01 < 0,01 < 0,01

P4 P4-201014 20.10.14 92,310 0,90 585 7,05 214 13,4 21,6 6,5 1,0 5,5 <0,5 <0,5 <0,5 91 <1 <0,01 <0,05 0,26 0,22 <0,1 0,14 <0,01 0,14 2,4 0,11 <0,01 <0,01
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Anlage 4.3: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

Nitrit [mg/l] Ammonium 
[mg/l]

Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlorethen 
[µg/l]

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l]

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

P4 P4-130515 13.05.15 92,510 0,30 573 7,50 189 12,7 21,7 n.n. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 95 <1 <0,01 0,09 0,39 0,39 <0,1 0,16 0,07 0,09 5,7 <0,01 <0,01 <0,01

P4 P4-151015 15.10.15 91,890 2,30 560 7,38 -75 13,4 12,1 0,7 0,1 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 44 <1 <0,01 <0,05 0,26 0,26 <0,1 0,16 <0,01 0,16 2,0 0,02 <0,01 <0,01

P4 P4-020516 02.05.16 92,190 0,05 572 7,47 104 13,9 18,6 n.n. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 94 <0,04 <1 <0,01 <0,05 0,21 0,21 <0,1 0,17 0,15 0,02 1,8 0,02 <0,01 <0,01

P9 P9 26.07.11 91,950 0,40 311 7,12 73 12,1 16,8 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1 < 0,1 < 1 < 0,01 0,82 1,80 1,90 < 0,1 0,20 0,08 0,12 3,0 2,20 < 0,01 < 0,01

P9 P9-241111 24.11.11 91,100 0,20 302 6,89 92 12,0 17,0 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1 < 0,04 < 1 < 0,01 0,69 2,10 2,00 0,10 0,19 0,12 0,07 4,0 2,00 < 0,01 < 0,01

P9 P9-240512 24.05.12 91,930 0,10 439 7,20 110 13,8 18,3 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 2 < 0,1 < 1 < 0,01 0,46 1,90 1,90 < 0,1 0,22 0,01 0,21 4,8 2,40 < 0,01 < 0,01

P9 P9-091012 09.10.12 91,690 0,10 377 7,16 120 12,1 18,6 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 5 < 0,1 < 1 < 0,01 0,58 1,90 1,60 0,30 0,19 0,06 0,13 3,3 0,82 < 0,01 < 0,01

P9 P9-270513 27.05.13 92,810 0,00 381 7,35 116 12,1 18,8 0,9 0,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2 < 1 < 0,01 0,43 1,70 1,70 < 0,1 0,18 < 0,01 0,18 2,7 1,70 < 0,01 < 0,01

P9 P9-211013 21.10.13 92,320 0,12 459 7,30 -31 12,1 13,5 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 14 < 1 < 0,01 0,47 1,90 1,90 < 0,1 0,21 0,09 0,12 3,8 1,90 < 0,01 < 0,01

P9 P9-190514 19.05.14 92,000 0,80 510 6,65 249 12,2 22,1 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 55 <1 <0,01 0,49 0,03 <0,1 <0,1 0,37 0,11 0,26 3,5 0,50 < 0,01 < 0,01

P9 P9-201014 20.10.14 91,860 0,40 509 7,29 174 12,3 20,7 2,2 <0,5 2,2 <0,5 <0,5 <0,5 45 <1 <0,01 0,41 1,70 1,70 <0,1 0,32 0,09 0,23 3,5 1,20 <0,01 <0,01

P9 P9-130515 13.05.15 92,930 0,20 408 7,22 194 12,6 21,3 n.n. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <1 <0,01 0,27 1,80 1,80 <0,1 0,23 0,08 0,16 4,1 2,70 <0,01 <0,01

P9 P9-151015 15.10.15 91,310 6,60 450 7,25 -50 12,3 12,7 0,4 <0,1 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 8 <1 <0,01 0,35 1,80 1,83 <0,1 0,28 0,22 0,06 3,1 2,00 <0,01 <0,01

P9 P9-020516 02.05.16 92,100 0,05 428 7,25 92 12,5 17,8 n.n. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 6 <0,04 <1 <0,01 0,43 1,60 1,60 <0,1 0,24 0,17 0,07 3,1 1,70 <0,01 <0,01

MC N2f MC N2f 01.08.11 91,970 0,40 551 7,09 100 12,1 17,7 17,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,9 17,0 80 < 0,1 < 1 < 0,01 1,00 3,10 3,40 < 0,1 0,60 0,32 0,28 3,1 0,16 < 0,01 < 0,01

MC N2f MC N2f-281111 28.11.11 91,050 0,30 478 7,59 118 12,4 19,3 9,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 8,8 94 < 0,04 < 1 < 0,01 0,82 2,90 2,80 0,10 0,51 0,44 0,07 2,3 0,07 < 0,01 < 0,01

MC N2f MC N2f-220512 22.05.12 92,020 0,10 748 7,10 120 12,2 18,4 10,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 9,9 80 < 0,1 < 1 < 0,01 0,57 3,00 2,70 0,30 0,54 < 0,01 0,54 3,7 < 0,01 < 0,01 < 0,01

MC N2f MC N2f-111012 11.10.12 91,750 0,10 649 7,07 110 12,8 18,0 19,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,8 18,2 80 < 0,1 < 1 < 0,01 0,67 3,20 3,20 < 0,1 0,59 < 0,01 0,59 3,1 0,09 < 0,01 < 0,01

MC N2f MC N2f-240513 24.05.13 92,910 0,10 713 7,20 127 11,8 18,9 15,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,1 14,0 65 < 1 < 0,01 0,63 3,10 3,10 0,50 0,59 0,19 0,40 2,7 0,10 < 0,01 < 0,01

MC N2f MC N2f-211013 21.10.13 92,420 0,00 771 7,19 130 12,6 19,0 26,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,4 25,0 90 < 1 < 0,01 0,67 3,40 3,40 < 0,1 0,59 0,26 0,33 4,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01

MC N2f MC N2f-200514 20.05.14 92,050 0,40 697 7,22 244 12,2 23,1 15,8 <0,5 <0,5 <0,5 0,8 15,0 93 <1 <0,01 0,71 3,00 3,10 <0,1 0,56 0,17 0,39 2,6 0,08 < 0,01 < 0,01

MC N2f MC N2f-221014 22.10.14 91,870 0,10 725 7,19 184 12,5 20,9 10,0 0,3 0,9 <0,1 0,6 8,2 82 <1 <0,01 0,60 3,10 3,00 0,10 0,58 0,46 0,12 3,0 0,11 <0,01 <0,01

MC N2f MC N2f-105015 18.05.15 93,140 0,10 755 7,04 189 12,4 20,8 12,7 <0,1 <0,1 <0,1 0,7 12,0 83 <1 <0,01 0,40 3,10 3,10 <0,1 0,59 0,45 0,14 2,4 0,12 <0,01 <0,1

MC N2f MC N2f-191015 19.10.15 91,320 0,20 764 7,13 -110 12,7 10,4 17,3 0,1 0,7 <0,1 0,5 16,0 78 <1 <0,01 0,85 3,50 3,40 0,10 0,59 0,55 0,04 3,0 0,14 <0,01 <0,01

MC N2f MC N2f-090516 09.05.16 92,120 0,10 741 7,12 132 12,7 18,9 17,7 <0,1 <0,1 <0,1 0,7 17,0 76 <0,04 <1 <0,01 0,59 2,60 2,60 <0,1 0,61 0,61 <0,1 2,5 0,10 <0,01 <0,01

MC N2m MC N2m 01.08.11 91,970 0,40 591 7,10 96 12,5 17,6 30,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,3 29,0 80 < 0,1 < 1 < 0,01 0,90 4,70 4,50 < 0,1 0,63 0,24 0,39 3,4 0,20 < 0,01 < 0,01

MC N2m MC N2m-281111 28.11.11 90,990 0,30 560 7,19 107 12,1 18,2 25,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,3 24,0 83 < 0,04 < 1 < 0,01 0,52 4,50 4,50 < 0,01 0,65 0,65 0,00 3,7 0,14 < 0,01 < 0,01

MC N2m MC N2m-220512 22.05.12 91,770 0,10 818 7,20 110 12,5 18,3 23,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,9 23,0 97 < 0,1 < 1 < 0,01 0,54 4,70 4,20 0,50 0,58 < 0,01 0,58 3,6 0,14 < 0,01 < 0,01

MC N2m MC N2m-111012 11.10.12 91,740 0,10 711 7,09 100 12,5 17,7 44,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,2 43,2 87 < 0,1 < 1 < 0,01 0,57 4,60 4,20 0,40 0,61 < 0,01 0,61 3,5 0,12 < 0,01 < 0,01

MC N2m MC N2m-240513 24.05.13 92,920 0,20 739 7,25 112 12,3 18,5 34,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,1 33,0 112,00 12,30 18,46 34,10 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,10 33,00

MC N2m MC N2m-211013 21.10.13 92,430 0,00 763 7,19 55 12,4 16,3 44,6 0,5 <0,5 <0,5 1,1 43,0 4,40 4,40 <0,1 0,57 0,35 0,22

MC N2m MC N2m-200514 20.05.14 92,030 0,30 742 7,26 244 12,4 23,1 36,2 <0,5 <0,5 <0,5 1,2 35,0 4,20 4,20 <0,1 0,61 0,55 0,06

MC N2m MC N2m-221014 22.10.14 91,840 0,20 759 7,14 174 12,1 20,4 22,9 0,2 0,8 <0,1 0,9 21,0 4,10 4,10 <0,1 0,59 0,25 0,34

MC N2m MC N2 m-180515 18.05.15 93,190 0,10 769 7,07 169 12,8 20,1 33,0 <0,1 <0,1 <0,1 1,0 32,0 4,40 0,90 3,50 0,62 0,48 0,14

MC N2m MC N2m-191015 19.10.15 91,280 0,60 767 7,14 -120 12,3 10,0 18,4 0,1 0,5 <0,1 0,8 17,0 4,50 4,40 0,10 0,61 0,56 0,05

MC N2m MC N2m-090516 09.05.16 92,390 0,10 757 7,12 117 12,8 18,4 24,9 <0,1 <0,1 <0,1 0,9 24,0 3,40 3,40 <0,1 0,59 0,47 0,10

MC N2t MC N2t 01.08.11 92,000 0,50 555 7,15 97 12,4 17,7 70,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 70,0 80 < 0,1 < 1 < 0,01 0,82 4,10 4,10 < 0,1 0,61 0,29 0,32 3,1 0,24 < 0,01 < 0,01

MC N2t MC N2t-281111 28.11.11 90,960 0,40 570 7,04 114 12,3 18,1 37,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,2 34,0 97 < 0,04 < 1 < 0,01 0,53 4,30 4,20 0,10 0,68 0,57 0,11 4,4 0,19 < 0,01 < 0,01

MC N2t MC N2t-230512 23.05.12 92,000 0,10 809 7,20 110 12,5 18,3 33,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,1 31,0 110 < 0,1 < 1 < 0,01 0,45 4,20 3,80 0,40 0,60 < 0,01 0,60 3,8 0,19 < 0,01 < 0,01

MC N2t MC N2t-111012 11.10.12 91,690 0,10 724 7,08 100 12,4 17,7 52,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,4 50,0 88 < 0,1 < 1 < 0,01 0,52 4,40 4,40 < 0,1 0,67 < 0,01 0,67 3,5 0,12 < 0,01 < 0,01

MC N2t MC N2t-240513 24.05.13 92,920 0,10 702 7,30 112 12,3 18,6 45,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,2 43,0 3,70 3,70 0,60 0,57 0,10 0,47

MC N2t MC N2t-211013 21.10.13 92,440 0,00 805 7,17 125 12,4 18,8 68,4 <0,5 <0,5 <0,5 2,4 66,0 4,30 4,30 <0,1 0,65 0,27 0,38

MC N2t MC N2t-200514 20.05.14 92,020 0,40 794 7,25 244 12,6 23,1 74,8 <0,5 <0,5 <0,5 2,8 72,0 4,10 4,10 <0,1 0,69 <0,01 0,69

MC N2t MC N2t-221014 22.10.14 91,830 0,30 805 7,15 174 12,1 20,5 42,0 0,2 0,8 <0,1 2,0 39,0 4,10 3,50 0,60 0,67 0,40 0,27

MC N2t MC N2t-190515 19.05.15 93,200 0,10 739 7,39 169 12,4 20,8 26,2 <0,1 <0,1 <0,1 0,7 26,0 5,60 5,60 <0,1 0,65 0,38 0,28

MC N2t MC N2t-191015 19.10.15 91,270 1,20 819 7,13 -120 12,3 10,0 39,2 0,1 0,3 <0,1 1,8 37,0 4,60 4,30 0,30 0,68 0,60 0,08

MC N2t MC N2t-090516 09.05.16 91,990 0,10 786 7,12 117 12,5 18,4 42,9 <0,1 <0,1 <0,1 1,9 41,0 2,80 2,80 <0,1 0,67 0,58 <0,1

B32 B32 08.12.09 94,028 0,00 340 7,84 401 14,4 29,8 14,4 2,4 < 0,5 < 0,5 12,0 < 0,5

B32 B32 27.04.10 94,268 375 7,45 14,2 21,0 3,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 6,6

B32 B32 30.11.10 94,436 0,28 473 7,41 11 14,2 15,2 18,3 4,8 0,7 < 0,5 7,7 5,1

B32 B32 26.07.11 94,350 0,40 539 7,26 74 14,0 17,1 19,1 5,7 0,7 <0,5 7,2 5,5

B32 B32-231111 23.11.11 94,090 0,30 560 7,09 104 14,1 17,8 14,6 5,0 0,6 <0,5 6,0 3,0

B32 B32-290512 29.05.12 94,060 0,20 652 7,28 100 14,1 18,1 15,1 4,2 1,0 <0,5 6,5 3,4

B32 B32-101012 10.10.12 93,930 0,20 697 7,23 131 14,1 19,1 17,8 5,1 0,9 < 0,5 7,0 4,8

B32 B32-230513 23.05.13 94,370 0,10 705 7,20 203 13,5 21,5 6,9 2,3 < 0,5 < 0,5 2,2 2,4

B32 B32-221013 22.10.13 0,15 895 7,18 200 13,7 21,4 11,9 6,4 0,6 <0,5 3,0 1,9

B32 B32-200514 20.05.14 94,530 0,80 982 7,21 259 13,5 23,5 30,3 22,0 1,1 <0,5 5,8 1,4

B32 B32-201014 20.10.14 94,370 0,60 890 7,09 274 14,0 23,8 21,7 12,0 3,3 <0,1 5,6 0,8
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Anlage 4.3: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

Nitrit [mg/l] Ammonium 
[mg/l]

Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlorethen 
[µg/l]

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l]

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

B32 B32-180515 18.05.15 94,440 0,83 867 7,27 213 13,4 22,0 17,5 9,4 1,2 <0,1 5,4 1,5

B32 B32-141015 14.10.15 94,120 0,34 859 7,33 -65 13,5 12,4 14,1 6,9 1,4 <0,1 4,8 1,0

B32 B32-040516 04.05.16 94,200 0,30 817 7,18 194 13,8 21,2 16,7 7,9 1,4 0,2 4,8 2,4

ML04 ML04 08.12.09 93,980 2170,0 260,0 200,0 10,0 1700,0 < 0,5

ML04 ML04 27.04.10 94,230 2763,0 250,0 300,0 13,0 2200,0 < 0,5

ML04 ML04-12 10.12.10 94,426 3,50 906 7,16 328 10,3 26,0 2260,0 120,0 120,0 15,0 2000,0 3,0

ML04 ML04-12 27.07.11 94,310 1043 7,28 232 19,2 22,6 2120,0 97,0 220,0 15,0 1800,0 < 0,5

ML04 ML04-231111 23.11.11 94,075 0,70 734 7,19 289 9,9 24,7 1790,0 120,0 260,0 11,0 1400,0 < 0,5

ML04 ML04-12-290512 29.05.12 93,980 1,40 777 7,28 429 15,3 29,6 1001,6 170,0 220,0 7,7 600,0 3,9

ML04 ML04-12-111012 11.10.12 93,870 1,52 704 7,32 375 13,1 27,9 1630,0 620,0 400,0 7,2 600,0 4,5

ML04 ML04-12-230513 23.05.13 100,430 0,67 764 6,87 355 12,0 26,3 898,0 160,0 150,0 6,6 580,0 1,6

ML04 ML04-12-241013 24.10.13 94,510 1,32 923 7,09 364 14,1 27,0 616,0 130,0 110,0 6,3 370,0 <0,5

ML04 ML04-12-200514 20.05.14 94,470 0,62 978 6,99 366 13,9 26,8 405,1 120,0 110,0 4,4 170,0 0,7

ML04 ML04-12-211014 21.10.14 94,310 1,14 1025 7,46 313 14,2 25,9 285,0 87,0 85,0 2,7 110,0 0,2

ML04 ML04-110515 11.05.15 94,370 1,10 967 7,17 311 12,0 25,3 205,5 63,0 60,0 2,5 80,0 <0,1

ML04 ML04-191015 19.10.15 94,050 0,57 893 7,21 54 12,3 16,3 198,4 55,0 46,0 2,2 95,0 0,2

ML04 ML04-030516 03.05.16 94,140 0,66 976 6,92 322 12,1 25,2 152,0 43,0 40,0 2,2 66,0 0,8

B34 B34 08.12.09 93,975 0,00 408 7,66 243 13,7 23,9 47,9 18,0 3,9 < 0,5 26,0 < 0,5

B34 B34 27.04.10 94,215 448 7,18 13,2 51,4 16,0 4,8 < 0,5 < 0,5 7,6

B34 B34 30.11.10 94,345 0,97 467 7,22 173 13,5 20,5 54,1 19,0 5,3 < 0,5 22,0 7,8

B34 B34 26.07.11 94,280 0,70 548 7,08 174 13,1 20,3 58,4 18,0 4,6 < 0,5 26,0 8,1

B34 B34-231111 23.11.11 93,980 0,70 560 6,87 174 13,4 19,9 43,9 15,0 3,4 < 0,5 20,0 5,5

B34 B34-290512 29.05.12 94,010 0,50 676 7,11 202 13,1 21,3 41,3 15,0 3,2 < 0,5 17,0 6,1

B34 B34-290512 12.10.12 93,890 0,30 706 7,16 160 13,4 20,0 43,9 11,0 3,4 0,5 19,0 10,0

B34 B34-240513 24.05.13 94,330 0,86 799 7,09 152 12,8 19,5 40,1 14,0 3,3 < 0,5 16,0 6,8

B34 B34-221013 22.10.13 94,470 0,58 797 7,24 98 13,1 17,9 49,9 19,0 3,0 <0,5 14,0 13,9

B34 B34-200514 20.05.14 94,470 1,10 734 7,23 254 13,0 23,4 64,9 30,0 2,9 < 0,5 15,0 17,0

B34 B34-201014 20.10.14 94,320 1,00 795 7,17 234 13,4 22,6 56,4 35,0 4,7 0,3 11,0 5,4

B34 B34-180515 18.05.15 94,380 1,19 825 7,23 249 13,1 23,2 46,7 25,0 2,4 <0,1 10,0 9,3

B34 B34-141015 14.10.15 94,070 0,46 890 7,28 -87 13,0 11,5 34,4 16,0 2,8 0,3 9,8 5,5

B34 B34-040516 04.05.16 86,680 0,70 855 7,14 194 13,2 21,1 46,2 20,0 1,9 0,3 12,0 12,0

N10 N10 08.12.09 93,810 0,00 428 7,83 207 13,7 22,9 32,1 5,5 < 0,5 < 0,5 4,6 22,0

N10 N10 28.04.10 94,050 0,70 486 7,75 164 13,6 21,3 42,4 4,2 < 0,5 < 0,5 3,2 35,0

N10 N10 01.12.10 94,180 0,77 494 7,16 240 13,7 22,8 34,1 4,6 0,6 < 0,5 3,9 25,0

N10 N10 26.07.11 94,100 0,90 548 7,10 262 13,5 23,4 47,5 5,1 0,7 < 0,5 3,7 38,0

N10 N10-231111 23.11.11 93,890 0,60 569 6,84 196 13,7 20,6 28,5 3,8 < 0,5 < 0,5 2,7 22,0

N10 N10-290512 29.05.12 93,870 0,40 668 7,05 215 14,0 21,7 26,5 3,2 0,5 < 0,5 2,8 20,0

N10 N10-111012 11.10.12 93,740 0,30 624 7,12 170 13,7 20,2 40,0 2,3 0,5 < 0,5 3,2 34,0

N10 N10-270513 27.05.13 94,220 0,30 670 7,25 192 13,3 21,3 23,8 3,1 < 0,5 < 0,5 2,7 18,0

N10 N10-231013 23.10.13 94,130 0,50 775 7,19 150 13,4 19,7 31,2 2,0 < 0,5 < 0,5 2,2 27,0

N10 N10-200514 20.05.14 94,300 0,56 776 7,44 127 13,2 19,4 34,5 2,7 <0,5 <0,5 2,8 29,0

N10 N10-211014 21.10.14 94,010 0,80 774 7,21 88 13,4 17,5 18,3 2,2 0,4 0,3 2,4 13,0

N10 N10-180515 18.05.15 94,240 0,64 756 7,26 159 13,3 20,1 23,8 1,6 0,3 0,3 2,6 19,0

N10 N10-141015 14.10.15 93,900 0,45 773 7,29 -96 13,3 11,2 15,9 1,9 0,5 0,3 2,2 11,0

N10 N10-100516 10.05.16 93,990 0,55 790 7,48 180 13,4 21,3 13,9 1,1 0,2 <0,1 1,6 11,0

ML06 ML06 08.12.09 1,00 1075 7,04 135 11,4 18,9 1633,4 0,7 1,7 11,0 1500,0 120,0

ML06 ML06 27.04.10 0,30 1188 7,06 206 12,9 21,4 2536,0 < 0,5 < 0,5 16,0 2100,0 420,0

ML06 ML06-12 10.12.10 0,84 718 7,34 175 8,7 20,9 2820,0 < 0,5 < 0,5 15,0 1700,0 1100,0

ML06 ML06-12 27.07.11 0,60 930 7,38 76 14,6 17,4 2900,0 < 0,5 0,6 17,0 1800,0 1100,0

ML06 ML06-12-231111 23.11.11 0,60 811 7,17 73 12,4 16,9 1600,0 < 0,5 < 0,5 12,0 1200,0 390,0

ML06 ML06-12-290512 29.05.12 94,780 0,61 849 7,21 123 13,6 18,7 1852,0 < 0,5 < 0,5 12,0 1400,0 440,0

ML06 ML06-12-111012 11.10.12 0,92 754 7,19 151 12,7 19,7 2690,0 < 0,5 < 0,5 15,0 1800,0 870,0

ML06 ML06-12-230513 23.05.13 94,790 0,64 784 6,91 156 11,6 19,3 1950,0 < 0,5 < 0,5 12,0 1500,0 450,0

ML06 ML06-12-241013 24.10.13 94,820 0,51 862 7,04 168 14,0 20,0 2510,0 < 0,5 < 0,5 12,0 1100,0 1400,0

ML06 ML06-12-200514 20.05.14 94,820 1,86 899 7,10 110 14,3 18,1 2314,0 <0,5 < 0,5 14,0 1200,0 1100,0

ML06 ML06-12-211014 21.10.14 94,790 1,35 850 6,99 135 14,2 18,7 1920,0 0,1 0,4 12,0 1200,0 710,0

ML06 ML06-12-110515 11.05.15 95,430 1,29 766 7,20 137 14,6 19,2 1180,7 1,1 1,4 8,2 730,0 440,0

ML06 ML06-191015 19.10.15 97,210 0,63 777 6,89 -111 12,5 9,9 1400,4 0,4 0,4 9,6 850,0 540,0

ML06 ML06-030516 03.05.16 98,750 0,46 947 7,05 150 12,1 19,4 2168,9 0,3 0,6 8,0 560,0 1600,0
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Anlage 4.3: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

Nitrit [mg/l] Ammonium 
[mg/l]

Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlorethen 
[µg/l]

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l]

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten
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∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

LWMS 1129 LWMS1129 09.12.09 93,520 0,00 636 7,43 323 13,4 26,2 24,9 3,9 < 0,5 < 0,5 21,0 < 0,5

LWMS 1129 LWMS1129 27.04.10 93,760 580 7,00 12,8 29,5 4,5 < 0,5 < 0,5 25,0 < 0,5

LWMS 1129 LWMS1129 30.11.10 93,873 1,21 612 6,99 400 13,1 28,1 29,2 4,6 0,6 < 0,5 24,0 < 0,5

LWMS 1129 LWMS1129 27.07.11 93,730 1,50 659 6,96 355 12,5 26,5 35,9 5,3 0,6 < 0,5 30,0 < 0,5

LWMS 1129 LWMS 1129-231111 23.11.11 93,530 1,50 697 6,71 372 13,0 26,5 26,9 5,3 0,6 < 0,5 21,0 < 0,5

LWMS 1129 LWMS 1129-230512 23.05.12 93,580 0,10 927 7,00 290 13,0 24,2 23,2 3,2 < 0,5 < 0,5 20,0 < 0,5

LWMS 1129 LWMS 1129-111012 11.10.12 93,450 0,90 738 7,00 376 13,0 27,3 33,6 4,1 0,7 < 0,5 28,8 < 0,5

LWMS 1129 LWMS 1129-230513 23.05.13 93,980 1,30 637 7,25 212 12,5 22,0 38,3 4,8 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

LWMS 1129 LWMS 1129-221013 22.10.13 92,740 0,70 811 7,05 357 12,9 26,7 31,1 3,6 0,5 <0,5 27,0 <0,5

LWMS 1129 LWMS 1129-190514 19.05.14 93,960 4,30 935 6,69 264 13,5 22,7 18,8 3,2 0,6 <0,5 15,0 <0,5

LWMS 1129 LWMS 1129-201014 20.10.14 93,850 3,60 980 6,99 269 13,5 23,5 19,0 4,1 2,9 <0,1 12,0 <0,1

LWMS 1129 LWMS 1129-180515 18.05.15 93,950 0,90 669 7,01 304 13,7 24,7 37,4 2,6 0,4 <0,1 34,0 0,4

LWMS 1129 LWMS 1129-051115 05.11.15 93,550 1,50 833 7,11 90 13,7 17,4 18,4 3,0 1,1 0,2 14,0 0,1

LWMS 1129 LWMS 1129-110516 11.05.16 93,700 1,70 784 7,04 409 13,9 28,5 17,7 2,7 0,5 <0,1 13,9 0,6

Bs1 Bs1 09.12.09 0,00 650 7,70 81 13,9 18,2 400,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 10,0 390,0

Bs1 Bs1 28.04.10 0,20 424 7,73 53 13,8 17,3 577,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 7,0 570,0 104 < 0,1 < 1 1,90 0,51 1,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs1 Bs1 28.07.11 0,50 803 7,28 80 13,7 17,4 587,0 < 0,5 < 0,5 0,9 6,8 580,0 110 < 0,1 < 1 < 0,01 0,96 1,80 1,60 0,20 0,56 0,32 0,24 2,6 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs1 Bs1-221111 22.11.11 0,50 580 7,08 76 13,7 16,8 529,5 < 0,5 < 0,5 1,1 8,4 520,0 102 < 0,04 < 1 < 0,01 0,63 1,70 1,70 < 0,01 0,53 0,36 0,17 4,3 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs1 Bs1-290512 29.05.12 93,280 0,50 710 7,30 105 14,7 18,3 828,9 < 0,5 < 0,5 1,1 7,8 820,0 103 < 0,1 < 1 < 0,01 0,45 2,70 1,10 1,60 0,48 0,34 0,14 3,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs1 Bs1-121012 12.10.12 0,20 717 7,29 100 14,3 18,1 1310,0 < 0,5 < 0,5 1,2 12,0 1300,0 99 < 0,1 < 1 < 0,01 0,56 1,90 1,60 0,30 0,56 < 0,01 0,56 3,2 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs1 Bs1-240513 24.05.13 93,770 2,30 885 7,27 120 13,8 18,8 1310,0 < 0,5 < 0,5 1,3 12,0 1300,0 85  < 1 < 0,01 0,68 1,70 0,10 1,60 0,51 < 0,01 0,51 2,3 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs1 Bs1-241013 24.10.13 93,770 0,20 837 7,23 125 13,8 18,9 2550,0 < 0,5 < 0,5 1,4 47,0 2500,0 98  < 1 < 0,01 0,65 1,90 1,90 <0,1 0,56 0,22 0,34 1,9 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs1 Bs1-190514 19.05.14 93,570 0,40 851 6,70 214 13,8 20,9 1884,6 < 0,5 < 0,5 1,6 83,0 1800,0 110 < 1 < 0,01 0,68 2,10 1,20 0,90 0,61 0,38 0,23 2,6 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs1 Bs1-221014 22.10.14 - 1,00 904 7,30 199 13,8 21,6 1160,0 <0,1 <0,1 1,3 57,0 1100,0 105 <1 <0,01 0,53 2,10 2,10 <0,1 0,63 0,44 0,19 2,5 <0,01 <0,01 <0,01

Bs1 Bs1-210515 21.05.15 - 0,20 888 7,16 199 13,8 21,3 1572,5 <0,1 <0,1 1,5 71,0 1500,0 106 <1 <0,01 0,39 2,00 2,00 <0,1 0,65 0,63 0,02 2,0 0,01 <0,01 <0,01

Bs1 Bs1-201015 20.10.15 93,130 0,30 863 7,28 -100 14,3 11,0 1111,1 <0,1 <0,1 1,1 10,0 1100,0 97 <1 <0,01 0,44 2,10 2,10 <0,1 0,63 0,47 0,16 2,1 <0,01 <0,01 <0,01

BS 1 Bs1-110516 11.05.16 92,360 1,00 918 7,23 144 14,4 19,5 1213,1 <0,1 <0,1 1,1 12,0 1200,0 110 <0,04 <1 <0,01 0,57 1,80 1,80 <0,1 0,66 0,57 <0,1 2,4 0,01 <0,01 <0,01

Bs2 Bs2 09.12.09 0,00 626 7,38 252 11,9 23,7 210,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 210,0 < 0,5

Bs2 Bs2 27.04.10 0,50 606 7,75 245 12,8 24,1 362,7 < 0,5 < 0,5 2,7 360,0 < 0,5

Bs2 Bs2 30.11.10 0,44 569 6,98 271 12,1 23,5 192,0 < 0,5 0,6 1,6 190,0 < 0,5

Bs2 Bs2 28.07.11 0,50 947 6,88 214 14,2 21,3 94,0 < 0,5 < 0,5 1,0 94,0 < 0,5 85 < 0,1 19 0,06 < 0,05 0,07 0,03 0,04 0,30 0,16 0,14 3,3 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs2 Bs2-241111 24.11.11 0,30 742 6,44 284 12,5 22,9 161,0 < 0,5 < 0,5 1,2 160,0 < 0,5 127 < 0,04 32 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,26 0,25 0,01 3,6 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs2 Bs2-250512 25.05.12 93,080 0,60 797 7,10 200 18,3 21,1 325,0 < 0,5 < 0,5 3,1 310,0 12,0 93 < 0,1 14 0,04 < 0,05 0,40 0,35 < 0,1 0,43 0,28 0,15 2,9 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs2 Bs2-101012 10.10.12 0,10 812 6,96 220 16,5 21,6 348,0 < 0,5 < 0,5 3,4 325,0 19,4 80 < 0,1 16 0,03 0,05 0,88 < 0,01 < 0,1 0,40 0,05 0,35 2,7 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs2 Bs2-240513 24.05.13 92,070 1,80 945 6,86 220 12,6 21,5 401,0 < 0,5 1,0 5,0 370,0 25,0 80 7 0,04 < 0,05 0,14 0,10 0,20 0,30 0,13 0,17 2,8 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs2 Bs2-231013 23.10.13 93,580 0,10 911 6,88 275 13,6 23,4 258,0 <0,5 0,7 3,7 248,0 5,8 80 10 0,03 <0,01 0,08 <0,1 <0,1 0,24 0,13 0,11 3,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Bs2 Bs2-200514 20.05.14 0,60 895 7,17 254 12,7 23,3 241,5 < 0,5 0,8 4,1 230,0 6,6 87 12 0,03 < 0,05 0,18 0,10 <0,1 0,26 0,26 0,00 3,9 0,02 < 0,01 < 0,01

Bs2 Bs2-211014 21.10.14 - 0,20 927 7,00 269 14,2 23,4 176,0 <0,1 0,7 3,0 170,0 1,8 91 13 0,04 <0,05 1,50 0,15 1,40 0,30 0,29 0,01 4,1 <0,01 <0,01 <0,01

Bs2 Bs 2200515 20.05.15 - 0,10 938 6,80 254 13,2 22,6 165,1 <0,1 0,7 3,0 160,0 1,4 91 10 0,04 <0,05 0,08 <0,1 <0,1 0,26 0,19 0,07 2,8 0,02 <0,01 <0,01

Bs2 Bs2-201015 20.10.15 91,220 0,30 957 6,94 -60 13,0 11,8 114,8 0,1 0,6 1,9 110,0 2,2 78 16 0,04 <0,05 0,07 <0,1 <0,1 0,28 0,25 0,03 2,5 <0,01 <0,01 <0,01

BS 2 Bs2-110516 11.05.16 91,310 0,50 951 6,90 344 14,6 25,9 114,6 <0,1 0,4 2,2 110,0 2,0 83 <0,04 13 0,07 <0,05 0,14 0,14 <0,1 0,27 0,15 0,10 2,7 0,01 <0,01 <0,01

LWMS 1130 LWMS1130 09.12.09 92,814 0,00 763 7,33 186 16,1 21,2 47,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 47,0 147 0,1 < 1 1,80 0,93 2,8 0,05 < 0,01 < 0,01
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Anlage 4.3: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

Nitrit [mg/l] Ammonium 
[mg/l]

Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlorethen 
[µg/l]

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l]

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05
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∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

LWMS 1130 LWMS1130 29.04.10 92,794 0,10 590 7,36 135 14,3 19,5 54,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 54,0 125 < 0,1 < 1 1,90 0,94 2,7 0,03 < 0,01 < 0,01

LWMS 1130 LWMS1130 02.12.10 95,978 0,72 396 7,05 153 15,6 19,4 39,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 39,0 94 < 0,1 < 1 0,03 0,10 2,40 0,68 4,0 0,01 < 0,01 < 0,01

LWMS 1130 LWMS1130 27.07.11 93,100 1,30 567 6,91 316 16,4 24,8 21,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 21,0 62 < 0,1 < 1 < 0,01 0,20 5,00 4,50 0,50 0,50 0,32 0,18 6,9 0,02 < 0,01 < 0,01

LWMS 1130 LWMS 1130-231111 23.11.11 92,450 390 7,75 144 15,3 20,5 23,3 0,8 < 0,5 < 0,5 0,5 22,0 72 < 0,04 < 1 < 0,01 < 0,05 4,90 4,30 0,60 0,72 0,48 0,24 5,7 0,05 < 0,01 < 0,01

LWMS 1130 LWMS 1130-250512 25.05.12 92,750 1,30 935 6,90 160 14,8 19,4 21,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 21,0 112 < 0,1 < 1 < 0,01 0,08 4,10 3,90 0,20 0,78 0,13 0,65 2,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01

LWMS 1130 LWMS 1130-111012 11.10.12 93,390 1,00 628 7,20 140 15,5 19,3 28,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 28,0 66 0,1 < 1 < 0,01 0,62 1,50 1,50 < 0,1 0,54 < 0,01 0,54 7,2 0,16 < 0,01 < 0,01

LWMS 1130 2013 nicht beprobt

LWMS 1130 2014 nicht beprobt

LWMS 1130 2015 nicht beprobt

LWMS 1130 2016 nicht beprobt

MC S1f MC S1f 01.08.11 92,210 0,60 762 6,91 92 13,8 17,1 79,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0 78,0 84 < 0,1 < 1 < 0,01 1,23 6,10 3,80 2,10 0,88 0,83 0,05 2,9 0,06 < 0,01 < 0,01

MC S1f MCS1f-251111 25.11.11 92,210 0,30 765 6,68 93 14,3 16,6 66,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,1 65,0 111 < 0,04 < 1 < 0,01 0,93 6,50 6,40 0,10 0,89 0,77 0,12 4,7 0,03 < 0,01 < 0,01

MC S1f MC S1f-210512 21.05.12 92,280 < 0,1 1040 6,95 130 14,6 18,5 69,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,9 69,0 100 < 0,1 < 1 < 0,01 0,63 5,90 5,70 0,20 0,80 0,02 0,78 4,7 0,06 < 0,01 < 0,01

MC S1f MC S1f-151012 15.10.12 92,140 0,10 903 6,92 120 14,2 18,1 82,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,1 81,3 90 < 0,1 < 1 < 0,01 0,85 6,20 5,20 1,00 0,88 < 0,01 0,88 3,5 0,04 < 0,01 < 0,01

MC S1f MC S1f-270513 27.05.13 93,160 0,70 1109 6,86 185 13,6 20,2 66,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0 65,0 93 < 1 < 0,01 0,92 6,00 6,00 < 0,1 0,86 0,21 0,65 2,9 0,04 < 0,01 < 0,01

MC S1f MC S1f-231013 23.10.13 92,670 0,10 994 6,93 125 14,3 18,2 101,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,8 99,7 93 < 1 < 0,01 0,89 5,60 5,60 <0,1 0,79 0,52 0,27 3,4 0,04 < 0,01 < 0,01

MC S1f MC S1f-210514 21.05.14 92,430 0,60 974 6,80 249 13,9 22,4 62,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,9 62,0 96 <1 <0,01 0,91 6,00 6,00 <0,1 0,87 0,55 0,32 3,3 0,03 < 0,01 < 0,01

MC S1f MC S1f-211014 21.10.14 92,370 0,80 996 6,96 184 14,6 20,4 56,3 0,5 2,0 <0,1 0,8 53,0 87 <1 <0,01 0,66 6,20 6,00 0,20 0,81 0,61 0,20 4,2 0,05 <0,01 <0,01

MC S1f MC S1f190515 19.05.15 93,020 0,10 1017 6,88 184 14,3 20,2 100,9 <0,1 <0,1 <0,1 0,9 100,0 98 <1 <0,01 0,45 6,50 6,50 <0,1 0,94 0,82 0,11 3,0 0,05 <0,01 <0,01

MC S1f MC S1f-201015 20.10.15 91,870 1,50 1003 6,95 -90 14,5 10,7 53,8 0,2 1,1 <0,1 0,5 52,0 84 <1 <0,01 0,64 6,30 6,20 0,10 0,95 0,83 0,12 3,2 0,06 <0,01 <0,01

MC S1f MC S2f-090516 09.05.16 92,580 0,05 929 7,10 102 11,9 17,8 47,7 <0,1 <0,1 <0,1 0,7 47,0 79 <0,04 <1 <0,01 0,66 5,50 5,50 <0,1 0,92 0,86 <0,1 3,2 0,06 <0,01 <0,01

MC S1m MC S1m 01.08.11 92,210 0,40 713 7,01 96 13,6 17,4 144,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,8 140,0 106 < 0,1 < 1 < 0,01 1,27 3,50 2,30 1,20 0,53 0,20 0,33 2,8 0,06 < 0,01 < 0,01

MC S1m MCS1m-251111 25.11.11 92,210 0,30 697 7,51 98 13,3 18,5 124,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 4,3 120,0 127 < 0,04 < 1 < 0,01 0,96 3,70 3,60 0,10 0,54 0,49 0,05 4,5 0,03 < 0,01 < 0,01

MC S1m MC S1m-210512 21.05.12 92,380 < 0,1 927 7,05 140 14,8 11,4 103,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,3 100,0 140 < 0,1 < 1 < 0,01 0,70 3,10 3,00 0,10 0,47 0,05 0,42 3,7 0,04 < 0,01 < 0,01

MC S1m MC S1m-151012 15.10.12 92,140 0,10 797 7,01 120 13,4 18,2 113,0 < 0,5 <0,5 <0,5 3,9 109,0 108 < 0,1 < 1 < 0,01 0,85 3,30 3,00 0,30 0,52 < 0,01 0,52 2,7 0,02 < 0,01 < 0,01

MC S1m MC S1m-270513 27.05.13 93,160 0,58 970 6,91 202 13,6 20,9 95,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 5,0 90,0 3,20 3,20 < 0,1 0,52 0,12 0,40

MC S1m MC S1m-231013 23.10.13 92,670 0,10 892 6,95 130 13,7 18,5 52,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,4 51,1 3,10 2,70 0,40 0,50 <0,01 0,50

MC S1m MC S1m-210514 21.05.14 92,430 1,10 882 6,77 254 13,8 22,5 143,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,4 140,0 3,10 3,10 <0,1 0,55 0,13 0,42

MC S1m MC S1m-211014 21.10.14 92,370 0,30 912 7,05 184 13,7 20,6 91,0 0,4 0,9 <0,1 2,7 87,0 3,40 3,10 0,30 0,52 0,39 0,13

MC S1m MC S1 m-190515 19.05.15 93,020 0,40 891 6,96 199 14,5 20,9 132,8 <0,1 <0,1 <0,1 2,3 31,0 3,40 2,40 0,20 0,58 0,34 0,24

MC S1m MC S1m-201015 20.10.15 91,880 3,30 895 7,04 -80 13,6 11,3 94,0 0,2 0,6 <0,1 2,2 91,0

MC S1m MC S1m-100516 10.05.16 92,580 0,15 948 7,03 114 13,8 18,1 102,3 <0,1 <0,1 <0,1 2,3 100,0 3,00 3,00 <0,1 0,62 0,11 0,50

MC S1t MCS1t 03.08.11 92,190 687 7,08 72 13,8 16,7 113,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,2 110,0 126 < 0,1 < 1 < 0,01 0,82 2,90 3,00 < 0,1 0,55 0,29 0,26 3,0 0,03 < 0,01 < 0,01

MC S1t MC S1t-251111 25.11.11 91,770 0,30 631 6,90 83 13,4 16,7 84,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,2 81,0 131 < 0,04 < 1 < 0,01 0,84 3,10 2,90 0,20 0,50 0,43 0,07 5,1 0,03 < 0,01 < 0,01

MC S1t MC S1t-210512 21.05.12 92,330 < 0,1 936 7,05 120 13,8 18,3 60,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,1 58,0 130 < 0,1 < 1 < 0,01 0,72 3,20 3,10 0,10 0,50 0,19 0,31 3,3 0,03 < 0,01 < 0,01

MC S1t MC S1t-151012 15.10.12 92,150 0,10 790 7,02 130 13,3 18,6 83,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,0 80,0 113 < 0,1 < 1 < 0,01 0,82 3,10 3,00 0,10 0,53 < 0,01 0,53 2,7 0,02 < 0,01 < 0,01

MC S1t MC S1t-270513 27.05.13 93,150 0,46 951 6,97 197 13,5 20,9 78,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,3 75,0 2,60 2,60 < 0,1 0,46 0,07 0,39

MC S1t MC S1t-231013 23.10.13 92,680 0,10 854 6,96 140 13,6 18,8 116,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,6 113,0 2,60 2,60 < 0,1 0,45 0,28 0,17

MC S1t MC S1t-210514 21.05.14 92,440 5,00 832 6,74 259 13,8 22,6 81,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,6 79,0 2,60 2,60 <0,1 0,48 0,19 0,29

MC S1t MC S1t-211014 21.10.14 92,380 0,20 872 7,08 194 13,7 21,0 61,9 0,4 1,2 <0,1 2,3 58,0 3,00 2,80 0,20 0,47 0,36 0,11

MC S1t MC S1 t-190515 19.05.15 92,380 0,40 846 7,02 194 14,3 20,9 81,2 <0,1 <0,1 <0,1 2,2 79,0 2,90 2,70 0,20 0,53 0,39 0,14

MC S1t MC S1t-2011015 20.10.15 91,890 1,80 871 7,07 -80 13,5 11,3 67,2 0,1 0,3 <0,1 1,8 65,0

MC S1t MC S1t-100516 10.05.16 92,590 0,05 888 7,07 114 13,6 18,2 84,0 <0,1 <0,1 <0,1 2,0 82,0 2,90 2,90 <0,1 0,55 0,19 0,30

LWMS 1131 LWMS1131 09.12.09 91,858 0,00 699 6,82 138 15,1 18,5 12,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 12,0 185 < 0,1 < 1 5,00 0,92 2,2 0,03 < 0,01 < 0,01

LWMS 1131 LWMS1131 28.04.10 91,978 0,10 646 7,62 57 13,8 17,2 12,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 12,0 165 < 0,1 < 1 5,30 0,86 2,6 0,03 < 0,01 < 0,01

LWMS 1131 LWMS1131 02.12.10 92,278 0,46 258 6,96 105 14,8 17,6 10,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0 9,2 179 < 0,1 < 1 < 0,01 0,40 5,70 0,85 4,0 0,02 < 0,01 < 0,01

LWMS 1131 LWMS1131 27.07.11 92,190 0,40 1330 6,85 110 13,8 17,6 23,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,3 22,0 225 < 0,1 < 1 < 0,01 1,09 7,00 6,20 0,80 1,20 0,52 0,68 4,3 0,03 < 0,01 < 0,01

LWMS 1131 LWMS 1131-221111 22.11.11 91,540 0,40 792 6,67 112 14,6 17,3 13,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,2 12,7 112 < 0,04 < 1 < 0,01 0,58 5,70 5,50 0,20 0,97 0,76 0,21 3,2 0,03 < 0,01 < 0,01

LWMS 1131 LWMS 1131-230512 23.05.12 92,320 0,40 869 6,95 120 13,9 18,1 10,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0 9,6 150 < 0,1 < 1 < 0,01 0,47 6,20 5,50 0,70 0,92 0,16 0,76 2,9 0,03 < 0,01 < 0,01

LWMS 1131 LWMS 1131-101012 10.10.12 92,080 0,40 869 6,95 120 13,9 18,1 17,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,1 16,6 150 < 0,1 < 1 < 0,01 0,56 5,60 5,60 < 0,1 0,89 0,06 0,83 3,2 0,03 < 0,01 < 0,01

LWMS 1131 LWMS 1131-230513 23.05.13 93,080 0,00 853 7,05 129 13,6 18,6 12,9 2,7 < 0,5 < 0,5 1,2 9,0 126 < 1 0,01 0,43 5,80 5,60 0,20 0,90 0,32 0,58 2,6 0,03 < 0,01 < 0,01

LWMS 1131 LWMS 1131-211013 21.10.13 92,510 0,00 991 6,93 115 14,8 17,9 15,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,1 13,0 140 < 1 < 0,01 0,39 5,30 4,80 0,50 0,80 0,34 0,46 3,1 0,03 < 0,01 < 0,01

LWMS 1131 LWMS 1131-190514 19.05.14 92,330 0,70 1008 6,47 254 14,0 21,9 13,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,0 12,0 160 <1 <0,01 0,49 6,30 6,00 0,30 0,99 0,47 0,52 3,0 0,01 <0,01 <0,01

LWMS 1131 LWMS 1131-201014 20.10.14 92,200 0,20 943 6,83 215 15,2 21,2 9,6 0,8 4,3 <0,5 0,7 3,8 134 <1 <0,01 0,37 5,50 5,50 <0,1 0,87 0,70 0,17 2,9 0,03 <0,01 <0,01

LWMS 1131 LWMS 1131-180515 18.05.15 93,270 0,20 978 6,90 184 14,5 20,3 10,2 <0,1 0,1 <0,1 0,7 9,4 160 <1 <0,01 0,26 5,90 5,90 <0,1 0,84 0,76 0,08 3,0 0,03 <1,01 <0,01

LWMS 1131 LWMS 1131-151015 15.10.15 91,660 0,50 960 6,97 -95 15,0 10,6 8,2 <0,1 0,8 <0,1 0,6 6,8 56 <1 <0,01 0,38 5,80 5,84 <0,1 0,93 0,84 0,09 3,0 0,02 <0,01 <0,01

LWMS 1131 LWMS1131-090516 09.05.16 92,650 0,30 950 6,92 129 14,8 18,4 11,7 <0,1 <0,1 <0,1 0,7 11,0 120 <0,04 <1 <0,01 0,39 5,80 5,80 <0,1 0,93 0,86 <0,1 3,4 0,03 <0,01 <0,01
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Anlage 4.3: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

Nitrit [mg/l] Ammonium 
[mg/l]

Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlorethen 
[µg/l]

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l]

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

MC S2f MC S2f-010811 01.08.11 92,080 0,40 655 7,08 88 11,3 17,3 23,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,4 21,0 97 < 0,1 < 1 < 0,01 1,28 7,50 5,10 2,40 0,71 0,37 0,34 3,2 0,17 < 0,01 < 0,01

MC S2f MC S2f-251111 25.11.11 90,930 0,20 587 7,12 90 11,7 17,4 12,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,6 11,0 76 < 0,04 < 1 < 0,01 0,71 6,40 6,20 0,20 0,58 0,51 0,07 3,9 < 0,01 < 0,01 < 0,01

MC S2f MC S2f-230512 23.05.12 92,070 0,20 796 7,10 95 11,5 17,6 19,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,4 17,0 110 < 0,1 < 1 < 0,01 0,77 7,50 7,20 0,30 0,66 0,31 0,35 3,7 0,15 < 0,01 < 0,01

MC S2f MC S2f-101012 10.10.12 91,750 0,10 772 6,99 100 11,7 17,5 23,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,6 20,7 88 < 0,1 < 1 < 0,01 0,83 6,60 6,60 < 0,1 0,64 0,08 0,56 3,3 0,10 < 0,01 < 0,01

MC S2f MC S2f-270513 27.05.13 92,980 0,10 816 7,25 110 11,6 18,4 17,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,7 15,0 84 < 1 < 0,01 1,03 6,50 6,50 1,60 0,65 < 0,01 0,65 2,7 0,11 < 0,01 < 0,01

MC S2f MC S2f-221013 22.10.13 92,380 0,10 921 7,15 -40 11,6 12,9 34,5 <0,5 <0,5 <0,5 2,5 32,0 100 <1 <0,01 0,84 7,00 7,00 <0,1 0,66 0,14 0,52 3,4 0,07 < 0,01 < 0,01

MC S2f MC S2f-210514 21.05.14 92,010 0,40 878 7,00 239 11,4 22,5 26,6 <0,5 <0,5 <0,5 2,6 24,0 110 <1 <0,01 0,86 7,00 7,00 <0,1 0,68 0,40 0,28 3,0 0,08 < 0,01 < 0,01

MC S2f MC S2f-211014 21.10.14 91,790 0,10 913 6,78 144 11,9 18,7 15,8 0,4 1,5 <0,1 1,9 12,0 105 <1 <0,01 0,63 7,10 6,80 0,30 0,63 0,49 0,14 4,5 0,09 <0,01 <0,01

MC S2f MC S2f-190515 19.05.15 93,310 0,10 896 7,07 164 11,8 19,9 30,7 <0,1 <0,1 <0,1 2,7 28,0 107 <1 <0,01 0,48 7,40 7,40 <0,1 0,75 0,75 <0,01 3,5 0,12 <0,01 <0,01

MC S2f MC S2f-191015 10.10.15 91,220 2,50 932 7,11 -110 11,8 10,3 13,1 0,1 0,6 <0,1 1,4 11,0 78 <1 <0,01 0,85 3,50 3,40 0,10 0,59 0,55 0,04 3,0 0,14 <0,01 <0,01

MC S2f MC S2f-090516 09.05.16 92,440 0,05 929 7,10 102 11,9 17,8 18,3 <0,1 <0,1 <0,1 2,3 16,0 99 <0,04 <1 <0,01 0,77 7,30 7,30 <0,1 0,76 0,54 0,20 3,0 0,09 <0,01 <0,01

MC S2m MC S2m-010811 01.08.11 92,090 0,30 652 7,07 86 11,8 17,2 22,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,1 20,0 101 < 0,1 < 1 < 0,01 1,20 7,20 7,40 < 0,1 0,70 0,38 0,32 3,6 0,21 < 0,01 < 0,01

MC S2m MC S2m-251111 25.11.11 90,920 0,20 562 7,24 94 11,5 17,8 22,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,7 21,0 102 < 0,04 < 1 < 0,01 0,85 6,00 5,90 0,10 0,64 0,57 0,07 5,4 0,15 < 0,01 < 0,01

MC S2m MC N2m-220512 22.05.12 91,770 0,10 818 7,20 110 12,5 18,3 23,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,9 23,0 97 < 0,1 < 1 < 0,01 0,54 4,70 4,20 0,50 0,58 < 0,01 0,58 3,6 0,14 < 0,01 < 0,01

MC S2m MC S2m-101012 10.10.12 91,750 0,10 743 7,09 90 11,7 17,4 35,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,3 33,0 88 < 0,1 < 1 < 0,01 0,86 6,30 6,30 < 0,1 0,65 0,07 0,58 3,8 0,11 < 0,01 < 0,01

MC S2m MC S2m-240513 24.05.13 92,990 0,00 812 7,25 108 11,9 18,3 17,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,6 15,0 6,60 6,60 1,00 0,67 0,02 0,65

MC S2m MC S2m-221013 22.10.13 92,400 0,14 834 7,18 -60 11,7 12,2 58,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,0 56,8 5,60 5,00 0,60 0,60 0,09 0,51

MC S2m MC S2m-210514 21.05.14 92,020 0,40 776 6,97 244 11,8 22,6 37,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,0 35,0 5,30 5,30 <0,1 0,63 0,21 0,42

MC S2m MC S2m-211014 21.10.14 91,790 0,20 805 7,02 154 11,8 19,5 30,5 0,4 1,3 <0,1 1,8 27,0 6,20 5,00 1,20 0,60 0,25 0,35

MC S2m MC S2 m-190515 19.05.15 93,320 0,10 868 7,07 159 12,0 19,8 33,3 <0,1 <0,1 <0,1 2,3 31,0 7,30 7,30 <0,1 0,75 0,67 0,09

MC S2m MC S2m-191015 19.10.15 91,220 1,70 832 7,13 -130 11,8 9,7 27,1 0,1 0,4 <0,1 1,6 25,0 4,50 4,40 0,10 0,61 0,56 0,05

MC S2m MC S2m-090516 09.05.16 92,440 0,00 918 7,09 102 12,1 17,8 17,3 <0,1 <0,1 <0,1 2,3 15,0 5,10 5,10 <0,1 0,77 0,53 0,20

MC S2t MC S2t 01.08.11 92,090 0,40 601 7,09 84 12,1 17,2 14,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 14,0 91 < 0,1 < 1 < 0,01 1,23 5,50 3,30 2,20 0,61 0,25 0,36 3,6 0,14 < 0,01 < 0,01

MC S2t MC S2t-251111 25.11.11 90,910 0,30 600 6,86 55 11,9 15,7 17,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 17,0 112 < 0,04 < 1 < 0,01 0,88 5,90 5,60 0,30 0,64 0,58 0,06 4,0 0,11 < 0,01 < 0,01

MC S2t MC N2t-230512 23.05.12 92,000 0,10 809 7,20 110 12,5 18,3 33,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,1 31,0 110 < 0,1 < 1 < 0,01 0,45 4,20 3,80 0,40 0,60 < 0,01 0,60 3,8 0,19 < 0,01 < 0,01

MC S2t MC S2t-101012 10.10.12 91,740 0,10 754 7,12 100 12,1 17,8 22,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 22,0 96 < 0,1 < 1 < 0,01 0,90 5,40 4,90 0,50 0,60 0,05 0,55 3,2 0,11 < 0,01 < 0,01

MC S2t MC S2t-240513 24.05.13 92,990 0,00 780 7,25 110 12,1 18,4 15,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 15,0 5,30 5,20 0,10 0,60 0,08 0,52

MC S2t MC S2t-221013 22.10.13 92,420 0,07 871 7,14 -51 12,0 12,5 33,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 33,0 5,40 4,80 0,60 0,61 0,09 0,52

MC S2t MC S2t-210514 21.05.14 92,000 0,40 805 6,92 244 12,1 22,5 30,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 30,0 5,70 5,60 0,10 0,61 0,21 0,40

MC S2t MC S2t-211014 21.10.14 91,770 0,30 837 7,10 159 12,1 19,8 20,3 0,5 1,6 <0,1 0,2 18,0 5,60 5,60 <0,1 0,58 0,56 0,02

MC S2t MC S2t-190515 19.05.15 93,320 0,10 821 7,07 169 12,2 20,1 59,8 <0,1 <0,1 <0,1 1,8 58,0 3,90 3,85 <0,1 0,65 0,35 0,30

MC S2t MC S2t-191015 19.10.15 91,210 2,50 864 7,10 -130 11,9 9,6 23,6 0,1 0,3 <0,1 0,2 23,0 4,60 4,30 0,30 0,68 0,60 0,08

MC S2t MC S2t-090516 09.05.16 92,430 0,03 817 7,09 102 12,3 17,8 25,2 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 25,0 2,80 2,80 <0,1 0,62 0,17 0,40

N3 N3-221012 22.10.12 92,990 0,20 737 6,91 200 13,9 20,9 159,0 47,0 3,4 0,8 31,0 77,0 79 < 0,1 11 0,03 0,13 0,15 < 0,1 0,15 0,53 0,07 0,46 3,6 0,02 < 0,01 < 0,01

N3 N3-280513 28.05.13 93,640 0,10 712 7,05 243 13,0 22,7 169,0 64,0 3,5 0,6 27,0 74,0 77 4 0,05 0,09 0,16 0,10 0,10 0,46 0,11 0,35 6,3 0,05 < 0,01 < 0,01

N3 N3-241013 24.10.13 93,630 0,32 804 7,04 56 13,3 16,1 275,0 83,0 2,6 0,8 29,0 160,0 80 3 0,02 0,10 0,29 0,29 <0,1 0,48 0,24 0,24 2,9 0,04 < 0,01 < 0,01

N3 N3-210514 21.05.14 93,290 0,18 822 7,33 34 12,8 15,9 190,7 49,0 3,9 0,8 25,0 112,0 91 6 0,04 0,15 0,39 0,39 <0,1 0,53 0,28 0,25 3,3 0,03 <0,01 <0,01

N3 N3-221014 22.10.14 93,070 0,40 807 7,03 92 13,6 17,3 162,0 79,0 5,4 0,5 21,0 56,0 83 6 0,06 0,09 0,20 0,10 0,10 0,53 0,29 0,24 3,1 0,08 <0,01 <0,01

N3 N 3-190515 19.05.15 93,580 0,30 875 6,99 147 12,9 19,2 192,0 70,0 3,3 0,7 20,0 98,0 90 7 0,05 0,07 0,21 0,14 <0,1 0,56 0,41 0,15 2,6 0,04 <0,01 <0,01

N3 N3-151015 15.10.15 92,990 0,33 900 7,07 -55 13,6 12,2 102,0 39,0 3,5 0,5 16,0 43,0 37 3 0,05 0,12 0,34 0,30 <0,1 0,59 0,30 0,29 3,3 0,06 <0,01 <0,01

N 3 N3-110516 11.05.16 93,320 0,18 942 7,28 190 13,1 21,3 73,2 23,0 1,6 0,6 13,0 35,0 77 <0,04 7 0,05 0,08 0,19 0,19 <0,1 0,56 0,38 0,10 2,9 0,02 <0,01 <0,01

P17 P17-290513 29.05.13 94,610 1,10 1174 6,90 182 14,4 20,2 21,3 8,5 6,5 < 0,5 6,3 < 0,5 151 24 0,09 < 0,05 2,50 2,50 < 0,1 0,54 0,52 0,02 5,3 < 0,01 < 0,01 < 0,01

P17 P17-301013 30.10.13 94,830 1,40 1146 6,90 199 14,8 20,8 21,6 9,2 7,9 < 0,5 4,5 < 0,5 170 19 0,08 < 0,05 2,10 1,60 0,50 0,47 0,20 0,27 2,7 < 0,01 < 0,01 < 0,01

P17 P17-220514 22.05.14 88,350 0,64 1362 7,15 99 14,6 17,8 15,5 5,8 5,0 <0,5 3,8 0,9 200 10 0,07 <0,05 1,60 1,60 <0,1 0,57 0,44 0,13 2,3 <0,01 <0,01 <0,01

P17 P17-221014 22.10.14 94,658 1,15 1402 6,92 252 14,6 22,7 19,3 7,3 7,5 <0,1 3,4 1,1 172 13 0,08 <0,05 1,50 1,50 <0,1 0,47 0,29 0,18 2,5 <0,01 <0,01 <0,01

P17 P 17-180515 18.05.15 94,728 0,99 1201 6,92 163 14,9 19,6 20,7 6,0 6,6 <0,1 5,5 2,6 157 8 0,07 <0,05 2,60 0,80 1,80 0,43 0,43 <0,01 2,2 <0,01 <0,01 <0,01

P17 P17-201015 20.10.15 94,438 0,80 1264 6,89 -80 15,0 11,0 17,6 5,6 7,6 0,1 3,5 0,8 150 8 0,11 <0,05 3,10 2,90 0,20 0,57 0,48 0,09 1,9 <0,01 <0,01 <0,01

P17 P17-120516 12.05.16 94,440 0,90 1456 6,83 184 15,4 20,1 12,9 6,0 4,5 <0,1 2,4 <0,1 166 <0,04 22 0,12 <0,05 1,10 1,10 <0,1 0,39 <0,1 0,34 2,1 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 1/13 F GWM 1/13 F-280513 28.05.13 94,210 0,50 778 7,10 157 13,9 19,7 790,5 0,9 < 0,5 0,6 750,0 39,0 59 3 0,01 0,22 2,50 2,50 < 0,1 0,65 < 0,1 0,65 6,0 0,02 < 0,01 < 0,01

GWM 1/13 F GWM 1/13 F-291013 29.10.13 94,270 1,30 766 7,00 130 13,1 18,6 1160,0 < 0,5 < 0,5 1,3 1100,0 54,0 43 1 0,04 < 0,05 4,90 4,90 < 0,1 0,77 0,34 0,43 26,0 0,02 < 0,01 < 0,01

GWM 1/13 F GWM 1/13 F-200514 20.05.14 94,190 0,70 845 7,27 102 12,4 18,1 1402,5 <0,5 <0,5 2,5 1300,0 100,0 70 1 <0,01 0,18 1,80 1,80 <0,1 0,54 0,53 0,01 2,7 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 1/13 F GWM 1/13 F-211014 21.10.14 94,190 0,96 839 7,03 98 13,0 17,5 1040,0 <0,1 0,4 2,3 940,0 100,0 59 <1 <0,01 0,13 1,80 1,80 <0,1 0,56 0,43 0,13 3,3 0,01 <0,01 <0,01

GWM 1/13 F GWM 1/13 F-200515 20.05.15 94,180 0,63 860 7,00 120 12,6 18,2 984,9 <0,1 0,5 3,4 900,0 81,0 64 2 <0,01 0,12 1,50 1,50 <0,1 0,70 0,60 0,10 3,4 0,01 <0,01 <0,01

GWM 1/13 F GWM 1/13 F-211015 21.10.15 93,770 0,40 824 6,94 -95 13,1 10,5 857,8 0,9 0,7 3,2 770,0 83,0 58 2 0,01 0,05 1,10 1,10 <0,1 0,61 0,47 0,15 2,4 0,01 <0,01 <0,01

GWM 1/13 F GWM 1/13F-120516 12.05.16 93,920 0,50 800 7,02 144 13,0 19,1 944,3 0,5 0,3 3,5 800,0 140,0 53 <0,04 1 <0,01 0,14 0,90 0,90 <0,1 0,60 0,20 0,43 1,9 0,02 <0,01 <0,01

GWM 1/13 T GWM 1/13 T-280513 28.05.13 94,200 0,00 770 7,30 145 13,5 19,7 122,3 1,7 < 0,5 0,6 120,0 < 0,5 1,70 1,70 < 0,1 0,62 < 0,1 0,62
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Anlage 4.3: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

Nitrit [mg/l] Ammonium 
[mg/l]

Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlorethen 
[µg/l]

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l]

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

GWM 1/13 T GWM 1/13 T-291013 29.10.13 94,260 1,00 723 7,25 82 13,1 17,4 803,0 < 0,5 < 0,5 0,7 270,0 532,0 2,20 2,20 < 0,1 0,62 0,17 0,45

GWM 1/13 T GWM 1/13 T-200514 20.05.14 94,180 0,30 804 7,51 67 12,9 17,4 720,6 < 0,5 < 0,5 0,6 300,0 420,0 1,90 1,90 <0,1 0,63 0,57 0,06

GWM 1/13 T GWM 1/13 T-211014 21.10.14 93,950 0,39 803 7,27 85 12,7 17,5 370,0 <0,1 <0,1 0,4 140,0 230,0 1,90 1,80 0,10 0,56 0,42 0,14

GWM 1/13 T GWM 1/13 T-200515 20.05.15 94,170 0,30 803 7,22 76 12,9 17,1 440,5 <0,1 <0,1 0,5 170,0 270,0 1,80 1,80 <0,1 0,63 0,63 <0,1

GWM 1/13 T GWM 1/13 T-211015 21.10.15 93,760 0,20 773 7,20 -90 13,1 11,2 402,2 1,2 0,7 0,3 140,0 260,0

GWM 1/13 T GWM 1/13T-120516 12.05.16 93,920 0,00 750 7,23 99 13,3 17,9 520,8 0,8 <0,1 <0,1 180,0 340,0 1,50 1,50 <0,1 0,60 <0,1 0,52

GWM 2/13 F GWM 2/13 F-280513 28.05.13 93,860 0,10 930 7,00 176 13,5 20,2 107,2 14,0 8,3 0,9 59,0 25,0 113 16 0,06 0,17 1,90 1,90 < 0,1 1,10 1,10 0,00 7,2 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 2/13 F GWM 2/13 F-291013 29.10.13 93,840 0,10 990 6,84 185 13,4 20,2 164,0 24,0 20,0 1,4 63,0 56,0 120 6 0,06 0,10 2,00 1,90 0,10 1,50 0,48 1,02 3,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 2/13 F GWM 2/13 F-200514 20.05.14 93,560 0,20 1008 7,20 140 13,4 19,3 253,3 33,0 16,0 1,3 63,0 140,0 130 5 0,07 0,07 1,60 1,40 0,20 1,80 1,70 0,08 3,9 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 2/13 F GWM 2/13 F-211014 21.10.14 93,500 0,24 1079 6,91 104 13,6 17,5 154,0 25,0 13,0 1,0 58,0 57,0 117 7 0,07 0,08 1,50 1,40 0,10 1,50 1,40 0,15 3,7 0,06 <0,01 <0,01

GWM 2/13 F GWM 2/13F-200515 20.05.15 93,700 0,19 1236 6,84 176 13,4 19,9 138,5 25,0 13,0 1,1 67,0 32,4 110 10 0,10 0,06 1,60 1,60 0,10 1,90 1,70 0,13 2,9 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 2/13 F GWM 2/13 F-211015 21.10.15 93,250 4,20 1110 6,86 -30 13,7 12,7 93,9 21,0 12,0 1,0 59,0 0,9 92 9 0,08 0,10 1,70 1,40 0,30 1,80 1,30 0,44 2,7 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 2/13 F GWM 2/13 F-100516 10.05.16 93,500 0,29 1201 7,22 199 13,8 21,4 117,1 24,0 8,9 1,2 57,0 26,0 121 <0,04 16 0,11 0,07 0,47 0,47 <0,1 1,70 1,60 <0,1 2,4 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 2/13 T GWM 2/13 T-280513 28.05.13 93,850 0,10 804 7,15 154 13,4 19,7 83,2 1,6 < 0,5 0,6 21,0 60,0 1,80 1,80 < 0,1 0,75 < 0,1 0,75

GWM 2/13 T GWM 2/13 T-291013 29.10.13 93,840 0,00 845 7,05 145 13,0 19,2 342,0 < 0,5 < 0,5 0,7 11,0 330,0 2,40 2,40 < 0,1 0,73 0,21 0,52

GWM 2/13 T GWM 2/13 T-200514 20.05.14 93,470 0,20 813 7,43 105 13,2 18,6 228,4 < 0,5 < 0,5 0,7 7,7 220,0 2,40 2,40 <0,1 0,70 0,54 0,16

GWM 2/13 T GWM 2/13 T-211014 21.10.14 93,410 0,33 778 7,12 101 13,1 17,8 108,0 0,4 0,2 0,5 7,2 100,0 2,40 2,20 0,20 0,63 0,49 0,14

GWM 2/13 T GWM 2/13 T-200515 20.05.15 93,700 0,20 805 7,10 100 13,4 17,7 98,8 0,6 0,3 0,5 5,4 92,0 2,40 2,20 0,20 0,69 0,26 0,37

GWM 2/13 T GWM 2/13 T-211015 21.10.15 93,250 0,20 777 7,07 -50 13,4 12,4 81,9 0,2 0,5 0,5 3,7 77,0

GWM 2/13 T GWM 2/13T-100516 10.05.16 93,500 0,29 801 7,44 156 13,6 20,4 88,7 0,4 <0,1 0,5 3,8 84,0 1,50 1,50 <0,1 0,71 0,12 0,60

GWM 3/13 F GWM 3/13 F-280513 28.05.13 93,710 0,64 997 7,03 171 14,3 20,1 315,9 < 0,5 < 0,5 0,7 5,2 310,0 104 < 1 < 0,01 0,40 1,80 1,80 < 0,1 0,57 0,57 0,00 5,8 0,02 < 0,01 < 0,01

GWM 3/13 F GWM 3/13 F-291013 29.10.13 93,500 1,90 846 7,15 111 15,5 18,2 827,0 0,7 < 0,5 0,8 5,8 820,0 90 < 1 < 0,01 0,33 1,90 1,90 < 0,1 0,66 0,38 0,28 2,8 0,06 < 0,01 < 0,01

GWM 3/13 F GWM 3/13 F-210514 21.05.14 93,220 0,40 1215 7,45 73 14,4 17,5 304,6 <0,5 <0,5 0,6 4,0 300,0 86 <1 <0,01 0,37 2,30 2,10 0,20 0,78 0,37 0,41 3,2 0,04 <0,01 <0,01

GWM 3/13 F GWM 3/13 F-221014 22.10.14 93,100 0,43 1083 7,18 109 15,3 18,2 268,0 0,3 0,3 0,6 6,8 260,0 92 <1 <0,01 0,27 2,00 1,80 0,20 0,70 0,52 0,18 3,6 0,07 <0,01 <0,01

GWM 3/13 F GWM 3/13 F-200515 20.05.15 93,400 0,20 1050 7,15 33 14,2 15,5 296,5 0,3 0,3 0,6 5,3 290,0 95 <1 <0,01 0,20 2,20 1,50 0,70 0,76 0,71 0,50 2,9 0,07 <0,01 <0,01

GWM 3/13 F GWM 3/13 F-161015 16.10.15 92,810 2,00 908 7,13 -117 15,4 10,2 117,1 0,3 0,4 0,5 5,9 110,0 41 <1 <0,01 0,24 1,70 1,50 0,19 0,69 0,35 0,34 2,6 0,07 <0,01 <0,01

GWM 3/13 F GWM 3/13 F-100516 10.05.16 93,220 0,31 918 7,46 165 14,4 20,7 321,0 <0,1 <0,1 <0,1 1,0 320,0 83 <0,04 <1 0,01 0,20 1,90 1,90 <0,1 0,26 0,14 0,10 2,5 0,04 <0,01 <0,01

GWM 3/13 T GWM 3/13 T-280513 28.05.13 93,690 0,25 832 6,41 154 14,6 18,2 746,8 < 0,5 < 0,5 1,2 5,6 74,0 2,00 2,00 < 0,1 0,55 0,55 0,00

GWM 3/13 T GWM 3/13 T-291013 29.10.13 93,490 1,20 651 7,25 82 14,5 17,4 1710,0 < 0,5 < 0,5 1,4 6,3 1700,0 1,90 1,90 < 0,1 0,52 0,17 0,35

GWM 3/13 T GWM 3/13 T-210514 21.05.14 93,210 0,20 817 7,60 81 14,7 18,0 923,5 7,0 <0,5 1,3 5,2 910,0 2,10 2,10 <0,1 0,59 0,37 0,22

GWM 3/13 T GWM 3/13 T-221014 22.10.14 93,080 0,28 806 7,28 122 14,2 18,8 665,0 0,1 <0,1 1,0 4,1 660,0 2,10 2,10 <0,1 0,57 0,47 0,10

GWM 3/13 T GWM 3/13 T-200515 20.05.15 93,420 0,34 854 7,25 23 14,5 15,3 585,3 <0,1 <0,1 0,8 4,5 580,0 2,40 2,30 0,10 0,63 0,45 0,19

GWM 3/13 T GWM 3/13 T-161015 16.10.15 92,790 0,24 821 7,31 -147 14,2 9,5 494,1 <0,1 <0,1 0,6 3,5 490,0 2,00 2,00 <0,1 0,62 0,48 0,14

GWM 3/13 T GWM 3/13T-110516 11.05.16 93,210 0,28 816 7,26 122 14,6 18,8 593,6 <0,1 <0,1 0,7 2,9 590,0 1,60 1,60 <0,1 0,59 0,53 <0,1

GWM 4/13 F GWM 4/13 F-270513 27.05.13 93,500 0,10 1059 7,15 150 13,7 19,6 66,7 1,1 < 0,5 < 0,5 0,6 65,0 65 < 1 0,02 3,97 2,50 2,50 < 0,1 0,58 0,10 0,48 7,0 0,20 < 0,01 < 0,01

GWM 4/13 F GWM 4/13 F-241013 24.10.13 93,250 0,21 1220 6,97 -18 16,8 13,3 62,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 62,0 58 < 1 < 0,01 3,70 2,20 2,10 0,10 0,56 0,16 0,40 4,0 1,10 < 0,01 < 0,01

GWM 4/13 F GWM 4/13 F-220514 22.05.14 92,950 0,31 1252 7,31 109 14,4 18,4 96,4 <0,5 <0,5 <0,5 1,4 94,0 99 <1 <0,01 4,27 3,90 2,80 1,10 0,61 0,53 0,08 5,0 0,54 <0,01 <0,01

GWM 4/13 F GWM 4/13 F-221014 22.10.14 92,850 0,38 1214 7,08 130 16,8 18,7 73,3 0,4 0,2 <0,1 0,7 72,0 82 1 0,03 3,14 2,30 2,00 0,30 0,51 0,35 0,16 4,6 0,40 <0,01 <0,01

GWM 4/13 F GWM 4/13 F-210515 21.05.15 93,220 0,27 1228 7,01 90 14,1 17,2 95,3 0,3 0,2 <0,1 0,8 94,0 91 <1 <0,01 3,50 2,50 2,30 0,20 0,56 0,56 <0,01 4,3 0,25 <0,01 <0,01

GWM 4/13 F GWM 4/13 F-151015 15.10.15 92,510 0,20 1145 7,07 -110 17,5 10,3 16,8 <0,1 <0,1 <0,1 0,8 16,0 31 <1 <0,01 0,52 2,90 2,70 0,16 0,55 0,49 0,06 4,4 0,31 <0,01 <0,01

GWM 4/13 F GWM 4/13 F-110516 11.05.16 92,990 0,30 1170 7,34 84 14,3 17,6 48,3 0,2 0,1 <0,1 1,0 47,0 67 <0,04 <1 <0,01 2,80 2,10 2,10 <0,1 0,59 0,49 <0,1 4,1 0,48 <0,01 <0,01

GWM 4/13 T unten GWM 4/13 T-270513 27.05.13 92,510 0,24 774 7,19 178 14,4 20,6 311,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 11,0 300,0 2,10 2,10 < 0,1 0,29 0,04 0,25

GWM 4/13 T (25m) GWM 4/13 T-241013 24.10.13 93,210 0,19 784 7,20 -53 14,6 12,5 828,0 < 0,5 < 0,5 0,5 7,5 820,0 1,90 1,90 < 0,1 0,28 0,03 0,25

GWM 4/13 T (25m) GWM 4/13 Tu-220514 22.05.14 92,780 1,00 733 6,90 236 14,7 22,1 312,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,0 310,0 1,80 1,80 < 0,1 0,29 0,06 0,23

GWM 4/13 T (25m) GWM 4/13 Tu-221014 22.10.14 92,900 0,30 790 7,30 194 14,2 21,4 403,0 <0,1 <0,1 0,4 2,8 400,0 1,80 1,80 <0,1 0,29 0,12 0,17

GWM 4/13 T (25m) GWM 4/13 Tu-210515 21.05.15 93,220 0,20 585 7,18 184 14,5 20,8 382,1 <0,1 0,1 0,2 1,8 380,0 1,30 1,30 <0,1 0,25 0,21 0,04

GWM 4/13 T (25m) GWM 4/13 Tu-151015 15.10.15 92,470 0,20 825 7,23 -120 14,4 10,2 312,0 <0,1 <0,1 0,3 1,7 310,0 1,60 1,60 <0,1 0,33 0,29 0,04

GWM 4/13 T (25m) GWM 4/13Tu-110516 11.05.16 92,970 0,20 752 7,60 144 15,0 20,2 421,8 <0,1 <0,1 <0,1 1,8 420,0 1,60 1,60 <0,1 0,29 0,19 <0,1

GWM 4/13 T oben GWM 4/13 T-270513 27.05.13 92,510 0,02 688 7,40 120 14,7 19,0 388,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 18,0 370,0 2,00 2,00 < 0,1 0,27 0,06 0,21

GWM 4/13 T (17m) GWM 4/13 T-241013 24.10.13 93,210 0,09 808 7,21 -56 14,6 12,5 1010,0 0,8 11,0 1000,0 1,70 1,70 < 0,1 0,26 0,04 0,22

GWM 4/13 T (17m) GWM 4/13 To-220514 22.05.14 92,780 0,60 738 6,80 232 14,8 21,7 864,6 < 0,5 < 0,5 0,8 3,8 860,0 1,80 1,70 0,10 0,28 0,13 0,15

GWM 4/13 T (17m) GWM 4/13 To-221014 22.10.14 92,900 0,20 765 7,34 194 14,3 21,5 505,0 0,2 0,7 0,6 3,4 500,0 1,60 1,60 <0,1 0,26 0,08 0,18

GWM 4/13 T (17m) GWM 4/13 To-210515 21.05.15 93,220 0,10 700 7,18 184 15,0 20,8 553,4 <0,1 <0,1 0,6 2,8 380,0 1,50 1,50 <0,1 0,27 0,19 0,08

GWM 4/13 T (17m) GWM 4/13 To-151015 15.10.15 92,470 0,20 750 7,23 -90 14,5 11,3 413,0 0,1 0,5 0,5 1,9 410,0 1,50 1,50 <0,1 0,30 0,16 0,14

GWM 4/13 T (17m) GWM 4/13To-110516 11.05.16 92,970 0,00 731 7,25 104 15,0 18,1 562,8 <0,1 <0,1 0,6 2,2 560,0 1,30 1,30 <0,1 0,27 0,23 <0,1
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Anlage 4.3: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

Nitrit [mg/l] Ammonium 
[mg/l]

Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlorethen 
[µg/l]

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l]

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

GWM 5/13 F GWM 5/13 F-230513 23.05.13 93,420 0,00 949 7,10 145 12,5 19,3 9,9 0,7 < 0,5 < 0,5 1,8 7,4 133 < 1 < 0,01 0,28 2,00 2,00 < 0,1 0,51 0,05 0,46 3,0 0,04 < 0,01 < 0,01

GWM 5/13 F GWM 5/13 F-221013 22.10.13 93,410 0,20 1174 6,92 145 14,6 18,9 14,4 <0,5 <0,5 <0,5 1,4 13,0 160 <1 <0,01 0,34 2,10 1,60 0,50 0,63 0,12 0,51 5,6 0,09 <0,01 <0,01

GWM 5/13 F GWM 5/13 F-190514 19.05.14 93,180 0,20 1278 7,16 59 12,8 16,4 9,2 <0,5 <0,5 <0,5 1,5 7,7 200 <1 <0,01 0,37 2,40 2,40 <0,1 0,60 0,33 0,27 5,4 0,11 < 0,01 < 0,01

GWM 5/13 F GWM 5/13 F-201014 20.10.14 93,140 0,24 1096 7,02 87 14,6 17,1 9,3 <0,5 <0,5 <0,5 1,3 8,0 146 <1 <0,01 0,32 1,90 1,90 <0,1 0,54 0,34 0,20 4,1 0,06 <0,01 <0,01

GWM 5/13 F GWM 5/13F-120515 12.05.15 93,200 0,10 1093 6,91 234 13,9 22,0 5,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 5,6 145 <1 <0,01 0,15 1,80 1,80 <0,1 0,51 0,41 0,10 9,8 0,06 <0,01 <0,01

GWM 5/13 F GWM 5/13 F-151015 15.10.15 92,770 0,80 1088 6,89 14,8 13,8 6,2 0,1 0,5 <0,1 0,8 4,8 56 <1 <0,01 0,20 2,00 2,03 <0,1 0,57 0,46 0,11 3,8 0,06 <0,01 <0,01

GWM 5/13 F GWM 5/13 F-030516 03.05.16 93,070 0,20 1065 6,94 154 13,7 19,3 12,8 <0,1 <0,1 <0,1 0,8 12,0 120 <0,04 <1 <0,01 0,25 1,60 1,60 <0,1 0,50 0,33 0,17 3,4 0,06 <0,01 <0,01

GWM 5/13 T GWM 5/13 T-230513 23.05.13 93,420 0,10 791 7,25 126 13,3 18,9 4,9 0,9 < 0,5 < 0,5 2,4 1,6 2,30 2,30 < 0,1 0,39 0,26 0,13

GWM 5/13 T GWM 5/13 T-221013 22.10.13 93,410 0,20 858 7,16 125 13,4 18,7 5,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,9 3,6 1,80 1,80 <0,1 0,35 0,05 0,30

GWM 5/13 T GWM 5/13 T-190514 19.05.14 93,180 0,20 922 7,43 27 13,2 15,8 5,0 <0,5 <0,5 <0,5 2,2 2,8 1,90 1,80 0,10 0,38 0,11 0,27

GWM 5/13 T GWM 5/13 T-201014 20.10.14 93,140 0,25 914 7,28 70 13,1 17,0 3,7 <0,1 <0,1 <0,1 1,7 2,0 1,70 1,70 <0,1 0,37 0,16 0,21

GWM 5/13 T GMW 5/13 T-120515 12.05.15 93,200 0,10 902 7,10 219 14,0 21,9 3,9 <0,1 <0,1 <0,1 1,7 2,2 1,50 1,50 <0,1 0,38 <0,01 0,38

GWM 5/13 T GWM 5/13 T-151015 15.10.15 92,780 0,20 915 7,12 13,2 14,2 4,9 0,2 1,2 <0,1 1,5 2,0 1,60 1,60 <0,1 0,40 0,18 0,22

GWM 5/13 T GWM 5/13 T-030516 03.05.16 93,060 0,15 898 7,12 134 13,8 19,0 6,7 0,4 0,3 0,2 1,6 4,2 1,50 1,50 <0,1 0,36 0,16 0,20

GWM 6/13 F GWM 6/13 F-280513 28.05.13 93,010 0,80 1272 6,01 154 11,7 17,5 90,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,8 89,0 168 < 1 < 0,01 4,02 5,50 5,50 < 0,1 0,63 0,63 0,00 9,4 0,04 < 0,01 < 0,01

GWM 6/13 F GWM 6/13 F-241013 24.10.13 92,830 0,10 1050 6,90 150 12,2 19,1 302,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,8 300,0 150 < 1 < 0,01 2,70 2,90 2,90 < 0,1 0,48 0,36 0,12 4,1 0,11 < 0,01 < 0,01

GWM 6/13 F GWM 6/13 F-190514 19.05.14 92,440 0,30 1160 7,20 75 12,1 17,1 141,6 <0,5 <0,5 <0,5 1,5 7,7 200 <1 <0,01 2,73 3,60 3,40 0,20 0,56 0,29 0,27 5,5 0,10 <0,01 <0,01

GWM 6/13 F GWM 6/13 F-201014 20.10.14 92,400 0,24 1069 7,07 99 12,1 17,6 96,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,3 95,2 155 <1 <0,01 4,11 2,90 2,90 <0,1 0,52 0,36 0,16 5,0 0,10 <0,01 <0,01

GWM 6/13 F GWM 6/13 F-110515 11.05.15 92,630 0,24 1063 6,97 219 13,0 21,7 171,5 <0,1 <0,1 0,3 1,2 170,0 151 <1 <0,01 4,30 3,00 3,00 <0,1 0,52 0,40 0,12 4,3 0,14 <0,01 <0,01

GWM 6/13 F GWM 6/13 F-131015 13.10.15 92,130 0,15 1196 7,06 -127 11,8 9,6 131,5 <0,1 <0,1 0,3 1,2 130,0 76 <1 <0,01 4,50 3,90 3,30 0,60 0,59 0,53 0,06 4,7 0,10 <0,01 <0,01

GWM 6/13 F GWM 6/13 F-260416 26.04.16 92,440 0,10 1185 6,80 87 12,6 16,7 132,0 <0,1 <0,1 1,5 130,0 150 <1 4,70 2,80 2,80 <0,1 0,59 0,47 0,12 5,2 0,14

GWM 6/13 T GWM 6/13 T-280513 28.05.13 93,020 0,39 611 7,50 113 12,4 19,0 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 < 0,5 1,60 1,60 < 0,1 0,21 0,21 0,00

GWM 6/13 T GWM 6/13 T-241013 24.10.13 92,830 0,10 598 7,18 120 12,5 18,6 1,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 0,9 1,80 1,40 0,04 0,24 0,03 0,21

GWM 6/13 T GWM 6/13 T-190514 19.05.14 92,420 0,20 587 7,60 55 12,3 17,1 0,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 <0,5 1,70 1,70 <0,5 0,22 0,06 0,16

GWM 6/13 T GWM 6/13 T-201014 20.10.14 92,380 0,26 555 7,48 85 12,4 18,0 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 <0,1 1,40 1,40 <0,1 0,21 <0,01 0,21

GWM 6/13 T GWM 6/13 T-1120515 11.05.15 92,380 0,20 615 7,30 184 13,0 21,1 0,9 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 0,5 1,60 1,60 <0,1 0,24 0,11 0,13

GWM 6/13 T GWM 6/13 T-131015 13.10.15 92,150 0,17 649 7,43 -151 12,1 9,5 1,0 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 0,6 0,11 0,10 <0,1 0,25 0,15 0,10

GWM 6/13 T GWM 6/13 T-270416 27.04.16 92,450 0,10 630 7,22 57 12,3 16,5 1,6 <0,1 <0,1 0,5 1,1 59 <1 0,54 2,60 2,60 <0,1 240,00 0,17 0,07 2,7 0,08

GWM 7/13 F GWM 7/13 F-220513 22.05.13 94,480 0,50 619 7,35 151 13,8 20,0 48,4 35,0 2,6 < 0,5 8,5 2,3 62 < 1 < 0,01 0,23 1,00 0,70 0,30 0,46 < 0,01 0,46 2,2 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 7/13 F GWM 7/13 F-221013 22.10.13 94,660 0,21 675 7,24 115 13,8 18,5 62,1 41,0 2,9 <0,5 11,5 6,7 51 < 1 < 0,01 0,27 1,60 1,20 0,40 0,38 0,12 0,26 2,0 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 7/13 F GWM 7/13 F-190514 19.05.14 94,580 0,32 686 7,55 93 13,7 18,4 51,9 35,7 2,2 <0,5 11,0 3,0 55 <1 <0,01 0,26 1,20 1,10 0,10 0,49 0,16 0,33 2,0 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 7/13 F GWM7/13 F-201014 20.10.14 94,430 0,60 729 7,29 86 13,8 17,6 44,7 31,0 2,4 <0,5 9,4 1,9 50 3 <0,01 0,22 1,90 1,30 0,60 0,52 0,30 0,22 2,1 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 7/13 F GWM 7/13 F-120515 12.05.15 94,580 0,20 762 7,12 229 14,4 22,3 52,7 36,0 2,7 <0,1 12,0 2,0 62 2 <0,01 0,15 0,96 1,00 <0,1 0,50 0,15 0,35 5,6 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 7/13 F GWM7/13F-131015 13.10.15 94,270 0,30 764 7,25 -116 13,8 10,4 32,7 19,0 2,4 0,3 8,6 2,4 62 1 <0,01 0,19 1,70 1,70 <0,1 0,60 0,52 0,08 1,5 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 7/13F GWM 7/13F-090516 09.05.16 94,320 0,35 883 7,43 169 13,9 20,8 23,7 14,0 1,1 <0,1 6,6 2,0 75 <0,04 1 <0,01 0,25 1,10 1,10 <0,1 0,64 0,38 0,30 2,0 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 7/13 T GWM 7/13 T-220513 22.05.13 94,485 0,30 629 7,45 128 14,2 19,4 1,3 1,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,50 1,20 0,30 0,45 0,22 0,12

GWM 7/13 T GWM 7/13 T-221013 22.10.13 94,650 0,16 746 7,38 95 14,1 18,1 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,70 1,70 <0,1 0,45 0,14 0,31

GWM 7/13 T GWM 7/13 T-190514 19.05.14 94,400 0,37 813 7,61 51 14,2 17,0 1,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 0,6 1,80 1,80 <0,1 0,44 0,17 0,27

GWM 7/13 T GWM 7/13 T-201014 20.10.14 94,240 0,37 925 7,41 71 14,1 17,3 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,3 2,00 2,00 <0,1 0,49 0,29 0,20

GWM 7/13 T GWM 7/13 T 120515 12.05.15 94,580 0,10 831 7,22 204 14,9 21,6 0,9 <,01 <0,1 <0,1 0,4 0,5 1,60 1,60 <0,1 0,48 0,25 0,23

GWM 7/13 T GWM 7/13 T-131015 13.10.15 94,265 0,21 854 7,34 -129 12,0 10,1 1,0 <0,1 0,1 <0,1 0,5 0,4 1,90 1,90 <0,1 0,52 0,48 0,04

GWM 7/13 T GWM 7/13T-090516 09.05.16 94,310 0,30 881 7,56 164 14,2 20,9 1,0 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 0,5 1,90 0,42 1,50 0,52 0,49 <0,1

GWM 8/13 F GWM 8/13 F-220513 22.05.13 94,380 0,30 700 7,35 165 13,7 20,5 17,0 3,4 0,6 < 0,5 8,0 4,0 84 < 1 < 0,01 0,12 0,60 0,40 0,20 0,44 < 0,01 0,44 1,4 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 8/13 F GWM 8/13 F-221013 22.10.13 94,520 0,12 814 7,25 120 13,7 18,7 23,9 3,9 0,6 <0,5 6,9 12,5 81 < 1 < 0,01 0,16 0,53 0,50 <0,1 0,47 0,14 0,33 1,6 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 8/13 F GWM 8/13 F-190514 19.05.14 94,280 0,30 837 7,52 63 13,3 17,3 18,0 4,0 0,6 < 0,5 6,0 7,4 100 <1 <0,01 0,13 0,73 0,40 0,30 0,50 0,17 0,33 1,4 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 8/13 F GWM 8/13 F-201014 20.10.14 94,120 0,34 811 7,31 79 13,7 17,4 14,6 4,0 0,8 <0,5 3,4 6,4 99 1 0,01 0,10 0,34 0,28 <0,1 0,58 0,28 0,30 1,0 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 8/13 F GWM 8/13 F-130515 13.05.15 94,440 0,10 779 7,17 244 14,0 22,9 11,7 3,1 0,6 <0,1 2,7 5,3 99 <1 <0,01 0,08 0,28 0,20 <0,1 0,54 0,53 0,02 1,9 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 8/13 F GWM 8/13 F-131015 13.10.15 94,140 0,32 830 7,27 -96 13,8 11,2 12,0 3,8 0,7 0,2 3,0 4,3 94 <1 <0,01 0,10 0,44 0,40 <0,1 0,61 0,52 0,09 <1 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 8/13F GWM 8/13F-090516 09.05.16 94,220 0,35 840 7,47 192 14,0 21,7 9,9 2,5 0,4 <0,1 3,0 4,0 93 <0,04 <1 <0,01 0,12 0,40 0,40 <0,1 0,58 0,53 <0,1 1,5 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 8/13 T GWM 8/13 T-220513 22.05.13 94,380 0,60 690 7,45 121 14,3 19,1 8,9 1,2 < 0,5 < 0,5 3,7 4,0 1,60 1,20 0,40 0,51 < 0,01 0,51

GWM 8/13 T GWM 8/13 T-221013 22.10.13 94,520 0,14 774 7,39 35 14,1 16,0 10,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,6 7,9 1,50 1,50 <0,1 0,48 0,07 0,41

GWM 8/13 T GWM 8/13 T-190514 19.05.14 94,520 0,28 786 7,64 48 14,3 17,0 7,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,3 5,1 1,40 1,30 0,10 0,51 0,26 0,25

GWM 8/13 T GWM 8/13 T130515 13.05.15 5,9 <0,1 <0,1 <0,1 2,1 3,8 1,30 1,20 0,10 0,53 0,44 0,10

GWM 8/13 T GWM 8/13 T-201014 20.10.14 94,350 0,22 787 7,44 60 14,3 17,0 6,2 0,1 0,2 <0,1 2,2 3,7 1,30 1,30 <0,1 0,53 0,29 0,24

GWM 8/13 T GWM 8/13 T130515 13.05.15 94,450 0,10 774 7,28 194 14,8 21,4 5,9 0,0 0,0 0,0 2,1 3,8 1,30 1,20 0,10 0,53 0,44 0,10

GWM 8/13 T GWM 8/13 T-131015 13.10.15 94,140 0,14 810 7,44 -140 14,2 10,0 3,5 <0,1 <0,1 0,1 1,3 2,1 0,92 0,92 <0,1 0,64 0,59 0,05
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Anlage 4.3: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

Nitrit [mg/l] Ammonium 
[mg/l]

Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlorethen 
[µg/l]

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l]

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

GWM 8/13 T GWM 8/13T-090516 09.05.16 94,220 0,19 814 7,60 128 14,6 19,7 4,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,4 2,7 0,92 0,92 <0,1 0,57 0,52 <0,1

GWM 9/13 F GWM 9/13 F-230513 23.05.13 94,410 0,10 862 7,15 157 14,6 19,8 30,0 1,1 < 0,5 < 0,5 11,0 17,9 116 < 1 < 0,01 0,33 1,30 1,30 < 0,1 0,85 0,32 0,53 1,6 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 9/13 F GWM 9/13 F-231013 23.10.13 94,540 0,17 1086 7,04 87 14,6 17,1 23,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 9,7 13,8 120 < 1 < 0,01 0,32 1,40 1,40 <0,1 0,83 0,22 0,61 2,2 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 9/13 F GWM 9/13 F-200514 20.05.14 94,430 0,20 1046 7,28 110 14,6 18,4 25,2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 8,2 17,0 140 <1 <0,01 0,31 1,30 1,30 <0,1 0,90 0,71 0,19 2,3 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 9/13 F GWM 9/13 F-201014 20.10.14 94,270 0,30 972 7,09 96 14,7 17,5 19,2 <0,1 <0,1 <0,1 7,2 12,0 111 <1 <0,01 0,26 1,30 1,30 <0,1 0,84 0,69 0,15 2,4 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 9/13 F GWM 9/13 F-130515 13.05.15 94,480 0,10 912 6,99 234 15,0 22,2 13,2 <0,1 <0,1 <0,1 5,2 8,0 87 <1 <0,01 0,12 1,10 1,10 <0,1 0,80 0,75 0,05 2,6 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 9/13 F GWM 9/13 F-141015 14.10.15 94,150 0,27 837 7,19 -104 14,6 10,7 4,8 <0,1 <0,1 0,1 2,6 2,1 81 <1 <0,01 0,19 1,10 1,10 <0,1 0,72 0,67 0,05 2,0 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 9/13F GWM 9/13F-090516 09.05.16 94,230 0,29 860 7,40 176 14,8 21,0 7,2 <0,1 <0,1 <0,1 2,1 5,1 73 <0,04 <1 <0,01 0,21 0,67 0,67 <0,1 0,72 0,67 <0,1 2,0 0,02 <0,01 <0,01

GWM 9/13 T GWM 9/13 T-230513 23.05.13 94,400 0,00 688 7,20 164 14,7 20,2 2,5 1,7 < 0,5 < 0,5 0,8 < 0,5 0,80 0,70 0,10 0,52 0,10 0,05

GWM 9/13 T GWM 9/13 T-231013 23.10.13 94,530 0,14 836 7,25 180 14,9 20,8 n.n. < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,41 0,30 0,10 0,47 <0,01 0,47

GWM 9/13 T GWM 9/13 T-200514 20.05.14 94,380 0,24 840 7,50 113 15,0 19,0 0,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 < 0,5 11,00 0,50 10,50 0,61 0,36 0,25

GWM 9/13 T GWM 9/13 T-201014 20.10.14 94,150 0,28 902 7,31 69 15,0 17,0 0,8 <0,1 <0,1 <0,1 0,6 0,2 0,52 0,40 0,14 0,54 0,30 0,24

GWM 9/13 T GWM 9/13 T-130515 13.05.15 94,460 0,10 854 7,20 229 15,3 22,4 0,9 0,1 <0,1 <0,1 0,6 0,2 0,48 0,48 <0,1 0,58 0,47 0,11

GWM 9/13 T GWM 9/13 T-141015 14.10.15 94,140 0,21 885 7,33 -87 14,8 11,6 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 0,1 0,68 0,60 0,08 0,80 0,62 0,18

GWM 9/13 T GWM 9/13T-090516 09.05.16 94,220 0,30 900 7,51 172 15,1 21,0 0,7 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 0,2 120 <0,04 <1 <0,01 0,46 0,59 0,59 <0,1 0,63 0,50 0,10 1,5 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 10/13 F GWM 10/13 F-290513 29.05.13 94,430 0,10 704 7,15 160 14,5 19,9 1245,5 13,0 13,0 6,5 1200,0 13,0 56 < 1 < 0,01 0,07 0,84 0,80 < 0,1 0,41 < 0,1 0,41 4,9 0,02 < 0,01 < 0,01

GWM 10/13 F GWM 10/13 F-301013 30.10.13 94,540 0,60 627 7,15 126 14,3 18,7 983,0 17,0 8,8 5,6 920,0 32,0 150 < 1 < 0,01 <0,05 0,80 0,80 < 0,1 0,44 0,23 0,21 1,5 0,01 < 0,01 < 0,01

GWM 10/13 F GWM 10/13 F-220514 22.05.14 94,380 0,13 730 7,41 65 14,2 17,1 1265,3 18,0 17,0 7,3 1200,0 23,0 56 <1 <0,01 0,09 0,90 0,90 <0,1 0,43 0,35 0,08 2,5 0,01 <0,01 <0,01

GWM 10/13 F GWM 10/13 F-241014 24.10.14 94,380 0,30 718 7,17 214 14,2 21,9 816,0 14,0 7,3 4,4 780,0 10,0 45 <1 <0,01 0,07 0,78 0,70 0,10 0,44 0,38 0,06 2,3 0,01 <0,01 <0,01

GWM 10/13 F GWM 10/13 F-190515 19.05.15 94,380 0,40 754 7,09 137 14,2 19,0 894,2 11,0 5,6 4,6 860,0 13,0 46 <1 <0,01 <0,05 0,09 <0,1 <0,1 0,43 0,41 0,02 1,9 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 10/13 F GWM 10/13 F-211015 21.10.15 94,100 0,30 771 7,06 -70 14,2 11,7 1640,8 8,4 5,9 6,5 1600,0 20,0 55 <1 <0,01 0,06 0,95 0,90 <0,1 0,49 0,42 0,07 2,0 <0,01 <0,01 <0,01

GWM 10/13F GWM 10/13F-090516 09.05.16 94,200 0,35 819 7,41 178 14,3 21,1 1098,0 9,1 3,7 5,0 1060,0 20,0 57 <0,04 <1 <0,01 0,06 0,86 0,86 <0,1 0,43 0,32 0,10 1,6 0,01 <0,01 <0,01

GWM 10/13 T GWM 10/13 T-290513 29.05.13 94,420 0,10 739 7,35 135 14,5 19,4 40,3 1,6 < 0,5 < 0,5 30,0 8,7 1,20 1,20 < 0,1 0,32 < 0,1 0,32

GWM 10/13 T GWM 10/13 T-301013 30.10.13 94,540 0,50 738 7,35 85 14,6 17,7 55,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 34,0 21,0 1,40 1,40 < 0,1 0,35 0,12 0,23 0,01

GWM 10/13 T GWM 10/13 T-220514 22.05.14 94,520 0,20 851 7,60 123 14,6 19,5 46,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 24,0 22,0 1,30 1,30 <0,1 0,36 0,33 0,03

GWM 10/13 T GWM 10/13 T-241014 24.10.14 94,380 0,30 824 7,26 179 14,5 20,8 47,7 1,2 1,5 3,0 26,0 16,0 1,30 1,30 <0,1 0,36 0,24 0,12

GWM 10/13 T GWM 10/13 T-190515 19.05.15 94,380 0,24 846 7,26 78 14,4 17,3 6,8 <0,1 <0,1 <0,1 4,5 2,3 1,40 1,30 <0,1 0,37 0,26 0,11

GWM 10/13 T GWM 10/13 T-211015 21.10.15 94,090 0,70 819 7,25 -80 14,6 11,7 21,7 0,5 0,9 0,3 20,0 <0,1

GWM 10/13 T GWM 10/13T-090516 09.05.16 94,300 0,32 850 7,57 153 14,4 20,5 34,0 <0,1 <0,1 <0,1 19,0 15,0 0,88 0,88 <0,1 0,37 0,36 <0,1

RW 3/13 RW 3/13-290513 29.05.13 92,950 1,82 1031 9,27 232 11,7 26,8 504,2 < 0,5 < 0,5 0,7 3,5 500,0 82 < 1 < 0,01 4,13 5,40 5,40 < 0,1 0,51 0,40 0,11 6,3 0,53 < 0,01 < 0,01

RW 3/13 RW 3/13-291013 29.10.13 92,700 0,10 988 6,94 125 12,0 18,3 1300,0 < 0,5 < 0,5 1,1 1,1 1300,0 110 < 1 < 0,01 3,60 6,40 6,40 < 0,1 0,58 0,34 0,24 5,2 1,90 < 0,01 < 0,01

RW 3/13 RW 3/13-230514 23.05.14 92,430 0,40 1032 6,56 244 12,1 21,8 941,8 < 0,5 < 0,5 0,6 1,2 940,0 130 < 1 < 0,01 4,66 7,00 7,00 <0,1 0,63 0,53 0,10 4,1 0,76 <0,01 0,02

RW 3/13 RW 3/13-241014 24.10.14 92,400 0,20 1006 7,00 174 12,2 20,2 433,0 0,3 0,8 0,9 0,6 430,0 97 <1 <0,01 4,21 6,50 6,40 0,10 0,59 0,38 0,21 4,6 2,20 <0,01 0,02

RW 3/13 RW 3/13-210515 21.05.15 92,620 0,10 982 6,90 204 12,5 21,0 392,7 1,1 0,1 0,7 0,8 390,0 97 <1 <0,01 4,20 6,10 6,10 <0,1 0,60 0,51 0,09 3,8 1,10 <0,1 <0,1

RW 3/13 RW 3/13-211015 21.10.15 92,000 0,20 1010 6,99 -100 12,0 10,4 313,1 0,5 0,1 0,9 1,6 310,0 99 <1 <0,01 4,60 6,50 6,50 <0,1 0,64 0,64 <0,01 4,7 2,20 <0,01 0,02

RW 3/13 RW 3/13-110516 11.05.16 0,10 987 7,00 137 12,6 18,8 341,4 <0,1 <0,1 0,7 0,7 340,0 84 <0,04 <1 <0,01 3,70 5,00 5,00 <0,1 0,61 0,30 0,30 3,7 0,83 <0,01 <0,01

RW 11/13 RW 11/13-290513 29.05.13 92,920 5,04 984 9,01 234 11,9 26,3 703,2 < 0,5 < 0,5 0,8 2,4 700,0 99 < 1 < 0,01 3,60 3,50 3,50 < 0,1 0,41 0,28 0,13 6,5 0,13 < 0,01 < 0,01

RW 11/13 RW 11/13-301013 30.10.13 92,680 0,10 966 6,96 140 11,9 18,9 1700,0 < 0,5 < 0,5 0,8 1,2 1700,0 110 < 1 < 0,01 4,10 4,50 3,80 0,70 0,50 0,27 0,23 3,4 1,20 < 0,01 0,02

RW 11/13 RW 11/13-230514 23.05.14 92,420 0,50 913 6,57 248 12,0 21,9 501,8 < 0,5 < 0,5 1,0 0,8 500,0 120 49 <0,01 3,41 4,00 4,00 <0,1 0,47 0,44 0,03 3,7 0,76 <0,01 0,02

RW 11/13 RW 11/13-241014 24.10.14 92,390 0,60 940 7,05 179 12,1 20,4 743,0 0,4 1,1 0,8 0,8 740,0 97 <1 <0,01 4,25 4,30 4,20 0,10 0,50 0,36 0,14 3,9 1,20 <0,01 0,02

RW 11/13 RW 11/13-210515 21.05.15 92,590 0,40 949 6,95 234 12,4 22,2 592,0 0,6 <0,5 0,8 0,8 590,0 97 <1 <0,01 3,90 4,30 4,30 <0,1 0,52 0,50 0,02 3,6 2,20 0,01 0,03

RW 11/13 RW 11/13-211015 21.10.15 91,980 0,20 969 7,05 -110 12,1 10,2 492,4 0,4 0,3 0,5 1,2 490,0 100 <1 <0,01 3,40 4,80 4,80 <0,1 0,57 0,47 0,10 3,9 1,10 <0,01 0,01

RW 11/13 RW 11/13-280416 28.04.16 92,300 0,15 699 9,52 102 12,1 17,6 601,0 <0,1 <0,1 0,7 600,0 90 <1 3,60 3,70 3,70 <0,1 550,00 0,34 0,21 3,6 2,60

GMS 2 GMS 2-240513 24.05.13 93,120 2,00 1068 6,94 225 10,9 21,9 0,9 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,9 < 0,5 148 4 0,06 0,19 1,90 0,20 1,70 0,45 0,04 0,41 6,9 0,02 < 0,01 < 0,01

GMS 2 GMS 2-211013 21.10.13 93,150 0,23 810 7,12 87 12,1 17,3 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 < 0,5 110 < 1 < 0,01 0,34 1,60 1,60 < 0,1 0,39 0,15 0,24 3,9 < 0,01 < 0,01 < 0,01

GMS 2 GMS 2-190514 19.05.14 92,910 0,22 834 7,26 17 11,4 15,1 0,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 120 < 1 < 0,01 0,44 1,30 1,30 <0,1 0,43 0,28 0,15 4,1 0,11 < 0,01 < 0,01

GMS 2 GMS 2-201014 20.10.14 92,860 0,27 885 7,16 -118 12,3 10,1 n.n. <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 124 <1 <0,01 0,39 1,80 1,80 <0,1 0,45 0,23 0,22 3,8 0,07 <0,01 <0,01

GMS 2 GMS 2-110515 11.05.15 92,890 0,20 802 7,10 214 12,0 21,8 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,2 95 <1 <0,01 0,21 1,30 1,30 <0,1 0,40 0,34 0,06 3,1 0,07 <0,01 <0,01

GMS 2 GMS 2-131015 13.10.15 92,500 0,19 775 7,20 -145 12,1 9,3 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,1 77 <1 <0,01 0,38 1,50 1,50 <0,1 0,39 0,36 0,03 2,9 0,03 <0,01 <0,01

GMS 2 GMS 2-090516 09.05.16 92,750 0,25 743 7,43 206 11,8 22,2 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,1 71 <0,04 <1 <0,01 0,32 0,75 0,75 <0,1 0,35 0,34 <0,1 3,3 0,02 <0,01 <0,01

Ludwigshof TW Ludwigshof-211014 21.10.14 - 1,70 575 7,33 224 17,5 22,4 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2

Ludwigshof TW Ludwigshof-130515 13.05.15 - 1,10 586 7,44 234 14,3 22,4 n.n. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Ludwigshof TW Ludwigshof-191015 19.10.15 - 1,50 581 7,52 -40 14,7 13,6 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,1

Ludwigshof TW Ludwigshof-110516 11.05.16 - 1,70 472 7,24 219 13,1 22,2 n.n. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Anlage 4.3: Analysenergebnisse der Grundwasserproben - Schadstoffparameter / Redoxindikatoren -
Standort : Speyer, Fahne Industriegebiet West

Einheit
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l Chlorethen (Vinylchlorid)

mg/l

mg/l Analysenwert gelb
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

Redoxverhalten

Nitrit [mg/l] Ammonium 
[mg/l]

Eisen, ges. [mg/l]Tetrachlor-
ethen [µg/l]

Trichlorethen 
[µg/l]

Laborparameter - Schadstoffe

O2-Gehalt [mg/l]
Elektr. 

Leitfähigkeit 
(25°C) [µS/cm]

Vorortparameter

trans-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]
pH-Wert Wasser-

temperatur [°C]
Redoxpotential 

[mV] rH-Wert LHKW 
[µg/l]

cis-1,2-
Dichlorethen 

[µg/l]

Chlorethen (VC) 
[µg/l]

0,01
0,01

Entnahmestelle Probenbezeichnung Entnahmedatum

Mangan II in Wasser
Mangan IV in Wasser

DIN 38406 E2
berechnet

Wasserstand   
[m NHN]

DOC EN 1484 0,5

Alkane WES 245 (Hausmethode, 
Gaschromatographie) 0,01

DIN 38405-D26 0,1 / 0,04
Eisen, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

Sulfid, gelöst

Mangan, ges. ISO 11885 ISO 17294-2 0,005

0,01
0,01

Eisen II in Wasser
Eisen III in Wasser

DIN 38406 E1
berechnet

Nitrit EN 26777 0,01

Ammonium DIN 38406 E5-1 / EN ISO 11732 0,05

 Grundwassermonitoring

Untersuchungsparameter Analysenverfahren Bestimmungsgrenze

Sulfat EN ISO 10304 D19/D20 1

Gegenüberstellung der Grundwasseranalysenwerte mit Vergleichswerten

Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten - Grundlage der Bewertung bilden :
Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stand Dezember 
Anhang 2:  Geringfügigkeitsschwellenwerte zur Beurteilung von lokal begrenzten Grundwasserverunreinigungen

∑ LHKW 20
∑ Tri- und Tetrachlorethen 10

LHKW EN ISO 10301 0,5

Nitrat EN ISO 10304-1/-2 1

Untersuchungsparameter Geringfügigkeitssschwellenwert [µg/l]

0,5

hinterlegt = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes

Nitrat [mg/l]

Laborparameter - Redoxindikatoren

Mangan (II) 
[mg/l]

Mangan (IV), 
berechnet [mg/l] DOC [mg/l]Eisen (III)   [mg/l]

Mangan, ges. 

[mg/l]
Eisen (II)   [mg/] Ethen [mg/l]Sulfat [mg/l] Sulfid [mg/l] Methan [mg/l] Ethan [mg/l]

n.n. - nicht nachweisbar
Leerfeld: nicht bestimmt
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Prüfbericht Nr. Auftrag Nr. Datum

WESSLING GmbH, Impexstraße 5, 69190 Walldorf UmweltGeschäftsfeld:

CDM Smith Consult GmbH
Frau Elena Knipp
Friedrichsring 46
68161 Mannheim

C. BethgeAnsprechpartner:

+49 6227  8 209 20Durchwahl:

+49 6227  8 209 15Fax:

Charlotte.Bethge
@wessling.de

E-Mail:

Prüfbericht

Projekt Nr.: 103370
Projekt: Speyer, Steinhäuserwühlsee, TIBEAN-Überwac hung

19.05.2016CWA-01550-16CWA16-013305-1

16-071450-01 16-071450-02 16-071450-03

10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016

TIBEAN 1 0,3 m TIBEAN 1 1 m TIBEAN 1 2 m

Wasser, allgemein Wasser, allgemein Wasser, allgemein

10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber

40 ml 40 ml 40 ml

2 x HS 2 x HS 2 x HS

2 2 2

11.05.2016 11.05.2016 11.05.2016

19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme

Probenahme durch

Probenmenge

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH KW)
16-071450-01 16-071450-02 16-071450-03

TIBEAN 1 0,3 m TIBEAN 1 1 m TIBEAN 1 2 m

0,7 0,8 1,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

0,7 0,8 1,1

Probe Nr.

Bezeichnung

Vinylchlorid

Dichlormethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

Tetrachlormethan

Trichlorethen

Tetrachlorethen

Summe nachgewiesener LHKW

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Matrix

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E



Prüfbericht Nr. Auftrag Nr. Datum 19.05.2016CWA16-013305-1 CWA-01550-16
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16-071450-04 16-071450-05 16-071450-06

10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016

TIBEAN 1 3 m TIBEAN 1 4 m TIBEAN 1 5 m

Wasser, allgemein Wasser, allgemein Wasser, allgemein

10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber

40 ml 40 ml 40 ml

2 x HS 2 x HS 2 x HS

2 2 2

11.05.2016 11.05.2016 11.05.2016

19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme

Probenahme durch

Probenmenge

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH KW)
16-071450-04 16-071450-05 16-071450-06

TIBEAN 1 3 m TIBEAN 1 4 m TIBEAN 1 5 m

0,9 1,5 2,7

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

0,9 1,5 2,7

Probe Nr.

Bezeichnung

Vinylchlorid

Dichlormethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

Tetrachlormethan

Trichlorethen

Tetrachlorethen

Summe nachgewiesener LHKW

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Matrix

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

16-071450-07 16-071450-08 16-071450-09

10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016

TIBEAN 1 6 m TIBEAN 1 7 m TIBEAN 1 8 m

Wasser, allgemein Wasser, allgemein Wasser, allgemein

10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber

40 ml 40 ml 40 ml

2 x HS 2 x HS 2 x HS

2 2 2

11.05.2016 11.05.2016 11.05.2016

19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme

Probenahme durch

Probenmenge

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende
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Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH KW)
16-071450-07 16-071450-08 16-071450-09

TIBEAN 1 6 m TIBEAN 1 7 m TIBEAN 1 8 m

2,2 3,4 3,6

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

2,2 3,4 3,6

Probe Nr.

Bezeichnung

Vinylchlorid

Dichlormethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

Tetrachlormethan

Trichlorethen

Tetrachlorethen

Summe nachgewiesener LHKW

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Matrix

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

16-071450-10 16-071450-11 16-071450-12

10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016

TIBEAN 1 9 m TIBEAN 1 10 m TIBEAN 1 11 m

Wasser, allgemein Wasser, allgemein Wasser, allgemein

10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber

40 ml 40 ml 40 ml

2 x HS 2 x HS 2 x HS

2 2 2

11.05.2016 11.05.2016 11.05.2016

19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme

Probenahme durch

Probenmenge

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH KW)
16-071450-10 16-071450-11 16-071450-12

TIBEAN 1 9 m TIBEAN 1 10 m TIBEAN 1 11 m

3,5 3,5 3,5

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

3,5 3,5 3,5

Probe Nr.

Bezeichnung

Vinylchlorid

Dichlormethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

Tetrachlormethan

Trichlorethen

Tetrachlorethen

Summe nachgewiesener LHKW

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Matrix

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E
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Abkürzungen und Methoden ausführender Standort

LHKW (leichtfl. halogen. Kohlenwasserst.) DIN EN ISO 10301Ý Umweltanalytik Rhein-Main

W/E Wasser/Eluat

16-071450-13 16-071450-14 16-071450-15

10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016

TIBEAN 1 12 m TIBEAN 1 13 m TIBEAN 1 14 m

Wasser, allgemein Wasser, allgemein Wasser, allgemein

10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber

40 ml 40 ml 40 ml

2 x HS 2 x HS 2 x HS

2 2 2

11.05.2016 11.05.2016 11.05.2016

19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme

Probenahme durch

Probenmenge

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH KW)
16-071450-13 16-071450-14 16-071450-15

TIBEAN 1 12 m TIBEAN 1 13 m TIBEAN 1 14 m

3,3 4 4,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

3,3 4,0 4,1

Probe Nr.

Bezeichnung

Vinylchlorid

Dichlormethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

Tetrachlormethan

Trichlorethen

Tetrachlorethen

Summe nachgewiesener LHKW

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Matrix

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E
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Julian Thomsen
M.Sc. Biogeowissenschaften

Sachverständiger Umwelt und Wasser
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Prüfbericht Nr. Auftrag Nr. Datum

WESSLING GmbH, Impexstraße 5, 69190 Walldorf UmweltGeschäftsfeld:

CDM Smith Consult GmbH
Frau Elena Knipp
Friedrichsring 46
68161 Mannheim

C. BethgeAnsprechpartner:

+49 6227  8 209 20Durchwahl:

+49 6227  8 209 15Fax:

Charlotte.Bethge
@wessling.de

E-Mail:

Prüfbericht

Projekt Nr.: 103370
Projekt: Speyer, Steinhäuserwühlsee, TIBEAN-Überwac hung

19.05.2016CWA-01550-16CWA16-013306-1

16-071451-01 16-071451-02 16-071451-03

10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016

TIBEAN 2 0,3 m TIBEAN 2 1 m TIBEAN 2 2 m

Wasser, allgemein Wasser, allgemein Wasser, allgemein

10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber

40 ml 40 ml 40 ml

2 x HS 2 x HS 2 x HS

2 2 2

11.05.2016 11.05.2016 11.05.2016

19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme

Probenahme durch

Probenmenge

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH KW)
16-071451-01 16-071451-02 16-071451-03

TIBEAN 2 0,3 m TIBEAN 2 1 m TIBEAN 2 2 m

0,6 0,6 0,7

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

0,6 0,6 0,7

Probe Nr.

Bezeichnung

Vinylchlorid

Dichlormethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

Tetrachlormethan

Trichlorethen

Tetrachlorethen

Summe nachgewiesener LHKW

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Matrix

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E
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16-071451-04 16-071451-05 16-071451-06

10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016

TIBEAN 2 3 m TIBEAN 2 4 m TIBEAN 2 5 m

Wasser, allgemein Wasser, allgemein Wasser, allgemein

10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber

40 ml 40 ml 40 ml

2 x HS 2 x HS 2 x HS

2 2 2

11.05.2016 11.05.2016 11.05.2016

19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme

Probenahme durch

Probenmenge

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH KW)
16-071451-04 16-071451-05 16-071451-06

TIBEAN 2 3 m TIBEAN 2 4 m TIBEAN 2 5 m

0,9 1,1 1,3

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

0,9 1,1 1,3

Probe Nr.

Bezeichnung

Vinylchlorid

Dichlormethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

Tetrachlormethan

Trichlorethen

Tetrachlorethen

Summe nachgewiesener LHKW

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Matrix

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

16-071451-07 16-071451-08 16-071451-09

10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016

TIBEAN 2 6 m TIBEAN 2 7 m TIBEAN 2 8 m

Wasser, allgemein Wasser, allgemein Wasser, allgemein

10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber

40 ml 40 ml 40 ml

2 x HS 2 x HS 2 x HS

2 2 2

11.05.2016 11.05.2016 11.05.2016

19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme

Probenahme durch

Probenmenge

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende
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Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH KW)
16-071451-07 16-071451-08 16-071451-09

TIBEAN 2 6 m TIBEAN 2 7 m TIBEAN 2 8 m

3,2 2,4 2,3

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

3,2 2,4 2,3

Probe Nr.

Bezeichnung

Vinylchlorid

Dichlormethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

Tetrachlormethan

Trichlorethen

Tetrachlorethen

Summe nachgewiesener LHKW

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Matrix

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

16-071451-10 16-071451-11 16-071451-12

10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016

TIBEAN 2 9 m TIBEAN 2 10 m TIBEAN 2 11 m

Wasser, allgemein Wasser, allgemein Wasser, allgemein

10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber

40 ml 40 ml 40 ml

2 x HS 2 x HS 2 x HS

2 2 2

11.05.2016 11.05.2016 11.05.2016

19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme

Probenahme durch

Probenmenge

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH KW)
16-071451-10 16-071451-11 16-071451-12

TIBEAN 2 9 m TIBEAN 2 10 m TIBEAN 2 11 m

2,4 2,2 2,2

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

2,4 2,2 2,2

Probe Nr.

Bezeichnung

Vinylchlorid

Dichlormethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

Tetrachlormethan

Trichlorethen

Tetrachlorethen

Summe nachgewiesener LHKW

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Matrix

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E
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Abkürzungen und Methoden ausführender Standort

LHKW (leichtfl. halogen. Kohlenwasserst.) DIN EN ISO 10301Ý Umweltanalytik Rhein-Main

W/E Wasser/Eluat

16-071451-13 16-071451-14

10.05.2016 10.05.2016

TIBEAN 2 12 m TIBEAN 2 12,5 m

Wasser, allgemein Wasser, allgemein

10.05.2016 10.05.2016

Auftraggeber Auftraggeber

40 ml 40 ml

2 x HS 2 x HS

2 2

11.05.2016 11.05.2016

19.05.2016 19.05.2016

Probe Nr.

Eingangsdatum

Bezeichnung

Probenart

Probenahme

Probenahme durch

Probenmenge

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LH KW)
16-071451-13 16-071451-14

TIBEAN 2 12 m TIBEAN 2 12,5 m

2 1,9

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

2,0 1,9

Probe Nr.

Bezeichnung

Vinylchlorid

Dichlormethan

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan

1,1,1-Trichlorethan

Tetrachlormethan

Trichlorethen

Tetrachlorethen

Summe nachgewiesener LHKW

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Matrix

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E

W/E
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Julian Thomsen
M.Sc. Biogeowissenschaften

Sachverständiger Umwelt und Wasser


