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Zimmer 22
09. Mai 2019
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG);
Antrag nach §§ 8, 16 Abs.1 BImSchG auf Teilgenehmigung fir die Errichtung einer
Hydrieranlage und eines erdgedeckten Lagertanks als Nebeneinrichtung der
bestehenden Anlage, Ziffer 4.4.4 der 4. BImSchV, sowie die Nutzung von 4 Tanks
des bestehenden Tanklagers 8.
Anlagen: Anlage 1, Listung Antragsunterlagen
Gebuhrenanforderung
Gebuhrenberechnung
Anzeigeformular Rohbaufertigstellung
Anzeigeformular abschlieBende Fertigstellung
1 Satz Antragsunterlagen
Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund lhres Antrages vom 19.06. 2018, letztmals erganzt durch die
Antragsunterlagen vom 20.03.2019 (Eingang 21.03.2019) fir das Werk in Speyer,
Joachim-Becher-Str. 1, Flurstiick-Nr. 4345/30, wird gemaf §§ 8, 16 Abs. 1 und § 6
des Gesetzes zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen (BImSchG) i.V.m. §
2 Abs. 1 und Nr. 4.4.4.i.V.m. Nr. 4.1.1 Verfahrensart ,E* und Verfahrensart ,G“ des
Anhanges der Verordnung Uber genehmigungsbedurftige Anlagen (4. BImSchV) im
férmlichen Verfahren die
1. Teilgenehmigung nach § 8
erteilt:
. Der wesentlichen Anderung der bestehenden Produktionsanlage wird
zugestimmt, wenn die Anlage entsprechend den vorgelegten Unterlagen und
den unter Ziffer IV genannten Nebenbestimmungen errichtet und betrieben
wird: Telefon
_ _ _ (06232) 14 2749
Die Genehmigung berechtigt zur Umsetzung folgender MaBnahmen: Telefax
» Errichtung und Betrieb einer Hydrieranlage mit einer Gesamtleistung von (06232) 14 2303
100 000 t/a E-Mail
Friederike.Goerich@stadt-
olefinhaltige Pentane (Rohstoff 1) . speyerde

Sparkasse Vorderpfalz ~ IBAN: DE20 5455 0010 0000 0015 86 BIC: LUHSDEGAXXX
Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG, Speyer  IBAN: DE44 5479 0000 0000 0430 52  BIC: GENODE61SPE



benzolhaltiges Naphta (Rohstoff I1) -
aromatenhaltige Mitteldestillate (Rohstoff lI)

» Errichtung eines erdgedeckten Tanks mit 310 m® Inhaltsvolumen zur
Lagerung von nicht spezifikationsgerechtem Produkt

* Nutzung von 4 Tanks (T 804,T805, T807, T808) aus dem bestehenden
Tanklager 08

» Errichtung und Betrieb einer Bodenfackel

Einrichtung einer Wasserstoff-Trailer-Versorgung

Il. MaBgebliches BVT-Merkblatt

Iv.

1.

1.1

Referenzdokument Uber die besten verfligbaren Techniken flr die Herstellung
organischer Feinchemikalien (Dezember 2005)

Eingeschlossene Entscheidungen

Diese Genehmigung schlieBt nach § 13 BImSchG andere, die Anlage
betreffende behdérdliche Entscheidungen ein.
Hierbei handelt es sich um die:

» Baugenehmigung nach § 76 LBauO

Es gelten folgende Nebenbestimmungen:

BEDINGUNG

Eine Inbetriebnahme inklusive Probebetrieb ist erst erlaubt, wenn die
Umsetzung der in den Nebenbestimmungen unter Ziffer 1.5, 1.6, 2.12, 4.7,
7.3, 7.4 genannten MaBnahmen erfolgt ist, der Genehmigungsbehérde
bzw. den beteiligten Fachbehérden nachgewiesen und die Inbetriebnahme
bzw. der Probebetrieb freigegeben wurde.

Dies kann ggf. auch im Rahmen eines Abnahmetermins vor Ort erfolgen.

AUFLAGEN:

Immissionsschutz

Die Inbetriebnahme der geanderten Anlage ist der Struktur- und
Genehmigungsdirektion Sid (SGD Sud), Regionalstelle Gewerbeaufsicht,
Karl-Helfferich-Str. 2, 67433 Neustadt a.d.Wstr., unverziiglich mitzuteilen. Der
Probebetrieb gilt bereits als Inbetriebnahme, nicht jedoch die
Funktionsprifung einzelner Anlagenteile.

1.2 Es sind flr die neu geplante Hydrieranlage nur technisch dichte Pumpen,

Verdichter, Flanschverbindungen, Absperrorgane und Probenahmestellen
geman Nr. 5.2.6 TA Luft einzusetzen.

1.3 FUr die Hydrieranlage ist eine Bodenfackel als Notfackel zu installieren. Bei

nicht bestimmungsgemaénien Betriebszustanden sind die
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1.4

1.5

1.6

2.1

kohlenwasserstoffhaltigen Einsatzstoffe (flissig/gasférmig) tber den
Fackelabscheidebehalter auf die Fackel zur thermischen Behandlung
abzuleiten. Die Fackel ist mit Pilotbrennern auszurlisten, um eine jederzeitige
Einsatzbereitschaft zu gewahrleisten.

An dem maBgeblichen Immissionsort 10 02, IndustriestralBe 66 in Speyer,
darfen die von der Gesamtanlage erzeugten Gerauschimmissionen
nachfolgende Werte nicht lberschreiten:

tags: 60 dB(A)
nachts: 45 dB(A)

Der mafgebliche Immissionsort wird entsprechend seiner Schutzwirdigkeit
einem Mischgebiet zugeordnet. Der Immissionspegelanteil der neu zu
errichtenden Hydrieranlage darf an diesem Immissionsort den
Beurteilungspegel von 26 dB(A) in der Nacht nicht Gberschreiten.

Einzelne kurzzeitige Gerduschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte am
Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht nicht mehr als 20 dB(A)
Uberschreiten. Mess- und Beurteilungsgrundlage ist die Sechste allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA L&rm 98)

Durch eine nach § 29b Abs. 1 BImSchG bekanntgegebene Stelle ist
spatestens 3 Monate nach Inbetriebnahme der neuen Hydrieranlage der
Immissionspegelanteil am Immissionsort 102 rechnerisch oder messtechnisch
ermitteln zu lassen. Der Bericht ist der Struktur- und Genehmigungsdirektion
Sid, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Neustadt a.d. Wstr., Karl-Helfferich-Str.
2, 67433 Neustadt unverziglich vorzulegen.

Die erforderlichen BrandschutzmaBnahmen sind in dem vorgelegten
Brandschutzkonzept, Firma WeBUS GmbH & Co KG, vom 20.02.2018 im
Grundsatz beschrieben. Bedingung flr einen ausreichenden Brandschutz ist
das Vorhandensein der mit dem Verpflichtungsbescheid vom 4.Juli 2002
angeordneten Werksfeuerwehr.

Die Auslegung und Details der Léschanlagen sind von einem Fachplaner noch
zu ermitteln. Im Besonderen betrifft dies die hydraulische Berechnung fur die
Léschwasserleitungen, die Schaumwassergemischrohrleitung, die
Erweiterung der Auffangraumbeschaumung, den neuen 5000 m3
Léschwassertank, die Leistungserhéhung der Léschwasserpumpen, die
redundante Stromversorgung der Léschanlage und die Verwendung eines
alkoholbestéandigen AFFF-Schaummittels.

Der vorgelegte Sicherheitsbericht ist um eine Beschreibung eines vernlnftiger
Weise nicht auszuschlieBenden Ereignisses (Anhang Il, Absatz IV 1 und 2 der
12. BImSchV) zu erganzen. Der ergénzte Sicherheitsbericht ist durch einen
Sachverstandigen zu prifen. Die Inbetriebnahme darf im Einvernehmen mit
der Struktur- und Genehmigungsdirektion Siid, Regionalstelle
Gewerbeaufsicht, Neustadt a.d.Wstr., erst nach Vorlage des Prifgutachtens
erfolgen.

Anlagenbezogener Grundwasserschutz/wassergefahrdende Stoffe

Aiqm Stadt Speyer
Das Merkblatt ,, Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit Abteilung
wassergefédhrdenden Stoffen nach Anlage 4 AwsV* ist an gut sichtbarer Stelle  uUmwelt und Forsten
dauerhaft anzubringen. Brief vom
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Sollten bei der Durchfiihrung der MaBnahmen Boden- bzw.
Grundwasserverunreinigungen festgestellt werden, ist unverziglich die Untere
Bodenschutz- bzw. Untere Wasserbehdrde zu informieren.

Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen dirfen nur von
Fachbetrieben nach § 62 AwSV eingebaut, aufgestellt, instandgehalten,
instandgesetzt oder gereinigt werden, soweit dies nach § 45 AwSV
erforderlich ist. Der Anlagenbetreiber hat sich davon zu vergewissern, dass
der beauftragte Betrieb Fachbetrieb ist (z.B. durch Vorlage der
Fachbetriebsurkunde)

Kleiner Mengen ausgetretener wassergefahrdender Flissigkeit sind
unverziglich mit geeigneten Mitteln zu binden. Das verunreinigte Bindemittel
ist aufzunehmen sowie ordnungsgemaf und schadlos zu verwerten oder zu
beseitigen. Entsprechende Materialien und oder Einsatzgerate sind in der
Betriebsanweisung festzulegen und in ausreichender Menge sténdig
vorzuhalten.

Schadensfalle und Betriebsstérungen sind unverziglich der Unteren
Wasserbehdrde, der nachsten allgemeinen Ordnungsbehérde oder der Polizei
zu melden, sofern ausgetretene wassergefédhrdende Stoffe in ein Gewasser,
eine Abwasseranlage oder in den Boden einzudringen drohen.

Bei Schadensfallen und Betriebsstérungen sind die betreffenden Anlagen
unverziglich auBBer Betrieb zu nehmen, sofern eine Gefahrdung oder
Schadigung eines Gewassers nicht auf andere Weise verhindert oder
unterbunden werden kann.

Restmengen in Beflill- und Entleerungsleitungen, Flanschen, Schiebern sowie
sonstigen Armaturen sind (auch nach Prif- und Wartungsarbeiten)
aufzufangen und schadlos zu entsorgen.

Werden in Auffangvorrichtungen wassergefahrdende Stoffe festgestellt,
muissen diese verwertet werden. Sofern dies nicht méglich ist, muss das
ausgetretene Produkt als Abfall beseitigt werden.

Uber die Beseitigung ist eine Aufzeichnung zu fiihren, die jederzeit fiir die
Wasser- oder Abfallbehérde einsehbar sein muss.

Fir die Anlagen zum Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen ist eine
Anlagendokumentation geman § 43 AwSV zu fuhren, in der die wesentlichen
Informationen Gber die Anlage enthalten sind.

Des Weiteren ist gemaB § 44 Abs. 1 AWSV eine Betriebsanweisung
vorzuhalten, die einen Uberwachungs-, Instandhaltungs-, und Notfallplan
enthélt und SofortmaBnahmen zur Abwehr nachteiliger Veranderungen der
Eigenschaften von Gewassern festlegt. Der Plan ist mit den Stellen
abzustimmen, die im Rahmen des Notfallplans und der SofortmaBnahmen
beteiligt sind. Die Einhaltung der Betriebsanweisung und deren Aktualisierung
sind sicherzustellen.

Das Betriebspersonal der Anlage ist vor Aufnahme der Tatigkeit und dann
regelmafig in angemessenen Zeitabstanden, mindestens jedoch einmal
jahrlich, zu unterweisen, wie es sich laut Betriebsanweisung zu verhalten hat.
Die Betriebsanweisung muss dem Betriebspersonal der Anlage jederzeit
zuganglich sein.

Die Dichtheit der Anlagen und die Funktionsfahigkeit der
Sicherheitseinrichtungen ist standig zu Uberwachen. Im Rahmen dieser
Eigenlberwachung sind mindestens nachfolgende Prifungen und Kontrollen
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2.11

durchzufiihren; weitere in diesem Bescheid aufgefihrte Prifungen bleiben
unberlhrt. Festgestellte Mangel sind umgehend zu beheben.

a) Die in den technischen Unterlagen des Herstellers beschriebenen und
den Zulassungsbescheiden der Anlagenteile festgelegten MaBnahmen
sind durchzufihren.

b) Die Oberflache und die Fugen von Dichtflachen und Auffangeinrichtungen
sind in angemessenen Zeitabstéanden visuell auf einen ordnungsgematen
Zustand zu kontrollieren.

c) Anlagen sind laufend auf ausgetretene wassergefahrdende Flissigkeit zu
Uberwachen. Schaden mussen innerhalb von 72 Stunden erkannt werden
kénnen.

Anlagen sind von einem Sachverstandigen Uberprifen zu lassen (siehe
Anlage 4 zu § 46 AwSV)

Auffangvorrichtungen

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

Die Hohe der Aufkantungen bei der HBV-Anlage (Reaktor, Stabilisations-
kolonne D-30, MaBnahme 29 des Brandschutzkonzeptes) sind entsprechend
der vorgelegten Neuberechnungen (Anlage 6, Antrag Teilgenehmigung § 8 v.
20.03.2019) auszufiihren.

Das Ruckhaltevolumen vom bestehenden Tanklager 8 muss entsprechend
den MafBgaben des Brandschutzkonzeptes der Firma WeBUS GmbH & Co
KG vom 20.02.2018 vom 20.03.2018 erhéht werden, (siehe MaBnahme 28,
S.175, 153). Diese MaBnahme muss vor Inbetriebnahme der Hydrieranlage
nachweislich umgesetzt worden sein.

Auffangvorrichtungen missen bei den zu erwartenden Beanspruchungen
standsicher und dicht sein.

Wassergefahrdende Stoffe durfen die Béden und Wénde sowie die Fugen
innerhalb der Zeit bis zum Erkennen von Schaden und Beseitigen der
ausgetretenen Stoffe h6chstens zu zwei Dritteln der Wanddicke durchdringen.
Schéaden an Anlagen in gewerblichen Betrieben mit regelmaBiger Arbeitszeit
mussen innerhalb von 72 Stunden erkannt werden kénnen. Erkannte Schaden
sind unverzlglich zu beseitigen.

Durchfihrungen von Rohrleitungen und Kabeln durch B6den oder Wénde von
Auffangvorrichtungen missen dauerhaft flissigkeitsdicht eingebunden bzw.
abgedichtet sein.

Behélter mit wassergefahrdenden Stoffen, die beim Freiwerden so
miteinander reagieren kbnnen oder unerwinschte Reaktionen hervorrufen,
dass die Behalter oder die Auffangvorrichtungen versagen, missen in
getrennten Auffangvorrichtungen oder in medienbestandig abgetrennten
Bereichen der gleichen Auffangvorrichtung aufgestellt werden.

Anlagenteile, bei denen Tropfverluste nicht auszuschlieBen sind, sind mit
gesonderten Tropfwannen zu versehen oder in einer sonstigen
Auffangvorrichtung anzuordnen.

Nicht oder nur sehr schwer einsehbare Auffangrdume sind mit einer
Leckagesonde auszurlsten. Leckagesonden miissen eine Zulassung
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2.20 Auffangvorrichtungen diirfen keine Ablaufe haben; sie diirfen nur nach

2.21

3.2

3.3

3.4

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

geeigneter, sorgfaltiger Kontrolle entwassert werden (i.d.R.
Sichtpriifung, im Zweifelsfall nach Analyse)

Das im Brandfall anfallende verunreinigte Lésch-, Berieselungs- und
KUhlwasser ist nach MaBgabe des § 20 AwSV zuriickzuhalten. Die
Léschwasser-Ruckhalteeinrichtung muss bis zum Zeitpunkt der Entsorgung
des verunreinigten Wassers dicht sein. Sie ist so auszuristen, dass eine
Uberfiillung — auch bei Stromausfall- rechtzeitig erkannt und die sichere
Leerung veranlasst werden kann.

Baurecht

Vor Baubeginn ist der Unteren Bauaufsichtsbehérde ein von einem
zugelassenen Prifingenieur flr Baustatik geprifter Standsicherheitsnachweis
incl. Prufberichte vorzulegen.

Fir den Fall, dass sich die Anzahl der Beschaftigten durch dieses Vorhaben
erhoht, ist je drei Beschéftigter ein zuséatzlicher Kfz-Stellplatz zu schaffen.

Baubeginn und Bauvollendung sind der Unteren Bauaufsichtsbehérde
mindestens eine Woche vorher anzuzeigen.

Die Vorschriften der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) sowie die
hierzu ergangenen Verordnungen sind bei der Ausfiihrung des Vorhabens zu
beachten und einzuhalten.

Brandschutz

Die Ausfuhrung des Vorhabens hat nach den inhaltlichen Vorgaben des
Brandschutzkonzepts, Firma WeBUS GmbH & Co KG, vom 20.02.2018, zu
erfolgen. (Umfang: 180 Textseiten mit den Anhangen 1-7)

Der Brandschutzkonzeptersteller hat die bauliche Umsetzung des Projektes
als fachliche Beratung zu begleiten.

Der Brandschutzdienststelle der Stadt Speyer und der Feuerwehr Speyer ist
es zu ermoglichen an den Vorortterminen des Brandschutzkonzepterstellers
teilzunehmen.

Bei kiinftigen Veréanderungen, Erweiterungen des Werksgelandes um
Anlagen, Objekte, Gebaude usw. ist das Brandschutzkonzept entsprechend
fortzuschreiben bzw. anzupassen und der Behérde zur Bestatigung und
Freigabe vorzulegen.

Der Brandschutzdienststelle und der Feuerwehr Speyer ist es zu ermdglichen
an den Vorortterminen und Abnahmen der feuerldschtechnischen Anlagen
durch den Prifsachverstandigen teilzunehmen. Dazu sind die Termine
friihzeitig der Brandschutzdienststelle der Stadt Speyer mitzuteilen.

Far das Werksgelande der Firma Haltermann Carless Deutschland GmbH ist
eine Brandmeldeanlage nach DIN 14675 notwendig und bereits vorhanden.
Die Brandmeldeanlage ist beim Neubau der Hydrierung nach den Vorgaben
des Brandschutzkonzeptes zu erweitern und nach DIN 14675 zu betreiben.
Die auf die Brandmeldeanlage aufgeschalteten Druckknopf-Feuermelder des
Werkes sind, zumindest fir den Zeitraum, bis zur Erfllung der im
Anerkennungsbescheid und der im Brandschutzkonzept genannten
Anforderungen an die Werkfeuerwehr, auf die Integrierte Leitstelle
Ludwigshafen / Feuerwehr Speyer, aufzuschalten. Folgende Detailpunkte sind
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4.7

mit der Brandschutzdienststelle / Feuerwehr Speyer im Zusammenhang mit
dem Neubau der Hydrierung noch zu bearbeiten und festzulegen

Léschwasserrickhaltung und dafir notwendige Plane

sonstige notwendige Plane nach Forderungen des abwehrenden
Brandschutzes

Feuerwehr-Laufkarten

Freiflachenplan mit den entsprechenden Anfahrtsmdéglichkeiten der Anlagen,
Gebauden usw.

Information Uber vorhandene Rauchmelder in Gebauden / Anlagen und
gegebenenfalls deren Aufschaltung auf die BMA

Vor der Inbetriebnahme der Anlage

o sind alle in der Tabelle Ziffer 16.3 (Seite 166/167) aufgeflhrten
erforderlichen MaBnahmen sowie die erforderlichen MaBnahmen
Ziffer 14 und 28 (Tanklager 8) des Brandschutzkonzeptes umzusetzen.

(Hinweis: Die MaBnahmen Nr. 12, 13, 27 des Brandschutzkonzeptes
beziehen sich ausschlieBlich auf die Errichtung des Tanklager 7, das
nicht Bestandteil dieser Genehmigung ist.)

o ist die Konformitatsbescheinigung des Brandschutzkonzepterstellers
der Brandschutzdienststelle der Stadt Speyer zur Verflgung zu
stellen

o Wird mit dem Anzeigen der Fertigstellung, im Vorlauf der

bauordnungsrechtlichen ~ Abnahme, die brandschutztechnische
Abnahme erforderlich.
o Ergénzend wird auf die Auflage 1.6 (Immissionsschutz) verwiesen.

Fir die brandschutztechnische Abnahme ist mit der Brandschutzdienststelle
und der Feuerwehr Speyer rechtzeitig ein Termin zu vereinbaren.

Vor der brandschutztechnischen Abnahme sind die Prifbescheinigungen,
bauaufsichtlichen Zulassungen, Ubereinstimmungserklarungen usw. der
Brandschutzdienststelle zur Prifung vorzulegen.

Luftrechtliche Anforderungen

Der Einsatz von mobilen Autokranen oder sonstigen Kranen ist beim
Landesbetrieb Mobilitat Rheinland-Pfalz, Fachgruppe Luftverkehr, Gebaude
890, 55483 Hahn-Flughafen, zu beantragen. Dies sollte mindestens 10
Werktage vor dem geplanten Kraneinsatz erfolgen, da das
Bundesaufsichtsamt fir Flugsicherung zu beteiligen ist.

Naturschutz
Die Ausfuhrungen zur 6kologischen Baubegleitung und Bauzeitenregelung
in der artenschutzrechtlichen Kurzeinschatzung (Seite 22, 23) des Ingenieur-
und Planungsbiros Lange GbR von November 2017 sind zu beachten

Allgemeines:

Die in zuriickliegenden Genehmigungen formulierten Nebenbestimmungen
bleiben, sofern hier nichts anderes neu geregelt wird, vollumfanglich bestehen.
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7.2

7.3

7.4

Die Inbetriebnahme der Anlage ist der Struktur- und Genehmigungsdirektion-
Sid - Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Karl-Helfferich-StraBe 2 in 67433
Neustadt an der WeinstraB3e unverziglich mitzuteilen. Der Probebetrieb gilt
bereits als Inbetriebnahme, nicht jedoch die Funktionsprifung einzelner
Anlagenteile.

Als Betreiber einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie, in der
relevante geféhrliche Stoffe verwendet, erzeugt oder freigesetzt werden, sind
Sie nach § 10 Abs. 1 a BImSchG verpflichtet, mit den Antragsunterlagen einen
Bericht Uber den Ausgangszustand vorzulegen, wenn und soweit eine
Verschmutzung des Bodens oder des Grundwassers auf dem
Anlagengrundstiick durch die relevanten gefahrlichen Stoffe mdéglich ist (AZB).
Der AZB wurde bereits erstellt, wird jedoch zurzeit hinsichtlich der
Untersuchungsergebnisse  fir  polyfluorierte  Kohlenwasserstoffe  aus
Schaummitteln ergénzt.

Der AZB ist daher der Genehmigungsbehérde bis zur Inbetriebnahme des
Produktionsgeb&udes in der tberarbeiteten Fassung 2-fach vorzulegen

Informationspflicht des Betreibers von Stérfallanlagen: Der Betreiber hat der
Offentlichkeit die unter Ziffer 5.2.1 bis 5.2.7 aufgefiihrten Angaben stindig
zugéanglich zu machen, auch auf elektronischem Weg. Die Angaben sind
insbesondere bei einer stérfallrelevanten Anderung nach § 3 Absatz 5b des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes auf dem neuesten Stand zu halten. Die
Informationspflicht ist mindestens einen Monat vor Inbetriebonahme eines
Betriebsbereichs oder vor storfallrelevanten Anderungen nach § 3 Absatz 5b
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu erfillen (§ 8a i.V.m. Anh. V Teil 1
der 12. BImSchV).

» Name oder Firma des Betreibers und vollstandige Anschrift des
Betriebsbereichs.

» Bestatigung, dass der Betriebsbereich den Vorschriften dieser
Verordnung unterliegt und dass der zustéandigen Behérde die Anzeige
nach § 7 Absatz 1 vorgelegt wurde.

» Verstandlich abgefasste Erlauterung der Tatigkeiten im
Betriebsbereich.

» Gebrauchliche Bezeichnungen oder — bei gefahrlichen Stoffen im
Sinne der Stoffliste in Anhang | Nummer 1 — generische Bezeichnung
oder Gefahreneinstufung der im Betriebsbereich vorhandenen
relevanten gefahrlichen Stoffe, von denen ein Stérfall ausgehen
kdnnte, sowie Angabe ihrer wesentlichen Gefahreneigenschaften in
einfachen Worten.

» Allgemeine Informationen dartber, wie die betroffene Bevdlkerung
erforderlichenfalls gewarnt wird; angemessene Informationen Gber das
Verhalten bei einem Storfall oder Hinweis, wo diese Informationen
elektronisch zuganglich sind.

» Datum der letzten Vor-Ort-Besichtigung nach § 17 Absatz 2 oder
Hinweis, wo diese Information elektronisch zuganglich ist;
Unterrichtung darlber, wo ausflhrlichere Informationen zur Vor-Ort-
Besichtigung und zum Uberwachungsplan nach § 17 Absatz 1 unter
Bertcksichtigung des Schutzes 6ffentlicher oder privater Belange nach
den Bestimmungen des Bundes und der Lander tber den Zugang zu
Umweltinformationen auf Anfrage eingeholt werden kénnen.

» Einzelheiten dariber, wo weitere Informationen unter Berlcksichtigung
des Schutzes 6ffentlicher oder privater Belange nach den
Bestimmungen des Bundes und der Lander tber den Zugang zu
Umweltinformationen eingeholt werden kénnen.
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7.5. MaBnahmen bei Betriebseinstellung

7.5.1 Im Falle einer Betriebseinstellung ist sicherzustellen, dass Anlagen oder
Anlageteile, die zur ordnungsgemafen Betriebseinstellung und zur
ordnungsgemanBen und schadlosen Verwertung von Abfallen bendtigt werden,
solange weiterbetrieben werden, wie dies zur Erflllung der Pflichten nach § 5
Abs. 3 BImSchG erforderlich ist (insbesondere Energieanlagen, Anlagen zur
Luftreinhaltung, Brandschutzeinrichtungen).

7.5.2 Die nach einer Betriebseinstellung noch vorhandenen Roh-, Zwischen- und
Endprodukte sind einer wirtschaftlichen Nutzung zuzufthren.

7.5.3 Bei einer beabsichtigten Stilllegung der Produktionsanlagen oder einzelner
Teil- und Nebenanlagen sind die Anlagen vollsténdig zu entleeren und so zu
behandeln, dass sie gefahrlos gedéffnet und demontiert werden kénnen.

7.5.4 Abfélle sind primér der Wiederverwertung und - soweit dies nicht méglich oder
unverhaltnismasig ist - einer ordnungsgemanen und schadlosen Beseitigung
zuzufihren.

7.5.5 Im Falle der Betriebseinstellung sind alle sachkundigen Arbeitnehmer und
Fachkrafte so lange weiter zu beschaftigen, wie dies zur ordnungsgemafen
Erfullung der Pflichten nach § 5 Abs. 3 BImSchG erforderlich ist.

7.5.6 Auch nach der Betriebseinstellung ist das Betriebsgeldnde so lange gegen
den Zutritt Unbefugter zu sichern, bis alle Verfahrensanlagen, Chemikalien
und Abfélle vollstandig beseitigt sind und keine Gefahren mehr vom
Betriebsgelande ausgehen kénnen.

V. Genehmigungsunterlagen
Dieser Entscheidung liegen die nachfolgend angefuhrten Unterlagen zugrunde:

* Antrag vom 19.06.2018, eingegangen am 20.06.2018.

* Ergénzung um Formular 9.1,17.08.2018

» Der Antrag wurde erganzt durch die Antragsunterlagen zur Vorzeitigen
Zulassung nach § 8 BImSchG flr die Reaktoreinheit H -01 vom 20.12.2018

» Ergénzende Unterlagen zum Antrag auf Teilgenehmigung nach § 8
BImSchG vom 20.03.2019, eingegangen am 21.03.2019.

Die detaillierten Auflistungen sind in der Anlage 1 zum Genehmigungsbescheid
enthalten.

VI. Kosten:

1. FUr die Sachbearbeitung werden
a) Verwaltungsgebiihren in Héhe von I <
b) Sonstiges (Auslagen) in Héhe von I <
gesamt I <
erhoben.

2. Fir die Mitwirkung bei der Amtshandlung bzw. Dienstleistung werden Auslagen
far

a) Gebuhren der Bauaufsicht, Stadtverwaltung Speyer
geman beiliegender Gebiihrenrechnung in Héhe von I
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b) Gebihren der SGD Siid, Regionalstelle Gewerbeaufsicht
geman beiliegender Gebihrenrechnung in Héhe von

c) Geblihren der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis,
Gesundheit & Umwelt, geman beiliegender
GebUhrenberechnung in Héhe von

d) Gebihren des Landesbetriebes Mobilitdt Rheinland-Pfalz
Fachgruppe Luftverkehr
geman beiliegender Gebihrenrechnung in Héhe von

I(fh I I

gesamt
erhoben.

3. Der Gesamtbetrag aus Ziffern 1 und 2 in Héhe von |} I wird nach
Bestandskraft dieses Bescheides féllig und ist auf eines der Konten der
Stadtkasse zu Uberweisen. Aus Griinden der kassentechnischen Vereinfachung
bitten wir, den beiliegenden Uberweisungstrager zu verwenden.

VII. Sonstiges:

1. Die Anforderungen der erlaubten Gewasserbenutzung fir die Beseitigung des
auf dem Betriebsgelande der Fa. Haltermann Carless Deutschland GmbH
anfallenden und in der betriebseigenen Klaranlage behandelten
Produktionsabwassers einschlielich des anfallenden Niederschlagwasser und
des Kihlwassers gemafi dem Abwasserkataster mit Bescheid vom 10.05.2012,
Az.: 313/566-111 Sp 64/66 sind immer einzuhalten. Das derzeit vorliegende
Abwasserkataster (Stand 25.11.2005) ist Grundlage der Einleiteerlaubnis vom
10.5.2012, Az. 313/566-111 Sp 64/66. Das Kataster und die Erlaubnis sind bis
spatestens zur Inbetriebnahme der geplanten Hydrieranlage an die geanderte
Abwassersituation anzupassen. Dies erfolgt im separaten wasserrechtlichen
Erlaubnisverfahren in Zustandigkeit der SGD Sud, Neustadt a.d.Wstr.

2. Diese Genehmigung ergeht unbeschadet der behdérdlichen Entscheidungen, die
nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.

3. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von 2 Jahren nach
Bestandskraft dieses Bescheides mit der Errichtung der Anlage begonnen wird.
Sie erlischt auBerdem, wenn nicht innerhalb von 2 Jahren nach dem Beginn der
Errichtung die Anlage in Betrieb genommen wird (§ 18 BImSchG).

VIIl. Begriindung:

Mit Antrag vom 19.06.2018 (Eingang 20.06.2018) beantragte die Fa.
Haltermann Carless Deutschland GmbH die Erteilung einer Genehmigung far
die wesentliche Anderung der bestehenden Produktionsanlage durch die
Errichtung und den Betrieb einer Hydrieranlage mit Nebeneinrichtungen sowie
die Errichtung und Betrieb des Tankfelds 07.

Es handelt sich um eine nach dem Anhang | der 4. BImSchV
genehmigungsbedurftige Anlage, in der verschiedene flissige
Kohlenwasserstoffe, die aus Erddl erzeugt wurden, durch Destillation und
Aufarbeitung weiterverarbeitet werden. Die Destillation dieser Stoffe ist die
Zweckbestimmung fur den Betrieb der Anlage. Als Nebeneinrichtung dieser
Hauptanlage soll eine chemische Anlage, die durch Zufihrung von
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Wasserstoff ungesattigte Kohlenwasserstoffverbindungen in gesattigte
Kohlenwasserstoffverbindungen Uberfihrt, errichtet werden. Die
Gesamtleistung der neuen Hydrieranlage wurde, wie unter Ziffer | angefhrt,
beantragt. Der fir den Prozess notwendige Wasserstoff wird zunachst in
Tankfahrzeugen angeliefert und bereitgestellt. Es ist geplant, die Firma Air
Liquide mit dem Bau und Betrieb einer chemischen Wasserstofferzeugungs-
anlage zu beauftragen. Die Antragsunterlagen beinhalten bzgl. des
Immissionsschutzes bereits eine Gesamtbetrachtung des Standortes.

Gemal §§ 8, 16 Abs. 1 und § 6 des BImSchG i.V.m. § 2 Abs. 1 und Nr.4.4.4
G und Nr. 4.1.1 G und E des Anhanges der Vierten Verordnung Gber
genehmigungsbedirftige Anlagen (4. BImSchV) war der Antrag im férmlichen
Verfahren zu prufen.

AuBerdem fallt die Anlage gemaB dem UVP-Gesetz, Anlage 1, unter Nr.
4.2, Spalte 2. Fir dieses Vorhaben ist eine Allgemeine Vorprifung des
Einzelfalles gem. § 9 Abs. 3 Nr. 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 1 S. 1 UVPG
durchzufihren. Die Kriterien fur die Vorprifung des Einzelfalls sind in der
Anlage 3 UVPG aufgelistet und fiir die allgemeine Vorprifung verbindlich

Die Antragsunterlagen wurden mit Anschreiben vom 09.07.2018 den
nachfolgenden Fachbehérden zur Priifung zugeleitet:

o Struktur- und  Genehmigungsdirektion  Sud -  Regionalstelle
Gewerbeaufsicht
o (interne Verteilung, u.a. an - Regionalstelle Wasserwirtschaft,

Abfallwirtschaft und Bodenschutz)
o Gesundheitsamt Ludwigshafen
o Landesbetrieb Mobilitat Rheinland-Pfalz, Referat Luftverkehr
o Stadtverwaltung Speyer, Fachbereich 5 Abt. 530 - Bauwesen-

Der Antrag und die zugehdérigen Unterlagen wurden 6ffentlich in der Zeit vom
20.08.2018 bis einschlieBlich 18.09.2018 bei der Stadtverwaltung Speyer, Abt.
Umwelt und Forsten, MaximilianstraBe12, Zimmer 18, gemafi § 10 Abs. 3
BImSchG ausgelegt. Wahrend der Einwendungsfrist vom 20.08.2018 bis
18.10.2018 wurden keine Einwendungen erhoben. Ein Erérterungstermin fand
daher geman § 16 der 9. BImSchV nicht statt.

Als Betreiber einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie, in der
relevante gefahrliche Stoffe verwendet, erzeugt oder freigesetzt werden,
besteht die Verpflichtung nach § 10 Abs. 1 a BImSchG, mit den
Antragsunterlagen einen Bericht Gber den Ausgangszustand vorzulegen,
wenn und soweit eine Verschmutzung des Bodens oder des Grundwassers
auf dem Anlagengrundstlck durch die relevanten gefahrlichen Stoffe méglich
ist (AZB). Dieser AZB wurde bereits von der Fa. Peschla und Rochmes
erstellt, AZ. P1705\..\UB1_171120, 20.11.2017, eine Ergédnzung hinsichtlich
der polyfluorierte Kohlenwasserstoffe aus Schaummitteln ist zurzeit in Arbeit.
Der AZB ist bis zur Inbetriebnahme der Anlage in der Uberarbeiteten Fassung
vorzulegen.

Mit Schreiben vom 16.05.2018 wurde flr die Errichtung der Fundamente der
Betriebseinheit H2 (Reformerbodenplatte der Wasserstofferzeugungsanlage
der Fa. Air Liquide) der vorzeitige Baubeginn nach § 8a beantragt und mit
Bescheid vom 07.09.2018 zugelassen.

Mit Schreiben vom 20.12.2018 wurde fir die Herstellung der Fundamente fur
die Reaktoreinheit H 01 der vorzeitige Baubeginn nach § 8a beantragt und mit
Bescheid vom 17.01.2019 zugelassen.

Stadt Speyer
Abteilung

Umuwelt und Forsten
Brief vom

09. Mai 2019

Seite 11



Mit Schreiben vom 05.03.2019 wurde flr die Herstellung der Fundamente flir
die Reaktoreinheit D 30 der vorzeitige Baubeginn nach § 8a beantragt und mit
Bescheid vom 20.03.2019 zugelassen.

Hinsichtlich der UVP-Vorprifung wurde zusatzlich zu den bereits genannten
Behdrden die Stadtverwaltung Speyer, Fachbereich 2, Abt. 252 -Untere
Naturschutzbehérde-, als Fachbehdrde am Verfahren beteiligt. Als Ergebnis
der allgemeinen Vorprifung des Einzelfalls nach UVPG wurde festgestellt,
dass die Anderung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
haben kann und daher auf die Durchflihrung einer Umweltvertraglichkeits-
prifung verzichtet wird. Das Ergebnis wurde im Amtsblatt der Stadt Speyer,
Ausgabe Nr. 003/2019 vom 18.01.2019 veréffentlicht.

Mit Schreiben vom 20.03.2019 beantragte die Fa. Haltermann Carless
Deutschland eine Teilgenehmigung nach § 8 BImSchG fir die Errichtung der
Hydrieranlage, eines erdgedecktien Tanks mit 310 m3 und die Nutzung von 4
Tanks des bestehenden Tanklagers 08. Aufgrund neuerlicher,
ingenieurtechnischer, produktionstechnischer und wirtschaftlicher
Uberlegungen hat die Antragstellerin die Errichtung des Tanklagers 07
zurlckgestellt. Die Beantragung der Errichtung soll zu einem spateren
Zeitpunkt in einer zweiten Teilgenehmigung nach § 8 BImSchG erfolgen.

Mit Schreiben vom 21.03.2019 wurden die Fachbehérden von der neuen
Antragssituation informiert und die ergdnzenden Unterlagen zur Prifung und
Stellungnahme Ubersandt.

Die Fachbehérden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben im Rahmen
des § 13 BImSchG berthrt wird, &uBerten keine Bedenken, wenn die in die
Genehmigung aufgenommenen Nebenbestimmungen beachtet werden.

Die neue Hydrieranlage hat keine gefassten Emissionsquellen. Die
eingesetzten Rohrleitungen, Pumpen und sonstige Apparaturen entsprechen
den Vorgaben der Nummer 5.2.6 TA Luft. Aus Griinden der Anlagensicherheit
wird eine Bodenfackel betriebsbereit gehalten. Die dabei entstehenden
Emissionen durch den Pilotbrenner sind so gering, dass eine gesonderte
Uberwachung nach der TA Luft nicht erforderlich ist. Die bei der Hydrierung
entstehenden Abgase werden Uber eine Rohrleitung an die bestehende TNV
im Werk weitergeleitet. Beim Betrieb der Hydrieranlage entstehen keine
Gerlche.

Im Normalbetrieb der neuen Anlage fallen keine Abfélle an. Bei Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten werden die Abfalle (Ole, Putzmittel) ordnungsgeman
entsorgt. Durch die Errichtung und die Inbetriebnahme der Hydrieranlage
andern sich die bisherigen Entsorgungswege am Produktionsstandort nicht.

Nach Firmenangabe wird samtliches auf dem Werksgelande anfallende
Abwasser einschlieBlich der anfallenden Niederschlagswéasser der
betriebseigenen Abwasserbehandlungsanlage zugefihrt und nach der
Behandlung in den Rhein eingeleitet. Sdmtliche in der neu geplanten
Hydrieranlage anfallenden Abwésser werden an das bestehende
Abwassersystem angeschlossen und ebenfalls der betriebseigenen
Klaranlage zugeleitet.

Die schallschutztechnische Untersuchung des Ingenieurbiros Genest,
Gutachten 32715 G1 vom 14.09.2017, zeigt, dass nach Errichtung der
Hydrieranlage die Immissionsrichtwerte nach der TA L&rm an den
maBgeblichen Immissionsorten eingehalten werden.

Genehmigungsbedurftige Anlagen dirfen nur dann errichtet und betrieben
werden, wenn sichergestellt ist, dass schadliche Umwelteinwirkungen und
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sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belastigungen fir die
Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden kénnen.
Schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG sind Immissionen,
die nach Art, Ausmaf3 oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche
Nachteile oder erhebliche Belastigungen fur die Allgemeinheit oder die
Nachbarschaft herbeizufiihren. Die Anforderungen des § 5 Abs. 1 Nr. 1
BImSchG werden durch die TA Luft naher konkretisiert. Die maximal
beantragten Massenstréme der luftfremden Stoffe, die emittiert werden, sind
sehr gering. Sie liegen im vorliegenden Fall unterhalb der in der Nummer
4.6.1.1 TA Luft genannten Massenstrdmen, welche eine Bestimmung der
ImmissionskenngréBen im Genehmigungsverfahren erforderlich machen. Auf
Grund der geringen Massenstrome ist eine Sonderfallbestimmung nach Nr.
4.8 fur die emittierten Stoffe nicht erforderlich.

Die gutachterliche Priifung des Sicherheitsberichtes durch den SGS TUV Saar
ist mit dem Gutachten Nr. 0008-13-4869384 Uiber die Prifung des
Teilsicherheitsberichtes ,,Anlagenband Tanklager 08“ vom 20.03.2019 erfolgt.
Die noch offenen Punkte wurde als Auflagen unter Ziffer IV, 1.6 dieses
Genehmigungsbescheides aufgenommen.

Die im Merkblatt Uber die besten verfugbaren Techniken (BVT-Merkblatt) fur
die besten verflgbaren Techniken fir Emissionen aus der Lagerung (Stand
Januar 2005) und auf das Raffinieren von Mineral6l und Gas (Stand 2015)
genannten Techniken wurden berticksichtigt. Verbindliche Schlussfolgerungen
wurden bisher nicht ins deutsche Recht umgesetzt. Die fur Raffinieren
genannten Schlussfolgerungen der EU vom Oktober 2014 sind fir den
vorliegenden Antrag nicht zutreffend.

Die BVT zur Verringerung von Emissionen aus Fackelanlagen in die Lulft,
wenn das Abfackeln unerlasslich ist, wurde mit der Bodenfackel umgesetzt.
Weitere MaBnahmen sind im Kapitel 5 der Antragsunterlagen beschrieben.
Aufgrund der im Merkblatt Uber die besten verfligbaren Techniken (BVT-
Merkblatt) flr die Herstellung organischer Feinchemikalien beschriebenen
besten verfligbaren Techniken hat das Bundesministerium fir Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BUMB) entschieden, dass sich der
Stand der Technik, soweit in denen organische Stoffe hergestellt werden, fir
bestimmte Anforderungen der TA Luft fortentwickelt hat.

Fir die Nebeneinrichtung ,Hydrieranlage® ist zurzeit hilfsweise das
Referenzdokument Uber die besten verfligbaren Techniken flr die Herstellung
organischer Feinchemikalien (Dezember 2005) anzuwenden.

Nach den Grundsatzen des BImSchG, der Stérfallverordnung und des
Brandschutzrechts kann flr die beantragte Anderung nur dann ein Betrieb
zugelassen werden, wenn der Stand der Technik bzlg. des Brandschutzes
umgesetzt worden ist. Die hier erforderlichen MaBnahmen wurden im Kapitel
18 des Brandschutzkonzeptes (S. 171 ff) aufgefihrt. In diesem
Zusammenhang werden die Erh6hung des Auffangraumes Tankfeld 08 sowie
die Errichtung und Betrieb des Léschwassertanks und Pumpenhaus als
Erweiterung des Feuerldschsystems jeweils im Rahmen eines separaten
Anderungsverfahrens nach § 16 BImSchG umgesetzt.

Das Referat Luftverkehr des LBM teilte mit, dass aufgrund der Lage und Hohe
des Vorhabens aus zivilen Griinden keine Bedenken gegen die Ausfihrung
des Vorhabens bestehen.

Der Entwurf des Genehmigungsbescheides wurde der Antragstellerin per E-
Mail am 03.05.2019 zur Kenntnisnahme, Prifung und Stellungnahme
entsprechend § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz Ubersandt. Einwendungen
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IX.

seitens des Betreibers konnten abgeholfen werden. Der (berarbeitete
Bescheid wurde dem Betreiber zur Kenntnisnahme am 08.05.2019 Utbersandt.
Weitere Einwendungen wurden von Seiten des Betreibers nicht mehr
erhoben.

Die Entscheidung Uber die Kosten erfolgt nach dem Landesgebiihrengesetz
(LGebG) i.V.m. mit dem besonderen Geblhrenverzeichnis fir den
Geschaftsbereich des Ministeriums fir Umwelt, Anlage Ziffer 4.1. Die
Geblihren fir die beteiligten Fachbehérden ergeben sich aus den
Bestimmungen des § 7 i.V.m. Ziffer 4.1.1.1 der Anlage dieses Besonderen
Gebluhrenverzeichnisses ausgehend von der Héhe der Errichtungskosten der
Anlage. Diese Gebuhren werden durch die Genehmigungsbehdrde vom
Antragsteller angefordert und an die jeweiligen Fachbehérden abgeflhrt.
Gemal § 52 Abs. 4 BImSchG tragt der Antragsteller die Kosten, die durch
Prifungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens entstehen. Die Kosten
fOr die entstandenen Auslagen sind geman § 10 Abs. 1 Nr. 9 LGebG vom
Gebuhrenschuldner zu erstatten.

Zustandig far die Erteilung der vorstehenden Genehmigung ist nach § 1 der
Landesverordnung Uber die Zustandigkeiten nach dem BImSchG die Stadt-
verwaltung Speyer.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift ~ bei  der  Stadtverwaltung  Speyer  (Postanschrift:
MaximilianstraBe 100, 67346 Speyer) zu erheben.

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem
Fall ist das elektronische Dokument, versehen mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur nach dem Gesetz Uber die Rahmenbedingungen fir
elektronische Signaturen (Signaturgesetz) vom 16.05.2001 (BGBI. | S. 876),
in der jeweils geltenden Fassung, an folgende Mailadresse zu richten: stv-
speyer@poststelle.rip.de.

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische
Rahmenbedingungen zu beachten. Nahere Einzelheiten dazu finden Sie im
Internet unter www.speyer.de — Impressum — Rahmenbedingungen fir
elektronische Kommunikation.

Mit freundlichen Grii3en

Stefanie Seiler
Oberbtirgermeisterin

angewendete Rechtsvorschriften:

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschiitterungen und ahnliche Vorgange
(Bundesimmissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung vom 17.05.2013
(BGBI. | S. 1274), zuletzt geéndert durch Art. 3 G vom 18.07.2017 (BGBL | S. 2771)
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Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung vom
24.02.2010 (BGBL. | S 94), zuletzt ge&ndert durch Art. 2 G vom 08.09.2017 (BGBL.I
S.3370)

Vierte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes
(Verordnung Uber genehmigungsbedurftige Anlagen - 4. BImSchV) vom 2.5.2013
(BGBI. I.S. 973),in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBI. | S.
1440)

12. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Storfall-
Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Marz 2017 (BGBI. | S.
483), die zuletzt durch Artikel 1a der Verordnung vom 8. Dezember 2017 (BGBI. | S.
3882) gedndert worden ist

Landesverordnung Uber die Zustandigkeiten nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz vom 14.06.2002 (GVBI. S. 280), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 21.12.2007, GVBI. S. 297)

Landesgebihrengesetz fiir Rheinland-Pfalz (LGebG) vom 03.12.1974 (GVBI. S.
578), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 13.06.2017 (GVBI. S. 106)
Landesverordnung Uber die Gebihren im Geschéaftsbereich des Ministeriums fir
Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz (Besonderes Gebiihrenverzeichnis) vom
28. November 2018 (GVBI 2018, S. 405)
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